OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Budowa ulic w Sulejowie —etap |

. Charakterystyka obiektu

1. Podstawa opracowania
Podstawg do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego jest Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw do sporzgdzenia
kosztorysu inwestorskiego.

1. Zakres robot

Wykaz podstawowych robét ( zat nr 6 do dokumentacji))

1. Rozbidrka podbudowy z kruszywa -4583 m2
2. Wpykonanie warstwy odcinajacej z piasku gr. 10cm -8188,18m2
3. Wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku gr. 15cm -195,04m?2
4. Podbudowa z kruszywa tamanego ( dwuwarstwowa) gr 20 cm-6611,11m2
5. Podbudowa z kruszywa tamanego grubosci 15 cm -1320,07m2
6. Wykonanie warstwy wigzacej z B.A. gr 4cm(KR1) -2790,00m2
7. Wykonanie warstwy Scieralnej z B.A. gr.4 cm(KR1) -2790,00m2
8. Wykonanie podbudowy zasadniczej z B.A.gr 7cm (KR2) -2124,50m2
9. Wykonanie warstwy wigzgcej z B.A. gr 5cm(KR2) -2124,50m2
10. Ustawienie kraweznika 15x30cm i 15x22cm

na tawie betonowej C12/15 -2009,99m2
11. Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm

na tawie z betonu C8/10 -529,36m2

12. Ustawienie obrzezy betonowych 8x20cm
na tawie z betonu C8/10 -1209,23m2

13. Nawierzchnia z kostki betonowej szarej i kolorowej

gr 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 -1515,11 m2
14. Nawierzchnia z kostki betonowej szarej

gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 -1696,61 m2
15. Utozenie humusu i obsianie trawg -3670,00m2
16. Rury ostonowe dwudzielne ,,AROT’ 110 - 29 mb.
17. Stupki do znakdéw z rur ocynkowanych sr.63mm -41szt
18. Tarcze znakdw ( folia Il generacji) -49szt

19. Oznakowanie poziome gruboziarniste -116,15 m2




Sulejow drogi etap 1

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz | Razem
Budowa ulic w Sulejowie
1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie (km
d.1/0111-01 1) [réwninnym.
<Ulica Jagielloniczyka->286,67/1000 km 0,287
<Ulica Kirasjerow->  143,13/1000 km 0,143
<Ulica Huzarska> 256,35 /1000 km 0,256
<Ulica Grodzka-> 101,32/1000 km 0,101
<Ciag pieszo-jezdny-> 131,42/1000 km 0,131
<Ulica bez nazwy-> 49,08/1000 km 0,049
RAZEM 0,967
2|KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzeri podziemnych przy objetosci  |m3
d.1/1305-01 1) |betonu w jednym miejscu do 0.1 m3-Beton B-30
< skrzynki wodociggowe >
<Ulica Jagielloriczyka-szt>8*0,1 m3 0,800
<Ulica Kirasjerow-szt> 90,1 m3 0,900
<Ulica Huzarska-szt> 8*0,1 m3 0,800
<Ulica Grodzka-szt> 27 7%09 m3 0,200
<Ciag pieszo-jezdny->
<Ulica bez nazwy->
<wtazy kanalizacji sanitarnej>
<Ulica Jagielloniczyka-szt>5*0,1 m3 0,500
<Ulica Kirasjerow-szt> 60,1 m?3 0,600
<Ulica Huzarska-szt> 5 2013 m?3 0,500
<Ulica Grodzka szt-> 2*0,1 m3 0,200
<Cigg pieszo-jezdny->
<Ulica bez nazwy->
RAZEM 4,500
3|KNR 2-21 Wykopanie krzewow w celu przesadzenia- zywoptot przy ul. Huzarskiej szt.
d.1/0105-01 2 |przy nr 13 na dlug ok 50m
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
4/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- m3
d.1/0301-02 3 |czymi na odlegto$é do 1 km (kat.gr.lll) -odkopanie hydrantu
analiza indy-
widualna
S B e m?3 1,500
: _|RAZEM 1,500
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych gigbokosci do 1.5 m3
d.1/0320-01 3 |m kat.gr.l-ll - szerokos¢ 0.8-1.5 m
1.5 m3 1,500
RAZEM 1,500
6/KNR 2-18  |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm - wymiana hydrantu nadziem- |kpl.
d.1/0315-01 9 |nego na podziemny w ul K. Jagielloriczyka
Krotnos¢ = 1,5
1 £ kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty rozbiorkowe |
7|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie zat. nr 6/ Im2
d.2/0801-02 1) |poz1-dane do przedmiaru
<Ulica Jagielloriczyka->213,60/0,15 m2 1 424,000
<Ulica Kirasjeréw->90,15/0,15 m2 601,000
<Ulica Huzarska->188,10/0,15 m?2 1 254,000
<Ulica Grodzka->59,55/0,15 m?2 397,000
<Ciag pieszo-jezdny->72,90/0,15 m2 486,000
<Ulica bez nazwy->63,15/0,15 m2 421,000
RAZEM 4 583,000/
8|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg |m®
d.2/1102-01 5 |przez 3 samochody skrzyniowe
<Ulica Jagielloriczyka->213,60 m?3 213,600
<Ulica Kirasjerow->90,15 m?3 90,150
<Ulica Huzarska->188,10 m3 188,100
<Ulica Grodzka->59,55 m3 59,550
<Ciag pieszo-jezdny->72,90 m3 72,900
<Ulica bez nazwy->63,15 m3 63,150
RAZEM 687,450
9/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.2{1103-04 wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km -
1103-05 %
<Ulica Jagielloriczyka->213,60 m?3 213,600
<Ulica Kirasjeréw->90,15 m?3 90,150
<Ulica Huzarska->188,10 m3 188,100
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<Ulica Grodzka->58,55 m3 59,550
<Ciag pieszo-jezdny->72,90 m3 72,900
<Ulica bez nazwy->63,15 m3 63,150 |
RAZEM 687,450
3 Roboty ziemne
10/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 |m3
d.310202-04 1) |w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.* tabela robot
ziemnych 6.1.i 6.2
<Ulica Jagielloriczyka->1264,31 m3 1264,310
<Ulica Kirasjerow->527,15 m3 527,150
<Ulica Huzarska>1209,14 m?3 1 209,140
<Ulica Grodzka->394,22 m3 394,220
<Ciag pieszo-jezdny->218,32 m3 218,320
<Ulica bez nazwy->165,23 m3 165,230
RAZEM 3 778,370
11|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.3/0208-02 1) |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotno$¢ = 4
<Ulica Jagielloriczyka->1264,31 m3 1 264,310
<Ulica Kirasjeréw->527,15 m?3 527,150
<Ulica Huzarska>1209,14 m3 1209,140
<Ulica Grodzka->394,22 m3 394,220
<Cigg pieszo-jezdny->218,32 m3 218,320
<Ulica bez nazwy->165,23 m3 165,230
RAZEM 3 778,370
12|KNNR 6 Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie m2
d.3/0103-03 1) |kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, zat. nr 6 "dane do przed-
miaru" poz 1
8188,18 m2 8 188,180
[ RAZEM 8 188,180
4 Podbudowa
13/KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm, zatnr |m2
d.4/0106-05 1) |6 "dane do przedmiaru" poz 1
8188.18 m2 8 188,180
RAZEM 8 188,180
14|KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm, zatnr |m2
d.4/0108-06 1) |6 "dane do przedmiaru" poz 3
<Ulica Jagielloriczyka->195,04 m?2 195,040 )
2 ‘ |RAZEM 195,040
15/ KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm z tiucznia 31.5- |m?2
d.4/0113-01 9 63,0 mm
na jezdni i zjazdach, zat nr 6 "dane do przedmiaru" poz 4
6611,11 m2 6611,110 |
RAZEM 6 611,110
16/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 5 cm na jezdni i zjaz- |m2
d.4|0113-04 1) |dach
analogia Krotnoéc = 0,625
6611,11 m2 6 611,110
RAZEM 6611,110
17|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 15 cm, zat nr 6 "dane m2
d.4/0113-06 ) |do przedmiaru" poz 5
1320,07 m2 1 320,070 :
|RAZEM 1 320,070
5 Nawierzchnia jezdni
18 KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) dla |m?
d.5/0308-01 1) |KR1wg AC 16W 50/70 PN-EN 13108-1 wg zatgcznika nr 6 poz.6
<Ulica Kirasjeréw->800,00 m2 800,000
<Ulica Huzarska->1425,00 m2 1 425,000
<Ulica Grodzka->565,00 m? 565,000
RAZEM 2 790,000
19/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.5/1005-06 1)
<Ulica Kirasjerow->800,00 m2 800,000
<Ulica Huzarska->1425,00 m2 1 425,000
<Ulica Grodzka->565,00 m2 565,000
RAZEM 2 790,000
20 KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 'm2
d.5/1005-07 1) |
<Ulica Kirasjeréw->800,00 m2 800,000
<Ulica Huzarska->1425,00 m2 1 425,000
<Ulica Grodzka->565,00 |m2 565,000 |
[ | | RAZEM 2 790,000
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21|KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego o gruboséci 4 cm (warstwa $cieraina)  [m2
d.5/0309-02 1) |dla KR1 wediug AC 11 S, 50/70 w/g PN-EN 13108-1- zat. nr 6 "dane do
przedmiaru" poz.7

<Ulica Kirasjeréw->800,00 m2 800,000

<Ulica Huzarska->1425,00 m2 1 425,000

<Ulica Grodzka->565,00 28 m2 565,000 =il
RAZEM 2 790,000

22|KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej -na dalsze 15 km |t
d.5/0309-07 V) |Krotnoé¢ = 15
2790,00*0,100+2790,00*0,0974 t 550,746
RAZEM 550,746

23|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm, m?2
d.5/0110-02 1) |dla KR2 wedtug AC 11 S, 50/70 w/g PN-EN 13108-1- zat. nr 6 "dane do
przedmiaru" poz.8
Krotno$¢ = 1,1667

<Ulica Jagielloriczyka->1714,50 'm?2 1714,500
<Ulica bez nazwy-> 410,00 |m2 410,000
RAZEM 2 124,500
24|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.5/1005-06 1)
<Ulica Jagielloriczyka->1714,50 m2 1 714,500
<Ulica bez nazwy-> 410,00 m2 410,000
RAZEM 2 124,500
25/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.5/1005-07 1)
<Ulica Jagielloriczyka->1714,50 m?2 1 714,500
<Ulica bez nazwy-> 410,00 m2 410,000
RAZEM 2 124,500
26|KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubosci 5 cm (warstwa Scieralna) m2

d.5/0309-02 1) |dla KR2 wediug AC 11 S, 50/70 w/g PN-EN 13108-1- zat. nr 6 "dane do
przedmiaru" poz.9
Krotnos¢ = 1,25

<Ulica Jagielloriczyka->1714,50 m2 1714,500
<Ulica bez nazwy-> 410,00 m2 410,000
RAZEM 2 124,500

27|KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej -na dalsze 15km |t
d.5/0309-07 V) |Krotno$¢ = 15
2790,00*0,1218+2790,00%0,0974*1,17 t 657,765|
| RAZEM | 657,765

6 Krawezniki i obrzeza ]
28/KNNR 6 Krawezniki betonowe wibroprasowane o wymiarach 15x30 cm z wykona- |'m
d.6/0403-03 1) |niem faw betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce
cementowo-piaskowej , zat. nr 6 "dane do przedmiaru® poz.10

<Ulica Jagielloriczyka->671,89 m 671,890
<Ulica Kirasjerow-> 286,18 m 286,180 |
<Ulica Huzarska> 490,03 m 490,030 |
<Ulica Grodzka-> 185,31 m 185,310 |
<Ciag pieszo-jezdny-> 247,84 m 247,840 |
<Ulica bez nazwy-> 128,74 m 128,740 gaet]
RAZEM 2 009,990
29|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie z betonu C8/10 spoiny |m
d.6/0404-05 1) |wypelnione zaprawg cementowa, zal. nr 6 "dane do przedmiaru” poz.11
analogia
<Ulica Jagielloriczyka->132,92 m 132,920
<Ulica Kirasjeréw-> 133,62 m 133,620
<Ulica Huzarska> 155,45 m 155,450
<Ulica Grodzka-> 48,47 m 48,470
<Ciag pieszo-jezdny-> 50,00 m 50,000
<Ulica bez nazwy-> 8,90 m 8,900
RAZEM 529,360/
30/KNNR 6 Obrzeza betonowe wibroprasowane o wymiarach 20x6 cm na tawie z beto- /m
d.6/0404-02 1) nuC8/10 spoiny wypetnione piaskiem [
analogia wykaz chodnikow, zat. nr 6 "dane do przedmiaru" poz.12
<Ulica Jagielloriczyka->419,52 m 419,520/
<Ulica Kirasjeréw-> 219,58 m 219,580
<Ulica Huzarska> 379,41 m 379,410
<Ulica Grodzka-> 153,50 m 153,500
<Ulica bez nazwy-> 37,22 m 37,220
RAZEM | 1209,230
7 Nawierzchnia z kostki na chodnikach, zjazdach i ciagu pieszo-jezdnym

31|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej (2/3 ilosci calkowitej) grubosci m2 |
d.7/0502-02 ) |6 cm " BEHATON"na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypetnieniem

\spoin piaskiem, zat. nr 6 "dane do przedmiaru" poz.13 |
\wykaz chodnikéw i wjazdow | ‘
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<Ulica Jagielloriczyka->375,24*2/3 m2 | 250,160
<Ulica Kirasjerow->  325,15%2/3 m?2 216,767
<Ulica Huzarska>  545,39*2/3 m2 363,593
<Ulica Grodzka-> 217,50*2/3 m2 145,000
<Ulica bez nazwy->  51,83*2/3 m2 34,553
RAZEM 1010,073
32|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej ( 1/3 ilosci catkowite tj m?2
d.7{0502-02 ) |1505,03 ) grubosci 6 cm " BEHATON"na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 z wypelnieniem spoin piaskiem, zal. nr & "dane do przedmiaru" poz.13
wykaz chodnikéw i wjazdow
<Ulica Jagielloriczyka->375,24"1/3 m2 125,080
<Ulica Kirasjeréw->  325,15*1/3 m2 108,383
<Ulica Huzarska> 545,39%1/3 m2 181,797
<Ulica Grodzka-> 217,50%1/3 m2 72,500
<Ulica bez nazwy-> 51,83"1/3 m?2 17,277
RAZEM 505,037
33|KNNR 6 Zjazdy z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na podsypce ce- [m?
d.7/0502-03 1) |mentowo-piaskowej 1:4 z wypetnieniem spoin piaskiem, zat. nr 6 "dane do
przedmiaru" poz.14
<Ulica Jagielloriczyka->213,55 m2 213,550
<Ulica Kirasjerow-> 280,75 m2 280,750
<Ulica Huzarska> 296,66 'm?2 296,660
<Ulica Grodzka-> 92,47 Im2 92,470 f
<Cigg pieszo-jezdny-> 794,93 m2 794,930
<Ulica bez nazwy-> 18.25 m2 18,250
RAZEM 1696,610
8 Roboty wykoriczeniowe
34/KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne "AROT"z PE, PCW, PP o $r. nom. |m
d.8/19 0306-05 |110 mm w celu rzediuzenia istniejacych kabli energetycznych
6)
<Ulica Jagielloriczyka->27,00 m 27,000
<Ulica Kirasjerow-> 2,00 m 2,000 N
RAZEM 29,000
35/KNR 5-09 |Reczne wykonanie i zasypanie wykopéw o wymiarach (gleb. x szer.)0.8x 'm
d.8/0103-17 7 |1.2 m dia kabli trakcyjnych i sygnalizacyjnych. Kat. gruntu IV.
29 m 29,000 - S
'RAZEM 29,000
9 oznakowanie
36|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych ocynkowanych o $r. 63 szt.
d.9/0702-01 1) |mm zat. nr 6 "dane do przedmiaru” poz.17
41 szt. 41,000 S
RAZEM 41,000]
37 KNNR 6 Tablice znakdw ( folia Il generacji) o pow. do 0,30m2 , zat. nr 6 "dane do  |szt.
d.9|0702-04 1) |przedmiaru" poz.17
49 szt. 49,000
RAZEM 149,000
38/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa grubowarstwowe - |m?2
d.9/0705-051) |linie na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych malowane recznie , zal.
nr 6 "dane do przedmiaru" poz.19
116,15 m2 116,150 |
RAZEM 116,150

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo

Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001

Miastoprojekt 1992 biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.lll 1994 biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.l 1992,uzupetnienie 1997

~N DO [ W IN—=

ORGBUD 1986,biuletyny do 9 1996

Upr. buthAL
U.AN.18388/142/80, UAN
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