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Opis techniczny do projektu statej organizacji ruchu
zwigzanej z przebudowg zjazdu publicznego z DW na droge gminng
wewnetrzng w m. Salkowszczyzna gm . Sulejéw.

1.0 Podstawa opracowania

1. Projekt zagospodarowania terenu przebudowy zjazdu i drogi wewnetrznej ,

2. Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2004r. Nr 2004 p0z.2086 z
pbz. zmianami).

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym( Dz. U.z
2012r ,p0z.1137 z p6z. zm),

4. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegOtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywanie
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 Nr 177 poz. 1729 z p6z.zm).

5. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.08.2003r w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.
U.2003 Nr220 p0z.2181 z p6z.zm ).

6. Wizja w terenie.

2.0 Lokalizacja i stan istniejacy

Niniejsze opracowanie przedstawia projekt organizacji ruchu statej zwigzanych z

przebudowg zjazdu publicznego z drogi wojewodzkiej Nr 742 Przygtéw — Nagtowice

dziatka o nr ewid. 365 obr. kol.Bilska Wola na droge wewnetrzng dziatka nr

ewd.297 obr.Adelinbw-Klementynéw potozong w miejscowosci Salkowszczyzna

gmina Sulejow .

Droga wojewddzka Nr 742 relacji Przygtéw — Nagtowice w miejscu lokalizacji inwestycji

posiada przekréj drogowy o szerokos$ci jezdni bitumicznej ca 5,65m z obustronnymi

poboczami ziemnymi i rowami przydroznymi. Do granicy pasa drogowego drogi

wojewoddzkiej w miejscu lokalizacji zjazdu nie wystepujg urzadzenia infrastruktury

technicznej.

3.0 Stan projektowany

Dojazd do dziatki nr 297 bedzie posiadat hastepujgce projektowane parametry :

- szerokos¢ jezdni zjazdu 5,00m z AC,

- pobocza umocnione szer.0,50m ,

- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wojewodzkiej wyokraglone R=5m,

- pochylenie podiuzne zjazdu w obrebie dziatki drogowej DW o spadku 1% do jezdni
DW, poza pasem drogowym DW na dziatke drogi gminnej,

- pochylenie poprzeczne jezdni zjazdu obrebie korony drogi dostosowane do jej

uksztattowania,

przeciecie osi zjazdu z osig drogi wojewddzkiej pod katem ca 90°.

4. Elementy oznakowania pionowego :
Wykaz projektowanych znakdéw pionowych :
Znaki ostrzegawcze :

-A-7:szt.1

Znaki informacyjne :

- D-4a: szt. 1
- D-46 : szt.1
- D-47 : szt.1
-E-17a: szt.1
- U-9aib : szt.1



Zaprojektowano znaki pionowe typu srednie na drodze wojewddzkiej i matego(M) na
drodze gminnej , umieszczone w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50m ( max 2,0m) od
krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku.

Wysokos$¢ umieszczenia znaku ( dolna krawedz lub najnizej potozony jego punkt) min
2,20m od poziomu chodnika.

Do wykonania lic znakow nalezy stosowac materiat odblaskowy — folia typu Il.

Opracowat :



