Droga Salkowszczyzna

OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
e : Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze Bl o
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w tere-  km
d.10111-01 nie réwninnym.
- 353,08m
0.36 km 0.36
RAZEM 0.36
2 KNNR 6 Rozebranie istniejgcej nawierzchni ze zjazdami do posesji z ttucznia kam. m2
d.1 0802-02 gr.15 cm mechanicznie / dodatkowana do sred. grub.20cm/ : (mapa sytu-
acyjna)
Krotnos¢ = 1.33
1325.00 m2 1325.00
RAZEM 1325.00
3 KNNR 1 Zatadunek materiatow /ttuczen/ z rozbiorki fadowarkami kotowymi o poj.  'm?3
d.1.0221-01 tyzki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyl. na sktadowis-
ko inwestora
-1325x0,20=265,00
265.00 m3 265.00
RAZEM 265.00
2 |Kolizje
4 KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci m?3
d.2 1305-01 betonu w jednym miejscu do 0.1 m3
- zawory sieci wodoc.szt 2: 0.1x2=0.2
0.20 m3 0.20
RAZEM 0.20
3= Roboty ziemne i
5 KSNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
d.3 0202-07 m3 w gr.kat. |-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. na od-
kiad :tab. rob. ziemnych
- (737,11-33,53) - 0,20x1217 6/wykop z rozbiorki istn utwardzenia tlucz-
niem/=460,02
460.02 m? 460.02
RAZEM 460.02
4 _Podbudowa
6 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie m?2
d.4 0103-03 kat. 1ll pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - na catej szer. korony dro-
ai
- jezdnia gtowna: 1635,7,
- zjazdy do posesji : 22,5,
- pobocza umocnione : 323,1
1981.30 m2 1981.30
RAZEM 1981.30
7 KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm( m2 £
d.4 0104-03 dodatkowana do proj. grub.25cm)
Krotnos¢ = 2.5
1766.30 m?2 1766.30
RAZEM 1766.30
8 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych C90/3 gr. 10 cm/ dodatkowana do gr. mz2
d.4 0113-05 20m/
Krotnosé = 2
1766.30 m2 1766.30
. RAZEM 1766.30
9 KNNR 6 Skropienie podbudowy z kruszywa pod naw. bitum.emulsjg asf. w ilosci 0, m2
d.4 1005-07 5kg/mkw
1766.30 m2 1766.30
RAZEM 1766.30
L) AT ‘Nawierzchnia ;
10 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci m2
d.5/0308-01 4 cm (warstwa wigzaca) z transportem samochod. samowytad. 5-10t na
odl. wytwornia - budowa./dodatkowana dla proj.grub.5cm/
- jezdnia gtéwna: 1589,8+353,08x0,13= 1635,70
Krotno$¢ = 1.25
1635.70 m2 1635.70
RAZEM 1635.70
11 KNNR & Skropienie emulsja asfaltem w-wy wigzgcej nawierzchni drogowych w ilo$- m2
d.5/1005-07 ci 0,2kg/m2
1635.70 m2 1635.70
RAZEM 1635.70
12 KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego grysowo-zwirowego o grub. 4cm (war- 'm?2
d.5/0309-02 stwa scieralna) , transport samoch. samowytad. na odlegtos¢ wytwdrnia-
budowa
- jezdnia gtoéwna : 1589 6+353x0,04= 1603,90
1603.90 m2 1603.90
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