
Droga Salkowszczyzna OBMIAR 

Lp. Podst Opis i wyliczenia j . m . Poszcz Razem 
RAZEM 1603.90 

6 
13 KNNR6 

d.6 0204-05 

Zjazdy do posesji 
Nawierzchnie zjazdów z kruszywa kam.0/31,5 - warstwa górna o gr. 10 
cm/ dodatkowana do gr.25cm/ 
-22,50 
Krotność = 2.5 
22.50 

m2 

m2 22.50 
RAZEM 22.50 

7 
14 KNNR6 

d.7 0204-05 

Roboty wykończeniowe 
Umocnienie poboczy z kruszywa kam.0/31,5 - warstwa górna o gr. 10 cm 
- 353,08x0,5x2 - 22,5/zjazdy/- 7,1-0,4/odsadzki/=323,10 
323.10 

m2 

m2 323.10 
RAZEM 323.10 

8 
15 KSNR 1 

d.8 0101-07 

Zjazd z DW 

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 99cm 

1.00 

szt. 

szt. 1.00 
RAZEM 1.00 

16 KNR AT-03 
d.8 0101-01 

Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm- wlot do DW 

15.20 

m 

m 15.20 
RAZEM 15.20 

17 KSNR 1 
d.8 0207-01 

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi 
0 poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 wgr.kat . III 
- 11x1,0x1,2=13,20 
13.20 

m3 

m3 13.20 
RAZEM 13.20 

18 KSNR 6 
d.8 0605-02 

Przepusty rurowe pod zjazdem - ławy fundamentowe gr.25cm z gruntoce-
mentu o Rm=2,5MPa 
-0,8x11x0,25=2,20 
2.20 

m3 

m3 2.20 
RAZEM 2.20 

19 
d.8 kalk. własna 

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPEo średnicy 50 cm spiralnie 
karbowane o SN8 
11.00 

m 

m 11.00 
RAZEM 11.00 

20 KSNR 1 
d.8 0310-01 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m 1 
głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-II plaskiem wraz z zagęszczeniem 
- 13,2-11x0,3=9,60 
9.60 

m3 

m3 9.60 
RAZEM 9.60 

21 KNNR6 
d.8 0103-03 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie m2 
kat. III pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - na całej szer. korony dro-
ni 
a' 
- jezdnia główna: 33,06, 
- pobocza umocnione : 6,4x0,5x2=6,4 
39.46 m2 39.46 

RAZEM 39.46 
22 KNNR6 

d.8 0113-05 
Podbudowy z kruszyw łamanych C90/3 gr. 10 cm/ dodatkowana do gr. 
20m/ 
- 32,23-^2x0,25x6,4=35,43 
Krotność = 2 
35.43 

m2 

m2 35.43 
RAZEM 35.43 

23 KNNR6 
d.8 1005-07 

Skropienie podbudowy z kruszywa pod naw. bitum.emulsją asf. w Ilości 0, 
5kg/mkw 
35.43 

m2 

m2 35.43 
RAZEM 35.43 

24 KNNR6 
d.8 0308-01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości m2 
4 cm (warstwa wiążąca) z transportem samochód, samowyład. 5-1 Ot na 
odl. wytwórnia - budowa./dodatkowana dla proj.grub.5cm/ 
Krotność = 1.25 
33.06 m2 33.06 

RAZEM 33.06 
25 KNNR6 

d.8 1005-07 
Skroplenie emulsją asfaltem w-wy wiążącej nawierzchni drogowych w iloś­
ci 0,2kg/m2 
33.06 

m2 

m2 33.06 
RAZEM 33.06 

26 KNNR6 
d.8 0309-02 

Nawierzchnie z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego o grub. 4cm (war­
stwa ścieralna) , transport samoch. samowyład. na odległość wytwórnia-
budowa 
32.23 

m2 

m2 32.23 
RAZEM 32.23 

- 3 -
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