
Droga Salkowszczyzna OBMIAR 

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 
27 KNNR6 

d.8 0204-05 
Umocnienie poboczy z kruszywa kam.0/31,5 - warstwa górna o gr. 10 cm 

6.40 

m2 

m2 6 4 0 
RAZEM 6.40 

9 
28 KNNR6 

d.9 0702-01 

Organizacja ruchu. 
Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynk.o śred.50mm zamo
cowane w fundamencie bet. B10 o wym.0,3x0.3x0,70m 
2 

szt. 

szt. 2.00 
RAZEM 2.00 

29 KNNR 6 
d.9 0702-04 

Pionowe znaki drogowe - znaki typu A-7 "S" 

1 

szt. 

szt. 1.00 
RAZEM 1.00 

30 KNNR 6 
d.9 0702-05 

Pionowe znaki drogowe - znaki typu D-4a(M) 

1 

szt. 

szt. 1.00 
RAZEM 1.00 

31 KNNR 6 
d,9 0702-05 

Pionowe znaki drogowe - znaki typu E-17a 

1 

szt. 

szt. 1.00 
RAZEM 1.00 

32 KNNR 6 
d.9 0702-05 

Pionowe znaki drogowe - znaki typu D-46 i D-47 
- 1-H 
2 

szt. 

szt. 2.00 
RAZEM 2.00 

33 KNNR6 
d.9 0702-05 

Pionowe znaki drogowe - znaki typuU-9a,b 

2 

szt. 

szt. 2.00 
RAZEM 2.00 

- 4 -
! 
j 

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10705 Użytkownik: Usługi Projektowe Kazimierz Sadowski 


