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Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu dla przebudowy
drogi wewnetrznej w m. Salkowszczyzna gm. Sulejow.

1. Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem,

-uzgodniona koncepcja / faza wstepna / z inwestorem .

-mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych

-wizja w terenie

-badania geotechniczne opracowane przez ,, Geo - Inz " w Piotrkowie Tryb.

-Rozporzadzenie MTIGM z dnia 2.03.1999r / Dz.U. nr 43 poz.430 / w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje przebudowe drogi wewnetrznej w m. Salkowszczyzna gm.

Sulejéw o dtugosci 353,08m , na odcinku od km 0+004,02 do 0+357,10 ( od zjazdu z

DW).

3. Lokalizacja i stan istniejgcy

Droga wewnetrzna gminna jest jedno jezdniowa z obustronnymi poboczami ziemnymi .

Jezdnia utwardzona kruszywem kamiennym posiada szeroko$¢ zmienng ca 3,50m.

Droga usytuowana jest na dziatce o nr ewid. 297 obr. Adalinéw-Klementynéw w

granicach istniejgcego pasa drogowego o zmiennej szerokosci wyznaczonej przez

granice prawne dzialek przylegtych do drogi.

Droga przebiega przez tereny zabudowy zagrodowej oraz przez pola uprawne.

Jezdnia drogi jest w nie zadawalajgcym stanie technicznym / zniszczona i nieréwna /,

ponadto odcinkowo usytuowana poza pasem drogowym .

W pasie drogowym z urzadzen infrastruktury technicznej wystepuje:

- sie¢ wodociggowa ,

- przylacza energetyczne.

Odwaodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo na teren pasa drogowego.

4. Rozwigzania projektowe :

4.1. Podstawowe parametry projektowanej drogi :

W zakresie rob6t budowlanych objetych projektem przebudowy przewidziano wykonanie

nawierzchni jezdni drogi z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1

- przekréj drogowy,

- szerokosc¢ jezdni 4,50m (na prostej i tukach poziomych),

- szerokos¢ poboczy /umocnione kruszywem kam./ 0,50m,

- odwodnienie powierzchniowe wg stanu istniejacego ( hie zmienia sie warunkéw
wodnych na gruncie),

- predkosc projektowa 40km/h / teren zabudowany/ ,

- nawierzchnia bitumiczna,

- klasa drogi — gminna , kategoria droga wewnetrzna.

- szerokosc¢ w proj. liniach rozgraniczajacych wg stanu istniejacego = szer. istn. pasa

drogowego.

4.2. Warunki gruntowo — wodne.

Warunki gruntowo — wodne terenu inwestycji zostaty okreslone przez GEO-INZ — Ustugi

Geologiczno-Inzynieryjne Ewa Kaczmarek Piotrkow Tryb.

Ocena przydatnosci podioza dla przebudowy drog.

Badany odcinek drogi wzdtuz miejscowosci Salkowszczyzna charakteryzuje sie

doscregularng budowag geologiczng i jednorodnymi warunkami geologicznymi .

Whioski i zalecenia

e Zgodnie z Rozporzadzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz.
463), warunki gruntowe nalezy zakwalifikowac do prostych.

* Naturalne grunty piaszczyste oraz grunty nasypowe sg gruntami nosnymi
wymagajacymi dogeszczenia do stanu zageszczonego o stopniu zageszczenia Ip 2
0,70.

* Grunty spoiste zalegajg pod ochronng warstwa gruntéw piaszczystych.
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* Nie stwierdzenia wystepowania zwierciadta wody gruntowej .

4.3. Ocena geotechniczna posadowienia przebudowywanej drogi.

Na podstawie rozporzadzenia MTIGM 02.03.1999r ( z pdzniejszymi zmianami ) w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
ustalono:

1. Warunki wodne :

- wykopy <=1m : przecietne,

- hasypy <=1m : dobre,

2. Warunki gruntowe —grunty podioza posadowienia konstrukcji pod wzgledem
wysadzinowosci — niewysadzinowe i watpliwe.

3. Grupa nosnosci podtoza wg tab. 3.3.a G1/G2.

- Kategoriaruchu : KR1

Projektowana obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej . Warunki gruntowe
okredlono jako ,proste”.

* Bilans terenu:
Projektowane roboty zwigzane z przebudowag drogi mieszczg sie w granicach istniejacego
pasa drogowego :

- nawierzchnia drogi z betonu  asfaltowego ... 1543,92m2,

- zjazdy 0 naw. z kruszywa kam. 22,5m2

- pobocza gruntowe umocnione kruszywem kam. ... 323,1m2
-RAZEM . 1889,52m2,
6. Zielen:

Na terenie objetym opracowaniem nie planuje sie nasadzen nowych drzew .

7. Wplyw inwestycji na Srodowisko:

Wykonanie objetej niniejszym projektem przebudowa drogi poprawi stan sSrodowiska.

Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na drodze zmniejszy zapylenie i poprawi

komfort dla jej uzytkownikéw.

8. Dane o wpisie do rejestru zabytkéw i ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania terenu .

1) Wpis do rejestru zabytkdw - nie dotyczy ani terenu ani projektowanej przebudowy

drogi.

2) Ochrona na podstawie ustalen miejscowego planu zabudowy — teren nie podlega.

9. Dane okres$lajgce wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego —
nie dotyczy.

Opracowat:
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II. Opis techniczny architektoniczno — budowlany
1. Droga w planie i przekroju podtuznym :
Ogédlna dlugos¢ drogi wynosi : 353,08m.
Teren inwestycji jest ptaski . Przebieg trasy drogi w planie sytuacyjnym po istniejgcym
Sladzie nawierzchni jezdni z zachowaniem ptynnosci. Niweleta projektowanej jezdni drogi
dla zaktadanego ruchu KR1 w nawigzaniu do istniejgcej zabudowy i zjazdéw do posesiji.
2. Przekrgj normalny :
Zaprojektowano przekroj drogowy szer. jezdni 4,50m , spadek dwustronny 2% na prostej
i tukach poziomych. Pobocza o szer. 0,50m i spadku 4% na przylegly teren pasa
drogowego.
3. Zjazdy :
Zjazdy gospodarcze do posesji i na dziatki rolnicze podlegajg przebudowie do istn. pasa
drogowego.
Szerokosc jezdni zjazdu 4,50m.
4. Konstrukcja :
4.1. Dla zakladanego obcigzenia ruchem KR1 zaprojektowano nawierzchnie jezdni
drogi :
I. droga — jezdnia gtowna:
Wg obowigzujacego katalogu konstrukcji jezdni podatnych i pétsztywnych opracowanego
przez GDDK i A dla ruchu KR1 wymagana konstrukcja nawierzchni winna mie¢ :
warstwa Scieralna grub. 4cm z betonu asfaltowego grysowo — zwirowego AC 0/11mm ,
- warstwa wigzgca grub. 5cm z betonu asfaltowego grysowo — zwirowego AC 0/16mm +
skropienie emulsjg asf. w ilosci 0,2 kg/m?,
- podbudowa zasadnicza gr.20m z mieszanki mineralnej z kruszywem TYP Al C90/3
:g6rna warstwa podbudowy grub.8cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (dolomit) 0/31,5mm + skropienie emulsjg asf. w ilosci 0,5 kg/m?, dolna
warstwa podbudowy grub.12cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
(dolomit) 0/63mm,
- warstwa odsaczajgca gr. 25cm z piasku lub pospéiki,
- istniejgce podtoze do korytowania i zageszczenia do wsk. 1,0, E2=80MPa.
Il. Zjazdy:
Istniejace zjazdy z drogi podlegajg przebudowie w nastepujacy sposob:
- ha zjazdach gruntowych zostanie wykonana konstrukcja z kruszywa kam. gr.25cm do
granicy pasa drogowego.
lll.Pobocza :
Pobocze szer.0,50m o nawierzchni gruntowej umocnionej kruszywem kam. 0/31,5mm  w-
wa gr.10cm i zageszczone do wskaznika 1,00.
Podtoze pod nawierzchnie nie moze zawiera¢ ziemi urodzajnej (humusu). W miejscach
wystepowania humusu nalezy zdja¢ warstwe ziemi o grub. 20cm — zdjgc tyle ile
wystepuije .
Humus wywiez¢ na odkiad w miejsce wskazane przez inwestora , a pola po
odhumusowaniu wypetnic¢ piaskiem lub pospotka.
5. Odwodnienie :
Odwaodnienie drogi powierzchniowe wg stanu istniejgcego .

Opracowat:
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ll. CZESC OPISOWA
Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dla przebudowy drogi wewnetrznej w m. Salkowszczyzna gm. Sulejow.

Zakres rob6t w kolejnosci realizacji :

Korytowanie pod nawierzchnie jezdni,

Wykonanie podbudowy z kruszywa kam.

Ulozenie warstwy odsaczajgcej,podbudowy oraz warstwy wigzacej i scieralnej z masy

asfaltobetonowej .

Formowanie poboczy z profilowania i zageszczeniem,

Przebudowa zjazdéw do dziatek.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na przebudowywanej trasie drog istniejg obiekty budowlane zlokalizowane poza
pasem drogowym.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogag stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi
W zakresie robot drogowych do elementow mogacych stworzy¢ zagrozenie dla
zdrowia ludzi mozna zaliczyc¢:

a) roboty wykopowe przy korytowaniu ,
b) roboty budowlane nawierzchni jezdni ,
lla. Branza sanitarna
Nie wystepuje.
IIb. Branza elektryczna
Nie wystepuje.
llc. Branza telekomunikacyjna
Nie wystepuje.

Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robét budowlanych
Przewidywane zagrozenia, ktére wystgpig podczas realizacji robét budowlanych
zwigzanych z przebudowg drog to:

[1I-1 Prowadzenie robot ziemnych — wykopow i nasypow (86 pkt 1 lit. A —

rozporzadzenia’)

I11-2 Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowe;j .

[11-3 Do zagrozen zdrowotnych nalezeC beda tez: hatas, wibracje i czynniki

toksyczne pochodzace od masy mineralno-bitumicznej.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot

budowlanych okreslajg odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dziat dziesiaty.
Bezpieczenstwo i higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z
pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844, zmiana:
Dz.u.z 2002 r. nr 91, poz. 811) Dziat Il i Dziat IV — Rozdziat 4

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
nr 47, poz. 401)

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U. nr 26 poz. 313, zm.: Dz.U. nr 82, poz. 930)

" - Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126)
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Zamieszczenie  ogloszenia, zawieraj gcego dane  dotycz ace
bezpiecze hstwa pracy i ochrony zdrowia jest wymagane — umiesz ~ cza sie na
terenie budowy, w sposob trwaty i zabezpieczony pr  zed zniszczeniem i
zawiera:

Przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robot budowlanych

maksymalng liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegdinych

okresach

informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji

robot
Teren budowy powinien zosta¢ oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z
przepisami BHP. Pracujacy sprzet musi by¢ rowniez wyposazony w instrukcje BHP.
Przed przystgpieniem do poszczegoéinych rodzajéw robot nalezy przeprowadzic¢
szkolenie na stanowisku roboczym dotyczace specyfiki stosowanego sprzetu.
Szkolenie przeprowadza pracownik nadzoru posiadajgcy co najmniej |l stopien
BHP. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na roboty prowadzone w bezposrednim
sagsiedztwie koparek, rowniarek oraz przy sprzecie do rozkladania i zageszczania
masy bitumiczne;j.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania rob6t budowlanych
Zabezpieczenie rob6t drogowych bedzie polega¢ na odpowiednim oznakowaniu i
zabezpieczeniu miejsc i rejonéw prowadzonych prac. Wszyscy pracownicy beda
wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy powinni byé wyposazeni w
obuwie, odziez roboczag i srodki ochrony indywidualnej. W miejscu zaplecza
socjalno-technicznego powinno by¢ zorganizowane stanowisko p-poz. Oznakowane
i wyposazone w podreczny sprzet gasniczy. Na zapleczu muszg by¢ apteczki ze
$rodkami pierwszej pomocy. Srodkiem zapewniajgcym sprawng komunikacje
stanowi tgcznos¢ telefoniczna.
Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy. O zaistniatym
wypadku nalezy powiadomi¢ bezposredniego przetozonego, a w przypadku
wypadku ciezkiego lub $miertelnego, nalezy powiadomié Inspekcje Pracy i
Prokurature Rejonowa.

Opracowat:



IV. OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888), ja
nizej podpisany oswiadczam, ze Projekt Budowlany , Budowa drogi wewnetrznej na
dziatce nr ewid.297 w m. Salkowszczyzna gmina Sulejéw ” zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i jest kompletny z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:



