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Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu .

1. Podstawa opracowania :
- rozporządzenie MTiGM z dn.2.03.1999r w sprawie warunków technicznych , jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie / Dz.U.RP nr 43 poz.430/.
- decyzja  Zarządu Województwa Łódzkiego znak UD.7071.311.2016.RP z dnia 

30.06.2016r.
- mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 
- obowiązujące normy i przepisy. 
2. Zakres opracowania :
Projekt zagospodarowania obejmuje przebudowę zjazdu  publicznego z drogi 
wojewódzkiej  Nr 742  Przygłów – Nagłowice  działka o nr ewid. 365  obr. kol.Bilska 
Wola  na drogę wewnętrzną działka nr ewd.297  / obr.Adelinów-Klementynów / położoną  
w miejscowości Salkowszczyzna gmina Sulejów . 
3. Stan istniejący :
Droga wojewódzka Nr 742  relacji Przygłów – Nagłowice w miejscu lokalizacji inwestycji
posiada przekrój drogowy o szerokości jezdni bitumicznej  ca 5,65m z obustronnymi 
poboczami ziemnymi i rowami przydrożnymi. Do granicy  pasa drogowego drogi 
wojewódzkiej w miejscu lokalizacji zjazdu nie występują urządzenia infrastruktury 
technicznej. Zachodzi konieczność wycinki 1 drzewa kolidującego z przebudową zjazdu.
4. Opis techniczny zjazdu publicznego  – rozwiązania projektowane : 
Dojazd do działki nr 297   będzie posiadał następujące projektowane parametry  :
-  szerokość jezdni zjazdu 5,00m  , spadek dwustronny 2% , przy krawędzi z jezdnią   
    główną  dostosowany do niwelety krawędzi jezdni  DW ,
-  pobocza umocnione szer.0,50m ,
-  przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wojewódzkiej wyokrąglone R=5m,
-  pochylenie podłużne zjazdu w obrębie działki drogowej DW o spadku 1%  do jezdni
   DW, poza pasem drogowym DW na działkę drogi gminnej,
-  pochylenie poprzeczne jezdni zjazdu obrębie korony drogi dostosowane do jej   
   ukształtowania,
- przecięcie osi zjazdu z osią drogi wojewódzkiej pod kątem ca 90˚.
Nawierzchnia jezdni zjazdu :
-   warstwa ścieralna gr. 4cm z AC 0/11mm ,
-   warstwa wiążąca gr.5cm z AC 0/16mm + skropienie emulsją asfaltową w ilości  
   0,2 kg/m2
-   podbudowa zasadnicza grub.20cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
    0/31,5mm  + skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2,
- szczelinę na styku z istniejącą naw. bitumiczną wypełnić asfaltową masą zalewową .  
Pobocza:
-   umocnienie gr.10cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm .

Konstrukcje nawierzchni wbudowywać na podłożu gruntowym o wskaźniku zagęszczenia 
Iz > 1,00 i wtórnym module odkształcenia Ez > 100 MPa. 
Odwodnienie :
Wody opadowe z powierzchni zjazdu  będą odprowadzane powierzchniowo w granicy 
pasa drogowego DW na działkę drogową , poza pasem drogowym w kierunku działki nr 
ewd.297 własnej inwestora .W linii istniejącego rowu przydrożnego pod zjazdem 
zaprojektowany został przepust z rur HDPE spiralnie karbowanych SN8 o średnicy 50cm , 
l=11,0m . Końce rur na wlot i wylot przepustu ścinane zgodnie z kątem pochylenia skarpy 
nasypu 1:1 z umocnieniem powyżej darniną . Rury winny odpowiadać wymaganiom 
aprobaty technicznej i normie PN-EN 13476-3.
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Materiały zastosowane do warstw konstrukcyjnych nawierzchni winny odpowiadać 
aktualnym normom m in :

1.  Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC : PN-EN 13108-1:2008; oraz normom  
     zawartych w :
      W-wa wiążąca – bitumiczna: 
      WT-4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne.   
      Warszawa 2010. Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 102.
      W-wa ścieralna – bitumiczna:

Wymagania techniczne. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek  
mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych.

        Wymagania techniczne WT-2. Nawierzchnie asfaltowe 2008 i 2010.    
        Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.
      Wymagania techniczne WT-3. Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe 
      emulsje asfaltowe na drogach publicznych: PN-EN 13808; 
2.   Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie :  
      PN-EN 13285:2010, PN-EN 13242+A1:2010, PN-S -06102:1997,
3. Gruntocement o Rm=2,5MPa wg PN-EN 14227-1:2007,  PN-S 96012:1997
4.  Masa zalewowa asfaltowa PN-EN 14188-1:2010; 

5. Bilans terenu :
- powierzchnia jezdni zjazdu do granicy pasa drogowego DW wynosi  : 32,23m2.                
6. Dane informacyjne :   
Działka zamierzenia inwestycyjnego nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie 
podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.
Działka  ta nie znajduje się w granicach terenu górniczego.
                                                                                                                         
7. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA:
dotyczący budowy zjazdu  publicznego z drogi wojewódzkiej  Nr 742 Przygłów – 
Nagłowice  na działkę nr ewd.297 położoną  w miejscowości Salkowszczyzna  
pow.piotrkowski  gm.Sulejów  ,  zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA 
INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
Inwestor: Gmina Sulejów ul. Konecka 42.
1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT DROGOWYCH.
a) roboty przygotowawcze:
b) budowa konstrukcji zjazdu
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.
W rejonie projektowanego zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej  występują posesje z 
zabudowaniami o charakterze mieszkalnym.
3. WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU,
KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA
LUDZI.
a) brak
4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ
WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH,
OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS
ICH WYSTĄPIENIA
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a) prace w pasie drogowym (prace te należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu na okres robót),
b) roboty ziemne,
c)  roboty nawierzchni zjazdu. 
5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE
NIEBEZPIECZNYCH
Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji lub 
potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów 
oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić 
przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem
go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie wstępne 
obejmuje: instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie 
przez pracownika instruktażu ogólnego oraz instruktażu podstawowego powinno być 
potwierdzone przez
pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe 
powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. Szkolenie okresowe obowiązuje 
osoby objęte szkoleniem podstawowym.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzą szkolenie okresowe (w 
formie instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują 
duże zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.
Pracownicy, inne osoby kierujące pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegają szkoleniom nie rzadziej niż co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno być
zakończone egzaminem sprawdzającym.
Sprawą niezwykle ważną jest, aby wszystkie rodzaje szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa 
i higieny pracy dla pracodawców i pracowników budowlanych realizowane były według 
programów dostosowanych pod względem formy i treści do poszczególnych rodzajów 
szkoleń, specyfiki zagrożeń i uciążliwości na określonym stanowisku czy grupie 
stanowisk.
Niezależnie od ukończonych szkoleń zatrudnieni przy budowie w części wykonywania 
wykopów, szczególnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachować szczególną 
ostrożność przy robotach ziemnych. Może się bowiem zdarzyć, iż występują nie 
zaznaczone na mapie geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji urządzenia. Należy zachować 
szczególną ostrożność przy demontażu i montażu krawężników, przy wykonywaniu 
wykopów oraz układaniu warstw nawierzchni.
6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO
ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM 
ZAPEWNIAJĄCYCH  BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ
UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII
I INNYCH ZAGROŻEŃ
a) instruktaż pracowników,
b) rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (apteczki, itp.)
c) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych
    stref pracy sprzętu mechanicznego i pomocniczego,
d) rozwiązanie układów komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy
oraz ogrodzenie budowy z uwzględnieniem możliwości komunikacji do przyległych do 
przebudowywanej drogi  poszczególnych posesji,
f) wykonanie oznakowania robót zgodnie z projektem czasowej organizacji
ruch
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OŚWIADCZENIE

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst

jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888), ja

niżej podpisany oświadczam, że Projekt Budowlany „ Budowa zjazdu publicznego z drogi

wojewódzkiej Nr 742 Przygłów–Nagłowice na działkę nr ewid.297 w m. Salkowszczyzna

gmina Sulejów ” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi  przepisami techniczno-

budowlanymi i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

                                                                   Projektant:
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