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Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Zakres. 
Budowa drogi wewnętrznej ul. Grabowej na odcinku o długości 595,62m od wylotu z ul. Łęczyńskiej, 
wraz z budową zjazdów do posesji oraz budową odwodnienia, na działkach nr ewid. 171/19, 172/25 i 
169/3, obręb 22 Włodzimierzów, gmina Sulejów, powiat piotrkowski. 
 
Parametry projektowanej ulicy: 

 szerokość jezdni 4,50m, wraz ze zwężeniami, spadek jednostronny 2%, 

 pobocze umocnione po prawej stronie, gruntowe po lewej stronie o szer. 0,50m, 

 odwodnienie za pomocą projektowanych studni chłonnych, 

 kategoria ruchu KR1 

 konstrukcja jezdni: kostka betonowa wibroprasowana  gr. 8cm (szara), podsypka 
cementowo – piaskowa 1:4 gr. 4cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie0/31,5mm gr. 25cm, 

 konstrukcja nawierzchni zjazdów: kostka betonowa wibroprasowana  gr. 8cm 
(czerwona) podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 4cm, podbudowa z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie0/31,5mm gr. 20cm, 

 konstrukcja nawierzchni pobocza o gr. 10cm z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie0/31,5mm, 

 projektowana prędkość  40 km/h, 

 nawierzchnia z kostki betonowej. 
Projektowane budowa ulicy mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego.  
 
Zakres projektowanego odwodnienia: 

 odwodnienie ulicy poprzez wpusty uliczne PE425mm z osadnikiem zwieńczone 
kratami żeliwnymi 500x300mm z koszem do studni chłonnych, 

 studnia chłonna 1500mm z włazami żeliwnymi klasy D400 – 9 kpl., 

 wpusty uliczne PE425mm z osadnikiem zwieńczone kratami żeliwnymi 500x300mm – 
9 kpl., 

 rury PVC – U 160x4,7mm SN8 – 47,30mb, 

 rury drenarskie PVC – U 200mm – 162,00mb, 

 rura osłonowa PVC 110mm pod kabel telekomunikacyjny – 321,10mb. 
 
 
Prace budowlane należy wykonać w oparciu o: 

1) Decyzję Starosty Powiatu Piotrkowskiego o pozwoleniu na budowę Nr 93/2017 z dnia 
16.02.2017r., 

2) Decyzję Starosty Powiatu Piotrkowskiego  o pozwoleniu wodnoparwnym Znak: 
RS.6341.209.2016.JK z dnia 03.01.2017r., 

3) Projekt budowlany budowy drogi wewnętrznej, 
4) Projekt budowlano – wykonawczy odwodnienia pasa drogowego ul. Grabowej, 
5) Projekt stałej organizacji ruchu, 
6) Projekt geotechniczny pod odwodnienie jezdni ul. Grabowej, 
7) Operat wodno – prawny, 
8) Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materiały lub urządzenia  za pomocą podania 
nazwy ich producenta, patentów technicznych lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów 
lub urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych 
równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie 
gorszych niż materiały lub urządzenia, które one zastępują.  
Jeżeli zajdzie powyższa sytuacja Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownych 
dokumentów, które potwierdzą zastosowanie równoważnych materiałów lub urządzeń.  
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Wycena oferty winna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem i normami. 
  
UWAGI:  
 

 materiały z rozbiórki nadającej się do ponownego wykorzystania Wykonawca 
przygotuje (zdemontuje, posegreguje) i przewiezie w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego. Pozostałe materiały z rozbiórki nie nadające się do ponownego 
wbudowania, nadmiar gruntu, gruz Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie 
zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2013 poz.21 z późn. 
zm.) 

 w trakcie trwania prac należy zapewnić dojazd do posesji oraz zabezpieczyć teren, co 
uniemożliwi wejście na plac budowy osobom trzecim.  

 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objęty niniejszym postępowaniem opisany jest w 
dokumentacji projektowej oraz na podstawie STWiORB. 
W przypadku, gdy w STWiORB opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich 
producenta, patentów technicznych lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub 
urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych 
materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały 
lub urządzenia, które one zastępują.  
 Jeżeli zajdzie powyższa sytuacja Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownych 
dokumentów, które potwierdzą zastosowanie równoważnych materiałów lub urządzeń.  
Przedmiotem zadanie będzie budowa drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem – ulica Kolejowa w 
miejscowości Włodzimierzów gm. Sulejów. 
 

2. Obowiązki wykonawcy.  
 
1) Przed podpisaniem umowy na realizacje przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest 

do opracowania harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji zadania.  
2) Wykonawca na własny koszt opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz 

uzyska wszystkie niezbędne uzgodnienia. Ponadto Wykonawca na własny koszt oznakuje i 
zabezpieczy roboty.   

3) Wykonawca do dokumentacji powykonawczej dołączy opinie niezależnego laboratorium 
drogowego z wykonanych 3 szt,. odwiertów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 
potwierdzających grubość wykonanych warstw konstrukcyjnych oraz ich skład. 

4) Wykonawca na własny koszt dokona wytyczenia geodezyjnego inwestycji w terenie, 
inwentaryzacji elementów budowlanych ulegających zakryciu przed ich  zakryciem oraz 
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 3 egzemplarzach, wraz z zestawieniem ilości 
wbudowanych materiałów, 

5) Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszelkich czynności formalno – prawnych, 
niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, oraz zobowiązany jest do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, w tym celu Zamawiający udzieli 
Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa, 

6) Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia i zachowania  wszelkich warunków zawartych w 
Decyzji Starosty Powiatu Piotrkowskiego o pozwoleniu na budowę Nr 93/2017 z dnia 
16.02.2017r., Decyzji Starosty Powiatu Piotrkowskiego  o pozwoleniu wodnoparwnym Znak: 
RS.6341.209.2016.JK z dnia 03.01.2017r., Protokole z Narady Koordynacyjnej  Nr GG-
VII.6630.444.2016 z dnia 13.10.2016r., oraz w piśmie Burmistrza Sulejowa Znak: 
IGP.7230.199.2016 z dnia 25.11.2016r, 

7) Wykonanie badań zagęszczenia gruntu oraz badań ugięć płyta VSS. 
8) Dysponowanie odpowiednim doświadczeniem, potencjałem ludzkim i sprzętowym niezbędnym 

do wykonania przedmiotu zamówienia. 
9) Zatrudnienie osób uczestniczących przy realizacji przedmiotu zamówienia na umowę o pracę. 
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3. Odbiór robót 
Roboty będą podlegały następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór robót, które w dalszym procesie 
realizacji nie będą widoczne – odbierający Inspektor Nadzoru. 

 
a) odbiorowi końcowemu (odbierający: zamawiający w obecności Inspektora Nadzoru i 

Kierownika Budowy oraz przedstawicieli Wykonawcy) - po całkowitym zakończeniu robót 
składających się na przedmiot zamówienia na podstawie oświadczenia kierownika budowy i 
po dostarczeniu Zamawiającemu na 4 dni przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego 
odpowiednich dokumentów między innymi: 

 inwentaryzacji powykonawczej wraz z zestawieniem (ilości i powierzchnie) wbudowanych 
materiałów;   

 badania ugięć płyta statyczną VSS; 

 badania wskaźnika zagęszczenia gruntu wykonane metodą Proctora na poziomie Is=1,0 

 oryginał dziennika budowy z potwierdzeniem Inspektora nadzoru i kierownika budowy o 
zakończeniu robót; 

 kosztorysu powykonawczego; 

 certyfikatów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności lub świadectw dopuszczenia do 
obrotu na zastosowane materiały w tym na urządzenia wodno – kanalizacyjne; 

 badań laboratoryjnych masy bitumicznej; 

 badania laboratoryjne kruszywa użytego przy realizacji zamówienia; 

 wyniki laboratoryjne badania próbek z wykonanych 3 szt. odwiertów; 

 oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z decyzją 
pozwolenia na budowę Starosty Piotrkowskiego oraz z decyzją pozwolenia na budowę 
Wojewody Łódzkiego, przepisami i obowiązującymi normami 

 dokumentacja fotograficzna w formie elektronicznej i papierowej z realizowanych zadania; 

 zakres rzeczowy wykonanych robót potwierdzony przez kierownika budowy i inspektora 
Nadzoru wraz ze szczegółowym podaniem ilości wbudowanych materiałów. 

 
 
 
 
 
Opracował: Dominika Woźniak 

 


