Ustugi Projektowe i Nadzér Inwestorski
Henryk Gedek
97-300 Piotrow Tryb telefon (44) 647 3970
ul. Stowackiego 9 tel. kom. 504 701 279
NIP 771-155-63-04

EGZ.

Operat wodno-prawny

Wykonanie urzadzen wodnych, tj.: wykonanie 9 szt. studni chtonnych wraz potgczonymi z nimi
rurami drenarskimi oraz na szczegdlne korzystanie z wod tj. wprowadzanie wéd opadowych
i roztopowych do ziemi poprzez 9 szt. studni chtonnych oraz rury drenarskie w pasie drogowym
budowanej drogi wewnetrznej ul. Grabowej w msc. Wtodzimierzow Gmina Sulejow woj.
todzkie,
w catkowitej ilosci:

— Qsmax = 46,7 [dm?/s]

— Qhmax =42,0 [m*/h]

— Qérd=1,79 [m*/d]

— Qmax rocz. = 1 648,0 [m*/rok].

— Zawiesina ogdlna — do 100 mg/I

— Substancje ropopochodne —do 15 mg/I

Sporzqdzony do wniosku o wydanie pozwolenia wodno-prawnego w ramach projektu pn.
»Budowa drogi wewnetrznej — ulicy Grabowej o dtugosci 570mb. Wraz z budowq wjazdow do

”7”n

posesji oraz budowq odwodnienia we Wtodzimierzowie Gmina Sulejow””.

Lokalizacja:

msc. Wtodzimierzéow

jednostka ewid. 101009_5 Sulejow.:

obr. ewid. 022 dz. nrewid.: 171/19, 172/25.

Inwestor:
Gmina Sulejow
ul. Konecka 42
97-330 Sulejow
Imie i nazwisko: Podpis:

- Pazdziernik 2016 -
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1. CZESC GRAFICZNA
1. Mapa lokalizacyjna (orientacyjna) w skali 1:10000 —Rys. 1



2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

3. Profile podtuzne kanalizacji deszczowej w skali 1:100/100
4. Profile podtuzne kanalizacji drenazowej w skali 1:200/100
5. Rysunek szczegétowy studni chtonnych g1500mm Hc=3,6m

I1l. ZALtACZNIKI

1. Petnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajacego

2. Opinia geotechniczna

3. Skrécone wypisy z ewidencji gruntéw

4. Kopie decyzji, postanowien i opinii towarzyszacych postepowaniu

—Rys. 2
—Rys. 3
—Rys. 4
—Rys. 5



I. CZESC OPISOWA

1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkdw na wykonanie urzadzern wodnych,
tj.: wykonanie 9 szt. studni chtonnych wraz potgczonymi z nimi rurami drenarskimi oraz na szczegdlne
korzystanie z wod tj. wprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do ziemi poprzez 9 szt. studni
chtonnych oraz rury drenarskie w pasie drogowym budowanej drogi wewnetrznej ul. Grabowej
w msc. Wtodzimierzéw Gmina Sulejow woj. tddzkie.

Niniejszy operat ma na celu stworzenie podstaw formalnych i prawnych dla Gminy Sulejéw do
ubiegania sie Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim o wydanie wymaganego prawem
pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urzgdzen wodnych tj. wykonanie 9 szt. studni chtonnych
wraz potgczonymi z nimi rurami drenarskimi oraz na szczegdlne korzystanie z wéd tj. wprowadzanie
wod opadowych i roztopowych do ziemi poprzez 9 szt. studni chtonnych oraz rury drenarskie w pasie
drogowym budowanej drogi wewnetrznej ul. Grabowej w msc. Wiodzimierzéw Gmina Sulejow woj.
tédzkie dz. nr ewid. 171/19, 172/25 obr. 022, zgodnie z art. 122 oraz art. 132 ustawy z dnia 18 lipca
2001r. Prawo wodne (Tekst Jednolity Dz.U. 2015r., poz. 469, 1590, 1642, 2295, z 2016r. poz. 352,
1250).

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania s3:

1) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz. 469, 1590, 1642, 2295,
z 2016r. poz. 352, 1250) wraz z aktami wykonawczymi i pdzniejszymi zmianami,

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150) wraz z aktami wykonawczymi i pdzniejszymi zmianami,

4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o Ochronie Przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z pdzn. zm.)
wraz z aktami wykonawczymi i pdzniejszymi zmianami,

5) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu Sciekdw do wéd lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2009 nr 27 poz. 169)
6) Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty zatwierdzony na posiedzeniu Rady
Ministréw w dniu 22 lutego 2011r. (Monitor Polski nr 49 z 2011r. poz. 549),

7) Rozporzadzeniem Nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Warszawie z
dnia 3 kwietnia 2015r. (Dz. U. Wojewddztwa todzkiego z dn. 17 kwietnia 2015r., poz. 1641) w
sprawie korzystania z wéd regionu Srodkowej Wisty,

8) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreSlenia rodzajéw
przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573) zmienione Rozporzadzeniem (Dz.U. 2005 nr 92 poz. 769) oraz
Rozporzadzeniem (Dz.U. 2007 nr 158, poz. 1105),

9)Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz.
717) wraz z aktami wykonawczymi i pdzniejszymi zmianami,

10) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994. nr 89, poz. 414) z aktami
wykonawczymi i pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2016, poz. 290),

11) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszaréw specjalnej
ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz. U. 2004. nr 229 poz. 2313), zmienione Rozporzgdzeniem z dnia 05
wrzes$nia 2007 r. (Dz. U. nr 179, poz. 1275), oraz Rozporzadzeniem z dnia 27 pazdziernika 2008 r. (Dz.
U. nr 198, poz. 1226),

12) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. 2000, Nr 63, poz. 735),

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2010 nr 65 poz. 408),



14) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 5 sierpnia 1977 r. w sprawie granic wéd, linii brzegu,
urzadzen nad wodami oraz klas wéd srédlgdowych zeglownych (Dz.U. 1977, nr 26, poz. 110),
zmienione Rozporzgdzeniem (Dz.U. 1982 nr 29 poz. 203 oraz Dz.U. 1994 nr 98 poz. 477 oraz 2001 nr
106, poz. 1151) - nieobowigzujgce (uchylona podstawa prawna, nie ma nowelizacji tego
rozporzadzenia),

15) Rozporzadzenie Ministra ochrony Srodowiska z dnia 21 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz.U. nr 112, poz. 1206),

16) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiardw poziomow w Srodowisku substancji lub energii przez
zarzadzajgcego drogg, linig kolejowg, linig tramwajowg, lotniskiem, portem (Dz.U. nr 35, poz. 308),
17) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 07. nr 86, poz. 579),
18) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz.U. 2003. Nr 80, poz. 721) — z pdzn. zmianami.

19) Decyzja o warunkach zabudowy znak IGP.6730.110.2016 z dnia 31.10.2016r.

20) Projekt budowy odwodnienia pasa drogowego ulicy Grabowej studniami chtonnymi w msc.
Wiodzimierzéw Gmina Sulejow:

21) Literatura fachowa oraz wizja terenowa

3. Oznaczenie zaktadu ubiegajacego sie o0 wydanie pozwolenia wodno-prawnego
Jednostka ubiegajaca sie o wydanie pozwolenia wodno-prawnego:

Gmina Sulejow
ul. Konecka 42

97-330 Sulejow

4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Niniejszy operat wodno-prawny jest integralng czescig projektu budowlano-wykonawczego budowy
odwodnienia pasa drogowego ulicy Grabowej studniami chtonnymi w msc. Wtodzimierzow Gmina
Sulejéw. Na realizacje powyzszej inwestycji Inwestor uzyskat decyzje o warunkach zabudowy
nr 1GP.6730.110.2016 z dnia 31.10.2016r.

Niniejszy operat ma na celu stworzenie podstaw formalno - prawnych dla Gminy Sulejéw do ubiegania sie
o wydanie wymaganego prawem pozwolenia wodno-prawnego zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt. 1i 3 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469, 1590, 1642, 2295, z 2016r. poz. 352,
1250) wg art. 9 ust. 1 pkt. 14 lit. ¢, art. 9 ust. 1 pkt. 19 lit. f, art. 9 ust. 2 pkt. 1 lit. d, art.5 ust. 5 pkt. 3
na wykonanie urzadzen wodnych oraz na szczegdlne korzystanie z wdd tj. odprowadzanie wdd
deszczowych i roztopowych do ziemi.

Operat dotyczy wykonania urzadzen wodnych stuzgcych:
— do odprowadzania wéd opadowych i roztopowych z w/w terenu inwestycji do gruntu za pomoca
studni chtonnych i rur drenarskich.

Ponadto operat dotyczy okresleniu warunkéw korzystania z wdd tj. na odprowadzenie wadd
deszczowych pochodzacych z pasa drogowego budowanej drogi wewnetrznej ul. Grabowej w msc.
Wiodzimierzéw ujmowanych za pomocg projektowanego systemu kanalizacji deszczowej
sktadajacego sie z wpustéw deszczowych PE@425mm i rur PVC ¢g160mm SN8 a nastepnie poprzez
projektowane studnie chtonne ¢1500mm beton. C35/45 i rury drenarskie PVC#200mm SNS,
odprowadzane bedg do ziemi.

Operat opracowany zostat zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo Wodne (Dz. U. z
2015r. poz. 469, 1590, 1642, 2295, z 2016r. poz. 352, 1250) wg art. 9 ust. 1 pkt. 14 lit. ¢, art. Q ust. 1
pkt. 19 lit. f, art. 9 ust. 2 pkt. 1 lit. d, art.5 ust. 5 pkt. 3, gdzie wymagane jest uzyskanie pozwolenia
wodno-prawnego na wykonanie urzadzen wodnych oraz na szczegdlne korzystanie z wéd.




Projekt zostat wykonany na podstawie warunkow oraz otrzymanych uzgodnien dla w/w inwestycji.
Inwestor zobowigzuje sie do uzgodnienia doktadnej daty rozpoczecia i zakonczenia prac budowlanych
oraz doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Operat stanowi dokumentacje, w ktorej przedstawiono i przeanalizowano materiaty, dotyczace
aktualnych i projektowanych rozwigzan w zakresie gospodarki wodami opadowymi z
przedmiotowych dziatek oraz okreslono niezbedne warunki, jakie powinny by¢ spetnione dla
uzyskania pozwolenia na budowe urzadzen wodnych oraz na odprowadzanie wdéd opadowych do
ziemi.

5. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania planowanych do wykonania
urzadzen, z podaniem siedzib i adreséw ich wtascicieli/Wykaz stron w postepowaniu

Lp. ’\g:izr. Nr dz. Wiasciciel/wtadajacy Uzytkownik
GMINA SULEJOW GMINA SULEJOW
1 22 171/19 UL. KONECKA 42 UL. KONECKA 42
97-330 SULEJOW 97-330 SULEJOW
GMINA SULEJOW GMINA SULEJOW
2 22 172/25 UL. KONECKA 42 UL. KONECKA 42
97-330 SULEJOW 97-330 SULEJOW

6. Wykaz wspotrzednych geograficznych punktéw charakterystycznych
Transformacja wspoétrzednych z uktadu ,, 2000 ”, potudnik osiowy 21° w uktad geograficzny (WGS84).

Pkt. X Y N: E:

S1 5692140.48 7418204.83 51°21'29,1282" 19°49'32,2237"
S1.1 5692135.48 7418213.49 51°21'28,9709" 19°49'32,6753"
S1.2 5692145.48 7418196.16 51°21'29,2855" 19°49'31,7715"

S2 5692173.43 7418149.10 51°21'30,1654" 19°49'29,3165"
S2.1 5692168.28 7418157.67 51°21'30,0032" 19°49'29,7637"
S2.2 5692177.94 7418141.31 51°21'30,3072" 19°49'28,9102"

S3 5692182.91 7418132.71 51°21'30,4636" 19°49'28,4617"
S3.1 5692178.41 7418140.50 51°21'30,3220" 19°49'28,8680"
S3.2 5692187.91 7418124.04 51°21'30,6208" 19°49'28,0095"

S4 5692232.57 7418044.48 51°21'32,0245" 19°49'23,8612"
S4.1 5692227.42 7418053.05 51°21'31,8623" 19°49'24,3083"
S4.2 5692237.72 7418035.91 51°21'32,1867" 19°49'23,4140"

S5 5692273.36 7417974.74 51°21'33,3080" 19°49'20,2234"
S5.1 5692268.21 7417983.31 51°21'33,1458" 19°49'20,6705"
S5.2 5692278.20 7417966.36 51°21'33,4602" 19°49'19,7863"

S6 5692280.25 7417968.52 51°21'33,5277" 19°49'19,8962"
S6.1 5692275.09 7417977.09 51°21'33,3652" 19°49'20,3434"
S6.2 5692285.25 7417959.86 51°21'33,6849" 19°49'19,4446"

S7 5692299.82 7417934.88 51°21'34,1433" 19°49'18,1416"
S7.1 5692294.82 7417943.54 51°21'33,9861" 19°49'18,5933"
S7.2 5692304.82 7417926.21 51°21'34,3006" 19°49'17,6894"

S8 5692365.72 7417819.12 51°21'36,2152" 19°49'12,1046"
S8.1 5692360.66 7417827.75 51°21'36,0560" 19°49'12,5548"
S8.2 5692370.77 7417810.49 51°21'36,3741" 19°49'11,6545"

S9 5692392.59 7417765.61 51°21'37,0567" 19°49'09,3170"
S9.1 5692394.59 7417762.15 51°21'37,1196" 19°49'09,1365"




7. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich
Inwestor ma obowigzek uzyska¢ Decyzje o warunkach zabudowy na wykonanie i umieszczenie
urzadzen wodnych stuzgcych do zbierania i odprowadzania wdd deszczowych z terenu inwestycji.
Strefa oddziatywania projektowanych urzadzen wodnych pozostaje w granicach objetych uzyskang
przez Inwestora Decyzjg o warunkach zabudowy.
Inwestor ma obowigzek utrzymywania projektowanych urzgdzen wodnych w odpowiednim stanie
technicznym. Budowa urzgdzen wodnych nie moze powodowac pogorszenia warunkéw wodnych na
gruntach sgsiednich.
Warunki wynikajgce z pozwolenia wodnoprawnego:
= utrzymania kanalizacji deszczowej, studni chtonnych oraz rur drenarskich w dobrym stanie
technicznym,
= odprowadzania wéd opadowych spetniajgcych wymagania Rozporzadzenia Dz.U. 2014r.,
p0z.1800),
= po zakonczeniu robot (prac budowlanych) przywrdcic teren budowy do stanu pierwotnego,
= podjecie dziatan w przypadku zaistnienia awarii w trakcie prac budowlanych, badz
w trakcie eksploatacji,
= dokonywania okresowych kontroli stanu technicznego urzadzen wodnych zgodnie
z obowigzujgcym Prawem Budowlanym,
= usuwanie na biezgco wszelkich nieprawidtowosci stwierdzonych podczas przegladéw,
= przestrzeganie warunkéw pozwolenia wodnoprawnego,
= utrzymywanie nalezytej czystosci rejonu odprowadzania wod do gruntu,
= wykonania urzadzen wodnych zgodnie z warunkami ustalonymi.
Inwestor zobowigzany jest do prowadzenia prac majgcych na celu przeciwdziatanie negatywnego
wpltywu kanalizacji (systemu odwadniania) na interesy osdb trzecich w przysztosci, takich jak:
okresowe kontrole stanu wpustéw, rur kanalizacji deszczowych, studni chtonnych i rur drenarskich,
etc.., zachowanie droznosci, usuwanie nagromadzonych osadow i odpaddw.

8. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie jest usytuowane na terenie wojewddztwa tédzkiego w msc. Wiodzimierzéw
Gmina Sulejéw w pasie drogowym budowanej drogi wewnetrznej ul. Grabowej. Przedmiotem projektu
jest wykonanie odwodnienia pasa drogowego budowanej drogi wewnetrznej ul. Grabowej. Odwodnienie
pasa drogowego wigze sie z koniecznoscig ujmowania i odprowadzania wéd opadowych i roztopowych do
odbiornikéw, jakimi beda studnie chtonne wraz z systemem rur drenarskich.

Powierzchnia terenu z ktérego beda ujmowane i odprowadzane wody opadowe i roztopowe bedzie
wynosifa ok. 0,36 ha.

Lokalizacje przedsiewziecia orientacyjnie przedstawiono na ponizszym rysunku nr 1.

Planowane przedsiewziecie nie jest powigzane z innymi réwnorzednymi inwestycjami planowanymi w
poblizu, zatem nie zachodzi skumulowane oddziatywanie na srodowisko.

Dotychczasowy sposéb wykorzystania terenu nie zmieni sie w wyniku realizacji inwestycji.

W chwili obecnej wody deszczowe z pasa drogowego sg odprowadzane powierzchniowo.

9. Charakterystyka wéd podziemnych rejonu inwestycji objetych pozwoleniem wodno-prawnym
Obszar planowanej inwestycji potozony jest w zasiegu gtéwnego zbiornika wéd podziemnych — GZWP
401 Niecka tédzka, ktéry wymaga ochrony ze wzgledu na wysoki stopien czystosci jego wad. Jest to
zbiornik obejmujacy wody o charakterze porowym wystepujgce w utworach kredy dolnej (Crl), a
jego powierzchnia wynosi 1875 km2. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne catego zbiornika wynoszg 90
tys. m3/d, natomiast $redni modut zasobéw odnawialnych okoto 60 m3/d-km?. Srednia gteboko$¢
ujeé¢ wod podziemnych w obrebie catego GZWP miesci sie w przedziale 30-800 m.

10. Charakterystyka wod powierzchniowych

W poblizu inwestycji w odlegtosci ok. 900m w kierunku zachodnim przeptywa rzeka Lucigza oraz w
odlegtosci okoto 4,6 km w kierunku wschodnim rzeka Pilica. Ponad to w odlegtosci 4,5 km w kierunku
potnocno-wschodnim zlokalizowany jest Zbiornik Sulejowski.



Rzeka Lucigza znajduje sie w dorzeczu rzeki Wisty, region wodny Srodkowej Wisty i stanowi najdtuzszy
lewy doptyw rzeki Pilicy. Poczatek Lucigzy daje kilka strumykéw w poblizu miejscowosci Przergb,
sptywajgcych na poétnoc z rozlegtych torfowisk na Wzgdrzach Radomszczanskich. Na odcinku kilku
kilometrow koto Trzepnicy Lucigza ptynie gteboka doling wséréd pofatdowanego, lesistego krajobrazu.
Nastepnie wyptywa do szerokiej doliny na Rowninie Piotrkowskiej. W wyniku intensywnych prac
melioracyjnych Lucigza na przewazajacej dtugosci swego biegu ptynie po rozlegltym, bezdrzewnym
obszarze uzytkéw zielonych, przyjmujgc posta¢ prostego kanatu, poprzegradzanego zastawkami.
Jedynie w poblizu ujscia do Pilicy dolina Lucigzy zweza sie, ptyngc przez Bory Lubienskie i tereny lesne
okolic Wtodzimierzowa i Przygtowa. Tworzy tutaj przetom z wysokim, piaszczystym brzegiem. Lucigza
wptywa do Pilicy nieco ponizej Sulejowa koto dawnej osady mtynarskiej Murowaniec.

Zaréwno samg Luciaze, jak i jej gtdwne doptywy, cechuje mata bezwtadno$¢ hydrologiczna. Przejawia
sie to w duzej zmiennosci standow i przeptywow wody. Dobowe wahania stanu wody
w Ktudzicach osiggajg 100 cm, a miesieczne dochodzg nawet do 260 cm. Maksimum stanu wody z
Ktudzic wynosi 506 cm, a minimum - 200 cm. Sredni, dwudziestoletni stan wody ksztattuje sie na
poziomie 258 cm (za lata 1953-1972). Temu stanowi odpowiada przeptyw 3,2 m3/s (minimalny
wynosi 0,6 m3/s, a maksymalny 159 m3/s). Dane te zapewne zmienity sie w latach nastepnych w
zwigzku z rozwojem leja depresyjnego kopalni wegla brunatnego Betchatow.

Dtugo$¢ rzeki wynosi 54,2 km, powierzchnia dorzecza 766 km?, a s$redni spadek 1,5%. W 1998r
powstat na rzece zbiornik wodny ,,Cieszanowice” o powierzchni 260 ha.

Rzeka Pilica znajduje sie w dorzeczu rzeki Wisty, region wodny Srodkowej Wisty i stanowi najdtuzszy

lewy doptyw rzeki Wisty. Dtugos¢ rzeki wynosi 319km, a powierzchnia dorzecza 8341 km?. Przeptywa
przez Wyzyne Krakowsko-Czestochowska, Niziny Srodkowopolskie oraz Nizine Srodkowomazowiecka
i wpada do rzeki Wisty w okolicach wsi Ostréwek. W 1974r. na rzece Pilcy w okolicy Sulejowa
wybudowano Zbiornik Zalew Sulejowski o dtugosci ok. 17 km i maksymalnej szerokosci 2km i
powierzchni 2700 ha.

11. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty zatwierdzono na posiedzeniu Rady
Ministrow 22 lutego 2011 r. (Monitor Polski nr 49 z 2011 r. poz. 549). W planie gospodarowania
wodami przedstawiona zostata charakterystyka jednolitych czesci wdd rzecznych i czesci wadd
podziemnych.

Zgodnie z zatgcznikiem Nr 2 ,Charakterystyka jednolitych czesci wéd rzecznych” do planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, rzeki Lucigza i Pilca oraz Zbiornik Zalew
Sulejowski scharakteryzowane sg w nastepujgcy sposob:

Rzeka Lucigza

Europejski kod JCWP — PLRW200019254529

Nazwa JCWP - Lucigza od Bogdandwki do ujscia

Lokalizacja:

Scalona cze$¢ wéd — SWO0715

Region wodny — region wodny Srodkowej Wisty

Obszar dorzecza:

Kod — 2000

Nazwa — obszar dorzecza Wisty

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej — RZGW w Warszawie
Ekoregion:

Wg Kondrackiego — Réwniny Centralne (14)

Wog llliesa — Réwniny Centralne (14)

Typ JCWP — Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19)

Status — naturalna czes¢ waod

Ocena stanu — zty

Ocena ryzyka nieosiggniecia celdw srodowiskowych — zagrozona




Derogacje (odstepstwa osiggniecia celéw srodowiskowych) — 4(4) - 1

Uzasadnienie derogaciji:

Wptyw dziatalnosci antropogenicznej na stan JCW generuje koniecznosc¢ przesuniecia w czasie
osiggniecia celow srodowiskowych z uwagi na brak rozwigzan technicznych mozliwych do
zastosowania w celu poprawy stanu JCW.

Rzeka Pilica

Europejski kod JCWP — PLRW20001025451

Nazwa JCWP - Pilica od Zwleczy do Zbiornika Sulejow
Lokalizacja:

Scalona cze$¢ wod — SW0706

Region wodny — region wodny Srodkowej Wisty

Obszar dorzecza:

Kod — 2000

Nazwa — obszar dorzecza Wisty

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej — RZGW w Warszawie
Ekoregion:

Wg Kondrackiego — Réwniny Centralne (14)

Wog llliesa — Réwniny Centralne (14)

Typ JCWP — Srednia rzeka wyzynna-zachodnia (10)

Status — naturalna czes¢ waod

Ocena stanu — zty

Ocena ryzyka nieosiggniecia celdw srodowiskowych — niezagrozona
Derogacje (odstepstwa osiggniecia celéw srodowiskowych) — -
Uzasadnienie derogaciji: -

Zbiornik Zalew Sulejowski

Europejski kod JCWP — PLRW200002545399

Nazwa JCWP — Zbiornik Sulejow

Lokalizacja:

Scalona cze$¢ wod — SW0712

Region wodny — region wodny Srodkowej Wisty

Obszar dorzecza:

Kod — 2000

Nazwa — obszar dorzecza Wisty

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej — RZGW w Warszawie

Ekoregion:

W¢g Kondrackiego — Réwniny Centralne (14)

Wog llliesa — Réwniny Centralne (14)

Typ JCWP — Typ nieokreslony (0)

Status — silnie zmieniona czes$¢ wéd

Ocena stanu — zty

Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw Srodowiskowych — zagrozona

Derogacje (odstepstwa osiggniecia celéw srodowiskowych) —4(4) -3/ 4(7)- 1
Uzasadnienie derogacji:

Derogacje czasowe - warunki naturalne; planowane inwestycje z zakresu ochrony
przeciwpowodziowej - Poprawa bezpieczenstwa ekologicznego Zbiornika Sulejow na Pilicy w km
153,02 159,3 w 2011r.

Rozpatrywany teren lezy w obszarze jednolitej czesci wéd podziemnych Nr JCWPd:84 i zgodnie z
zatgcznikiem Nr 2 ,,Charakterystyka jednolitych czesci wod podziemnych” do planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty, w/w jednolita cze$é¢ wdd podziemnych scharakteryzowana jest
W nastepujacy sposdb:
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JCWPd 84 (Obszar dorzecza Wisty):

Europejski kod JCWPd — PLGW230084

Nazwa JCWP — 84

Lokalizacja:

Scalona cze$¢ wod — SW0712

Region wodny — region wodny Srodkowej Wisty

Obszar dorzecza:

Kod — 2000

Nazwa — obszar dorzecza Wisty

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej — RZGW w Warszawie
Ekoregion: Rowniny Wschodnie (16)

Ocena stanu:

llosciowego — dobry

Chemicznego — dobry

Ocena ryzyka — niezagrozona

Derogacije (odstepstwa osiggniecia celéw srodowiskowych) — -
Uzasadnienie derogacji: -

12. Ustalenia wynikajgce z warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego
Zgodnie z Rozporzadzeniem Nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. (Dz. U. Wojewddztwa tdédzkiego z dn. 17 kwietnia 2015r., poz.
1641), warunki korzystania z wéd regionu Srodkowe]j Wisty okre$laja:
1. szczegotowe wymagania w zakresie stanu wéd wynikajgce z ustalonych celéw
Srodowiskowych;
2. priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych
3. ograniczenia w korzystaniu z wéd na obszarze regionu wodnego lub jego czesci albo dla
wskazanych jednolitych czesci wod niezbedne dla osiggniecia ustalonych celow
Srodowiskowych, szczegdlnosci w zakresie:
a) poboru wéd powierzchniowych lub podziemnych,
b) wprowadzania $ciekéw do waod lub do ziemi,
c) wprowadzania substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego do wéd, do
ziemi lub do urzadzen kanalizacyjnych,
d) wykonywania nowych urzadzen wodnych.

Zgodnie z zatgcznikiem Nr 2 do rozporzadzenia nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015r. , Wykaz celéw srodowiskowych dla
poszczegdlnych JCWP rzecznych, rzeki Lucigzy i Pilicy oraz Zbiornika Zalew Sulejowski
scharakteryzowane sg w nastepujacy sposob:

Rzeka Lucigza

Europejski kod JCWP — PLRW200019254529

Nazwa JCWP - Lucigza od Bogdandwki do ujscia

Scalona cze$¢ wod powierzchniowych (SCWP) — SW0715

Typ JCWP — Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19)

Status— naturalna czes¢ wod

Ocena stanu — zty

Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych — zagrozona
Cel sSrodowiskowy — osiggniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz utrzymanie co
najmniej dobrego stanu chemicznego wod — derogacja
Derogacje: 4(4) - 1

Uzasadnienie derogacji :
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Wptyw dziatalnosci antropogenicznej na stan JCW generuje koniecznosc¢ przesuniecia w czasie
osiggniecia celéw srodowiskowych z uwagi na brak rozwigzan technicznych mozliwych do
zastosowania w celu poprawy stanu JCW.

Rzeka Pilica

Europejski kod JCWP — PLRW20001025451

Nazwa JCWP — Pilica od Zwleczy do Zbiornika Sulejow

Scalona cze$¢ wod powierzchniowych (SCWP) — SW0706

Typ JCWP — Srednia rzeka wyzynna-zachodnia (10)

Status— naturalna czes¢ wod

Ocena stanu — zty

Ocena ryzyka nieosiggniecia celdéw srodowiskowych — niezagrozona
Cel sSrodowiskowy — osiggniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz utrzymanie co
najmniej dobrego stanu chemicznego wad

Derogacje: —

Uzasadnienie derogacji : —

Zbiornik Zalew Sulejowski

Europejski kod JCWP — PLRW200002545399

Nazwa JCWP - Zbiornik Sulejow

Scalona cze$¢ wod powierzchniowych (SCWP) — SW0712

Typ JCWP — Typ nieokreslony (0)

Status— silnie zmieniona cze$¢ waod

Ocena stanu — zty

Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych — zagrozona

Cel sSrodowiskowy — osiggniecie co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego oraz utrzymanie co
najmniej dobrego stanu chemicznego wdd - derogacja

Derogacje: 4(4) -3, 4(7) - 1

Uzasadnienie derogacji : Derogacje czasowe — warunki techniczne: planowane inwestycje z zakresu
ochrony przeciwpowodziowej — Poprawa bezpieczenstwa ekologicznego Zbiornika Sulejéw na
Pilicy w km 153,0 2 159,3 w 2011r.

Ustalenia wynikajgce z powyzszych warunkdw korzystania z wod regionu wodnego przedstawiajg sie
w nastepujacy sposéb:

Szczegdtowe wymagania w zakresie wod:

Dla osiagniecia celu srodowiskowego dla jednolitych czesci wod powierzchniowych wymaga sie, aby
jednoczesnie: stan jednolitej czesci wdd byt co najmniej dobry, mozna byto skwalifikowaé wode w |
lub Il klasie jakosci wdd, oraz aby stan zadnego z elementdw jakosci, ktore zostaty okreslone w
Rozporzadzeniu Dyrektora RZWG nie ulegty pogorszeniu.

Dla osiaggniecia celéw srodowiskowych dla jednolitych czesci woéd podziemnych wymaga sie, aby ich
stan byt dobry.

Pozostate ustalone w Rozporzadzeniu i istotne z punktu widzenia przedmiotu pozwolenia wodno
prawnego, wymagania podaje sie ponizej:

e wymaga sie aby przeptyw w cieku w wyniku korzystania z wéd nie byt zmniejszany ponizej
przeptywu nieruszanego;

e wymaga sie utrzymania lub przywracania naturalnych warunkéw morfologicznych w cieku, w
tym w szczegdlnosci ciggtosci morfologicznej, w zakresie niezbednym do skutecznej ochrony
sktadu, liczebnosci i struktury wiekowej ichtiofauny na poziomie odpowiadajgcym co
najmniej dobremu stanowi lun potencjatowi ekologicznemu wéd.

Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych:
W sprawie priorytetéw w zaspokajaniu potrzeb wodnych ustalono, ze najwazniejsze jest zaopatrzenie
w wode ludnosci, w dalszej kolejnosci produkcja artykutéw zywnosciowych i farmaceutycznych, a
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nastepnie zaspokojenie potrzeb wodnych zwigzanych z pozostatymi gateziami gospodarki i z
rolnictwem.

Ograniczenia w korzystaniu wdd:

Ograniczenia dotyczg gtdwnie zachowania przeptywu nienaruszalnego w ciekach, wprowadzania
Sciekdw do wodd powierzchniowych , w tym jezior, ciekdw naturalnych lub urzadzen wodnych,
wprowadzania wéd opadowych do ziemi, dopuszczajgc tylko zrzuty z tych systemoéw dla ktdrych
zapewniona jest mozliwos¢ kontroli parametrow jakosciowych warunkujgcych mozliwos¢ ich
odprowadzania. Innych ograniczen nie wprowadzono.

Wykonanie prac objetych niniejszym operatem nie narusza warunkéw korzystania z wod regionu
wodnego ustalonych w w/w Rozporzadzeniu Dyrektora RZGW.

13. Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym
Na rozpatrywanym obszarze plan zarzadzania ryzykiem powodziowym nie zostat ustalony.

14. Plan przeciwdziatania skutkom suszy
Na rozpatrywanym obszarze plan przeciwdziatania skutkom suszy nie zostat ustalony.

15. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych
Na rozpatrywanym obszarze nie przewiduje sie Zzadnych urzadzen pomiarowych i znakéw
zeglugowych.

16. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania sciekdw komunalnych

Rozpatrywany obszar nie ujety jest w Krajowym Programie Oczyszczania Sciekéw Komunalnych,
generowane $cieki nie sg ujete w programie.. Zgodnie z uchwatg nr VI1/29/2015 Rady Miejskiej w
Sulejowie z dnia 29 stycznia 2015r msc. Wtodzimierzéw zostata wytgczona z Aglomeracji Sulejow.

17. Okreslenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe oraz podziemne
Rozpatrywany obszar inwestycji potozony jest w zasiegu gtéwnego zbiornika wod podziemnych —
GZWP 401 Niecka tédzka, ktory wymaga ochrony ze wzgledu na wysoki stopien czystosci jego wod.
Rozpatrywany teren lezy w obszarze jednolitej czesci wod podziemnych Nr JCWPd:84.

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe oraz
podziemne. Planowane rozwigzania nie wptyng na odwodnienie terendw przylegtych.

W trakcie realizacji prac budowlanych zwigzanych z budowg urzadzen wodnych nalezy zachowac
szczegblng ostroznosé. W szczegdlnosci, w przypadku zaistnienia wyciekdw smaréw badz paliw z
urzadzen budowlanych. W celu minimalizacji ryzyka wystgpienia takiego wptywu wykonawca
powinien stosowac jedynie sprawne maszyny i urzadzenia, w dobrym stanie technicznym.

A w przypadku koniecznych napraw, badZ wystgpienia sytuacji awaryjnych, nalezy postepowac
zgodnie z zasadami ochrony srodowiska. Nalezy podkresli¢, ze potencjalne zagorzenia dla srodowiska
gruntowo-wodnego w fazie budowy majg charakter okresowy.

18. Planowany okres rozruchu i sposob postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dziatalnosci badz wystapienia awarii

Nie przewiduje sie specjalnych dziatann w przypadku rozruchu urzgdzen wodnych, jak i w przypadku
zatrzymania dziatalnosci. Okres rozruchu jest toisamy z pracami budowlanymi dot. budowy
odwodnienia.

Generalnie w trakcie eksploatacji nie przewiduje sie wystgpienia sytuacji awaryjnych wymagajacych
szczegllnych / nadzwyczajnych dziatan. Jednakze, niezbedne jest jednak utrzymanie dobrego stanu
technicznego systemu odwadniania. Zaleca sie regularne kontrole stanu i droznosci systemu
kanalizacji, tj. wpustéw, studni chtonnych, rurociggéw.

W przypadku zatarasowania wylotu badz odwodnienia itp. nalezy niezwtocznie je udroznic.

Ponadto, w celu minimalizacji ryzyka wystgpienia wptywu w trakcie prac budowlanych wykonawca
powinien stosowac jedynie sprawne maszyny i urzadzenia, w dobrym stanie technicznym.
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W trakcie potencjalnego zatrzymania eksploatacji drogi nalezy dbac i stale utrzymywac¢ w porzadku
system odprowadzajgcy wody opadowe w rejonie wylotow.

19. Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu oddziatywania
planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Projektowana inwestycja realizowana bedzie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651), i nie bedzie znaczaco
oddziatywata na srodowisko. Realizacja inwestycji nie wptynie ujemnie na stan Srodowiska, a jej
pozniejsza eksploatacja wptynie wytgcznie w sposéb dodatni na stan $rodowiska naturalnego na
obszarze nig objetym, a takze w najblizszym sgsiedztwie inwestycji.

Najblizej terenu objetego inwestycjg zlokalizowany jest:

- Sulejowski Park Krajobrazowy - w odlegtosci od inwestycji do granic parku ok. 1,0km w kierunku
potnocno-wschodnim.

20. Bilans masowy i rodzaje wykorzystywanych materiatéw, surowcoéw i paliw istotnych z punktu
widzenia wymagan ochrony srodowiska

W trakcie budowy i eksploatacji planowanej inwestycji nie bedg uzyte materiaty, surowce ani paliwa,
ktore z punktu widzenia wymagan ochrony srodowiska bedg oddziatywaly na nie w sposdb
niekorzystny. Nie bedg réwniez uzyte substancje, ktére stwarzajg szczegdlne zagrozenie dla
Srodowiska.

21. Okreslenie ilosci i sktadu sciekow oraz przewidywany sposob i efekt ich oczyszczania oraz
informacja o powstajacych odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania

Eksploatacja planowanego przedsiewziecia nie powoduje powstawania odpadowych substancji i
energii wprowadzanych do srodowiska, ani nie wymaga dostawy mediow oraz zuzycia materiatéw ani
surowcow.

22. Charakterystyka gruntowo-wodna w miejscu planowanej inwestycji
Wg zatgcznika — opinia geotechniczna.

23. Opis zlewni
23.1 Obliczanie ilosci wod opadowych dla catej zlewni
a) Natezenia deszczu miarodajnego dla catej zlewni
Catos¢ waod deszczowych pochodzié bedzie z projektowanego pasa drogowego drogi wewnetrznej -
ul. Grabowa we Wtodzimierzowie.
Natezenie deszczu miarodajnego wyznaczono z zaleznosci:
4703/C
q= T 0BT

gdzie:

t — czas trwania deszczu miarodajnego (przyjeto 15 min)

C — czestotliwo$¢ pojawienia sie deszczu (przyjeto C=10 lata ; odpowiednio prawdopodobieristwo
pojawienia sie deszczu p=10%)

Na tej podstawie wyznaczono natezenie deszczu miarodajnego q=164,98 [dm>/s x ha].

Do obliczen przyjeto natezenie deszczu miarodajnego na poziome q=170,0 [dm>/s x hal].

b) Powierzchnia zlewni
Powierzchnie zlewni wyznaczono na podstawie danych z projektu drogowego budowy drogi
wewnetrznej ul. Grabowej we Wtodzimierzowie.
Powierzchnia zlewni sktada sie z nastepujgcych rodzajow nawierzchni:
— catkowita powierzchnia zlewni
F = (596+8)x6=3624 m’
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— catkowita powierzchnia jezdni utwardzonej nawierzchnig z kostki betonowej
Frost. = 596,0x4,8 = 2861m’

— catkowita powierzchnia pobocza wykonanego z kruszywa drogowego grubosci 10,0 cm
Fpobocza = 3624,0~(596,0x4,8) = 763 m”.

c) llos¢ wéd opadowych dla catej zlewni
Bilansu wod deszczowych dokonano w oparciu o wytyczne projektowe sieci kanalizacyjnych
deszczowych, postugujac sie wzorem:

Q=F x § x q [dm*/s]

gdzie:

F — powierzchnia zlewni [ha]

U - wspotczynnik sptywu powierzchniowego przyjeto:

nawierzchnia utwardzona kostka bet. =0,8

nawierzchnia utwardzona kruszywem drogowym grubosci 10 cm {=0,6
g — natezenie deszczu miarodajnego =170 [dm?/s x ha].

Obliczenie przeptywu waéd deszczowych z obliczonej catkowitej powierzchni zlewni dla czasu trwania
deszczu miarodajnego t=15min i czestotliwosci C=10lat wynosi:

Qsmax = [(0,2861x0,8)+(0,0763x0,6)]x170 dm?/s*ha = 46,70 dm?/s.

d) Maksymalna godzinowa ilos¢ wod opadowych dla catej zlewni
Maksymalng godzinowg ilos¢ wdd opadowych odprowadzanych do gruntu z catkowitej powierzchni
zlewni, okresla sie w ujeciu maksymalnym godzinowym jako 15 minutowy opad nawalny o natezeniu
170 [dm*/s x hal.

Qpmax=46,70x15x60/1000= 42,0 [m*/h]

e) Srednia dobowa ilo$¢ wod opadowych dla catej zlewni
Do wyznaczenia $redniego dobowego sptywu wod opadowych do gruntu z catkowitej powierzchni
zlewni, zastosowano wzor Iszkowskiego:

Q4=0,03171xCsxHxF [m?/s]
gdzie:
Cc — wspotczynnik odptywu (przyjeto wspdtczynnik odptywu 0,30)
H — wysokos$¢ normalnego opadu rocznego [m] (przyjeto H=0,6m)
F — powierzchnia zlewni [km?]

Q4=0,03171x0,30x0,6x0,003624= 0,00002068[m>/s]=1,79 [m>/d]

f) Szacowana ilos¢ wod opadowych w skali roku dla catej zlewni
Szacowana ilos¢ wéd opadowych sptywajacych z catkowitej powierzchni zlewni w skali roku:

Qumaxr = HXFX W x 10 000 [m>/rok]
Gdzie:
Q - roczna objeto$é $ciekéw opadowych [m*/rok]
H — roczna wysoko$¢ opaddow [m/rok]
F — powierzchnia zlewni terenéw utwardzonych [ha]

W — wspdtczynnik sptywu powierzchniowego (przyjeto w oparciu o Zaopatrzenie w wode i kanalizacja
wsi, A. Szpinder, Arkady, Warszawa 1992 r.

Qumaxe =0,6x[(0,2861x0,8)+(0,0763x0,6)]x10 000=0,6x0,2747x10 000= 1 648 [m*/rok].
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23.2 Obliczanie ilo$ci wod opadowych dla zlewni czgstkowych
a) Natezenia deszczu miarodajnego dla catej zlewni
Catos¢ waod deszczowych pochodzié bedzie z projektowanego pasa drogowego drogi wewnetrznej -
ul. Grabowa we Wtodzimierzowie.
Natezenie deszczu miarodajnego wyznaczono z zaleznosci:
4703/C
q= T 0BT
gdzie:
t — czas trwania deszczu miarodajnego (przyjeto 15 min)
C - czestotliwo$¢ pojawienia sie deszczu (przyjeto C=10 lata ; odpowiednio prawdopodobienstwo
pojawienia sie deszczu p=10%).
Na tej podstawie wyznaczono natezenie deszczu miarodajnego q=164,98 [dm>/s x ha].

Do obliczen przyjeto natezenie deszczu miarodajnego na poziome q=170,0 [dm>/s x hal].

b) Powierzchnia zlewni czgstkowych
Ze wzgledu na niwelete przebudowywanej ul. Grabowej catkowitg powierzchnie zlewni podzielono
na trzy zlewnie czgstkowe F1, F2, F3.
Wykaz powierzchni poszczegdlnych zlewni czgstkowych w rozbiciu na rodzaj projektowanych
nawierzchni utwardzonych:
Zlewnia czastkowa F1:
— catkowita powierzchnia zlewni
F1=194x6=1164 m’
— powierzchnia jezdni utwardzonej nawierzchnia z kostki betonowe;j
Fliost. = 186x4,8 = 893 m’
— powierzchnia pobocza wykonanego z kruszywa drogowego grubosci 10,0 cm
F1pobocza = 11164—(186x4,8) = 271 m’

Zlewnia czastkowa F2:
— catkowita powierzchnia zlewni
F2 = 245x6=1470 m’
— powierzchnia jezdni utwardzonej nawierzchnia z kostki betonowe;j
F2405t. = 245%4,8 = 1176 m*
— powierzchnia pobocza wykonanego z kruszywa drogowego grubosci 10,0 cm
F2pobocza = 1470—(245x4,8) = 294 m*

Zlewnia czastkowa F3:
— catkowita powierzchnia zlewni
F3 = 165x6=990 m*
— powierzchnia jezdni utwardzonej nawierzchnia z kostki betonowe;j
F3yost. = 165%4,8 = 792 m’
— powierzchnia pobocza wykonanego z kruszywa drogowego grubosci 10,0 cm
F3pobocza = 990—(165x4,8) = 198 m’

c) llos¢ wéd opadowych dla zlewni czgstkowych
Bilansu wod deszczowych dokonano w oparciu o wytyczne projektowe sieci kanalizacyjnych
deszczowych, postugujac sie wzorem:

Q=F x  x q [dm*/s]

gdzie:

F — powierzchnia zlewni [ha]

U - wspotczynnik sptywu powierzchniowego przyjeto:

nawierzchnia utwardzona kostka bet. =0,8

nawierzchnia utwardzona kruszywem drogowym grubosci 10 cm §=0,6
q — natezenie deszczu miarodajnego =170 [dm?/s x ha].
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Obliczenie przeptywdéw wéd deszczowych z powierzchni zlewni czgstkowych dla czasu trwania
deszczu miarodajnego t=15min i czestotliwosci C=10lat wynosi dla:

Zlewnia czgstkowa F1:

Qlsmax = [(0,0893x0,8)+(0,0271x0,6)]x170 dm*/s*ha = 14,90 dm*/s
Zlewnia czgstkowa F2:

Q24max = [(0,1176x0,8)+(0,0294x0,6)]x170 dm*/s*ha = 19,00 dm*/s
Zlewnia czgstkowa F3:

Q34max = [(0,0792%0,8)+(0,0198x0,6)]x170 dm?/s*ha = 12,80 dm®/s.

d) Maksymalna godzinowa ilos¢ wéd opadowych dla zlewni czgstkowych

Maksymalng godzinowg ilos¢ wdéd opadowych odprowadzanych do gruntu z powierzchni zlewni
czastkowych, okresla sie w ujeciu maksymalnym godzinowym jako 15 minutowy opad nawalny o
natezeniu 170 [dm>/s x hal.

Zlewnia czgstkowa F1:

Qlnmax=14,90x15x60/1000= 13,40 [m>/h]
Zlewnia czgstkowa F2:

Q2nmax=19,00x15x60/1000= 17,10 [m>/h]
Zlewnia czgstkowa F3:

Q3pmax=12,80x15x60/1000= 11,50 [m>/h]

e) Srednia dobowa iloé¢ wéd opadowych dla zlewni czastkowych
Do wyznaczenia $redniego dobowego sptywu wod opadowych do gruntu z powierzchni zlewni
czgstkowych, zastosowano wzor Iszkowskiego:

Q4=0,0,3171xCsxHXF [m®/s]

gdzie:

Cc — wspdtczynnik odptywu (przyjeto wspotczynnik odptywu 0,30)
H — wysokos$¢ normalnego opadu rocznego [m] (przyjeto H=0,6m)
F — powierzchnia zlewni [km?]

Zlewnia czgstkowa F1:

Q14=0,03171x0,30x0,6x0,001164= 0,00000664[m>/s]=0,57 [m>/d]

Zlewnia czgstkowa F2:

Q2,=0,03171x0,30x0,6x0,001470= 0,00000839[m>/5]=0,73 [m>/d]

Zlewnia czgstkowa F3:

Q3,=0,03171x0,30x0,6x0,000990= 0,00000565[m>/s]=0,49 [m*/d]

f) Szacowana ilos¢ wéd opadowych w skali roku dla zlewni czastkowych
Szacowana ilos¢ wéd opadowych sptywajacych z danej powierzchni zlewni czgstkowych w skali roku:

Qumaxr = HXFX W x 10 000 [m>/rok]

Gdzie:

Q - roczna objeto$¢ $ciekdw opadowych [m*/rok]

H — roczna wysoko$¢ opaddw [m/rok]

F — powierzchnia zlewni terenéw utwardzonych [ha]
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W — wspdtczynnik sptywu powierzchniowego (przyjeto w oparciu o Zaopatrzenie w wode i kanalizacja
wsi, A. Szpinder, Arkady, Warszawa 1992 r.

Zlewnia czgstkowa F1:

Qlmae =0,6x[(0,0893x0,8)+(0,0271x0,6)]x10 000=0,6x0,0877x10 000= 526,20 [m*/rok]

Zlewnia czgstkowa F2:

Q2umax =0,6x[(0,1176x0,8)+(0,0294x0,6)]x10 000=0,6x0,11172x10 000= 670,30 [m>/rok]

Zlewnia czgstkowa F3:

Q2umax =0,6x[(0,0792x0,8)+(0,0198x0,6)]x10 000=0,6x0,07524x10 000= 451,50 [m>/rok]

Bilans wod opadowych i roztopowych wprowadzanych do ziemi poprzez studnie chtonne

Odbiornik Pow. zlewni Qsmax Qhmax Qsrd Qmax rocz
[ha] [I/s] [m¥h] [m¥d] [m¥rok]
Zlewnia F1
Studnia S1 0,0528 6,70 6,00 0,26 236,20
Studnia S2 0,0318 4,10 3,70 0,16 145,00
Studnia S3 0,0318 4,10 3,70 0,15 145,00
Suma 0,1164 14,90 13,40 0,57 526,20
Zlewnia F2
Studnia S4 0,0443 5,70 5,10 0,22 201,90
Studnia S5 0,0401 5,20 4,70 0,20 183,00
Studnia S6 0,0401 5,20 4,70 0,20 183,00
Studnia S7 0,0225 2,90 2,60 0,11 102,40
Suma 0,1470 19,00 17,10 0,73 670,30
Zlewnia F3
Studnia S8 0,0570 7,40 6,70 0,28 259,90
Studnia S9 0,0420 5,40 4,80 0,21 191,60
Suma 0,0990 12,80 11,50 0,49 451,50
Razem
F1+F2+F3 0,3624 46,70 42,00 1,79 1648,00

23.3 Jakos¢ wod opadowych

Z uwagi, ze budowana droga wewnetrzna jest kategorii L (droga lokalna), ktéra stuzy¢ bedzie jedynie
do obstugi mieszkancéw o zabudowie osiedlowej, o matym natezeniu ruchu samochodowego oraz ze
catos¢ wod odpadowych pochodzi¢ bedzie z pasa drogowego ulicy Grabowej, zrezygnowano z
podczyszczania wod opadowych. Dodatkowo w projekcie drogowym zaprojektowano przetamanie na
potaczeniu przebudowywanej drogi z drogg DW nr 742, w celu zapobieganiu sptywu waod z pasa drogi
wojewddzkiej. Do wytapywania piasku zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej z wpustami
deszczowymi z tworzywa sztucznego PE o Srednicy ¢425mm z osadnikiem Hcz=800mm i koszami
stalowymi dodatkowo studnie chtonne osadzone beda na warstwie zageszczonego zwiru o uziarnieniu
8,0+30,0 mm. Dno studni wytozone beds geowtdkning przysypang warstwg zwiru o uziarnieniu
8,0+30,0 mm i grubosci 10,0cm. Drobne zawiesiny przedostajace sie z wodg bedg zatrzymywane na
geowtdkninie. Zgromadzone osady nalezy okresowo usuwac ze studni. Wokot studni warstwa
zageszczonego zwiru 0,5 m w otoczce z geowtdkniny. Rury drenarskie perforowane beda
zabezpieczone geowtdkning z obsypka zwirowa o uziarnieniu 8,0+30,0 mm w otoczce wokot rury
grubosci 20cm, dalsza zasypka gruntem kat. G1.

Stezenie zanieczyszczen w odprowadzanych Sciekach nie bedag przekraczaty stezen zawiesin i
substancji ropopochodnych okreslonych przez Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetniaé przy wprowadzaniu sciekdw do wad lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. z 2014r.,
poz. 1800), w wodach opadowych z drég tj.:
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- zawiesin — 100 mg/dm?
- weglowodoréw ropopochodnych — 15 mg/dm?.

W  zwigzku z powyiszym nie przewidziano do zastosowania dodatkowych urzadzen
podczyszczajgcych.

23.4 Charakterystyka odbiornika wéd opadowych
Odbiornikami wod opadowych i roztopowych z pasa drogowego budowanej drogi wewnetrznej ul.
Grabowej beda studnie chtonne wraz z rurami drenarskimi.
Parametry techniczne studni chtonnych:
e Studnie chtonne o nr od $1+S9
— Studnie chtonneg1500mm beton. C35/45 wraz z wtazami zel. kl. D400
— Gtebokos¢ studni H=3,6m
— Retencja studni obliczeniowa Hs=2,6m
—  Pojemnos¢ studni Vg = (3,14 x 1,5%/4) x 2,6 = 4,57 m®
— llos¢ studni chtonnych n=9 szt.
— Rury drenarskie PVC-Ug200mm SN8 L=162,0mb.

23.5 Wptyw odprowadzanych wéd opadowych na odbiornik
Odprowadzanie podczyszczonych wéd opadowych za pomocg studni chtonnych i rur drenarskich do ziemi
nie bedzie powodowaé zanieczyszczenia wéd podziemnych w gruncie.

24. Rozwiazania techniczne i projektowe
24.1 Istniejacy stan odwodnienia
W chwili obecnej pas drogowy ulicy Grabowej jest odwadniany powierzchniowo.

24.2  Projektowane rozwigzania techniczne
Z uwagi na brak miejsca w obszarze ulicy przyjeta zostata koncepcja gromadzenia wody w studniach
chtonnych z wsigkaniem do gruntu.
Wody opadowe z ulicy odprowadzane bedg do studni chtonnych poprzez wpusty uliczne PEg425mm
z osadnikiem zwieczone kratami zeliwnymi 500x300mm z koszem.
Zadaniem wpustu ulicznego jest:

— zatrzymywanie na kracie wpustu zanieczyszczen statych typu liscie, gatezie

zdrzew itp.

— zatrzymywanie w osadniku czesci statych.
Studnie chtonne osadzone bedg na warstwie zageszczonego zwiru o uziarnieniu 8,0+30,0 mm. Dno
studni nalezy wytozy¢ geowtdkning przysypang warstwg zwiru o uziarnieniu 8,0+30,0 mm i grubosci
10,0cm. Drobne zawiesiny przedostajgce sie z wodg bedg zatrzymywane na geowtdkninie.
Zgromadzone osady nalezy okresowo usuwac ze studni. Wokot studni warstwa zageszczonego zwiru
0,5 m w otoczce z geowtdkniny. Rury perforowane PVC-Up200mm SN8 zabezpieczone bedg wokédt
rur obsypka zwirowg o uziarnieniu 8,0+30,0 mm grubosci 20cm i zabezpieczone geowtdkning, dalsza
zasypka gruntem kat. G1. Potgczenie wpustdéw z studniami chtonnymi rurami PVC-U ¢ 160x4,7mm
SN8. Montaz rur na podsypce piaskowej gr. 15 cmi obsypce gr. 30,0 cm nad rure, dalsza zasypka
gruntem kat. G1. Wskaznik zageszczenia gruntu 1,0.

24.3 Dobadr ilosci studni chtonnych
a) Zatozenia:

— wspotczynnik filtracji ke =23 +12x10° m/s
— S$rednica studni D=15m
— gtebokos¢ studni H=3,6m
— ilo$¢ wod opadowych Q=42,0 m* (opad miarodajny 15 minutowy)
— pojemnos¢ studni dobrano wg zasady:
Q2Q
Q2Q
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Niski wspotczynnik filtracji spowoduje powolne wsigkanie wody w grunt. Dla polepszenia warunkow
filtracji zwiekszam podsypke zwirowg pod studnie (wg rysunku nr 4) oraz przyjmuje wypetnienie
studni hs=2,6 m.

—  pojemnos¢ studni Qq. = (3,14 x1,5*/4)x 2,6 =4,57 m*
— iloéé studni n=42,0/4,57 m*=9,19 =9,0 szt.
— ilo$¢ wpustow ulicznych n=9

Kazda studnia chtonna wyposazona bedzie w 1 szt. wpustu ulicznego poprzez, ktéry wody opadowe
odprowadzane bedg do studni.

Gdzie:

Q - $rednia ilo$¢ opadéw dla 1 studni [m?]
Q.; — pojemnos¢ studni [m3]

Qs — zdolnoé¢ chtonna studni [m*/s]

b) Sprawdzenie studni wg zasady Q>Q

Zdolnos¢ chtonna studni wg metody Maaga wynosi:
Qs = 4nrhoks [m?/s]
Gdzie:
r — promien rownowazny studni+fitr [m] r= ok 1,6 [m]
hs — wysokos¢ stupa wody (przyjmuje 2,6m jako krétkotrwate wypetnieni studni) [m]
k¢ — wspotczynnik filtracji najbardziej niekorzystny wynoszacy k¢ = 23+12x10° [m/s]

Do obliczen przyjmujg najbardziej niekorzystny wspétczynnik filtracji ke = 12x10°® [m/s].
Qr=4x3,14x1,6x2,6x12x 10° = 0,000626 m*/s
Q= 0,005 [m?/s].

Warunek Qs=Q nie jest spetniony. Oznacza to ze czas wsigkania znacznie sie wydtuzy, a przy deszczach
nawalnych wykraczajgcych poza zatozenia obliczeniowe mogg nastgpi¢ podtopienia na wpustach i
studniach. Podtopienia w zdecydowanym stopniu zostang ograniczone poprzez zwiekszong podsypke
Zwirowa i rury drenarskie przy kazdej studni.

24.4 Systemy podczyszczania $ciekow

Z uwagi, ze budowana droga wewnetrzna jest kategorii L (droga lokalna), ktéra stuzy¢ bedzie jedynie
do obstugi mieszkancéw o zabudowie osiedlowej, o0 matym natezeniu ruchu samochodowego oraz ze
catos¢ wod odpadowych pochodzi¢ bedzie z pasa drogowego ulicy Grabowej, zrezygnowano z
podczyszczania wod opadowych. Dodatkowo w projekcie drogowym zaprojektowano przetamanie na
potaczeniu przebudowywanej drogi z drogg DW nr 742, w celu zapobieganiu sptywu wéd z pasa drogi
wojewddzkiej. Do wytapywania piasku zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej z wpustami
deszczowymi z tworzywa sztucznego PE o $rednicy ¢425mm z osadnikiem Hcz=800mm i koszami
stalowymi dodatkowo studnie chtonne osadzone beda na warstwie zageszczonego zwiru o uziarnieniu
8,0+30,0 mm. Dno studni wytozone bedg geowtdkning przysypang warstwg zwiru o uziarnieniu
8,0+30,0 mm i grubosci 10,0cm. Drobne zawiesiny przedostajgce sie z wodg bedg zatrzymywane na
geowtdkninie. Zgromadzone osady nalezy okresowo usuwaé ze studni. Wokét studni warstwa
zageszczonego zwiru 0,5 m w otoczce z geowtdkniny. Rury drenarskie perforowane beda
zabezpieczone geowtdkning z obsypka zwirowga o uziarnieniu 8,0+30,0 mm w otoczce wokot rury
grubosci 20cm, dalsza zasypka gruntem kat. G1.

Stezenie zanieczyszczen w odprowadzanych Sciekach nie bedag przekraczaty stezen zawiesin i
substancji ropopochodnych okreslonych przez Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetniaé przy wprowadzaniu $ciekdw do wad lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. z 2014r.,
poz. 1800), w wodach opadowych z drég tj.:

- zawiesin — 100 mg/dm?

- weglowodoréw ropopochodnych — 15 mg/dm?.
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W  zwigzku z powyiszym nie przewidziano do zastosowania dodatkowych urzadzen
podczyszczajgcych.

25. Eksploatacja projektowanej inwestycji oraz monitoring

25.1 Eksploatacja

Kanalizacja deszczowa wymaga regularnych przeglagddw i utrzymania w dobrym stanie technicznym.
Usuwanie szlamu i piasku odbywaé sie bedzie mechanicznie, za pomocg wozu asenizacyjnego.
Odpady powinien odbiera¢ podmiot posiadajgcy odpowiednie zezwolenia. Zaleca sie prowadzenie
przegladow 1 raz na kwartat, szczegdlnie po okresie zimowym.

25.2 Okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych
sciekdw (monitoring)

Zaleca sie prowadzenie badan kontrolnych stanu i sktadu Sciekow odprowadzanych do odbiornika 2

razy do roku, w okresie trwania opadu, w okresie wiosenno-letnim i jesienno-zimowym, w zakresie

zawartosci substancji ropopochodnych i zawiesin.

25.3 Informacja o sposobie zagospodarowania osadéw sciekowych

Odbiorem odpaddéw powinna zajmowac sie firma posiadajgca odpowiednie zezwolenia. Osady te
powinny by¢ przekazywane do oczyszczalni Sciekdw, ktéra zapewni ich dalszg utylizacje. Uzytkownik
zobowigzany jest, zgodnie z Ustawg o odpadach (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 628) do ewidencji ilosci
wytwarzanych odpadéw. Dlatego tez kazde czyszczenie nalezy zewidencjonowac.

26.Whnioski i zalecenia
Pozwolenia wodnoprawnego proponuje sie udzieli¢ przy zastrzezeniu nastepujgcych warunkow:
e po zakonczeniu robdt (prac budowlanych) przywrécic teren budowy do stanu pierwotnego,
e utrzymania kanalizacji, urzadzen podczyszczajacych, wylotu wéd deszczowych oraz zbiornika
w dobrym stanie technicznym,
e utrzymania w petnej sprawnosci (zachowanie droznosci, usuwanie nagromadzonych osadéw i
odpadoéw etc.) kanalizacji deszczowej i towarzyszgcym jej urzadzen,
e utrzymania studni chtonnych w dobrym stanie technicznym,
e dokonywania okresowych kontroli stanu technicznego systemu odwadniania zgodnie z
obowigzujgcym Prawem Budowlanym. Zaleca sie okresowe kontrole i oczyszczanie obiektow
z czestotliwoscig min. 1 raz na kwartat (szczegdlnie po okresie jesienno-zimowym),
e usuwanie na biezgco wszelkich nieprawidtowosci stwierdzonych podczas przeglagdéw
urzadzen,
e podjecie dziatan w przypadku zaistnienia awarii w trakcie prac budowlanych, badz
w trakcie eksploatacji,
e przestrzeganie warunkdéw pozwolenia wodnoprawnego,
e prowadzenia badan kontrolnych stanu i sktadu odprowadzanych wod opadowych 2 razy w
roku, w okresie trwania opadu, w okresie wiosenno-letnim i jesienno-zimowym, w zakresie
zawartosci substancji ropopochodnych i zawiesin.

Opracowat:
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