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I. WSTEP

Dokumentacj¢ badan podioza gruntowego pod odwodnienie jezdni ulicy Kolejo-
wej i ulicy Grabowej we Wiodzimierzowie wykonat DOMINAR-SERWIS na zlecenie
Zakladu Instalacji Sanitarnych Projektowanie i Nadzor Inwestorski H. Gadek 1 A. Ga-
dek.

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych podioza ulic

Kolejowej i Grabowej do ich odwodnienia metoda studni chtonnych.
Do wykonania dokumentacji badan podioza gruntowego wykorzystano materiaty:

— mape ulic Kolejowej i Grabowej we Wiodzimierzowie w skali 1: 500,
— materialy geotechniczne uzyskane z wiercefi 1 badan w terenie,
— obserwacje terenowe,
— normy budowlane i geotechniczne.
Opracowanie dokumentacji badan podloza gruntowego oparto o przepisy:
— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie]

2 dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow po-

sadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 463).

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA STUDNI ODWODNIENIO-
WYCH

Ulica Kolejowa

Na terenie ulicy Kolejowej do odwodnienia jezdni projektuje si¢ wykonanie
7 studni chlonnych. Studnie zostang wykonane z kregow betonowych o 1 500 mm. Dna
studni chionnych zasypane zostang zwirem rzecznym, ptukanym i granulowanym.
Wzdtuz ulicy Kolejowej projektuje si¢ wykona¢ kraty $ciekowe odprowadzajgce wody

opadowe do studni chionnych.



Ulica Grabowa

Wzdhuz ulicy Grabowej projektuje si¢ wykonanie krat éciekowych do odprowa-
dzenia wod deszczowych z jezdni. Kratki $ciekowe beda odprowadza¢ wody deszczowe
z jezdni do 9 studni chionnych o glebokosci 3,0 m kazda. Studnia chtonna wykonana
zostanie z kregow betonowych o 1500 mm. Dno studni zostanie zasypane zwirem

rzecznym plukanym i granulowanym.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU
3.1. Lokalizacja

Osiedle Wlodzimierzéw polozone jest na terenie gminy Sulejow, powiat Piotr-
koéw Trybunalski, po poludniowej stronie szosy Kielce — Piotrkéw Trybunalski. Od
Piotrkowa Trybunalskiego odlegly jest okoto 6,7 km w kierunku wschodnim.

Ulica Kolejowa potozona jest w potnocnej czeéci Wiodzimierzowa pomigdzy uli-

cami Sulejowska i Leczynska. Diugos¢ ulicy Kolejowej wynosi 379 m.

Ulica Grabowa potozona jest po poludniowej czgsci osiedla Wiodzimierzow,

a dtugos$¢ jej wynosi 596 m.

Ulica Kolejowa i Grabowa zabudowane s3 budynkami mieszkalnymi, jednoro-

dzinnymi.

3.2. Morfologia i hydrografia

Morfologicznie teren Wiodzimierzowa polozony jest w obrebie jednostki fizjo-
graficznej zwanej Nizing Potudniowo — Mazowiecka w subregionie zwanym Wysoczy-

zna Piotrkowska.

Teren Wiodzimierzowa tworzy rowning nachylong w kierunku poludniowo-
wschodnim do doliny rzeki Luciazy. Rzeka Luciaza plynie w odlegtosci okoto 500 m

na zachod od Wiodzimierzowa odwadniajgc Wiodzimierzow i tereny przylegle.



4. ZAKRES I METODYKA PROWADZONYCH WIERCEN GEOTECH-
NICZNYCH

4.1. Wiercenia geotechniczne

W ramach prowadzenia prac terenowych we Wiodzimierzowie wykonano

2 otwory do glebokosci 4,0 m w jezdni ulicy Kolejowej 13 otwory wiertnicze do glebo-
kosci 4,0 m w ulicy Grabowej. Lacznie odwiercono 30 mb otworow.

Prace wiertnicze prowadzono w miesigcu maju 2016 1. przy uzyciu wiertnicy

mechanicznej WSG-160. Po zakonczeniu prac wiertniczych i pobraniu préb gruntow do

badan, otwory geotechniczne zlikwidowano urobkiem wiasnym w kolejnosci przewier-

canych warstw gruntu.

Roboty wiertnicze i badania polowe prowadzono pod nadzorem uprawnionego

geologa mgr inz. Wojciecha Gaweckiego.

Lokalizacj¢ otworéw wiertniczych zamieszczono na zat. 1.
4.2. Badania polowe i oprébowanie

W czasie prowadzenia prac wiertniczych wykonywano analizg makroskopowg
przewiercanych warstw gruntu. Konsystencje gruntow spoistych okre$lono metoda wa-

leczkowan.

W oparciu o0 wykonane badania prob gruntow opracowano profile litologiczne

otworow wiertnicznych.
4.3. Prace geodezyjne

Otwory w terenie wyznaczono metodg domiaréw prostokatnych w dowigzaniu
do istniejacej zabudowy dziatek w oparciu o dostarczone mapy ulic Kolejowej 1 Grabo-

wej w skali 1: 500.

Rzedne otworéw geotechnicznych okreslono metodg interpolacji liniowe;j

w oparciu o mape ulic Kolejowej i Grabowej w skali 1: 500.



5. BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren Wlodzimierzowa polozony jest w obrebie jednostki geologiczne; zwanej
niecka mogilensko-tédzka. Starsze podioze terenu Wilodzimierzowa buduja utwory

kredy gornej wyksztatcone w postaci margli kredowych.

Na utworach kredy gorne;j lezg utwory trzeciorzedowe — miocenu wyksztalcone
w postaci drobno okruchowych utwordw piaszczystych i ilastych. Na utworach trzecio-
rzedowych miocenu zalegaja osady czwartorzgdowe holocenu wyksztalcone w postaci

mad i piaskow rzecznych doliny rzeki Lucigzy.
6. WARUNKI HYDROGEOQLOGICZNE

W czasie prowadzenia prac wiertniczych w podiozu gruntowym nawiercono

wode w otworach na glebokosciach w ulicy Kolejowe.
Otwor nr 1 — wode nawiercono na glebokosci 3,9 m i na tej gigbokosci sig ustalita.

Otwor nr 2 — wode nawiercono na giebokosci 3,1 m w pospotkach i na tej glebokosci

sie ustalila.

W otworach wykonanych w ulicy Grabowej wody gruntowej nie nawiercono.
W otworze nr 1 w ulicy Kolejowej wodg gruntowa nawiercono w piaskach drobnych,

a w otworze nr 2 wode gruntowa nawiercono w pospotkach.

Wody gruntowe w ulicy Kolejowej nawiercono na rzednej 168,9 m n.p.m., na-
tomiast otwory odwiercone w ulicy Grabowej do 4,0 m tj. do rzgdnych 180,3 — 184,3m
n.p.m. W ulicy grabowej poziom waod gruntowych wystapi na glebokosei 11,4 m -
15,0 m ponizej glebokosci wykonanych otworow.

7. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA GRUNTO-
WEGO

W wyniku przeprowadzonych prac geotechnicznych rozpoznano podtoze grun-

towe w jezdniach ulic Kolejowej i Grabowej we Wiodzimierzowie do gt¢bokosei 4,0 m.

6



Stwierdzono wystepowanie gruntow mineralnych rodzimych sypkich 1 spoistych.
W podlozu gruntowym ulicy Kolejowej we Wlodzimierzowie nawiercono grunty sypkie
wyksztalcone w postaci piaskow érednich, piaskow drobnych z wkladka pospolek

w otworze nr 2 na glebokosci 3,1 — 3,7 m.

W otworach wykonanych w jezdni ulicy Grabowej nawiercono piaski gliniaste,
gliny piaszczyste w otw. nr 1 do glebokosci 3,6 m. Nizej nawiercono piaski pylaste.
W otworach nr 2 i 3 nawiercono piaski drobne do glebokosci 1,9 m, nizej piaski pylaste

do glebokosci 4,0 m (otw6r nr 2) oraz piaski drobne (otwor nr 3) do glebokosci 4,0 m.

Orientacyjne wartoéci wspolczynnikow filtracji ..k dla poszczegolnych rodza-
jOW gruntow wynosza:

pospotka k = 2,5 x 10?2 - 7,5 x 10 cm/sek.

piaski érednie k = 102 - 2,5 x 107 cm/sek.

piaski drobne k = 10 - 10 cm/sek.

piaski pylaste i piaski gliniaste k = 10 - 10 cm/sek.

glina piaszczysta k = 10° — 107 cm/sek.

Przy projektowaniu studni chtonnych wspétezynnik filtracji nie moze by¢ nizszy
od k > 10° m/sek. zgodnie z literaturg autorstwa Haliny Sawickiej-Siarkiewicz 1 Pawla

Blaszczyka ,,Urzadzenia kanalizacyjne na terenach zurbanizowanych” wydany przez

Instytut Ochrony Srodowiska — Warszawa 2007 1.



Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych pod-
toza do wykonania studni odwodnieniowych

W podlozu gruntowym ulic Kolejowe i Grabowe] wystepuja grunty mineralne

rodzime spoiste 1 sypkie.

Grunty sypkie wystepujg w podiozu gruntowym jezdni ulicy Kolejowej wy-
ksztatcone w postaci pospdiki, piaskéw érednich i piaskow drobnych zaliczane do grun-

tow mocno przepuszczalnych — pospotka.

grunty érednio przepuszczalne — piaski Srednie

grunty mato przepuszczalne — piaski drobne.

W podtozu jezdni ulicy Grabowej nawiercono grunty mineralne rodzime spoiste

i sypkie.

Grunty spoiste wyksztatcone s w postaci glin piaszczystych 1 piaskow glinia-
stych.

Grunty sypkie w podtozu jezdni wyksztalcone sa w postaci piaskow drobnych
i piaskow pylastych. Grunty wystepujace w podtozu ulicy Grabowej mozna zaliczy¢ do:

grunty malo przepuszczalne — piaski drobne
grunty stabo przepuszczalne — piaski pylaste, piaski gliniaste
grunty bardzo slabo przepuszczalne — glina piaszczysta.

Zgodnie z literaturg autorstwa Haliny Sawickiej-Siarkiewicz i Pawla Blaszczyka
_Urzadzenia kanalizacyjne na terenach zurbanizowanych” wydanym przez Instytut
Ochrony Srodowiska, Warszawa 2007 r. zalecany wspdiczynnik filtracji dla studni
chtonnych k f. > 10 m/sek.

Studnie chionne wykonane zostang do glebokosci 3,0 m 1 zgodnie z Rozporza-
dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 czerwca

2012 r. projektowana inwestycj¢ nalezy zaliczy¢ do 11 kategorii geotechnicznej.



Projekt geotechniczny pod odwodnienie jezdni ulicy Kolejowej i jezdni
ulicy Grabowej nie ma zastosowania do robot odwodnieniowych bez fundamen-
towania.
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Wspdlna 44 Wola Kopcowa 26-001 Mastgw Profil numer 3
Miejscowost: Wiodzimierzow Obiekt Studnie chlonne odwadniajace ul. Grabowa System wiercenia: Mechaniczno-obrotevaf ™
Gmina: Sulejow Inwestor; UG Sulejéw I
: ; p.m.
Powiat: piotrkowski Zleceniodawca: Gedek H. Gedek D. Zaklad Instalacji Sanitarnych gdna mn.p
Wojewédztwo: Lodzkie Nadzér geologiczny: mgr inz. W, Gawecki Skala 1 :50 Data wiercenia: 2016-06-D
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