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Usługi Projektowe i Nadzór Inwestorski 
Henryk Gędek 

97-300 Piotrów Tryb         telefon (44) 647 39 70                    
ul. Słowackiego 9                                                                                               tel. kom. 504 701 279                               
NIP 771-155-63-04 

            
         EGZ.   

Operat wodno-prawny 

Wykonanie urządzeń wodnych, tj.: wykonanie 9 szt. studni chłonnych wraz połączonymi z nimi 
rurami drenarskimi oraz na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie wód opadowych  
i roztopowych do ziemi poprzez 9 szt. studni chłonnych oraz rury drenarskie w pasie drogowym 
budowanej drogi wewnętrznej ul. Grabowej w msc. Włodzimierzów Gmina Sulejów woj. 
łódzkie,  
w całkowitej ilości:  

 Qsmax = 46,7 [dm3/s] 
 Qhmax = 42,0 [m3/h] 
 Qśr d = 1,79 [m3/d] 
 Qmax rocz. = 1 648,0 [m3/rok]. 
 Zawiesina ogólna – do 100 mg/l 
 Substancje ropopochodne – do 15 mg/l  

 
 
 
 
 
Sporządzony do wniosku o wydanie pozwolenia wodno-prawnego w ramach projektu pn. 
„Budowa drogi wewnętrznej – ulicy Grabowej o długości 570mb. Wraz z budową wjazdów do 
posesji oraz budową odwodnienia we Włodzimierzowie Gmina Sulejów””. 
Lokalizacja:  
msc. Włodzimierzów 
 jednostka ewid. 101009_5 Sulejów.:  
obr. ewid. 022 dz. nr ewid.:  171/19, 172/25. 
Inwestor:  

Gmina Sulejów 
ul. Konecka 42 
97-330 Sulejów 

 
Imię i nazwisko: Podpis: 

  

 
- Październik 2016 - 
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I. CZEŚĆ OPISOWA 
1. Wstęp 
Przedmiotem opracowania jest określenie warunków na wykonanie urządzeń wodnych,  
tj.: wykonanie 9 szt. studni chłonnych wraz połączonymi z nimi rurami drenarskimi oraz na szczególne 
korzystanie z wód tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez 9 szt. studni 
chłonnych oraz rury drenarskie w pasie drogowym budowanej drogi wewnętrznej ul. Grabowej 
w msc. Włodzimierzów Gmina Sulejów woj. łódzkie.  
Niniejszy operat ma na celu stworzenie podstaw formalnych i prawnych dla Gminy Sulejów do 
ubiegania się Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim o wydanie wymaganego prawem 
pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj.  wykonanie 9 szt. studni chłonnych 
wraz połączonymi z nimi rurami drenarskimi oraz na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie 
wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez 9 szt. studni chłonnych oraz rury drenarskie w pasie 
drogowym budowanej drogi wewnętrznej ul. Grabowej w msc. Włodzimierzów Gmina Sulejów woj. 
łódzkie dz. nr ewid. 171/19, 172/25 obr. 022, zgodnie z art. 122 oraz art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 
2001r. Prawo wodne (Tekst Jednolity Dz.U. 2015r., poz. 469, 1590, 1642, 2295, z 2016r. poz. 352, 
1250). 
 

2. Podstawa opracowania 
Podstawą opracowania są: 
1) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz. 469, 1590, 1642, 2295, 
z 2016r. poz. 352, 1250) wraz z aktami wykonawczymi i późniejszymi zmianami, 
2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 
poz. 150) wraz z aktami wykonawczymi i późniejszymi zmianami, 
4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o Ochronie Przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z późn. zm.) 
wraz z aktami wykonawczymi i późniejszymi zmianami, 
5) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie  
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz  
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2009 nr 27 poz. 169) 
6) Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zatwierdzony na posiedzeniu Rady 
Ministrów w dniu 22 lutego 2011r. (Monitor Polski nr 49 z 2011r. poz. 549), 
7) Rozporządzeniem Nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z 
dnia 3 kwietnia 2015r. (Dz. U. Województwa Łódzkiego z dn. 17 kwietnia 2015r., poz. 1641) w 
sprawie korzystania z wód regionu Środkowej Wisły,  
8) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573) zmienione Rozporządzeniem (Dz.U. 2005 nr 92 poz. 769) oraz 
Rozporządzeniem (Dz.U. 2007 nr 158, poz. 1105), 
9)Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 
717) wraz z aktami wykonawczymi i późniejszymi zmianami, 
10) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994. nr 89, poz. 414) z aktami 
wykonawczymi i późniejszymi zmianami (Dz.U. 2016, poz. 290),  
11) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej 
ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. 2004. nr 229 poz. 2313), zmienione Rozporządzeniem z dnia 05 
września 2007 r. (Dz. U. nr 179, poz. 1275), oraz Rozporządzeniem z dnia 27 października 2008 r. (Dz. 
U. nr 198, poz. 1226), 
12) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2000, Nr 63, poz. 735),  
13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz.U. 2010 nr 65 poz. 408), 
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14) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1977 r. w sprawie granic wód, linii brzegu, 
urządzeń nad wodami oraz klas wód śródlądowych żeglownych (Dz.U. 1977, nr 26, poz. 110), 
zmienione Rozporządzeniem (Dz.U. 1982 nr 29 poz. 203 oraz Dz.U. 1994 nr 98 poz. 477 oraz 2001 nr 
106, poz. 1151) – nieobowiązujące (uchylona podstawa prawna, nie ma nowelizacji tego 
rozporządzenia), 
15) Rozporządzenie Ministra ochrony Środowiska z dnia 21 września 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz.U. nr 112, poz. 1206), 
16) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie wymagań  
w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez 
zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz.U. nr 35, poz. 308), 
17) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 07. nr 86, poz. 579), 
18) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2003. Nr 80, poz. 721) – z późn. zmianami. 
19) Decyzja o warunkach zabudowy znak IGP.6730.110.2016 z dnia 31.10.2016r. 
20) Projekt budowy odwodnienia pasa drogowego ulicy Grabowej studniami chłonnymi w msc. 
Włodzimierzów Gmina Sulejów:  
21) Literatura fachowa oraz wizja terenowa 
 

3. Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodno-prawnego 
Jednostka ubiegającą się o wydanie pozwolenia wodno-prawnego: 
 

Gmina Sulejów  
ul. Konecka 42  
97-330 Sulejów 

 

4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód 
Niniejszy operat wodno-prawny jest integralną częścią projektu budowlano-wykonawczego budowy 
odwodnienia pasa drogowego ulicy Grabowej studniami chłonnymi w msc. Włodzimierzów Gmina 
Sulejów. Na realizację powyższej inwestycji Inwestor uzyskał decyzję o warunkach zabudowy  
nr IGP.6730.110.2016 z dnia 31.10.2016r. 
 

Niniejszy operat ma na celu stworzenie podstaw formalno - prawnych dla Gminy Sulejów do ubiegania się 
o wydanie wymaganego prawem pozwolenia wodno-prawnego zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy 
z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469, 1590, 1642, 2295, z 2016r. poz. 352, 
1250) wg art. 9 ust. 1 pkt. 14 lit. c, art. 9 ust. 1 pkt. 19 lit. f,  art. 9 ust. 2 pkt. 1 lit. d, art.5  ust. 5 pkt. 3 
na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód 
deszczowych i roztopowych do ziemi. 
 

Operat dotyczy wykonania urządzeń wodnych służących: 
 do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z w/w terenu inwestycji do gruntu za pomocą 

studni chłonnych i rur drenarskich. 
 

Ponadto operat dotyczy określeniu warunków korzystania z wód tj. na odprowadzenie wód 
deszczowych pochodzących z pasa drogowego budowanej drogi wewnętrznej ul. Grabowej w msc. 
Włodzimierzów ujmowanych za pomocą projektowanego systemu kanalizacji deszczowej 
składającego się z wpustów deszczowych PEø425mm i rur PVC ø160mm SN8 a następnie poprzez 
projektowane studnie chłonne ø1500mm beton. C35/45 i rury drenarskie PVCø200mm SN8, 
odprowadzane będą do ziemi.  
 

Operat opracowany został zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo Wodne (Dz. U. z 
2015r. poz. 469, 1590, 1642, 2295, z 2016r. poz. 352, 1250) wg art. 9 ust. 1 pkt. 14 lit. c, art. 9 ust. 1 
pkt. 19 lit. f,  art. 9 ust. 2 pkt. 1 lit. d, art.5  ust. 5 pkt. 3,  gdzie wymagane jest uzyskanie pozwolenia 
wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód.  
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Projekt został wykonany na podstawie warunków oraz otrzymanych uzgodnień dla w/w inwestycji. 
Inwestor zobowiązuje się do uzgodnienia dokładnej daty rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych 
oraz doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 
 

Operat stanowi dokumentację, w której przedstawiono i przeanalizowano materiały, dotyczące 
aktualnych i projektowanych rozwiązań w zakresie gospodarki wodami opadowymi z 
przedmiotowych działek oraz określono niezbędne warunki, jakie powinny być spełnione dla 
uzyskania pozwolenia na budowę urządzeń wodnych oraz na odprowadzanie wód opadowych do 
ziemi. 
 

5. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania 
urządzeń, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli/Wykaz stron w postępowaniu 
 

Lp. Nr obr. 
ewid. Nr dz. Właściciel/władający Użytkownik 

1 22 171/19 
GMINA SULEJÓW 
UL. KONECKA 42 
97-330 SULEJÓW 

GMINA SULEJÓW 
UL. KONECKA 42 
97-330 SULEJÓW 

2 22 172/25 
GMINA SULEJÓW 
UL. KONECKA 42 
97-330 SULEJÓW 

GMINA SULEJÓW 
UL. KONECKA 42 
97-330 SULEJÓW 

 
 

6. Wykaz współrzędnych geograficznych punktów charakterystycznych 
 

Transformacja współrzędnych z układu „ 2000 ”, południk osiowy 21° w układ geograficzny (WGS84). 
 

Pkt. X Y N: E: 
S1 5692140.48 7418204.83 51°21'29,1282" 19°49'32,2237" 

S1.1 5692135.48 7418213.49 51°21'28,9709" 19°49'32,6753" 
S1.2 5692145.48 7418196.16 51°21'29,2855" 19°49'31,7715" 
S2 5692173.43 7418149.10 51°21'30,1654" 19°49'29,3165" 

S2.1 5692168.28 7418157.67 51°21'30,0032" 19°49'29,7637" 
S2.2 5692177.94 7418141.31 51°21'30,3072" 19°49'28,9102" 
S3 5692182.91 7418132.71 51°21'30,4636" 19°49'28,4617" 

S3.1 5692178.41 7418140.50 51°21'30,3220" 19°49'28,8680" 
S3.2 5692187.91 7418124.04 51°21'30,6208" 19°49'28,0095" 
S4 5692232.57 7418044.48 51°21'32,0245" 19°49'23,8612" 

S4.1 5692227.42 7418053.05 51°21'31,8623" 19°49'24,3083" 
S4.2 5692237.72 7418035.91 51°21'32,1867" 19°49'23,4140" 
S5 5692273.36 7417974.74 51°21'33,3080" 19°49'20,2234" 

S5.1 5692268.21 7417983.31 51°21'33,1458" 19°49'20,6705" 
S5.2 5692278.20 7417966.36 51°21'33,4602" 19°49'19,7863" 
S6 5692280.25 7417968.52 51°21'33,5277" 19°49'19,8962" 

S6.1 5692275.09 7417977.09 51°21'33,3652" 19°49'20,3434" 
S6.2 5692285.25 7417959.86 51°21'33,6849" 19°49'19,4446" 
S7 5692299.82 7417934.88 51°21'34,1433" 19°49'18,1416" 

S7.1 5692294.82 7417943.54 51°21'33,9861" 19°49'18,5933" 
S7.2 5692304.82 7417926.21 51°21'34,3006" 19°49'17,6894" 
S8 5692365.72 7417819.12 51°21'36,2152" 19°49'12,1046" 

S8.1 5692360.66 7417827.75 51°21'36,0560" 19°49'12,5548" 
S8.2 5692370.77 7417810.49 51°21'36,3741" 19°49'11,6545" 
S9 5692392.59 7417765.61 51°21'37,0567" 19°49'09,3170" 

S9.1 5692394.59 7417762.15 51°21'37,1196" 19°49'09,1365" 
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7. Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich 
Inwestor ma obowiązek uzyskać Decyzję o warunkach zabudowy na wykonanie i umieszczenie 
urządzeń wodnych służących do zbierania i odprowadzania wód deszczowych z terenu inwestycji. 
Strefa oddziaływania projektowanych urządzeń wodnych pozostaje w granicach objętych uzyskaną 
przez Inwestora Decyzją o warunkach zabudowy. 
Inwestor ma obowiązek utrzymywania projektowanych urządzeń wodnych w odpowiednim stanie 
technicznym. Budowa urządzeń wodnych nie może powodować pogorszenia warunków wodnych na 
gruntach sąsiednich. 
Warunki wynikające z pozwolenia wodnoprawnego: 

 utrzymania kanalizacji deszczowej, studni chłonnych oraz rur drenarskich w  dobrym stanie 
technicznym, 

 odprowadzania wód opadowych spełniających wymagania Rozporządzenia Dz.U. 2014r., 
poz.1800), 

 po zakończeniu robót (prac budowlanych) przywrócić teren budowy do stanu pierwotnego, 
 podjęcie działań w przypadku zaistnienia awarii w trakcie prac budowlanych, bądź  

w trakcie eksploatacji, 
 dokonywania okresowych kontroli stanu technicznego urządzeń wodnych zgodnie  

z obowiązującym Prawem Budowlanym, 
 usuwanie na bieżąco wszelkich nieprawidłowości stwierdzonych podczas przeglądów,  
 przestrzeganie warunków pozwolenia wodnoprawnego, 
 utrzymywanie należytej czystości rejonu odprowadzania wód do gruntu, 
 wykonania urządzeń wodnych zgodnie z warunkami ustalonymi. 

Inwestor zobowiązany jest do prowadzenia prac mających na celu przeciwdziałanie negatywnego 
wpływu kanalizacji (systemu odwadniania) na interesy osób trzecich w przyszłości, takich jak: 
okresowe kontrole stanu wpustów, rur kanalizacji deszczowych, studni chłonnych i rur drenarskich, 
etc.., zachowanie drożności, usuwanie nagromadzonych osadów i odpadów. 
 

8. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia  
Planowane przedsięwzięcie jest usytuowane na terenie województwa łódzkiego w msc. Włodzimierzów 
Gmina Sulejów w pasie drogowym budowanej drogi wewnętrznej ul. Grabowej. Przedmiotem projektu 
jest wykonanie odwodnienia pasa drogowego budowanej drogi wewnętrznej ul. Grabowej. Odwodnienie 
pasa drogowego wiąże się z koniecznością ujmowania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych do 
odbiorników, jakimi będą studnie chłonne wraz z systemem rur drenarskich. 
Powierzchnia terenu z którego będą ujmowane i odprowadzane wody opadowe i roztopowe będzie 
wynosiła ok. 0,36 ha. 
Lokalizację przedsięwzięcia orientacyjnie przedstawiono na poniższym rysunku nr 1. 
Planowane przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi równorzędnymi inwestycjami planowanymi w 
pobliżu, zatem nie zachodzi skumulowane oddziaływanie na środowisko. 
Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu nie zmieni się w wyniku realizacji inwestycji.  
W chwili obecnej wody deszczowe z pasa drogowego są odprowadzane powierzchniowo. 
 

9. Charakterystyka wód podziemnych rejonu inwestycji objętych pozwoleniem wodno-prawnym 
Obszar planowanej inwestycji położony jest w zasięgu głównego zbiornika wód podziemnych – GZWP 
401 Niecka Łódzka, który wymaga ochrony ze względu na wysoki stopień czystości jego wód. Jest to 
zbiornik obejmujący wody o charakterze porowym występujące w utworach kredy dolnej (Cr1), a 
jego powierzchnia wynosi 1875 km2. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne całego zbiornika wynoszą 90 
tys. m3/d, natomiast średni moduł zasobów odnawialnych około 60 m3/d·km2. Średnia głębokość 
ujęć wód podziemnych w obrębie całego GZWP mieści się w przedziale 30–800 m. 
 

10. Charakterystyka wód powierzchniowych  
W pobliżu inwestycji w odległości ok. 900m w kierunku zachodnim przepływa rzeka Luciąża oraz w 
odległości około 4,6 km w kierunku wschodnim rzeka Pilica. Ponad to w odległości 4,5 km w kierunku 
północno-wschodnim zlokalizowany jest Zbiornik Sulejowski. 
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Rzeka Luciąża znajduje się w dorzeczu rzeki Wisły, region wodny Środkowej Wisły i stanowi najdłuższy 
lewy dopływ rzeki Pilicy. Początek Luciąży daje kilka strumyków w pobliżu miejscowości Przerąb, 
spływających na północ z rozległych torfowisk na Wzgórzach Radomszczańskich. Na odcinku kilku 
kilometrów koło Trzepnicy Luciąża płynie głęboką doliną wśród pofałdowanego, lesistego krajobrazu. 
Następnie wypływa do szerokiej doliny na Równinie Piotrkowskiej. W wyniku intensywnych prac 
melioracyjnych Luciąża na przeważającej długości swego biegu płynie po rozległym, bezdrzewnym 
obszarze użytków zielonych, przyjmując postać prostego kanału, poprzegradzanego zastawkami. 
Jedynie w pobliżu ujścia do Pilicy dolina Luciąży zwęża się, płynąc przez Bory Lubieńskie i tereny leśne 
okolic Włodzimierzowa i Przygłowa. Tworzy tutaj przełom z wysokim, piaszczystym brzegiem. Luciąża 
wpływa do Pilicy nieco poniżej Sulejowa koło dawnej osady młynarskiej Murowaniec.  
Zarówno samą Luciążę, jak i jej główne dopływy, cechuje mała bezwładność hydrologiczna. Przejawia 
się to w dużej zmienności stanów i przepływów wody. Dobowe wahania stanu wody 
w Kłudzicach osiągają 100 cm, a miesięczne dochodzą nawet do 260 cm. Maksimum stanu wody z 
Kłudzic wynosi 506 cm, a minimum - 200 cm. Średni, dwudziestoletni stan wody kształtuje się na 
poziomie 258 cm (za lata 1953-1972). Temu stanowi odpowiada przepływ 3,2 m³/s (minimalny 
wynosi 0,6 m³/s, a maksymalny 159 m³/s). Dane te zapewne zmieniły się w latach następnych w 
związku z rozwojem leja depresyjnego kopalni węgla brunatnego Bełchatów. 
Długość rzeki wynosi 54,2 km, powierzchnia dorzecza 766 km², a średni spadek 1,5%. W 1998r 
powstał na rzece zbiornik wodny „Cieszanowice” o powierzchni 260 ha. 
Rzeka Pilica znajduje się w dorzeczu rzeki Wisły, region wodny Środkowej Wisły i stanowi najdłuższy 
lewy dopływ rzeki Wisły. Długość rzeki wynosi 319km, a powierzchnia dorzecza 8341 km2. Przepływa 
przez Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, Niziny Środkowopolskie oraz Nizinę Środkowomazowiecką 
i  wpada do rzeki Wisły w okolicach wsi Ostrówek. W 1974r. na rzece Pilcy w okolicy Sulejowa 
wybudowano Zbiornik Zalew Sulejowski o długości ok. 17 km i maksymalnej szerokości 2km i 
powierzchni 2700 ha.  
 

11. Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły  
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zatwierdzono na posiedzeniu Rady 
Ministrów 22 lutego 2011 r. (Monitor Polski nr 49 z 2011 r. poz. 549). W planie gospodarowania 
wodami przedstawiona została charakterystyka jednolitych części wód rzecznych i części wód 
podziemnych.  
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 „Charakterystyka jednolitych części wód rzecznych” do planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, rzeki Luciąża i Pilca oraz Zbiornik Zalew 
Sulejowski scharakteryzowane są w następujący sposób:  
 

Rzeka Luciąża 
Europejski kod JCWP – PLRW200019254529 
Nazwa JCWP – Luciąża od Bogdanówki do ujścia 
Lokalizacja:  
Scalona część wód – SW0715 
Region wodny – region wodny Środkowej Wisły 
Obszar dorzecza: 
Kod – 2000 
Nazwa – obszar dorzecza Wisły 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej – RZGW w Warszawie 
Ekoregion:   
Wg Kondrackiego – Równiny Centralne (14) 
Wg Illiesa – Równiny Centralne (14) 
Typ JCWP – Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) 
Status – naturalna część wód  
Ocena stanu – zły  
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona   
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Derogacje (odstępstwa osiągnięcia celów środowiskowych) – 4(4) - 1  
Uzasadnienie derogacji:  
Wpływ działalności antropogenicznej na stan JCW generuje konieczność przesunięcia w czasie 
osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do 
zastosowania w celu poprawy stanu JCW. 
 

Rzeka Pilica 
Europejski kod JCWP – PLRW20001025451 
Nazwa JCWP – Pilica od Zwleczy do Zbiornika Sulejów 
Lokalizacja:  
Scalona część wód – SW0706 
Region wodny – region wodny Środkowej Wisły 
Obszar dorzecza: 
Kod – 2000 
Nazwa – obszar dorzecza Wisły 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej – RZGW w Warszawie 
Ekoregion:   
Wg Kondrackiego – Równiny Centralne (14) 
Wg Illiesa – Równiny Centralne (14) 
Typ JCWP – Średnia rzeka wyżynna-zachodnia (10) 
Status – naturalna część wód  
Ocena stanu – zły  
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona   
Derogacje (odstępstwa osiągnięcia celów środowiskowych) – -  
Uzasadnienie derogacji: - 
 

Zbiornik Zalew Sulejowski 
Europejski kod JCWP – PLRW200002545399 
Nazwa JCWP – Zbiornik Sulejów 
Lokalizacja:  
Scalona część wód – SW0712 
Region wodny – region wodny Środkowej Wisły 
Obszar dorzecza: 
Kod – 2000 
Nazwa – obszar dorzecza Wisły 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej – RZGW w Warszawie 
Ekoregion:   
Wg Kondrackiego – Równiny Centralne (14) 
Wg Illiesa – Równiny Centralne (14) 
Typ JCWP – Typ nieokreślony (0) 
Status – silnie zmieniona część wód  
Ocena stanu – zły  
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona   
Derogacje (odstępstwa osiągnięcia celów środowiskowych) – 4(4) - 3 / 4(7) - 1  
Uzasadnienie derogacji:  
Derogacje czasowe - warunki naturalne; planowane inwestycje z zakresu ochrony 
przeciwpowodziowej - Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Zbiornika Sulejów na Pilicy w km 
153,0 ż 159,3 w 2011r. 
 

Rozpatrywany teren leży w obszarze jednolitej części wód podziemnych Nr JCWPd:84 i zgodnie z 
załącznikiem Nr 2 „Charakterystyka jednolitych części wód podziemnych” do planu gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza Wisły, w/w jednolita część wód podziemnych scharakteryzowana jest 
w następujący sposób:  
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JCWPd 84 (Obszar dorzecza Wisły): 
Europejski kod JCWPd – PLGW230084 
Nazwa JCWP – 84 
Lokalizacja:  
Scalona część wód – SW0712 
Region wodny – region wodny Środkowej Wisły 
Obszar dorzecza: 
Kod – 2000 
Nazwa – obszar dorzecza Wisły 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej – RZGW w Warszawie 
Ekoregion:  Równiny Wschodnie (16) 
Ocena stanu: 
Ilościowego – dobry  
Chemicznego – dobry 
Ocena ryzyka – niezagrożona   
Derogacje (odstępstwa osiągnięcia celów środowiskowych) – -  
Uzasadnienie derogacji: - 
 

12. Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego 
Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  
w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. (Dz. U. Województwa Łódzkiego z dn. 17 kwietnia 2015r., poz. 
1641), warunki korzystania z wód regionu Środkowej Wisły określają: 

1. szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów 
środowiskowych; 

2. priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych 
3. ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo dla 

wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów 
środowiskowych, szczególności w zakresie: 
a) poboru wód powierzchniowych lub podziemnych, 
b) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, 
c) wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, do 

ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, 
d) wykonywania nowych urządzeń wodnych. 

 

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do rozporządzenia nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015r. „ Wykaz celów środowiskowych dla 
poszczególnych JCWP rzecznych, rzeki Luciąży i Pilicy oraz Zbiornika Zalew Sulejowski 
scharakteryzowane są w następujący sposób:  
 

Rzeka Luciąża 
Europejski kod JCWP – PLRW200019254529 
Nazwa JCWP – Luciąża od Bogdanówki do ujścia 
Scalona część wód powierzchniowych (SCWP) – SW0715 
Typ JCWP – Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) 
Status– naturalna część wód 
Ocena stanu – zły 
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona  
Cel środowiskowy – osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz utrzymanie co 
najmniej dobrego stanu chemicznego wód – derogacja  
Derogacje: 4(4) - 1 
Uzasadnienie derogacji : 
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Wpływ działalności antropogenicznej na stan JCW generuje konieczność przesunięcia w czasie 
osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do 
zastosowania w celu poprawy stanu JCW.    
 

Rzeka Pilica 
Europejski kod JCWP – PLRW20001025451 
Nazwa JCWP – Pilica od Zwleczy do Zbiornika Sulejów 
Scalona część wód powierzchniowych (SCWP) – SW0706 
Typ JCWP – Średnia rzeka wyżynna-zachodnia (10) 
Status– naturalna część wód 
Ocena stanu – zły 
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona  
Cel środowiskowy – osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz utrzymanie co 
najmniej dobrego stanu chemicznego wód  
Derogacje: –   
Uzasadnienie derogacji : –   
 

Zbiornik Zalew Sulejowski 
Europejski kod JCWP – PLRW200002545399 
Nazwa JCWP – Zbiornik Sulejów 
Scalona część wód powierzchniowych (SCWP) – SW0712 
Typ JCWP – Typ nieokreślony (0) 
Status– silnie zmieniona część wód 
Ocena stanu – zły 
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona  
Cel środowiskowy – osiągnięcie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego oraz utrzymanie co 
najmniej dobrego stanu chemicznego wód - derogacja  
Derogacje: 4(4) – 3, 4(7) - 1 
Uzasadnienie derogacji : Derogacje czasowe – warunki techniczne: planowane inwestycje z zakresu 
ochrony przeciwpowodziowej – Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Zbiornika Sulejów na 
Pilicy w km 153,0 ż 159,3 w 2011r. 
 

Ustalenia wynikające z powyższych warunków korzystania z wód regionu wodnego przedstawiają się 
w następujący sposób: 
 

Szczegółowe wymagania w zakresie wód: 
Dla osiągnięcia celu środowiskowego dla jednolitych części wód powierzchniowych wymaga się, aby 
jednocześnie: stan jednolitej części wód był co najmniej dobry, można było skwalifikować wodę w I 
lub II klasie jakości wód, oraz aby stan żadnego z elementów jakości, które zostały określone w 
Rozporządzeniu Dyrektora RZWG nie uległy pogorszeniu.  
Dla osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód podziemnych wymaga się, aby ich 
stan był dobry.  
Pozostałe ustalone w Rozporządzeniu i istotne z punktu widzenia przedmiotu pozwolenia wodno 
prawnego, wymagania podaję się poniżej: 

 wymaga się aby przepływ w cieku w wyniku korzystania z wód nie był zmniejszany poniżej 
przepływu nieruszanego; 

 wymaga się utrzymania lub przywracania naturalnych warunków morfologicznych w cieku, w 
tym w szczególności ciągłości morfologicznej, w zakresie niezbędnym do skutecznej ochrony 
składu, liczebności i struktury wiekowej ichtiofauny na poziomie odpowiadającym co 
najmniej dobremu stanowi lun potencjałowi ekologicznemu wód. 
 

Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych: 
W sprawie priorytetów w zaspokajaniu potrzeb wodnych ustalono, że najważniejsze jest zaopatrzenie 
w wodę ludności, w dalszej kolejności produkcja artykułów żywnościowych i farmaceutycznych, a 
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następnie zaspokojenie potrzeb wodnych związanych z pozostałymi gałęziami gospodarki i z 
rolnictwem. 
 

Ograniczenia w korzystaniu wód: 
Ograniczenia dotyczą głównie zachowania przepływu nienaruszalnego w ciekach, wprowadzania 
ścieków do wód powierzchniowych , w tym jezior, cieków naturalnych lub urządzeń wodnych, 
wprowadzania wód opadowych do ziemi, dopuszczając tylko zrzuty z tych systemów dla których 
zapewniona jest możliwość kontroli parametrów jakościowych warunkujących możliwość ich 
odprowadzania. Innych ograniczeń nie wprowadzono. 
 

Wykonanie prac objętych niniejszym operatem nie narusza warunków korzystania z wód regionu 
wodnego ustalonych w w/w Rozporządzeniu Dyrektora RZGW.  
 

13. Plan zarządzania ryzykiem powodziowym 
Na rozpatrywanym obszarze plan zarządzania ryzykiem powodziowym nie został ustalony. 
 

14. Plan przeciwdziałania skutkom suszy 
Na rozpatrywanym obszarze plan przeciwdziałania skutkom suszy nie został ustalony. 
 

15. Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych 
Na rozpatrywanym obszarze nie przewiduje się żadnych urządzeń pomiarowych i znaków 
żeglugowych.  
 

16. Ustalenia wynikające z krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 
Rozpatrywany obszar nie ujęty jest w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, 
generowane ścieki nie są ujęte w programie.. Zgodnie z uchwałą nr VII/29/2015 Rady Miejskiej w 
Sulejowie z dnia 29 stycznia 2015r msc. Włodzimierzów została wyłączona z Aglomeracji Sulejów.  
 

17. Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne 
Rozpatrywany obszar inwestycji położony jest w zasięgu głównego zbiornika wód podziemnych – 
GZWP 401 Niecka Łódzka, który wymaga ochrony ze względu na wysoki stopień czystości jego wód. 
Rozpatrywany teren leży w obszarze jednolitej części wód podziemnych Nr JCWPd:84. 
Nie przewiduje się negatywnego wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz 
podziemne. Planowane rozwiązania nie wpłyną na odwodnienie terenów przyległych. 
 
W trakcie realizacji prac budowlanych związanych z budową urządzeń wodnych należy zachować 
szczególną ostrożność. W szczególności, w przypadku zaistnienia wycieków smarów bądź paliw z 
urządzeń budowlanych. W celu minimalizacji ryzyka wystąpienia takiego wpływu wykonawca 
powinien stosować jedynie sprawne maszyny i urządzenia, w dobrym stanie technicznym.  
A w przypadku koniecznych napraw, bądź wystąpienia sytuacji awaryjnych, należy postępować 
zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Należy podkreślić, że potencjalne zagorzenia dla środowiska 
gruntowo-wodnego w fazie budowy mają charakter okresowy. 
 

18. Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania 
działalności bądź wystąpienia awarii 
Nie przewiduje się specjalnych działań w przypadku rozruchu urządzeń wodnych, jak i w przypadku 
zatrzymania działalności. Okres rozruchu jest tożsamy z pracami budowlanymi dot. budowy 
odwodnienia. 
Generalnie w trakcie eksploatacji nie przewiduje się wystąpienia sytuacji awaryjnych wymagających 
szczególnych / nadzwyczajnych działań. Jednakże, niezbędne jest jednak utrzymanie dobrego stanu 
technicznego systemu odwadniania. Zaleca się regularne kontrole stanu i drożności systemu 
kanalizacji, tj. wpustów, studni chłonnych, rurociągów.  
W przypadku zatarasowania wylotu bądź odwodnienia itp. należy niezwłocznie je udrożnić. 
Ponadto, w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia wpływu w trakcie prac budowlanych wykonawca 
powinien stosować jedynie sprawne maszyny i urządzenia, w dobrym stanie technicznym.  
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W trakcie potencjalnego zatrzymania eksploatacji drogi należy dbać i stale utrzymywać w porządku 
system odprowadzający wody opadowe w rejonie wylotów. 
 

19. Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania 
planowanych do wykonania urządzeń wodnych 
Projektowana inwestycja realizowana będzie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651), i nie będzie znacząco 
oddziaływała na środowisko. Realizacja inwestycji nie wpłynie ujemnie na stan środowiska, a jej 
późniejsza eksploatacja wpłynie wyłącznie w sposób dodatni na stan środowiska naturalnego na 
obszarze nią objętym, a także w najbliższym sąsiedztwie inwestycji.  
Najbliżej terenu objętego inwestycją zlokalizowany jest: 
- Sulejowski Park Krajobrazowy - w odległości od inwestycji do granic parku ok. 1,0km w kierunku 
północno-wschodnim. 
 

20. Bilans masowy i rodzaje wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu 
widzenia wymagań ochrony środowiska 
W trakcie budowy i eksploatacji planowanej inwestycji nie będą użyte materiały, surowce ani paliwa, 
które z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska będą oddziaływały na nie w sposób 
niekorzystny. Nie będą również użyte substancje, które stwarzają szczególne zagrożenie dla 
środowiska. 
 

21. Określenie ilości i składu ścieków oraz przewidywany sposób i efekt ich oczyszczania oraz 
informacja o powstających odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania 
Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie powoduje powstawania odpadowych substancji i 
energii wprowadzanych do środowiska, ani nie wymaga dostawy mediów oraz zużycia materiałów ani 
surowców. 
 

22. Charakterystyka gruntowo-wodna w miejscu planowanej inwestycji 
 

Wg załącznika – opinia geotechniczna.  

23. Opis zlewni 
23.1 Obliczanie ilości wód opadowych dla całej zlewni 
a) Natężenia deszczu miarodajnego dla całej zlewni 
Całość wód deszczowych pochodzić będzie z projektowanego pasa drogowego drogi wewnętrznej - 
ul. Grabowa we Włodzimierzowie.  
Natężenie deszczu miarodajnego wyznaczono z zależności: 

 

gdzie: 
t – czas trwania deszczu miarodajnego (przyjęto 15 min) 
C – częstotliwość pojawienia się deszczu (przyjęto C=10 lata ; odpowiednio prawdopodobieństwo 
pojawienia się deszczu p=10%) 
Na tej podstawie wyznaczono natężenie deszczu miarodajnego q=164,98 [dm3/s x ha]. 
 

Do obliczeń przyjęto natężenie deszczu miarodajnego na poziome q=170,0 [dm3/s x ha]. 
 

b) Powierzchnia zlewni 
Powierzchnię zlewni wyznaczono na podstawie danych z projektu drogowego budowy drogi 
wewnętrznej ul. Grabowej we Włodzimierzowie. 
Powierzchnia zlewni składa się z następujących rodzajów nawierzchni: 

 całkowita powierzchnia zlewni  
F = (596+8)x6=3624 m2 
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 całkowita powierzchnia jezdni utwardzonej nawierzchnią z kostki betonowej 
Fkost. = 596,0x4,8 = 2861m2  

 całkowita powierzchnia pobocza wykonanego z kruszywa drogowego grubości 10,0 cm  
 Fpobocza = 3624,0–(596,0x4,8) = 763 m2 . 
 

c) Ilość wód opadowych dla całej zlewni 
Bilansu wód deszczowych dokonano w oparciu o wytyczne projektowe sieci kanalizacyjnych 
deszczowych, posługując się wzorem: 
 

Q=F x ψ x q [dm3/s] 
 

gdzie: 
F – powierzchnia zlewni [ha] 
ψ - współczynnik spływu powierzchniowego przyjęto:  
nawierzchnia utwardzona kostką bet.  ψ=0,8 
nawierzchnia utwardzona kruszywem drogowym grubości 10 cm ψ=0,6 
q – natężenie deszczu miarodajnego q=170 [dm3/s x ha]. 
 

Obliczenie przepływu wód deszczowych z obliczonej całkowitej powierzchni zlewni dla czasu trwania 
deszczu miarodajnego t=15min i częstotliwości C=10lat wynosi: 
 

Qsmax = [(0,2861x0,8)+(0,0763x0,6)]x170 dm3/s*ha = 46,70 dm3/s. 
 

d) Maksymalna godzinowa ilość wód opadowych dla całej zlewni 
Maksymalną godzinową ilość wód opadowych odprowadzanych do gruntu z całkowitej powierzchni 
zlewni, określa się w ujęciu maksymalnym godzinowym jako 15 minutowy opad nawalny o natężeniu 
170 [dm3/s x ha].  

Qhmax=46,70x15x60/1000= 42,0 [m3/h] 

e) Średnia dobowa ilość wód opadowych dla całej zlewni 
Do wyznaczenia średniego dobowego spływu wód opadowych do gruntu z całkowitej powierzchni 
zlewni, zastosowano wzór Iszkowskiego:  
 

Qśr=0,03171xCsxHxF [m3/s] 
gdzie: 
Cc – współczynnik odpływu (przyjęto współczynnik odpływu 0,30) 
H – wysokość normalnego opadu rocznego [m] (przyjęto H=0,6m) 
F – powierzchnia zlewni [km2] 
 

Qśr=0,03171x0,30x0,6x0,003624= 0,00002068[m3/s]=1,79 [m3/d] 
 

f) Szacowana ilość wód opadowych w skali roku dla całej zlewni 
Szacowana ilość wód opadowych spływających z całkowitej powierzchni zlewni w skali roku:  
 

Qmaxr = HxFx Ψ x 10 000 [m3/rok] 
 

Gdzie: 
Q – roczna objętość ścieków opadowych [m3/rok] 
H – roczna wysokość opadów [m/rok] 
F – powierzchnia zlewni terenów utwardzonych [ha] 
Ψ – współczynnik spływu powierzchniowego (przyjęto w oparciu o Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja 
wsi, A. Szpinder, Arkady, Warszawa 1992 r. 
 

Qmaxr =0,6x[(0,2861x0,8)+(0,0763x0,6)]x10 000=0,6x0,2747x10 000= 1 648 [m3/rok]. 
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23.2 Obliczanie ilości wód opadowych dla zlewni cząstkowych 
a) Natężenia deszczu miarodajnego dla całej zlewni 
Całość wód deszczowych pochodzić będzie z projektowanego pasa drogowego drogi wewnętrznej - 
ul. Grabowa we Włodzimierzowie.  
Natężenie deszczu miarodajnego wyznaczono z zależności: 

 
gdzie: 
t – czas trwania deszczu miarodajnego (przyjęto 15 min) 
C – częstotliwość pojawienia się deszczu (przyjęto C=10 lata ; odpowiednio prawdopodobieństwo 
pojawienia się deszczu p=10%). 
Na tej podstawie wyznaczono natężenie deszczu miarodajnego q=164,98 [dm3/s x ha]. 
 

Do obliczeń przyjęto natężenie deszczu miarodajnego na poziome q=170,0 [dm3/s x ha]. 
 

b) Powierzchnia zlewni cząstkowych 
Ze względu na niweletę przebudowywanej ul. Grabowej całkowitą powierzchnię zlewni podzielono 
na trzy zlewnie cząstkowe F1, F2, F3. 
Wykaz powierzchni poszczególnych zlewni cząstkowych w rozbiciu na rodzaj projektowanych 
nawierzchni utwardzonych: 
Zlewnia cząstkowa F1: 

 całkowita powierzchnia zlewni  
F1 = 194x6=1164 m2 

 powierzchnia jezdni utwardzonej nawierzchnią z kostki betonowej 
F1kost. = 186x4,8 = 893 m2  

 powierzchnia pobocza wykonanego z kruszywa drogowego grubości 10,0 cm  
 F1pobocza = 11164–(186x4,8) = 271 m2   

Zlewnia cząstkowa F2: 
 całkowita powierzchnia zlewni  

F2 = 245x6=1470 m2 
 powierzchnia jezdni utwardzonej nawierzchnią z kostki betonowej 

F2kost. = 245x4,8 = 1176 m2  
 powierzchnia pobocza wykonanego z kruszywa drogowego grubości 10,0 cm  

 F2pobocza = 1470–(245x4,8) = 294 m2  

Zlewnia cząstkowa F3: 
 całkowita powierzchnia zlewni  

F3 = 165x6=990 m2 
 powierzchnia jezdni utwardzonej nawierzchnią z kostki betonowej 

F3kost. = 165x4,8 = 792 m2  
 powierzchnia pobocza wykonanego z kruszywa drogowego grubości 10,0 cm  

 F3pobocza = 990–(165x4,8) = 198 m2  
 

c) Ilość wód opadowych dla zlewni cząstkowych 
Bilansu wód deszczowych dokonano w oparciu o wytyczne projektowe sieci kanalizacyjnych 
deszczowych, posługując się wzorem: 
 

Q=F x ψ x q [dm3/s] 
gdzie: 
F – powierzchnia zlewni [ha] 
ψ - współczynnik spływu powierzchniowego przyjęto:  
nawierzchnia utwardzona kostką bet.  ψ=0,8 
nawierzchnia utwardzona kruszywem drogowym grubości 10 cm ψ=0,6 
q – natężenie deszczu miarodajnego q=170 [dm3/s x ha]. 
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Obliczenie przepływów wód deszczowych z powierzchni zlewni cząstkowych dla czasu trwania 
deszczu miarodajnego t=15min i częstotliwości C=10lat wynosi dla: 
 

Zlewnia cząstkowa F1: 
 

Q1smax = [(0,0893x0,8)+(0,0271x0,6)]x170 dm3/s*ha = 14,90 dm3/s 
Zlewnia cząstkowa F2: 
 

Q2smax = [(0,1176x0,8)+(0,0294x0,6)]x170 dm3/s*ha = 19,00 dm3/s 
Zlewnia cząstkowa F3: 
 

Q3smax = [(0,0792x0,8)+(0,0198x0,6)]x170 dm3/s*ha = 12,80 dm3/s. 
 

d) Maksymalna godzinowa ilość wód opadowych dla zlewni cząstkowych 
Maksymalną godzinową ilość wód opadowych odprowadzanych do gruntu z powierzchni zlewni 
cząstkowych, określa się w ujęciu maksymalnym godzinowym jako 15 minutowy opad nawalny o 
natężeniu 170 [dm3/s x ha]. 
 

Zlewnia cząstkowa F1: 
 

Q1hmax=14,90x15x60/1000= 13,40 [m3/h] 
Zlewnia cząstkowa F2: 
 

Q2hmax=19,00x15x60/1000= 17,10 [m3/h] 
Zlewnia cząstkowa F3: 
 

Q3hmax=12,80x15x60/1000= 11,50 [m3/h] 
 

e) Średnia dobowa ilość wód opadowych dla zlewni cząstkowych 
Do wyznaczenia średniego dobowego spływu wód opadowych do gruntu z powierzchni zlewni 
cząstkowych, zastosowano wzór Iszkowskiego:  
 

Qśr=0,0,3171xCsxHxF [m3/s] 
gdzie: 
Cc – współczynnik odpływu (przyjęto współczynnik odpływu 0,30) 
H – wysokość normalnego opadu rocznego [m] (przyjęto H=0,6m) 
F – powierzchnia zlewni [km2] 
 

Zlewnia cząstkowa F1: 
 

Q1śr=0,03171x0,30x0,6x0,001164= 0,00000664[m3/s]=0,57 [m3/d] 
 

Zlewnia cząstkowa F2: 
 

Q2śr=0,03171x0,30x0,6x0,001470= 0,00000839[m3/s]=0,73 [m3/d] 
 

Zlewnia cząstkowa F3: 
 

Q3śr=0,03171x0,30x0,6x0,000990= 0,00000565[m3/s]=0,49 [m3/d] 
 

f) Szacowana ilość wód opadowych w skali roku dla zlewni cząstkowych 
Szacowana ilość wód opadowych spływających z danej powierzchni zlewni cząstkowych w skali roku:  
 

Qmaxr = HxFx Ψ x 10 000 [m3/rok] 
 

Gdzie: 
Q – roczna objętość ścieków opadowych [m3/rok] 
H – roczna wysokość opadów [m/rok] 
F – powierzchnia zlewni terenów utwardzonych [ha] 
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Ψ – współczynnik spływu powierzchniowego (przyjęto w oparciu o Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja 
wsi, A. Szpinder, Arkady, Warszawa 1992 r. 
 

Zlewnia cząstkowa F1: 
 

Q1maxr =0,6x[(0,0893x0,8)+(0,0271x0,6)]x10 000=0,6x0,0877x10 000= 526,20 [m3/rok] 
 

Zlewnia cząstkowa F2: 
 

Q2maxr =0,6x[(0,1176x0,8)+(0,0294x0,6)]x10 000=0,6x0,11172x10 000= 670,30 [m3/rok] 
 

Zlewnia cząstkowa F3: 
 

Q2maxr =0,6x[(0,0792x0,8)+(0,0198x0,6)]x10 000=0,6x0,07524x10 000= 451,50 [m3/rok] 
 

Bilans wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do ziemi poprzez studnie chłonne  
 

Odbiornik Pow. zlewni Qsmax Qhmax Qśrd Qmax rocz 
 [ha] [l/s] [m³/h] [m³/d] [m³/rok] 

Zlewnia F1  
Studnia S1 0,0528 6,70 6,00 0,26 236,20 
Studnia S2 0,0318 4,10 3,70 0,16 145,00 
Studnia S3 0,0318 4,10 3,70 0,15 145,00 

Suma  0,1164 14,90 13,40 0,57 526,20 
Zlewnia F2 

Studnia S4 0,0443 5,70 5,10 0,22 201,90 
Studnia S5 0,0401 5,20 4,70 0,20 183,00 
Studnia S6 0,0401 5,20 4,70 0,20 183,00 
Studnia S7 0,0225 2,90 2,60 0,11 102,40 

Suma 0,1470 19,00 17,10 0,73 670,30 
Zlewnia F3 

Studnia S8 0,0570 7,40 6,70 0,28 259,90 
Studnia S9 0,0420 5,40 4,80 0,21 191,60 

Suma 0,0990 12,80 11,50 0,49 451,50 
Razem 

F1+F2+F3 0,3624 46,70 42,00 1,79 1648,00 
 

23.3 Jakość wód opadowych 
Z uwagi, że budowana droga wewnętrzna jest kategorii L (droga lokalna), która służyć będzie jedynie 
do obsługi mieszkańców o zabudowie osiedlowej, o małym natężeniu ruchu samochodowego oraz że 
całość wód odpadowych pochodzić będzie z pasa drogowego ulicy Grabowej, zrezygnowano z 
podczyszczania wód opadowych. Dodatkowo w projekcie drogowym zaprojektowano przełamanie na 
połączeniu przebudowywanej drogi z drogą DW nr 742, w celu zapobieganiu spływu wód z pasa drogi 
wojewódzkiej. Do wyłapywania piasku zaprojektowano sieć kanalizacji deszczowej z wpustami 
deszczowymi z tworzywa sztucznego PE o średnicy ø425mm z osadnikiem Hcz=800mm i koszami 
stalowymi dodatkowo studnie chłonne osadzone będą na warstwie zagęszczonego żwiru o uziarnieniu 
8,0÷30,0 mm. Dno studni wyłożone będą geowłókniną przysypaną warstwą żwiru o uziarnieniu 
8,0÷30,0 mm i grubości 10,0cm. Drobne zawiesiny przedostające się z wodą będą zatrzymywane na 
geowłókninie. Zgromadzone osady należy okresowo usuwać ze studni. Wokół studni warstwa 
zagęszczonego żwiru 0,5 m w otoczce z geowłókniny. Rury drenarskie perforowane będą 
zabezpieczone geowłókniną z obsypką żwirową o uziarnieniu 8,0÷30,0 mm  w otoczce wokół rury 
grubości 20cm, dalsza zasypka gruntem kat. G1.  
Stężenie zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach nie będą przekraczały stężeń zawiesin i 
substancji ropopochodnych określonych przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 
listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014r., 
poz. 1800), w wodach opadowych z dróg tj.: 
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- zawiesin – 100 mg/dm3 
- węglowodorów ropopochodnych – 15 mg/dm3. 
 

W związku z powyższym nie przewidziano do zastosowania dodatkowych urządzeń 
podczyszczających. 
 

23.4 Charakterystyka odbiornika wód opadowych 
Odbiornikami wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego budowanej drogi wewnętrznej ul. 
Grabowej będą studnie chłonne wraz z rurami drenarskimi. 
Parametry techniczne studni chłonnych: 

 Studnie chłonne o nr od S1÷S9 
 Studnie chłonneø1500mm beton. C35/45 wraz z włazami żel. kl. D400 
 Głębokość studni H=3,6m 
 Retencja studni obliczeniowa Hs=2,6m 
 Pojemność studni Vst. = (3,14 x 1,52 /4) x 2,6 = 4,57 m3 
 Ilość studni chłonnych n=9 szt.  
 Rury drenarskie PVC-Uø200mm SN8 L=162,0mb. 

 

23.5 Wpływ odprowadzanych wód opadowych na odbiornik 
Odprowadzanie podczyszczonych wód opadowych za pomocą studni chłonnych i rur drenarskich do ziemi 
nie będzie powodować zanieczyszczenia wód podziemnych w gruncie.  
 

24. Rozwiązania techniczne i projektowe 
24.1 Istniejący stan odwodnienia 
W chwili obecnej pas drogowy ulicy Grabowej jest odwadniany powierzchniowo.  
 

24.2 Projektowane rozwiązania techniczne 
Z uwagi na brak miejsca w obszarze ulicy przyjęta została koncepcja gromadzenia wody w studniach 
chłonnych z wsiąkaniem do gruntu.  
Wody opadowe z ulicy odprowadzane będą do studni chłonnych poprzez wpusty uliczne PEø425mm 
z osadnikiem zwięczone kratami żeliwnymi 500x300mm z koszem. 
Zadaniem wpustu ulicznego jest: 

 zatrzymywanie na kracie wpustu zanieczyszczeń stałych typu liście, gałęzie 
z drzew itp. 

 zatrzymywanie  w osadniku części stałych.  
Studnie chłonne osadzone będą na warstwie zagęszczonego żwiru o uziarnieniu 8,0÷30,0 mm. Dno 
studni należy wyłożyć geowłókniną przysypaną warstwą żwiru o uziarnieniu 8,0÷30,0 mm  i grubości 
10,0cm. Drobne zawiesiny przedostające się z wodą będą zatrzymywane na geowłókninie. 
Zgromadzone osady należy okresowo usuwać ze studni. Wokół studni warstwa zagęszczonego żwiru 
0,5 m w otoczce z geowłókniny. Rury perforowane PVC-Uø200mm SN8 zabezpieczone będą wokół 
rur obsypką żwirową o uziarnieniu 8,0÷30,0 mm grubości 20cm i zabezpieczone geowłókniną, dalsza 
zasypka gruntem kat. G1. Połączenie wpustów z studniami chłonnymi rurami PVC-U ø 160x4,7mm 
SN8. Montaż rur na podsypce piaskowej gr. 15 cmi obsypce gr. 30,0 cm nad rurę, dalsza zasypka 
gruntem kat. G1. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 1,0. 
 

24.3 Dobór ilości studni chłonnych 
a) Założenia: 

 współczynnik filtracji   kf = 23 ÷12x10-6 m/s 
 średnica studni    D = 1,5 m 
 głębokość studni  H = 3,6 m  
 ilość wód opadowych   Q=42,0 m3 (opad miarodajny 15 minutowy) 
 pojemność studni dobrano wg zasady:  

Qst≥Q 

Qf≥Q 
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Niski współczynnik filtracji spowoduje powolne wsiąkanie wody w grunt. Dla polepszenia warunków 
filtracji zwiększam podsypkę żwirową pod studnie (wg rysunku nr 4) oraz przyjmuję wypełnienie 
studni hs=2,6 m.  

 pojemność studni   Qst. = (3,14 x 1,52 /4) x 2,6 = 4,57 m3 
 ilość studni   n = 42,0/4,57 m3 = 9,19 ≈9,0 szt.  
 ilość wpustów ulicznych n=9 

Każda studnia chłonna wyposażona będzie w 1 szt. wpustu ulicznego poprzez, który wody opadowe 
odprowadzane będą do studni. 
 

Gdzie: 
Q – średnia ilość opadów dla 1 studni [m3] 
Qst  – pojemność studni [m3]  
Qf – zdolność chłonna studni [m3/s] 
 
b) Sprawdzenie studni wg zasady Qf≥Q 
 

Zdolność chłonna studni wg metody Maaga wynosi: 
Qf = 4πrhskf  [m3/s] 

Gdzie: 
r – promień równoważny studni+fitr [m] r= ok 1,6 [m] 
hs – wysokość słupa wody (przyjmuję 2,6m jako krótkotrwałe wypełnieni studni) [m] 
kf – współczynnik filtracji najbardziej niekorzystny wynoszący kf = 23÷12x10-6 [m/s] 
 
Do obliczeń przyjmują najbardziej niekorzystny współczynnik filtracji kf = 12x10-6 [m/s]. 

Qf = 4 x 3,14 x 1,6 x 2,6 x 12x 10-6  = 0,000626 m3/s 
Q = 0,005 [m3/s]. 
 

Warunek Qf≥Q nie jest spełniony. Oznacza to że czas wsiąkania znacznie się wydłuży, a przy deszczach 
nawalnych wykraczających poza założenia obliczeniowe mogą nastąpić podtopienia na wpustach i 
studniach. Podtopienia w zdecydowanym stopniu zostaną ograniczone poprzez zwiększoną podsypkę 
żwirową i rury drenarskie przy każdej studni.  
 

24.4 Systemy podczyszczania ścieków 
Z uwagi, że budowana droga wewnętrzna jest kategorii L (droga lokalna), która służyć będzie jedynie 
do obsługi mieszkańców o zabudowie osiedlowej, o małym natężeniu ruchu samochodowego oraz że 
całość wód odpadowych pochodzić będzie z pasa drogowego ulicy Grabowej, zrezygnowano z 
podczyszczania wód opadowych. Dodatkowo w projekcie drogowym zaprojektowano przełamanie na 
połączeniu przebudowywanej drogi z drogą DW nr 742, w celu zapobieganiu spływu wód z pasa drogi 
wojewódzkiej. Do wyłapywania piasku zaprojektowano sieć kanalizacji deszczowej z wpustami 
deszczowymi z tworzywa sztucznego PE o średnicy ø425mm z osadnikiem Hcz=800mm i koszami 
stalowymi dodatkowo studnie chłonne osadzone będą na warstwie zagęszczonego żwiru o uziarnieniu 
8,0÷30,0 mm. Dno studni wyłożone będą geowłókniną przysypaną warstwą żwiru o uziarnieniu 
8,0÷30,0 mm i grubości 10,0cm. Drobne zawiesiny przedostające się z wodą będą zatrzymywane na 
geowłókninie. Zgromadzone osady należy okresowo usuwać ze studni. Wokół studni warstwa 
zagęszczonego żwiru 0,5 m w otoczce z geowłókniny. Rury drenarskie perforowane będą 
zabezpieczone geowłókniną z obsypką żwirową o uziarnieniu 8,0÷30,0 mm  w otoczce wokół rury 
grubości 20cm, dalsza zasypka gruntem kat. G1. 
Stężenie zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach nie będą przekraczały stężeń zawiesin i 
substancji ropopochodnych określonych przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 
listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014r., 
poz. 1800), w wodach opadowych z dróg tj.: 
- zawiesin – 100 mg/dm3 
- węglowodorów ropopochodnych – 15 mg/dm3. 
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W związku z powyższym nie przewidziano do zastosowania dodatkowych urządzeń 
podczyszczających. 
 

25. Eksploatacja projektowanej inwestycji oraz monitoring 

25.1 Eksploatacja 
Kanalizacja deszczowa wymaga regularnych przeglądów i utrzymania w dobrym stanie technicznym. 
Usuwanie szlamu i piasku odbywać się będzie mechanicznie, za pomocą wozu asenizacyjnego. 
Odpady powinien odbierać podmiot posiadający odpowiednie zezwolenia. Zaleca się prowadzenie 
przeglądów 1 raz na kwartał, szczególnie po okresie zimowym.  
 

25.2 Określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych 
ścieków (monitoring) 

Zaleca się prowadzenie badań kontrolnych stanu i składu ścieków odprowadzanych do odbiornika 2 
razy do roku, w okresie trwania opadu, w okresie wiosenno-letnim i jesienno-zimowym, w zakresie 
zawartości substancji ropopochodnych i zawiesin.  
 

25.3 Informacja o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych 
Odbiorem odpadów powinna zajmować się firma posiadająca odpowiednie zezwolenia. Osady te 
powinny być przekazywane do oczyszczalni ścieków, która zapewni ich dalszą utylizację. Użytkownik 
zobowiązany jest, zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 628) do ewidencji ilości 
wytwarzanych odpadów. Dlatego też każde czyszczenie należy zewidencjonować. 
 

26.Wnioski i zalecenia 
Pozwolenia wodnoprawnego proponuje się udzielić przy zastrzeżeniu następujących warunków: 

 po zakończeniu robót (prac budowlanych) przywrócić teren budowy do stanu pierwotnego, 
 utrzymania kanalizacji, urządzeń podczyszczających, wylotu wód deszczowych oraz zbiornika 

w dobrym stanie technicznym, 
 utrzymania w pełnej sprawności (zachowanie drożności, usuwanie nagromadzonych osadów i 

odpadów etc.) kanalizacji deszczowej i towarzyszącym jej urządzeń, 
 utrzymania studni chłonnych w dobrym stanie technicznym,  
 dokonywania okresowych kontroli stanu technicznego systemu odwadniania zgodnie z 

obowiązującym Prawem Budowlanym. Zaleca się okresowe kontrole i oczyszczanie obiektów 
z częstotliwością min. 1 raz na kwartał (szczególnie po okresie jesienno-zimowym), 

 usuwanie na bieżąco wszelkich nieprawidłowości stwierdzonych podczas przeglądów 
urządzeń,  

 podjęcie działań w przypadku zaistnienia awarii w trakcie prac budowlanych, bądź  
w trakcie eksploatacji, 

 przestrzeganie warunków pozwolenia wodnoprawnego, 
 prowadzenia badań kontrolnych stanu i składu odprowadzanych wód opadowych 2 razy w 

roku, w okresie trwania opadu, w okresie wiosenno-letnim i jesienno-zimowym, w zakresie 
zawartości substancji ropopochodnych i zawiesin. 

 

Opracował: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


