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Opis techniczny do projektu statej organizaciji ruchu
zwigzanej z przebudowg drogi wewnetrznej — ul.Grabowa
obr. Wtodzimierzéw gm . Sulejow.

1.0 Podstawa opracowania

1. Projekt zagospodarowania terenu przebudowy drogi wewnetrznej-ul.Grabowa ,

2. Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2004r. Nr 2004 poz.2086 z
poéz. zmianami).

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym( Dz. U.z
2012r ,poz.1137 z pdz. zm),

4. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywanie
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 Nr 177 poz. 1729 z p6z.zm).

5. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.08.2003r w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.
U.2003 Nr220 poz.2181 z péz.zm ).

6. Wizja w terenie.

2.0 Lokalizacja i stan istniejacy

Niniejsze opracowanie przedstawia projekt organizacji ruchu statej zwigzanych z
przebudowg drogi wewnetrznej — ul.Grabowa we Wtodzimierzowie.

Droga wewnetrzna gminna w miejscu lokalizacji inwestycji posiada przekréj drogowy nie
uregulowany — utwardzony pas ziemny kruszywem kamiennym o zmiennej szerokosci.
Brak urzadzen odwadniajacych ulice. W granicy pasa drogowego o szer. ca 6,0m
wystepujg urzadzenia infrastruktury technicznej:

- wodocigg gminny z armaturg przytaczeniowg do posesji,

- kabel telefoniczny,

- sie¢ energetyczna napowietrzna,

- sie¢ telefoniczna napowietrzna.

3.0 Stan projektowany

Na ww dziatkach w granicach istniejgcych paséw drogowych projektuje sie nawierzchnie
jezdni ulicy wraz ze zjazdami do posesiji z kostki betonowej o szer.4,50 do 3,50m.
4. Elementy oznakowania pionowego :

Wykaz projektowanych znakéw pionowych :

Znaki ostrzegawcze :

- A-7 : szt 1.

- A-12a: szt .4,

- A-12b: szt 1,

- A-12c: szt.1,

Znaki zakazu :

- B-25: szt.2.

- B-31: szt.3,

- B-33(30km/h): szt.2

- B-36: szt.2,

Znaki informacyjne :

-D-5: szt. 3

- D-46 : szt 1

- D-47 : sztA

- E-17a: szt.1

- U-9aib : szt.1
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Zaprojektowano znaki pionowe typu matego(M) na drodze gminnej , umieszczone w
odlegtosci nie mniejszej niz 0,50m ( max 2,0m) od krawedzi jezdni do najblizszego
skrajnego punktu tarczy znaku.Z uwagi na zbyt waski pas drogowy przewidziany pod ulice
nalezy znaki winny by¢ mocowane do konstrukcji ze wspornikami.

Wysokos$¢ umieszczenia znaku ( dolna krawedz lub najnizej potozony jego punkt) min
2,20m od poziomu chodnika.
Do wykonania lic znakow nalezy stosowac materiat odblaskowy — folia typu .

Opracowat :






Spis tresci :

- Czegs$¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu z opisem technicznym.
- Informacja BIOZ.

- Oswiadczenie projektanta.

- Uprawnienia projektanta.

- Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby budowlanej projektanta.

- Decyzje administracyjne.

- Rysunki techniczne :

Nr 1 : projekt zagospodarowania terenu zjazdu 1 : 500.

Nr 2 : przekrdj podtuzny zjazdu 1:100/250



Nr 3 : przekroje normalne i konstrukcyjne zjazdu 1:50

_1-

Czesé opisowa do projektu zagospodarowania terenu .

3.

Podstawa opracowania :

rozporzadzenie MTiGM z dn.2.03.1999r w sprawie warunkow technicznych , jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie / Dz.U.RP nr 43 p0z.430/.
decyzja Zarzadu Wojewddztwa Lodzkiego znak UD.7071.311.2016.RP z dnia
30.06.2016r.

mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

obowiazujace normy i przepisy.

Zakres opracowania :

Projekt zagospodarowania obejmuje przebudowg zjazdu publicznego z drogi
wojewodzkiej Nr 742 Przyglow — Naglowice dziatka o nr ewid. 365 obr. kol.Bilska



Wola na drogg wewngetrzng dziatka nr ewd.297 obr.Adelinéw-Klementynéow polozona w

miejscowosci Salkowszczyzna gmina Sulejow .

4. Stan istniejacy :

Droga wojewodzka Nr 742 relacji Przygléw — Nagltowice w miejscu lokalizacji inwestycji

posiada przekrdj drogowy o szerokos$ci jezdni bitumicznej ca 5,65m z obustronnymi

poboczami ziemnymi i rowami przydroznymi. Do granicy pasa drogowego drogi

wojewodzkiej w miejscu lokalizacji zjazdu nie wystepuja urzadzenia infrastruktury

technicznej. Zachodzi konieczno$¢ wycinki 1 drzewa kolidujacego z przebudowa zjazdu.

4. Opis techniczny zjazdu publicznego — rozwiazania projektowane :

Dojazd do dziatki nr 297 bedzie posiadal nastgpujace projektowane parametry :

- szeroko$¢ jezdni zjazdu 5,00m , spadek dwustronny 2% , przy krawedzi z jezdnia
gléwna dostosowany do niwelety krawedzi jezdni DW ,

- pobocza umocnione szer.0,50m ,

- przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wojewodzkiej wyokraglone R=5m,

- pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie dziatki drogowej DW o spadku 1% do jezdni
DW, poza pasem drogowym DW na dziatk¢ drogi gminne;,

- pochylenie poprzeczne jezdni zjazdu obrebie korony drogi dostosowane do jej
uksztaltowania,

- przecigceie osi zjazdu z osia drogi wojewodzkiej pod katem ca 90°.

Nawierzchnia jezdni zjazdu :

- warstwa Scieralna gr. 4cm z AC 0/11mm ,

- warstwa wiazaca gr.5cm z AC 0/16mm + skropienie emulsja asfaltowa w ilosci
0,2 kg/m2

- podbudowa zasadnicza grub.20cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm + skropienie emulsja asfaltowa w ilosci 0,5kg/m2,

- szczeling na styku z istniejaca naw. bitumiczna wypetni¢ asfaltowa masa zalewowq .

Pobocza:

- umocnienie gr.10cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm .

Konstrukcje nawierzchni wbudowywac na podtozu gruntowym o wskazniku zaggszczenia
Iz > 1,00 i wtérnym module odksztalcenia Ez > 100 MPa.
Odwodnienie :
Wody opadowe z powierzchni zjazdu beda odprowadzane powierzchniowo w granicy
pasa drogowego DW na dziatke drogowa , poza pasem drogowym w kierunku dziatki nr
ewd.297 wlasnej inwestora .W linii istniejacego rowu przydroznego pod zjazdem
zaprojektowany zostal przepust z rur HDPE spiralnie karbowanych SN8 o §rednicy 50cm ,
1=11,0m . Konce rur na wlot i wylot przepustu $cinane zgodnie z katem pochylenia skarpy
nasypu 1:1 z umocnieniem powyzej darning . Rury winny odpowiada¢ wymaganiom
aprobaty technicznej i normie PN-EN 13476-3.
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Materialy zastosowane do warstw konstrukcyjnych nawierzchni winny odpowiadac
aktualnym normom m in :

1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC : PN-EN 13108-1:2008; oraz normom
zawartych w :
W-wa wiazaca — bitumiczna:
WT-4 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. Wymagania techniczne.
Warszawa 2010. Zalacznik nr 3 do Zarzadzenia nr 102.
W-wa $cieralna — bitumiczna:
Wymagania techniczne. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek
mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych.
Wymagania techniczne WT-2. Nawierzchnie asfaltowe 2008 1 2010.
Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.




Wymagania techniczne WT-3. Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe
emulsje asfaltowe na drogach publicznych: PN-EN 13808;

2. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie :
PN-EN 13285:2010, PN-EN 13242+A1:2010, PN-S -06102:1997,

3. Gruntocement o Rm=2,5MPa wg PN-EN 14227-1:2007, PN-S 96012:1997

4. Masa zalewowa asfaltowa PN-EN 14188-1:2010;

5. Bilans terenu :

- powierzchnia jezdni zjazdu do granicy pasa drogowego DW wynosi : 32,23m”.
6. Dane informacyjne :

Dziatka zamierzenia inwestycyjnego nie jest wpisana do rejestru zabytkow oraz nie
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Dziatka ta nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA:
dotyczacy budowy zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej Nr 742 Przyglow —
Naglowice na dziatkg¢ nr ewd.297 potozona w miejscowosci Salkowszczyzna
pow.piotrkowski gm.Sulejow , zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
Inwestor: Gmina Sulejow ul. Konecka 42.
1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACIJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT DROGOWYCH.
a) roboty przygotowawcze:
b) budowa konstrukcji zjazdu
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
W rejonie projektowanego zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej wystgpuja posesje z
zabudowaniami o charakterze mieszkalnym.
3. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI.
a) brak
4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS
ICH WYSTAPIENIA

3.

a) prace w pasie drogowym (prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu na okres robot),

b) roboty ziemne,

¢) roboty nawierzchni zjazdu.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow
oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiazany zapewnic¢
przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przed dopuszczeniem
go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstgpne
obejmuje: instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie



przez pracownika instruktazu ogo6lnego oraz instruktazu podstawowego powinno by¢
potwierdzone przez
pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe
powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowiazuje
osoby objete szkoleniem podstawowym.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie okresowe (w
formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja
duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy, inne osoby kierujace pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajacym.
Sprawa niezwykle wazna jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa
1 higieny pracy dla pracodawcow i pracownikow budowlanych realizowane byty wedtug
programéw dostosowanych pod wzgledem formy 1 tresci do poszczegdlnych rodzajow
szkolen, specyfiki zagrozen i uciazliwo$ci na okre§lonym stanowisku czy grupie
stanowisk.
Niezaleznie od ukonczonych szkolen zatrudnieni przy budowie w czgs$ci wykonywania
wykopow, szczeg6lnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachowac¢ szczegdlna
ostrozno$¢ przy robotach ziemnych. Moze si¢ bowiem zdarzy¢, iz wystgpuja nie
zaznaczone na mapie geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji urzadzenia. Nalezy zachowac
szczegblng ostroznos¢ przy demontazu i montazu kraweznikdéw, przy wykonywaniu
wykopow oraz uktadaniu warstw nawierzchni.
6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIJE
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGROZEN
a) instruktaz pracownikow,
b) rozmieszczenie sprzegtu ratunkowego (apteczki, itp.)
¢) rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszarOw wewngtrznych i zewngtrznych

stref pracy sprzg¢tu mechanicznego i pomocniczego,
d) rozwiazanie uktadow komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy
oraz ogrodzenie budowy z uwzglednieniem mozliwos$ci komunikacji do przyleghtych do
przebudowywanej drogi poszczeg6lnych poses;ji,
f) wykonanie oznakowania rob6t zgodnie z projektem czasowej organizacji
ruch

OSWIADCZENIE



Zgodnie z tre$cia art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888), ja
nizej podpisany o$wiadczam, ze Projekt Budowlany ,, Budowa zjazdu publicznego z drogi
wojewodzkiej Nr 742 Przygléw—Naglowice na dziatkg¢ nr ewid.297 w m. Salkowszczyzna

b

gmina Sulejow ” zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno-

budowlanymi 1 jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.
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