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Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



ul.Grabowa.kst OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.
- 595,62m

km

0.60 km 0.60
RAZEM 0.60

2
d.1

KNR AT-03
0101-01

Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm- wlot do dróg m

22.00 m 22.00
RAZEM 22.00

2 Roboty ziemne
3

d.2
KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykopowe wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.60 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.(koryto
pod jezdnie )-odkład: 
- jezdnia główna: 0,37x2602,12=962,8
- zjazdy: 0.32x103,1=33

m3

995.8 m3 995.80
RAZEM 995.80

4
d.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- dodatkowana do
5km
Krotność = 4

m3

995.8 m3 995.80
RAZEM 995.80

3 Kraw ężniki , obrze ża.
5

d.3
KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe B30  wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem na
podsypce cementowo-piaskowej- jezdnia główna :
- wystające 15/30cm : str lewa 499,00,
- najazdowe 15/22cm :str lewa(zjazdy)-104,00,
- najazdowe 15/22cm str prawa :604,00

m

1207.00 m 1207.00
RAZEM 1207.00

6
d.3

KNNR 6
0404-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm /szare/ na podsypce piaskowej, spoi-
ny wypełnione piaskie
- zjazdy str lewa :105,20m,
- zjazdy str prawa: 86,70,
- chodnik dojścja do furtki: 20,60

m

212.50 m 212.50
RAZEM 212.50

4 Podbudowa
7

d.4
KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie
kat.III pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
- jezdnia główna 2602,12m2
- chodnik : 8,00m2
- zjazdy :58,5+44,6=103,10m2
- pobocze umocnione: 256,70m2

m2

2969.92 m2 2969.92
RAZEM 2969.92

8
d.4

KNNR 6
0113-02

Podbudowa zasadnicza z kruszyw łamanych  o gr.25 cm typCnr
- jezdnia główna na całej szerokości: 2602,12

m2

2602.12 m2 2602.12
RAZEM 2602.12

9
d.4

KNNR 6
0113-02

Warstwa  podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm typ C90/3
- zjazdy :

m2

103.10 m2 103.10
RAZEM 103.10

5 Nawierzchnia 
10

d.5
KNNR 6
0502-03

Nawierzchnia jezdni ulicy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (szara)
na podsypce cementowo-piaskowej  gr.4cm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

2602.12 m2 2602.12
RAZEM 2602.12

11
d.5

KNNR 6
0502-03

Nawierzchnia zjazdów przez pobocza  z kostki brukowej betonowej grubości 8
cm (czerwona)  na podsypce cementowo-piaskowej  gr.4cm z wypełnieniem
spoin piaskiem

m2

103.10 m2 103.10
RAZEM 103.10

6 Chodnik do furtki
12

d.6
KNNR 6
0104-01

Warstwy posypkowe z piasku zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm :
- chodnik do furtki: 8,00

m2

8.00 m2 8.00
RAZEM 8.00

13
d.6

KNNR 6
0502-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (szara) na podsypce
cementowo-piaskowej  gr.4cm  wypełnieniem spoin piaskiem

m2

8.00 m2 8.00
RAZEM 8.00

- 2 -

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10705 Użytkownik: Usługi Projektowe Kazimierz Sadowski



ul.Grabowa.kst OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7 Roboty wyko ńczeniowe

14
d.7

KNNR 1
0502-01

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt
kat.I-III- pas pod pobocze umocnione

m2

256.70 m2 256.70
RAZEM 256.70

15
d.7

KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm m2

256.70 m2 256.70
RAZEM 256.70

8 Organizacja ruchu stała
16

d.8
KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynk.o śred.50mm zamoco-
wane w fundamencie bet. B10 o wym.0,3x0.3x0,70m

szt.

9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

17
d.8

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki  typu A-7 M II gen. szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

18
d.8

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki  typu A-12a,b,c M II gen.
- 4+1+1

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

19
d.8

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki  typu D5 "Małe" II gen. szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

20
d.8

KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki typu B-33 (30km/h) M, II gen. szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

21
d.8

KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki typu B-25 M, II gen. szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

22
d.8

KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki typu B-31 M, II gen. szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

23
d.8

KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki typu B-36 M, II gen. szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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ul.Grabowa.kst TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 Roboty rozbiórkowe i przygo-

towawcze
2 Roboty ziemne
3 Kraw ężniki , obrze ża.
4 Podbudowa
5 Nawierzchnia 
6 Chodnik do furtki
7 Roboty wyko ńczeniowe
8 Organizacja ruchu stała

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  

- 4 -

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10705 Użytkownik: Usługi Projektowe Kazimierz Sadowski


