Przekroj Normalny |
Zalesice ul. Zachodnia - odcinek | od posesji nr 3
do furtki posesji nr 13

WARSTWA SCIERALNA Z BA gr.4cm - proj.
PODWOJINE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE - ist.
PODBUDOWA - ist.

GRUNT RODZIMY

o$ drogi

PROJEKTOWANE POBOCZE UTWARDZONE PROJEKTOWANE POBOCZE UTWARDZONE
Kt FRAKCJI 0-31,5mm gr. 10cm Kt FRAKCJI 0-31,5mm gr. 10cm
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WARSTWA SCIERALNA Z BA gr.4cm - proj.
WARSTA WIAZACA Z BA gr.3cm - proj.
WARSTWA WYRONAWCZA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31,5mm, gr. 5 cm - proj.

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA £AMANEGO 0-63,0mm, gr. 15cm - proj.
GRUNT RODZIMY

Ustugi Projektowe i Nadzor w Budownictwie
GRZEGORZ RUDZKI
97-330 Sulejoéw ul. Géra Strzelecka 18

projekt:  Remont nawierzchni drogowej w miejscowosci Zalesice
ul. Zachodnia — odcinek | od posesji nr 3 do furtki posesji nr 13

rysunek: PRZEKROJ NORMALNY

skalo:  1:25 format: A4 Typ/Arkusz Rewizja
dte:  03-2017 projekt: D—-01
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