PRZEDMIA ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJlI :  Remont nawierzchni drogi gminnej GS nr 110404E w Zalesicach ul. Zachodnia i przez wie$ oraz Sulejow ul.
Kuligowska

ADRES INWESTYCJI : Odcinek drogi gminnej w msc. Zalesice gm. Sulejéw i Sulejéw ul. Kuligowska

INWESTOR : Gmina Sulejow

ADRES INWESTORA @ 97-330 Sulejow ul. Konecka 42

BRANZA :  drogowa

Stawka roboczogodziny

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j\.m. \Poszcz Razem
1 Zalesice ul. Zachodnia - odcinek | od posesji nr 3 do furtki posesji nr 13
1/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru- m2
d.1/0802-07 bosci 23 cm - rozbidérka zniszczonej nawierzchni na krawedzach drogii
0802-08 0,5%2*340
340.0 m?2 340.000
RAZEM 340.000
2/KNR 4-04 |Wywiezienie rozebranej podbudowy z terenu rozbiérki przy mechanicz- |ms3
d.1/1103-04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
1103-05 odlegtos¢ 5 km
analogia 340,0*0,23
78.2 m3 78.200
RAZEM 78.200
3|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m2
d.1/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
0,5*2*340,0
340.0 m?2 340.000
RAZEM 340.000
4/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.1/0114-05 geszczeniu 15 cm
0,5*2*340,0
340.0 m?2 340.000
RAZEM 340.000
5|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po za- |m2
d.1/0114-07 geszczeniu 8 cm
0,5*2*340,00
Krotnos¢ = 0.625
340.0 m?2 340.000
RAZEM 340.000
6/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- |m2
d.1/0310-01 wa wigzaca asfaltowa - grubos$é po zageszcz. 4 cm
0,5*2*340,0
Krotnos¢ = 0.75
340.0 m?2 340.000
RAZEM 340.000
7|KNR 2-31 |Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - ubytki na- |m2
d.1/1004-01 wierzchni
1,00*1,50+1,00*0,80+0,60*0,60+2,00*0,60+0,70*0,50+1,50*0,70+0,
70*0,70+0,60*1,00+0,50*0,50+1,00*1,00+2,00*0,70+2,00*1,00+4,00*
4,00+2,00*2,00+0,50*0,50+1,00*0,50+1,80*1,10+1,20*0,70+1,10*1,
00+0,40*0,70+0,50*0,70+0,80*0,80+0,40*1,20+0,70*0,90+1,00*0,40+
0,40*0,60+0,60*1,40+0,50*0,50+1,00*1,00+0,50*1,00+0,50*0,50+1,
20*2,00+1,00*1,80+1,00*2,00
51.98 m?2 51.980
RAZEM 51.980
8/KNR 2-31 |Wyrownanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym dolomito- m3
d.1/0107-01 wym z zageszczeniem mechanicznym - srednia grubosé warstwy po
zageszczeniu do 10 cm
[1,00*1,50+1,00*0,80+0,60*0,60+2,00*0,60+0,70*0,50+1,50*0,70+0,
70*0,70+0,60*1,00+0,50*0,50+1,00*1,00+2,00*0,70+2,00*1,00+4,00*
4,00+2,00*2,00+0,50*0,50+1,00*0,50+1,80*1,10+1,20*0,70+1,10*1,
00+0,40*0,70+0,50*0,70+0,80*0,80+0,40*1,20+0,70*0,90+1,00*0,40+
0,40*0,60+0,60*1,40+0,50*0,50+1,00*1,00+0,50*1,00+0,50*0,50+1,
20*2,00+1,00*1,80+1,00*2,00]*0,1
5.20 m3 5.200
RAZEM 5.200
9|KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.1/1004-06 388,0*4,10-340,0*0,5*2
1250.8 m?2 1250.800
RAZEM 1250.800
10|KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1/1004-07 388,0%4,1
1590.8 m?2 1590.800
RAZEM 1590.800
11|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych|m?2
d.1/0311-05 - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
0311-06
1590.8 m?2 1590.800
RAZEM 1590.800
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
12|KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci scina- |m?2
d.1/1301-05 nia 10 cm
0,5*388,0*2
388.0 m2 388.000
RAZEM 388.000
13|KNR 4-04 |Wywiezienie urobku ze $cinania poboczy przy mechanicznym zatado- |m3
d.1/1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5
1103-05 km
388,0*0,1
38.8 m3 38.800
RAZEM 38.800
14|KNR 2-31 |Pobocza z kruszywa tamanego dolomitowego - warstwa gorna o gru- |m?2
d.1/0114-07 bosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
analogia
388.0 m2 388.000
RAZEM 388.000
2 Zalesice ul. Zachodnia - odcinek Il od furtki pose  sji nr 13 w kierunku pétnocnym
15/KNR 2-31 |Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - ubytki na- |m?2
d.2|1004-01 wierzchni
0,5*0,5+0,5*0,8+1,0*1,0+1,0*0,5+1,0*1,0+0,6*0,6+0,5*0,5+0,5*1,0+0,
5%*0,5*3+1,0*1,0
6.01 m2 6.010
RAZEM 6.010
16|KNR 2-31 |Wyrownanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym dolomito- m3
d.2|0107-01 wym z zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$é warstwy po
zageszczeniu do 10 cm
[0,5*0,5+0,5*0,8+1,0*1,0+1,0*0,5+1,0*1,0+0,6*0,6+0,5*0,5+0,5*1,0+0,
5*0,5*3+1,0*1,0]*0,1
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
17|/KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.2/1004-06 306,7*3,8
1165.46 m2 1165.460
RAZEM 1165.460
18|KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.2/1004-07 306,7%3,8
1165.46 m2 1165.460
RAZEM 1165.460
19|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych|m?2
d.2|0311-05 - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
0311-06
1165.46 m2 1165.460
RAZEM 1165.460
20/KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci scina- |m?2
d.2/1301-05 nia 10 cm
0,5*306,7*2
306.7 m2 306.700
RAZEM 306.700
21/KNR 4-04 |Wywiezienie urobku ze $cinania poboczy przy mechanicznym zatado- |m3
d.2|1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5
1103-05 km
306,7*0,1
30.67 m3 30.670
RAZEM 30.670
22/KNR 2-31 |Pobocza z kruszywa tamanego dolomitowego - warstwa gérna o gru- |m2
d.2|0114-07 bosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
analogia
306.7 m2 306.700
RAZEM 306.700
3 Zalesice przez wie $§ - od posesji nr 16 (stup o $wietlenia nr 11) w kierunku wschodnim
23|KNR 2-31 |Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - ubytki na- |m2
d.3|1004-01 wierzchni
0,5*0,5+0,5*0,8+1,0*1,0+1,0*0,5+1,0*1,0+0,6*0,6+0,5*0,5+0,5*1,0+0,
5*0,5*3+1,0*1,0+0,5*0,6
6.31 m2 6.310
RAZEM 6.310
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
24/KNR 2-31 |Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym dolomito- m3
d.3|0107-01 wym z zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubosé warstwy po
zageszczeniu do 10 cm
[0,5*0,5+0,5*0,8+1,0*1,0+1,0*0,5+1,0*1,0+0,6*0,6+0,5*0,5+0,5*1,0+0,
5*0,5*3+1,0*1,0+0,5*0,6]*0,1
0.63 m3 0.630
RAZEM 0.630
25/KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.3/1004-06 96,6*4,9
473.34 m2 473.340
RAZEM 473.340
26|KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.3/1004-07 96,6*4,9
473.3 m2 473.300
RAZEM 473.300
27/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych|m?2
d.3|0311-05 - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
0311-06
473.3 m2 473.300
RAZEM 473.300
28/KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci scina- |m?2
d.3/1301-05 nia 10 cm
0,5%96,6*2
96.6 m2 96.600
RAZEM 96.600
29/KNR 4-04 |Wywiezienie urobku ze $cinania poboczy przy mechanicznym zatado- |m3
d.3|1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5
1103-05 km
96,6*0,1
9.66 m3 9.660
RAZEM 9.660
30/KNR 2-31 |Pobocza z kruszywa tamanego dolomitowego - warstwa gérna o gru- |m2
d.3|0114-07 bosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
analogia
96.6 m2 96.600
RAZEM 96.600
4 Sulejéw ul. Kuligowska
31/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie istniejgcej podbudowy m?2
d.4/0103-05 75,2*0,5*2
analogia
75.2 m2 75.200
RAZEM 75.200
32/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.4/1406-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
33|KNR 2-31 |Przestawienie kraweznikow betonowych wystajgcych 15x30 cm na m
d.4|1201-03 podsypce cementowo-piaskowej - na wjazdach podniesienie 0 4 cm
9,2+8,7+5,4+5,4+5,7+8,1+4,4
46.9 m 46.900
RAZEM 46.900
34/KNR 2-31 |Remont czastkowy nawierzchni z kostki betonowej o wysokosci 8 cm  |m2
d.4|1103-02 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - przetozenie
analogia kostki na wjazdadch
(9,2+8,7+5,4+5,4+5,7+8,1+4,4)*1,0
46.9 m2 46.900
RAZEM 46.900
35/KNR 2-31 |Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - ubytki na- |m2
d.4|1004-01 wierzchni
75.2 m2 75.200
RAZEM 75.200
36/KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materia- |m?2
d.4|0102-01 tu z rozbidrki na odl. do 1 km na wtaczeniach do istniejacych nawierz-
chni
10,8*2,0
21.6 m2 21.600
RAZEM 21.600
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
37|KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4/1004-07 416,80+21,6
438.4 m2 438.400
RAZEM 438.400
38/KNR 2-31 |Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z |t
d.4|0108-02 wbudowaniem mechanicznym w ilosci 50 kg/m2
416,80*0,05
20.84 t 20.840
RAZEM 20.840
39/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych|m?2
d.4|0311-05 - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
0311-06 416,80+21,6
438.4 m2 438.400
RAZEM 438.400

Norma PRO Wersja 4.20



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

Kp

RAZEM

[EEY

Zalesice ul. Zachodnia -
odcinek | od poses;ji nr 3 do
furtki poses;ji nr 13

N

Zalesice ul. Zachodnia -
odcinek Il od furtki posesji
nr 13 w kierunku pétnoc-
nym

w

Zalesice przez wie $ - od
posesji nr 16 (stup o swiet-
lenia nr 11) w kierunku
wschodnim

D

Sulejéw ul. Kuligowska

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stown

ie:
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