
PROFIL Inżynieria Lądowa, Kamil Ziółkowski ul. Św. Jadwigi Królowej 8/57, 97-500 Radomsko

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa ul. Podwłodzimierzów w Sulejowie w zakresie od ul. Polanka do ul. Południowej
ADRES INWESTYCJI   :     Działki ew. nr 4 obręb 9 oraz 99 i 117/2 w obrębie 10, gmina SUlejów
INWESTOR   :     Gmina Sulejów
ADRES INWESTORA   :     ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Kamil Ziółkowski
DATA OPRACOWANIA   :     28.03.2017

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
28.03.2017

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja polegać będzie na wyprofilowaniu istniejącego utwardzenia nawierzchni drogi gminnej. Na tak przygotowanym podłożu wyko-
nane zostanie uzupełnienie podbudowy kruszywem łamanym. Następnie wykonane zostaną warstwy bitumiczne jezdni ze spadkiem
daszkowym 2%. Obustronne pobocza zostaną utwardzone kruszywem łamanym. Istniejące zjazdy zostaną utwardzone - nawierzchnia
bitumiczna. Pod zjazdami przebudowane zostaną istniejące przepusty.
Odwodnienie realizowane będzie tak jak dotychczas - powierzchniowo. Poprzez spadki podłużne i poprzeczne woda będzie odprowa-
dzana na przyległe tereny oraz częściowo do istniejących rowów otwartych. Istniejące rowy przydrożne w granicach pasa drogowego na-
leży oczyścić i odmulić. 
Istniejące przepusty pod jazdami należy rozebrać. W ich miejsce należy wykonać nowe przepusty z rur betonowych d500, wraz ze ścian-
kami czołowymi. Należy zastosować ścianki skośne - jak na załączonym rysunku. Przepusty należy wykonać na ławie żwirowej o gru-
bości po zagęszczeniu - 10cm. Po ułożeniu przepustu, należy go zasypać pospółką. Obsypkę i zasypkę przepustu, wraz z zagęszcze-
niem, należy wykonywać warstwami 20-30 cm do pełnego zasypania.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.99 km 0.99
RAZEM 0.99

2 PRZEBUDOWA PRZEPUSTU NA SKRZY ŻOWANIU Z UL. POLANKA
2

d.2
KNR 2-31
0816-01

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

3
d.2

KNR 2-31
0605-01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa gr. 10cm
7,0x0,4x0,1

m3

0.28 m3 0.28
RAZEM 0.28

4
d.2

KNR 2-31
0605-06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

5
d.2

KNR 2-31
0605-03

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm ściank.

2 ściank. 2.00
RAZEM 2.00

6
d.2

KNR 2-01
0520-01

Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi 
PŁYTY AŻUROWE 40x60x8cm

m2

45 m2 45.00
RAZEM 45.00

3 PRZEBUDOWA PRZEPUSTU - KM 0+703.00
7

d.3
KNR 2-31
0816-01

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

8
d.3

KNR 2-31
0605-01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa gr. 10cm
7,0x0,4x0,1

m3

0.24 m3 0.24
RAZEM 0.24

9
d.3

KNR 2-31
0605-06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

10
d.3

KNR 2-31
0605-03

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm ściank.

2 ściank. 2.00
RAZEM 2.00

4 ODTWORZENIE ROWÓW
11

d.4
KNR 2-31
1403-05

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu

WYWÓZ NA ODL. DO 5KM

m

1830 m 1830.00
RAZEM 1830.00

5 NAWIERZCHNIA JEZDNI
12

d.5
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

3960 m2 3960.00
RAZEM 3960.00

13
d.5

KNR 2-31
0114-07
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 15cm

m2

3960 m2 3960.00
RAZEM 3960.00

14
d.5

KNR 2-31
1004-07
analogia

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją bitumiczną C60 B5 ZM
PRZED WARSTWĄ WIĄŻĄCĄ

m2

3960 m2 3960.00
RAZEM 3960.00

15
d.5

KNR 2-31
0310-01
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W - wars-
twa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5cm

m2

3960 m2 3960.00
RAZEM 3960.00

16
d.5

KNR 2-31
1004-07
analogia

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją bitumiczną C60 B3 ZM
PRZED WARSTWĄ ŚCIERALNĄ

m2

3960 m2 3960.00
RAZEM 3960.00

17
d.5

KNR 2-31
0310-05
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11S - warst-
wa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4cm

m2
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3960 m2 3960.00

RAZEM 3960.00
6 ZJAZDY

18
d.6

KNR 2-31
0101-01
analogia

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 10cm

m2

370 m2 370.00
RAZEM 370.00

19
d.6

KNR 2-31
0816-01

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm

23 przepusty

m

120 m 120.00
RAZEM 120.00

20
d.6

KNR 2-31
0605-01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa gr. 10cm
160,0x0,4x0,1

m3

6.4 m3 6.40
RAZEM 6.40

21
d.6

KNR 2-31
0605-06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm

32 przepusty, o długości 5,0m

m

160 m 160.00
RAZEM 160.00

22
d.6

KNR 2-31
0605-03

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm ściank.

64 ściank. 64.00
RAZEM 64.00

23
d.6

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

370 m2 370.00
RAZEM 370.00

24
d.6

KNR 2-31
0104-07

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

370 m2 370.00
RAZEM 370.00

25
d.6

KNR 2-31
0114-07
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 15cm

m2

370 m2 370.00
RAZEM 370.00

26
d.6

KNR 2-31
0310-05
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11S - warst-
wa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4cm

m2

370 m2 370.00
RAZEM 370.00

7 POBOCZA
27

d.7
KNR 2-31
1402-05

Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm
TRANSPORT NA ODL. DO 5KM - 50% ODCINKA

m2

495 m2 495.00
RAZEM 495.00

28
d.7

KNR 2-31
0114-05
analogia

Podbudowa z niesortu - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10cm m2

895 m2 895.00
RAZEM 895.00

29
d.7

KNR 2-31
0114-07
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 10cm

m2

895 m2 895.00
RAZEM 895.00

8 OZNAKOWANIE PIONOWE
30

d.8
KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

31
d.8

KNR 2-31
0702-01
analogia

Rozebranie słupków do znaków drogowych szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

32
d.8

KNR 2-31
0702-01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

33
d.8

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - folia odblaksowa II generacji
A-7

szt.

4 szt. 4.00
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RAZEM 4.00

34
d.8

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - folia odblaksowa II generacji
A-30

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

35
d.8

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - folia odblaksowa II generacji
B-33

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

36
d.8

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - folia odblaksowa II generacji
D-1

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

37
d.8

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - folia odblaksowa II generacji
T-5 "PIESI"

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

9 GEODEZYJNA INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
38

d.9
KNR 2-01
0119-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym
GEODEZYJNA INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

km

0.99 km 0.99
RAZEM 0.99
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