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Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Zakres. 
 Przebudowa drogi gminnej nr 110565E ul. Podwłodzimierzów na odcinku od ul. Polanka do 
ul. Południowej (990mb), na działach nr ewid.: 4 obręb 9. 99 obręb 10 i 117/2 obręb 12, miasto 
Sulejów. 
W ramach przebudowy drogi należy wyprofilować i zagęścić istniejącą nawierzchnię tłuczniową, 
uzupełnić podbudowę kruszywem łamanym następnie wykonać warstwę wiążącą i ścieralną z betonu 
asfaltowego. Pobocza umocnić kruszywem łamanym, zjazdy wykonać z nawierzchni bitumicznej, 
wykonać nowe przepusty z rur betonowych d500. Należy oczyścić i odmulić istniejące rowy 
przydrożne w granicach pasa drogowego, rozebrać istniejące przepusty pod zjazdami i w ich miejsce 
wykonać nowe przepusty z rur betonowych d500 wraz ze ściankami czołowymi. 
 
Parametry dla projektowanej przebudowy drogi gminnej, poboczy i zjazdów: 

 szerokość jezdni 4,00 m, nawierzchnia  drogi z betonu asfaltowego: 3960,0m², 
 zjazdy indywidualne oraz na drogi gruntowe z betonu asfaltowego, o łącznej powierzchni 

370,0m², 
 powierzchnia poboczy umocnionych tłuczniem kamiennym 0/31,5mm i gr.10cm - 895,0m² 
 spadek ulicy – o nachyleniu daszkowym 2,0%, 
 odwodnienie drogi powierzchniowe wg. stanu istniejącego, istniejące przepusty rozebrać i w 

ich miejsce wykonać nowe przepusty z rur betonowych d500 wraz ze ściankami czołowymi – 
2 szt. 

 
Przebudowa drogi obejmowała będzie wykonanie następujących robót: 

 wykonanie robót przygotowawczych, pomiarowych, rozbiórkowych, 
 odtworzenie rowów, 
 wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami,  
 profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża (roboty ziemne mechaniczne przy 

przemieszczeniu gruntu i roboty ręczne), 
 wywóz gruzu i mas ziemnych z terenu budowy z mechanicznym załadunkiem, 
 wykonanie konstrukcji i nawierzchni ulicy, poboczy i zjazdów– według opracowanej 

dokumentacji projektowej, 
 wykonanie docelowej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome); 
 roboty wykończeniowe, wyrównanie i ewentualne uzupełnienie (gruntem) różnic w 

wysokości istniejącego terenu z nowo wybudowanym układem drogowym, 
 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.  

 
 
Prace budowlane należy wykonać w oparciu o: 

1) Projekt budowlany przebudowy drogi, 
2) Projekt stałej organizacji ruchu, 
3) Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 
4) Przedmiar 

 
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materiały lub urządzenia  za pomocą podania 
nazwy ich producenta, patentów technicznych lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów 
lub urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych 
równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie 
gorszych niż materiały lub urządzenia, które one zastępują.  
Jeżeli zajdzie powyższa sytuacja Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownych 
dokumentów, które potwierdzą zastosowanie równoważnych materiałów lub urządzeń.  
Wycena oferty winna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem i normami. 
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UWAGI:  
 

 materiały z rozbiórki nadającej się do ponownego wykorzystania Wykonawca przygotuje 
(zdemontuje, posegreguje) i przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Pozostałe 
materiały z rozbiórki nie nadające się do ponownego wbudowania, nadmiar gruntu, gruz 
Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 
grudnia 2012r. (Dz. U. z 2013 poz.21 z późn. zm.) 

 w trakcie trwania prac należy zapewnić dojazd do posesji oraz zabezpieczyć teren, co 
uniemożliwi wejście na plac budowy osobom trzecim.  
 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objęty niniejszym postępowaniem opisany jest w 
dokumentacji projektowej, na którą składa się: projekt budowlany przebudowy drogi oraz STWiORB. 
W przypadku, gdy w STWiORB opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich 
producenta, patentów technicznych lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub 
urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych 
materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały 
lub urządzenia, które one zastępują.  
 Jeżeli zajdzie powyższa sytuacja Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownych 
dokumentów, które potwierdzą zastosowanie równoważnych materiałów lub urządzeń.  
 

2. Obowiązki wykonawcy.  
 
1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu: 

a) po podpisaniu umowy:  
 kosztorys ofertowy – uproszczony; 
 harmonogram rzeczowo – finansowo – terminowy. 

b) po zakończeniu inwestycji: 
 wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, 

dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami i normami, w tym oświadczenie, że 
roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową; 

 badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu - grunt należy zagęścić warstwowo w celu osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczenia gruntu na poziomie Is = 1,0. Badanie należy wykonać metodą 
Proctora; 

 badanie płytą statyczną VSS w zakresie odkształcenia i wytrzymałości cech wierzchniej 
warstwy podłoża  

 kosztorys powykonawczy – uproszczony; 
 badania laboratoryjne kruszywa użytego przy realizacji zamówienia; 
 certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub świadectwa dopuszczenia do 

obrotu na zastosowane materiały; 
 oryginał dziennika budowy z potwierdzeniem Inspektora nadzoru i Kierownika budowy  

o zakończeniu robót; 
 komplet kart gwarancyjnych na dostarczone i zamontowane urządzenia; 
 oświadczenie Kierownika Budowy, Inspektora nadzoru o wykonaniu przedmiotu zamówienia 

zgodnie z uzgodnioną dokumentacją projektową, przepisami i obowiązującymi normami; 
 pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego. 

 Powyższe dokumenty powykonawcze należy opracować w 2 egzemplarzach. 
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę geologiczną, geodezyjną i wykonanie 

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 3 egzemplarzach. 
3. Wykonawca na własny koszt musi opracować projekt organizacji ruchu na czas wykonywania 

robót budowlanych. Projekt organizacji ruchu musi posiadać stosowne uzgodnienia wymagane 
przepisami prawa.  Oznakowanie i zabezpieczenie robót leży po stronie wykonawcy i wykonane 
zostanie na jego koszt. 

4. Na podstawie projektu stałej organizacji ruchu, będącego w posiadaniu Zamawiającego, 
Wykonawca co najmniej na 7 dni przed przewidywaną zmianą organizacji ruchu, zawiadomi o 
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terminie wprowadzenia zmiany organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego 
Komendanta Policji. Oznakowanie leży po stronie wykonawcy i wykonane zostanie na jego koszt. 

 
 
 
Opracował: Dominika Woźniak 

 


