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ZAWARTO SC OPRACOWANIA:

1. Strona tytutowa —str. nr 1,
2. Zawartosc opracowania —str. nr 2,
3. Zaswiadczenie i uprawnienia projektanta — str. nr 3-5,
4. Opis techniczny inwentaryzacji — str. nr 6-7,
5. Rysunki techniczne:
- plan sytuacyjny dziatki —rys. nrl, str. nr 8,
- rzut piwnic —rys.nr2,str.nr9,
- rzut parteru —rys. nr 3, str. nr 10,
- rzut 1 pietra —rys.nré4,str. nr 11,

W zalgczeniu w jednym egzemplarzu ptyta CD z wersjg elektroniczng w pdf i dwg.
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Zaswiadczenie
o numerze werylikaoyjrym:

+OD-Z9F-UeR-XUT *

Pan Mariusz FELINCZAK o numerze ewidencyjnym £0D/BO/7585/06

adres zamieszkania ul. Kolejowa 54 m. 56, 97-200 Tomaszow Maz.

jest cztonkiem todzkiej Okregowe] Izby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest waine od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowana elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-29 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby inzymierow Budownictwa.

{Zgoonie art 3 ust 2 ustewy T dnie 12 wrzesnis 2001 r. o podpisi= slektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postec
elektronicznej opatrzone bezpieconym podpisem siektroniczmym weryfibowanym przy pomocy wainegos kaalifkowsnego certyfiat =y
rownoweine pod wigledem skstkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpizemi wissnareczaymi|

® Werytikacje poprawnoici danych w ninfejszym maswisdczeniu modns sprawdzic In pOmOcE nUmery wergdikecynegn iwisdczens na
stronie Polskiej Izby Indynierow Budownictws www. piin.arg. pl b Konrtsktufsc sie @ biurem wiasciwe] Dkrezowej Izby infynierow
Budownictas,



todzka Okregowa
Izba tndynieréw Budownictwa
$1-425 todz, ui. Pélnoens 39
tel. {0-42) 632-97-39, fax {0-42)630-56-39
NIP 725-18-49-050, REGON 473043680 L.6d3, dnia 28 czerwea 2006 1.

Lédzka Okregowa Izba lniynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131/491/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz Il 2 2007 r. nr 5 poz. 42, z péZn. zm ) P art. 12 ust. 1 pkt 1 75,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (reksr
Jednolity Dz, U 2 2003 r. nr 207 poz. 2016 = poin zm.} oraz § 12 pkt | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwis (Dz. U z 2005 r. nr 96 poz. 817,
w zwiazku z § 28 ust. | Rozporzadzenia Ministra Enfrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
furkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. = 2006 . nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia |4 czerwea 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego freks! jednodity Dz. U z 20060 r. nr 98 poz. 1071 z péin. 2m.),

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Mariuszowi Felinczakowi

magistrowi inzynierowi
kierunck budownictwe

urodzonemu drtia 30 kwietnia 1976 r. w Tomaszowie Mazowieckim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy LOD/0491/POOK/06

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno-budewlane]
szezegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkie) Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie zlozonych dokumentow w dniu 14 lutego 2006 r. stwierdzila, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoldw z pustgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonepo
egzaminu stwierdzita, e Pan Mariusz Felinczak posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows
konicczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. speejolnodei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyisze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okrggowej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencii.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posredniclwem Lodzkie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w todzi
w terminie 14 dni od daty doreczenia deeyyji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowe) [zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB%&% W

mgr inz. Zbigniew Cichoniski

Czlonek Skladu Orzekajacegn OKK LOIB 4

mer inZ. Jan Gatazka [ (// 7

lz2



Pan Mariusz Felinczak jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projekidw  architcktoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w adniesieniu do konstrukeji obiekiu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporzadzenia MI;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych zgodnie 7 art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budowaictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK £OIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki
s

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIB %
mpr inz. Zbigniew Cichoriski

.....---—"'-""-J
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIB
mgr inz. fan Galazka

Otrzymujg:
. Mariusz Felinczak
ul. Gajowa 23

97-200 Tomaszow Mazowiecki;

2. Rada Ld7zkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa;
3. Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. afa.



OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJI
1. Podstawa opracowania.
Zlecenie Gminy Sulejéw znak sprawy: IGP.271.10.2017 z dnia 22.03.2017 r.
2. Cel inwentaryzaciji.

Zgodnie ze zleceniem inwentaryzacja zostata wykonana w ramach zadania inwestycyj-
nego pn. ,Przebudowa kuchni i pomieszczen w Przedszkolu w Sulejowie”. Wykonane rysunki
rzutow budynku bedg stanowi¢ podkiad pod planowe zadanie inwestycyjne.

Glowng formg wykonania inwentaryzacji zgodnie ze zleceniem jest wersja papierowa w
3 egz. i wersja elektroniczna w 1 egz. w formacie pdf i dwg.

3. Zakres inwentaryzaciji:

W zakresie inwentaryzacji sg pomieszczenia wewnatrz budynku w zakresie rzutow kon-
dygnacji. Inwentaryzacja obejmuje branze konstrukcyjno-budowlang bez instalacji wewnetrz-
nych. Ze wzgledu na rézny stopien dostepu do inwentaryzowanych elementéw budynku oraz
poziom ich wykonania pomiar moze by¢ obarczony kilkucentymetrowym biedem.

Pomiar wykonano w marcu 2017 r. zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836:1997.

4. Charakterystyczne parametry techniczne:

— powierzchnia uzytkowa — 544,94 mz,
— powierzchnia zabudowy — 387,23 mz,
— powierzchnia catkowita — 769,81 m?,
— liczba kondygnaciji -3.

Powierzchnie podano zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836:1997 i ustawg o podatkach i opta-
tach lokalnych Dz.U. 2016, poz. 716.

5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu:

Budynek przedszkola zlokalizowany jest w potudniowo-wschodnim narozniku dziatki nr
ewid. 81 i jest usytuowany przy potudniowej i wschodniej granicy.

Budynek przedszkola sktada sie z dwdch czesci, budynku gtéwnego i oficyny.

Forma architektoniczna budynku gtdwnego to prosta bryla na rzucie prostokata. Budy-
nek jednopietrowy bez podpiwniczenia i bez poddasza uzytkowego. Ze wzgledu na jego styl
budowy powstat prawdopodobnie w latach 50-tych lub 60-tych XX wieku. Dach dwuspadkowy z
kalenicg réwnolegta do ul. Koneckiej. Budynek dwutraktowy o symetrycznym uktadzie. Komuni-
kacje pionowg stanowig otwarte schody wewnetrzne. Elewacja potudniowa zdobiona gzymsami
i obramieniami okien i drzwi w stylu neoklasycznym. Elewacje p6tnocna, wschodnia i zachodnia
bez zdobien.

Poziom parteru powyzej przylegtego terenu. Wejscie gtéwne do budynku w elewacji pot-
nocnej. Pierwotnie w elewacji potudniowej. Budynek podbudowany od pétnocy schodami ze-
wnetrznymi i pochylnig dla os6b niepethosprawnych.

Funkcja budynku gtéwnego oswiatowa.

Forma architektoniczna oficyny to prosta bryta na rzucie prostokata z wezszym tgczni-
kiem do budynku gtéwnego. Budynek parterowy podpiwniczony na catosci bez poddasza uzyt-
kowego. Budynek oficyny ze wzgledu na jego styl budowy powstat prawdopodobnie w latach
70-tych lub 80-tych XX wieku. Dach na oficynie i tgczniku jednospadkowy ze spadkiem w kie-
runku dziatki nr 81. Od strony dziatki sgsiedniej dachy ostoniete ogniomurkami. Dach tgcznika
nizszy od dachu oficyny.

Budynek jednotraktowy z klatkg schodowsg. Elewacje proste bez zdobien.

Wejscie gtdbwne do budynku oficyny w elewacji zachodniej poprzez klatke schodows.
Wejscie do wiekszej czesci piwnic o funkcji technicznej poprzez niezalezne wejscie z zewnatrz
za pomocg schodow zewnetrznych. Wejscie do mniejszej czesci piwnic o funkcji magazynowej
dla kuchni przedszkola z klatki schodowe.

Funkcja budynku oficyny gastronomiczno-techniczna.



6. Dane konstrukcyjno-materiatowe w zakresie inwent  aryzaciji:

Budynek gtowny przedszkola.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana.

Sciany zewnetrzne jednowarstwowe, $ciany parteru szersze od $cian pietra. Sciany nosne i
dzialowe murowane z cegly ceramicznej. Kominy murowane z cegly ceramicznej. Nadproza
nad otworami okiennymi i drzwiowymi tukowe murowane z cegly. Ze wzgledu na czas powsta-
nia budynku oraz braku widocznych charakterystycznych dla belkowych stropéw gestozebro-
wych zarysowan na sufitach stropy nad parterem i pietrem sg prawdopodobnie gestozebrowe
typu Akermana. Belki (podciggi stropow) o wiekszych szerokosciach zelbetowe a o mniejszych
szerokosciach stalowe.

Schody wewnetrzne miedzy parterem a pierwszym pietrem zelbetowe trzybiegowe ze spoczni-
kami. Schody na strych drewniane policzkowe jednobiegowe.

Okna PCV. Drzwi drewniane i aluminiowe. Tynki c-w. W pom. higieniczno-sanitarnych oktadziny
Scienne z ptytek ceramicznych. Podtogi z terakoty, wyktadziny PCV i paneli. Czesciowo sufity
podwieszane kasetonowe.

Budynek oficyny

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana.

Sciany zewnetrzne tréjwarstwowe. Sciany nosne i dzialowe murowane z cegly ceramiczne;.
Kominy murowane z cegly ceramicznej. Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi prefa-
brykowane lub murarskie typu Klaina. Stropy Zzelbetowe.

Schody wewnetrzne miedzy parterem a piwnicg zelbetowe dwubiegowe ze spocznikami. Scho-
dy zewnetrzne do piwnicy betonowe wylewane na gruncie.

Okna PCV. Drzwi drewniane i aluminiowe. Tynki c-w i oktadziny Scienne z ptytek ceramicznych.
Podtogi z terakoty w czesci parteru w czesci piwnic betonowe. Czesciowo sufity podwieszane z
piyt G-K.




