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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 
 
1. Strona tytułowa                                                                                                          – str. nr 1, 
2. Zawartość opracowania                                                                                            – str. nr 2, 
3. Zaświadczenie i uprawnienia projektanta                                                              – str. nr 3-5, 
4. Opis techniczny inwentaryzacji                                                                              – str. nr 6-7, 
5. Rysunki techniczne: 

- plan sytuacyjny działki                                                                          – rys. nr 1, str. nr 8, 
- rzut piwnic                                                                                             – rys. nr 2, str. nr 9, 
- rzut parteru                                                                                         – rys. nr 3, str. nr 10, 
- rzut 1 piętra                                                                                         – rys. nr 4, str. nr 11, 

 
W załączeniu w jednym egzemplarzu płyta CD z wersją elektroniczną w pdf i dwg.  
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OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJI 
 
1. Podstawa opracowania. 
 
 Zlecenie Gminy Sulejów znak sprawy: IGP.271.10.2017 z dnia 22.03.2017 r. 
 
2. Cel inwentaryzacji. 
 
 Zgodnie ze zleceniem inwentaryzacja została wykonana w ramach zadania inwestycyj-
nego pn. „Przebudowa kuchni i pomieszczeń w Przedszkolu w Sulejowie”. Wykonane rysunki 
rzutów budynku będą stanowić podkład pod planowe zadanie inwestycyjne.  
 Główną formą wykonania inwentaryzacji zgodnie ze zleceniem jest wersja papierowa w 
3 egz. i  wersja elektroniczna w 1 egz. w formacie pdf i dwg. 
   
3. Zakres inwentaryzacji: 
 
 W zakresie inwentaryzacji są pomieszczenia wewnątrz budynku w zakresie rzutów kon-
dygnacji. Inwentaryzacja obejmuje branżę konstrukcyjno-budowlaną bez instalacji wewnętrz-
nych. Ze względu na różny stopień dostępu do inwentaryzowanych elementów budynku oraz 
poziom ich wykonania pomiar może być obarczony kilkucentymetrowym błędem.  
 Pomiar wykonano w marcu 2017 r. zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997. 
 
4. Charakterystyczne parametry techniczne: 
 

− powierzchnia użytkowa                          – 544,94 m², 
− powierzchnia zabudowy                         – 387,23 m², 
− powierzchnia całkowita                          – 769,81 m², 
− liczba kondygnacji                                              – 3. 

 
Powierzchnie podano zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 i ustawą o podatkach i opła-
tach lokalnych Dz.U. 2016, poz. 716. 
 
5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu: 
 

Budynek przedszkola zlokalizowany jest w południowo-wschodnim narożniku działki nr 
ewid. 81 i jest usytuowany przy południowej i wschodniej granicy.   

Budynek przedszkola składa się z dwóch części, budynku głównego i oficyny.  
Forma architektoniczna budynku głównego to prosta bryła na rzucie prostokąta. Budy-

nek jednopiętrowy bez podpiwniczenia i bez poddasza użytkowego. Ze względu na jego styl 
budowy powstał prawdopodobnie w latach 50-tych lub 60-tych XX wieku. Dach dwuspadkowy z 
kalenicą równoległą do ul. Koneckiej. Budynek dwutraktowy o symetrycznym układzie. Komuni-
kację pionową stanowią otwarte schody wewnętrzne. Elewacja południowa zdobiona gzymsami 
i obramieniami okien i drzwi w stylu neoklasycznym. Elewacje północna, wschodnia i zachodnia 
bez zdobień.   
 Poziom parteru powyżej przyległego terenu. Wejście główne do budynku w elewacji pół-
nocnej. Pierwotnie w elewacji południowej. Budynek podbudowany od północy schodami ze-
wnętrznymi i pochylnią dla osób niepełnosprawnych. 
 Funkcja budynku głównego oświatowa.  
 Forma architektoniczna oficyny to prosta bryła na rzucie prostokąta z węższym łączni-
kiem do budynku głównego. Budynek parterowy podpiwniczony na całości bez poddasza użyt-
kowego. Budynek oficyny ze względu na jego styl budowy powstał prawdopodobnie w latach 
70-tych lub 80-tych XX wieku. Dach na oficynie i łączniku jednospadkowy ze spadkiem w kie-
runku działki nr 81. Od strony działki sąsiedniej dachy osłonięte ogniomurkami. Dach łącznika 
niższy od dachu oficyny. 
 Budynek jednotraktowy z klatką schodową. Elewacje proste bez zdobień.  
 Wejście główne do budynku oficyny w elewacji zachodniej poprzez klatkę schodową. 
Wejście do większej części piwnic o funkcji technicznej poprzez niezależne wejście z zewnątrz 
za pomocą schodów zewnętrznych. Wejście do mniejszej części piwnic o funkcji magazynowej 
dla kuchni przedszkola z klatki schodowej.  
 Funkcja budynku oficyny gastronomiczno-techniczna. 
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6. Dane konstrukcyjno-materiałowe w zakresie inwent aryzacji: 
 
Budynek główny przedszkola. 
Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. 
Ściany zewnętrzne jednowarstwowe, ściany parteru szersze od ścian piętra. Ściany nośne i 
działowe murowane z cegły ceramicznej. Kominy murowane z cegły ceramicznej. Nadproża 
nad otworami okiennymi i drzwiowymi łukowe murowane z cegły. Ze względu na czas powsta-
nia budynku oraz braku widocznych charakterystycznych dla belkowych stropów gęstożebro-
wych zarysowań na sufitach stropy nad parterem i piętrem są prawdopodobnie gęstożebrowe 
typu Akermana. Belki (podciągi stropów) o większych szerokościach żelbetowe a o mniejszych 
szerokościach stalowe. 
Schody wewnętrzne między parterem a pierwszym piętrem żelbetowe trzybiegowe ze spoczni-
kami. Schody na strych drewniane policzkowe jednobiegowe.  
Okna PCV. Drzwi drewniane i aluminiowe. Tynki c-w. W pom. higieniczno-sanitarnych okładziny 
ścienne z płytek ceramicznych. Podłogi z terakoty, wykładziny PCV i paneli. Częściowo sufity 
podwieszane kasetonowe. 
  
Budynek oficyny 
Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. 
Ściany zewnętrzne trójwarstwowe. Ściany nośne i działowe murowane z cegły ceramicznej. 
Kominy murowane z cegły ceramicznej. Nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi prefa-
brykowane lub murarskie typu Klaina. Stropy żelbetowe. 
Schody wewnętrzne między parterem a piwnicą żelbetowe dwubiegowe ze spocznikami. Scho-
dy zewnętrzne do piwnicy betonowe wylewane na gruncie.  
Okna PCV. Drzwi drewniane i aluminiowe. Tynki c-w i okładziny ścienne z płytek ceramicznych. 
Podłogi z terakoty w części parteru w części piwnic betonowe. Częściowo sufity podwieszane z 
płyt G-K. 


