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CZĘŚĆ DROGOWA

I . Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu dla budowy ulicy
Grabowej  w m. Włodzimierzów gm. Sulejów.

1.    PODSTAWA OPRACOWANIA :
- umowa  ze zleceniodawcą ,
- mapa d/c projektowych  terenu inwestycji w skali 1:500 , 
- rozporządzenie M.T. i G.A. z dn.2.03.1999r /z póź. zm./ w sprawie warunków technicznych , jakim  
   powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
- Decyzja o warunkach zabudowy znak: IBG.67330.110.2016 z dn. 31.10.2016r wydana przez
   Burmistrza Sulejowa.
- Wizja w terenie

2.    INFORMACJE OGÓLNE .
Ulica Grabowa znajduje się we Włodzimierzowie gm.Sulejów  województwo łódzkie.
Ulica przebiega przez  teren zabudowy mieszkaniowej w znacznej części z zabudową rekreacyjną, 
jest drogą jedno jezdniową , nieurządzoną o nawierzchni gruntowej ulepszonej kruszywem 
kamiennym. Szerokość jezdni jest nieregularna ca 4,00m . 
W istniejącym pasie drogowym występują urządzenia  infrastruktury technicznej: 
- sieć wodociągowa z armaturą , 
- odcinkowo linia kablowa energetyczna niskiego napięcia,
- linia energetyczna napowietrzna NN ,
- linia telekomunikacyjna napowietrzna
- kable telekomunikacyjne.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI .
Zakres opracowania obejmuje budowę ul. Grabowej na odcinku długości 595,62m od 
wylotu z ul.Łączńskiej .Ulica położona jest na działkach o numerach ewidencyjnych :
   w istniejących pasach dróg gminnych : 
-działki nr 171/19, 172/25, 170/1, 169/3.

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE :
4.1. Podstawowe parametry projektowanej ulicy :
- przekrój uliczny,
- szerokość  jezdni  4,50m  , wraz ze zwężeniami dla uniknięcia kolizji z istn. słupami energetycznymi
  i telefonicznymi ,
- pobocze umocnione po prawej stronie, gruntowe po lewej stronie o szer. 0,50m,
- odwodnienie za pomocą  proj. studni chłonnych,  
- kategoria ruch KR1 / lekki /,
- prędkość projektowa 40km/h (teren zabudowany) ,
- nawierzchnia z kostki betonowej,
- klasa ulicy –wewnętrzna , kategoria droga gminna.
- szerokość w proj. liniach rozgraniczających wg projektu zagospodarowania terenu ulicy

5. ZIELEŃ:
    Na terenie objętym opracowaniem przewiduje się wycinkę drzewostanu kolidującego z przebudową
    ulicy . Nie planuje się nasadzeń nowych drzew . 

6. DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW I OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEŃ 
MIEJSCOWEGO PLANU  ZAGOSPODAROWANIA TERENU .

1)Wpis do rejestru zabytków -  nie dotyczy terenu i projektowanej budowy ulicy.
2) Ochrona na podstawie ustaleń miejscowego planu zabudowy – teren nie podlega ochronie
   konserwatora zabytków.

7. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 
Nie dotyczy.

7.1. Zapewnienie dopływu światła dziennego do budynków mieszkalnych.
Budowa ul.Grabowej na przedmiotowym odcinku nie będzie utrudniać dopływu światła dziennego do
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

7.2. Ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza , wody i gleby.
Woda deszczowa z projektowanej ulicy zostanie odprowadzona poprzez system spadków podłużnych
i poprzecznych do projektowanej kanalizacji deszczowej z zrzutem do proj. studni chłonnych. 

7.3. Wpływ inwestycji na środowisko:
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Przewidywane  oddziaływanie  na  środowisko  sprowadza  się  do  oceny  wpływu  w  zakresie
zanieczyszczeń  powietrza,  hałasu,  drgań  i  środowiska  gruntowo-wodnego.  Źródłem  emisji
zanieczyszczeń są pojazdy poruszające się po ulicy. 

Budowa ulicy, poprawi płynność ruch, gdyż pojazdy będą poruszać się jezdnią płynnie, a tym
samym spowoduje to zmniejszenie ilości wprowadzanych do powietrza spalin w stosunku do 
stanu istniejącego. To samo dotyczy poziomu hałasu. Zwiększenie płynności ruchu zmniejszy poziom
hałasu w stosunku do stanu istniejącego. Budowa ulicy nie wpłynie na natężenie ruchu pojazdów.
Oczyszczenie  wody  odpływającej  z  powierzchni  szczelnych  określono  w  rozporządzeniu  ministra
środowiska  (Dz.U.06.137.984).
Według  przepisów,  tylko  wody  opadowe  pochodzące  „z  zanieczyszczonej  powierzchni  szczelnej
terenów przemysłowych , składowych, baz budowli kolejowych, dróg zaliczanych do kategorii dróg
krajowych, wojewódzkich i powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha”
powinny być kontrolowane pod względem zanieczyszczeń przed wprowadzeniem ich do wód lub do
ziemi.  „Wody  opadowe  lub  roztopowe  pochodzące  z  powierzchni  innych  (niż  wymienione
powierzchnie  szczelne) mogą  być  wprowadzane do wód lub ziemi  bez oczyszczenia.  A więc dla
przedmiotowego opracowania droga wewnętrzna , warunek ten nie dotyczy.
 Środowisko gruntowo– wodne.
Aktualnie wody opadowe z terenu przewidzianego na inwestycję  spływają  w kierunku naturalnego
ukształtowania terenu na istniejący teren .Z chwilą  budowy ulicy o nawierzchni utwardzonej spływ
wód zostanie ukierunkowany z rzutem do projektowanych studni chłonnych.

7.  GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU
Po analizie warunkow geotechnicznych należy stwierdzić, że obszar objęty opracowaniem
zaliczyć należy do prostych warunkow gruntowych, a planowaną inwestycję do I kategorii
geotechnicznej.  W czasie prowadzenia prac geologicznych nie stwierdzono występowanie poziomu 
wodonośnego do głębokości 4,0 m.
Grunty zostały sklasyfikowane jako grunty G1. 

II. Opis przedsięwzięcia z określeniem zmian w
dotychczasowej   infrastrukturze zagospodarowania terenu .

Przedmiotem inwestycji jest realizacja ustaleń inwestora polegająca na:
1. budowie ulicy Grabowej  we Włodzimierzowie (branża drogowa), 
2. budowie  kanalizacji  deszczowej  ze  studniami  chłonnymi  (branża  sanitarna-  oddzielne

opracowanie),
3. zabezpieczenie istn. kabla telekomunikacyjnego kolidującego z przebudową.

� Bilans terenu:
Projektowane roboty związane z budową ulicy mieszczą się w granicach istniejącego pasa 
drogowego :
- nawierzchnia ulicy z kostki bet.                             ....................................2602,12m2,
- zjazdy o naw. z kostki bet.                             ………………………………  103,10m2
- chodnik do furtki o naw. z kostki bet.             ………………………………     8,00m2
- pobocza umocnione kruszywem kam.           ……………………………….256,70m2

- RAZEM :                                                       ............................................    2969,92m2,

III. Opis techniczny architektoniczno – budowlany

1. Drogi  w planie i przekroju podłużnym :
Ogólna długość ulicy wynosi 595,62m .
Teren inwestycji jest falisty . Przebieg  trasy dróg  w planie sytuacyjnym po istniejącym śladzie 
nawierzchni jezdni z zachowaniem płynności. Niweleta projektowanej jezdni ulicy w nawiązaniu do 
istniejącej nawierzchni nie ulepszonej .
2. Przekrój normalny :
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Zaprojektowano przekrój  uliczny o szer. jezdni 4,50m wraz z zwężeniami , spadek jednostronny 2%  .
Pobocze po stronie północnej o szer. 0,50m umocnione kruszywem kamiennym , po południowej 
ziemne.
3. Zjazdy :
Zjazdy gospodarcze do posesji podlegają  budowie do projektowanego  pasa drogowego. 
Szerokość jezdni zjazdu 4,50m. Oś zjazdu pod kątem 90 st. do osi drogi. Krawędzie zjazd przez 
pobocze ze skosami 1:1  przy jezdni głównej. 
4. Konstrukcja :

4.1. Dla zakładanego obciążenia ruchem lekkim KR1 zaprojektowano  nawierzchnię jezdni ulicy  
układzie warstw :

- kostka betonowa wibroprasowana (szara) – 8 cm. (zgodnie z PN- EN1338:2005).
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4      – 4cm ( PN-EN 197:2002, PN-EN13139:2003) .
- podbudowa zasadnicza                             – 25cm z kruszywa łamanego stabilizowanego
                                                                                   mechanicznie 0/31,5mm  wg PN-EN 13285:2004,
                                                                                   PN-S-06102:1997.

Dla podłoża G1 (nie wysadzinowe i braku wody gruntowej) - sprawdzenie warunku mrozoodporności 
konstrukcji nawierzchni nie jest wymagane.

4.2. Pobocze umocnione
Konstrukcji nawierzchni pobocza  o grub.10cm należy wykonać z kruszywa łamanego 
stabilizowanego  mechanicznie 0/31,5mm  wg PN-EN 13285:2004, PN-S-06102:1997.         

4.3. Zjazdy :
Konstrukcji nawierzchni zjazdów :
- kostka betonowa wibroprasowana (czerwona) – 8 cm. (zgodnie z PN- EN1338:2005).
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4        – 4cm ( PN-EN 197:2002, PN-EN13139:2003) .
- podbudowa zasadnicza                              – 20cm z kruszywa łamanego stabilizowanego
                                                                                   mechanicznie 0/31,5mm  wg PN-EN 13285:2004,
                                                                                   PN-S-06102:1997.
Obramowanie nawierzchni zjazdu: obrzeże bet. 8/30cm – skosy i w bramie.
4.4. Krawężniki  :
Obramowanie jezdni głównej krawężnikiem bet. 15X30cm. Po stronie północnej ulicy na całej 
długości krawężnik jw lecz najazdowy. Na wszystkich zjazdach również krawężnik najazdowy 
na ławie betonowej C12/15 z oporem , krawężnik wtopiony w konstrukcję nawierzchni zjazdu ze 
światłem +3cm /+5cm/.
Konstrukcje nawierzchni wbudowywać na podłożu gruntowym o wskaźniku zagęszczenia 
Iz > 1,00 i wtórnym module odkształcenia Ez > 100 MPa. Materiały zastosowane do warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni winny odpowiadać odnośnym normom.

5. Kolizje z urządzeniami obcymi :
5.1. Armatura wodociągowa :
Istniejące urządzenia wodociągowe  występujące w pasie przebudowy zostają wyregulowane 
wysokościowo do projektowanego terenu. 
5.2. Kabel  telefoniczny  :
Istniejąca sieć telefoniczna nie została zainwentaryzowana na całym odcinku  i nie wiadomo na jakiej 
głębokości jest posadowiona. 
Kabel telefoniczny został ułożony w  istniejącym pasie drogowym o szerokości 6m  oraz w istniejącej 
jezdni tłuczniowej co wywołuje niemożność zachowania wymaganych odległości z projektowaną 
przebudową ulicy.
Dla wyeliminowania powyższego właściciel sieci podjął decyzje o usytuowaniu bezpośrednio za 
krawężnikem rury rezerwowej osłonowej na wypadek ewentualnej przebudowy kabla telefonicznego. 
6.  Obiekty do rozbiórki.
Przewiduję się likwidację częściową ogrodzeń  wykonanych w pasie drogowym ulicy przez właścicieli 
ich posesji.
7.Roboty wykończeniowe.
W ramach robót wykończeniowych występuje :
- plantowanie i obsianie trawą terenów zieleni , 
- oznakowanie pionowe drogi.
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V. CZĘŚĆ OPISOWA BIOZ
Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

dla budowy ulicy Grabowej we Włodzimierzowie.

Zakres robót w kolejności realizacji :
� Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię ulicy,
� Ułożenie warstwy ścieralnej jezdni z kostki betonowej,
� Budowa pobocz umocnionego,
� Budowa zjazdów do działek. 

I. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Na  przebudowywanej  trasie  ulicy  istnieją  obiekty  budowlane  zlokalizowane  poza  pasem
drogowym.
II. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i

zdrowia ludzi
W zakresie robót drogowych do elementów mogących stworzyć zagrożenie dla zdrowia ludzi
można zaliczyć:
       a)   roboty wykopowe /korytowanie pod nawierzchnię/ , 

b)   roboty budowlane nawierzchni jezdni ,
IIa. Branża sanitarna

Oddzielne opracowanie.
IIb. Branża elektryczna
          Nie występuje.
IIc. Branża telekomunikacyjna 

Nie występuje.
III. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych
Przewidywane zagrożenia, które wystąpią podczas realizacji robót budowlanych   związanych z
budową  ulicy  to:
III-1 Prowadzenie robót ziemnych – wykopów i nasypów (§6 pkt 1 lit. A –    
         rozporządzenia*)
III-2 Wykonanie nawierzchni jezdni . 
III-3 Do zagrożeń zdrowotnych należeć będą też: hałas, wibracje przy wbudowaniu konstrukcji  
       nawierzchni jezdni.
IV. Wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  przy  wykonywaniu  robót

budowlanych określają odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: 
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena

pracy. (Tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra
Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dn.  26  września  1997  r.  w  sprawie  ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844, zmiana: Dz.u. z 2002 r. nr 91, poz.
811) Dział II i Dział IV – Rozdział 4

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 
prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288)

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401)

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 14 marca 2000 r. w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313,
zm.: Dz.U. nr 82, poz. 930)

• -  Rozporządzenie  Ministra  infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126)

Zamieszczenie  ogłoszenia,  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i
ochrony  zdrowia jest  wymagane  – umieszcza  się  na  terenie  budowy,  w sposób trwały  i
zabezpieczony przed zniszczeniem i zawiera:

1. Przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych
2. maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach
3. informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

V. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 



- 5 -

Teren budowy powinien zostać oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z przepisami
BHP. Pracujący sprzęt musi być również wyposażony w instrukcje BHP. Przed przystąpieniem
do poszczególnych rodzajów robót należy przeprowadzić  szkolenie na stanowisku roboczym
dotyczące  specyfiki  stosowanego  sprzętu.  Szkolenie  przeprowadza  pracownik  nadzoru
posiadający  co  najmniej  II  stopień  BHP.  Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  roboty
prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie koparek, równiarek oraz przy sprzęcie do rozkładania
i zagęszczania masy bitumicznej. 
VI. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z

wykonywania robót budowlanych
Zabezpieczenie  robót  drogowych  będzie  polegać  na  odpowiednim  oznakowaniu  i
zabezpieczeniu miejsc i rejonów prowadzonych prac. Wszyscy pracownicy będą wyposażeni w
kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy powinni być wyposażeni w obuwie, odzież roboczą i środki
ochrony indywidualnej. W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno być zorganizowane
stanowisko  p-poż.  Oznakowane  i  wyposażone  w  podręczny  sprzęt  gaśniczy.  Na  zapleczu
muszą  być  apteczki  ze  środkami  pierwszej  pomocy.  Środkiem  zapewniającym  sprawną
komunikację stanowi łączność telefoniczna.
Pierwszej  pomocy  udziela  kierownik  budowy  lub  majster  budowy.  O  zaistniałym  wypadku
należy  powiadomić  bezpośredniego  przełożonego,  a  w  przypadku  wypadku  ciężkiego  lub
śmiertelnego, należy powiadomić Inspekcję Pracy i Prokuraturę Rejonową.
                                                                                                           

                                                                                                              Opracował :
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VI. OŚWIADCZENIE

Zgodnie z  treścią  art.  20 ust.  4  Ustawy z dnia 07 lipca  1994 r.  Prawo Budowlane (Tekst

jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888), ja niżej

podpisany oświadczam, że Projekt Budowlany „Roboty Drogowe” w ramach projektu „ Budowa

ulicy  Grabowej  we  Włodzimierzowie  gm.Sulejów  ”  został  sporządzony  zgodnie  z

obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi i jest kompletny z punktu widzenia celu,

któremu ma służyć.

                                                                                                          Projektant


