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A. CZESC OPISOWA
|. Czg$¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu .
[l. Czesc¢ opisowa do projektu budowlanego.
Il Informacja BIOZ.
IV. Oswiadczenie projektanta.
V. Uprawnienia projektanta.
VI Przynaleznos¢ projektanta do izby budowlane;.
VIl. Decyzje administracyjne .
B. CZESC GRAFICZNA
1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 rys. nr 1,
2. Przekroj normalny i konstrukcyjny ul. Grabowej 13560 rys. nr 2,
3. Przekrdj podtuzny ul. Grabowej 1:500 rys. nr 3,

4. Przekro¢j konstrukcyjny zjazdu do posesji ul. Grabowej 1:50 rys. nr4
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CZESC DROGOWA
| . Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu dla budowy ulicy
Grabowej w m. Wiodzimierzéw gm. Sulejow.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :
- umowa ze zleceniodawca ,
- mapa d/c projektowych terenu inwestycji w skali 1:500 ,
- rozporzadzenie M.T. i G.A. z dn.2.03.1999r /z p6z. zm./ w sprawie warunkdw technicznych , jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
- Decyzja o warunkach zabudowy znak: IBG.67330.110.2016 z dn. 31.10.2016r wydana przez
Burmistrza Sulejowa.
- Wizja w terenie
2. INFORMACJE OGOLNE .
Ulica Grabowa znajduje sie¢ we Wiodzimierzowie gm.Sulejéw wojewodztwo tddzkie.
Ulica przebiega przez teren zabudowy mieszkaniowej w znacznej czesci z zabudowg rekreacyjna,
jest droga jedno jezdniowg , nieurzadzong o nawierzchni gruntowej ulepszonej kruszywem
kamiennym. Szerokos¢ jezdni jest nieregularna ca 4,00m .
W istniejacym pasie drogowym wystepuja urzadzenia infrastruktury techniczne;j:
- sie¢ wodociggowa z armaturg_,
- odcinkowo linia kablowa energetyczna niskiego napiecia,
- linia energetyczna napowietrzna NN ,
- linia telekomunikacyjna napowietrzna
- kable telekomunikacyjne.
3. PRZEDMIOT INWESTYCJI .
Zakres opracowania obejmuje budowe ul. Grabowej na odcinku diugosci 595,62m od
wylotu z ul.tgcznskiej .Ulica potozona jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych :
w istniejgeych pasach drég gminnych :
-dziatki nr 171/19, 172/25, 169/3.
4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE :
4.1. Podstawowe parametry projektowanej ulicy :
- przekrdj uliczny,
- szerokosc jezdni 4,50m , wraz ze zwezeniami dla unikniecia kolizji z istn. stupami energetycznymi
i telefonicznymi ,
- pobocze umochione po prawej stronie, gruntowe po lewej stronie o szer. 0,50m,
- odwodnienie za pomocg proj. studni chtonnych,
- kategoria ruch KR1 / lekki /,
- predkos¢ projektowa 40km/h (teren zabudowany) |
- nawierzchnia z kostki betonowej,
- klasa ulicy —wewnetrzna , w Zarzadzie Gminy Sulejow.
- szerokos¢ w proj. liniach rozgraniczajgcych wg projektu zagospodarowania terenu ulicy
5 ZIELEN;
Na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie wycinke drzewostanu kolidujgcego z przebudowg
ulicy . Nie planuje sig nasadzen nowych drzew .
6. DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW | OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU .
1)Wpis do rejestru zabytkéw - nie dotyczy terenu i projektowanej budowy ulicy.
2) Ochrona na podstawie ustalert miejscowego planu zabudowy — teren nie podlega ochronie
konserwatora zabytkow.
7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Nie dotyczy.
7.1. Zapewnienie doptywu $wiatta dziennego do budynkdéw mieszkalnych.
Budowa ul.Grabowej na przedmiotowym odcinku nie bedzie utrudnia¢ doptywu $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
7.2. Ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza , wody i gleby.
Woda deszczowa z projektowanej ulicy zostanie odprowadzona poprzez system spadkéw podtuznych
i poprzecznych do projektowanej kanalizacji deszczowej z zrzutem do proj. studni chtonnych.
7.3. Wplyw inwestycji na srodowisko:
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Przewidywane oddziatywanie na $rodowisko sprowadza sig do oceny wptywu w zakresie
zanieczyszczen powietrza, hatasu, drgan i $rodowiska gruntowo-wodnego. Zrodiem emisji
zanieczyszczen sg pojazdy poruszajgce sie po ulicy.

Budowa ulicy, poprawi ptynnos¢ ruch, gdyz pojazdy beda poruszac sie jezdnig piynnie, a tym
samym spowoduje to zmniejszenie ilosci wprowadzanych do powietrza spalin w stosunku do
stanu istniejgcego. To samo dotyczy poziomu hatasu. Zwigkszenie ptynnosci ruchu zmniejszy poziom
hatasu w stosunku do stanu istniejgcego. Budowa ulicy nie wptynie na natgzenie ruchu pojazdow.
Srodowisko gruntowo— wodne.

Aktualnie wody opadowe z terenu przewidzianego na inwestycje sptywaja w kierunku naturalnego
uksztattowania terenu na istniejacy teren .Z chwilg budowy ulicy o nawierzchni utwardzonej splyw
wod zostanie ukierunkowany z rzutem do projektowanych studni chtonnych.

8. Ocena geotechniczna posadowienia obiektu

Warunki gruntowo — wodne terenu inwestycji zostaty okreslone przez firme geologiczng DOMINAR-
SERWIS Wola Kopcowa ul.Wspéina 4.

Podtoze ulicy stanowig grunty niespoiste reprezentowane przez piaski srednie , drobne oraz
czesciowo watpliwe piaski gliniaste. Nie stwierdzono wystgpowanie poziomu wodonosnego do
gtebokosci 4,0 m.

Na podstawie rozporzadzenia MTiGM 02.03.1999r ( z pdzniejszymi zmianami ) w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie ustalono:

1. Warunki wodne :

- wykopy do proj.1m : dobre,

- nasypy : nie wystepuja,

2. Warunki gruntowe —grunty podtoza posadowienia konstrukcji pod wzgledem wysadzinowo$ci — -
niewysadzinowe.

3. Grupa nosnosci podioza wg tab. 3.3.a G1. - Kategoria ruchu : KR1.

Projektowana droge nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe

okreslono - jako ,,proste”.

Il. Opis przedsiewzigcia z okresleniem zmian w
dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu .

Przedmiotem inwestycji jest realizacja ustalen inwestora polegajgca na:
1. budowie ulicy Grabowej we Wiodzimierzowie (branza drogowa),
2. budowie kanalizacji deszczowe] ze studniami chionnymi (branza sanitarna- oddzielne
opracowanie),
3. zabezpieczenie istn. kabla telekomunikacyjnego kolidujgcego z przebudowa.
>~ Bilans terenu:
Projektowane roboty zwigzane z budowg ulicy mieszczg sie w granicach istniejgcego pasa
drogowego :

- nawierzchnia ulicy z kostkibet. 2602,12m?2,
- zjazdy o naw. z kostki bet. e s ey 100, 10MZ
- chodnik do furtki o naw. z kostki bet. .. 8,00M2
- pobocza umocnione kruszywem kam. i S R el D T UPRE
-RAZEM 2969,92m2,

l1l. Opis techniczny architektoniczno — budowlany

1. Drogi w planie i przekroju podtuznym :

Ogélna dtugosé ulicy wynosi 595,62m .

Teren inwestycji jest falisty . Przebieg trasy drog w planie sytuacyjnym po istniejacym sladzie
nawierzchni jezdni z zachowaniem ptynnosci. Niweleta projektowanej jezdni ulicy w nawigzaniu do
istniejgcej nawierzchni nie ulepszone;j .

2. Przekroj normalny :
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Zaprojektowano przekroj uliczny o szer. jezdni 4,50m wraz z zwezeniami , spadek jednostronny 2% .

Pobocze po stronie pétnocnej o szer. 0,50m umocnione kruszywem kamiennym , po potudniowe;

Ziemne,

3. Zjazdy :

Zjazdy gospodarcze do posesji podlegajg budowie do projektowanego pasa drogowego.

Szerokos$¢ jezdni zjazdu 4,50m. O$ zjazdu pod katem 90 st. do osi drogi. Krawedzie zjazd przez

pobocze ze skosami 1:1 przy jezdni gtowne].

4. Konstrukgja :

4.1. Dla zaktadanego obciazenia ruchem lekkim KR1 zaprojektowano nawierzchnig jezdni ulicy
ukfadzie warstw :

- kostka betonowa wibroprasowana (szara) — 8 cm. (zgodnie z PN- EN1338:2005).

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 —4cm ( PN-EN 187:2002, PN-EN13139:2003) .

- podbudowa zasadnicza ~ 25cm z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm wg PN-EN 13285:2004,
PN-S-06102:1997.

Dla podtoza G1 (nie wysadzinowe i braku wody gruntowej) - sprawdzenie warunku mrozoodpornosci
konstrukcji nawierzchni nie jest wymagane.

4.2. Pobocze umocnione
Konstrukgji nawierzchni pobocza o grub.10cm nalezy wykonac z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm wg PN-EN 13285:2004, PN-S-06102:1997.

4.3. Zjazdy :
Konstrukgji nawierzchni zjazdow :
- kostka betonowa wibroprasowana (czerwona) - 8 cm. (zgodnie z PN- EN1338:2005).
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 —4cm ( PN-EN 197:2002, PN-EN13139:2003) .
- podbudowa zasadnicza — 20cm z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5mm wg PN-EN 13285:2004,
PN-S-06102:1997.
Obramowanie nawierzchni zjazdu: obrzeze bet. 8/30cm — skosy i w bramie.
4.4 Krawezniki :
Obramowanie jezdni gtéwnej kraweznikiem bet. 15X30cm. Po stronie potnocnej ulicy na catej
dtugosci kraweznik jw lecz najazdowy. Na wszystkich zjazdach réwniez kraweznik najazdowy
na fawie betonowej C12/15 z oporem , kraweznik witopiony w konstrukcje nawierzchni zjazdu ze
swiattem +3cm /+5¢cm/.
Konstrukcje nawierzchni wbudowywaé na podiozu gruntowym o wskazniku zageszczenia
lz > 1,00 i wtdrnym module odksztaicenia Ez > 100 MPa. Materiaty zastosowane do warstw
konstrukcyjnych nawierzchni winny odpowiada¢ odno$nym normem.

5. Kolizje z urzadzeniami obcymi :

5.1. Armatura wodociggowa :

Istniejace urzadzenia wodociggowe wystepujace w pasie przebudowy zostajg wyregulowane
wysokosciowo do projektowanego terenu.

5.2. Kabel telefoniczny :

Istniejgca sie¢ telefoniczna nie zostata zainwentaryzowana na catym odcinku i nie wiadomo na jakigj
gtebokosci jest posadowiona.

Kabel telefoniczny zostat utozony w istniejgcym pasie drogowym o szerokoéci 6m oraz w istniejgcej
jezdni tluczniowej co wywotuje niemoznos¢ zachowania wymaganych odlegtosci z projektowang
przebudowg ulicy.

Dia wyeliminowania powyzszego witasciciel sieci podjat decyzje o usytuowaniu bezposrednio za
kraweznikem rury rezerwowej ostonowe] na wypadek ewentualnej przebudowy kabla telefonicznego.
6. Obiekty do rozbiorki.

Przewiduje sie likwidacje czesciowg ogrodzen wykonanych w pasie drogowym ulicy przez wtascicieli
ich posesii.

7.Roboty wykoriczeniowe.

W ramach robét wykonczeniowych wystepuje :

- plantowanie i obsianie trawg terendw zieleni ,

- oznakowanie pionowe drogi.
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V. CZESC OPISOWA BIOZ
Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dla budowy ulicy Grabowej we Wiodzimierzowie.

Zakres robdt w kolejnosci realizacji :

wn =

Y

> \Wykonanie podbudowy pod nawierzchnig ulicy,

Utozenie warstwy $cieralnej jezdni z kostki betonowej,

Budowa pobocz umocnionego,

Budowa zjazdow do dziatek.

1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na przebudowywane]j trasie ulicy istnieja obiekty budowlane zlokalizowane poza pasem

drogowym.

il. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

W zakresie robét drogowych do elementéw mogacych stworzy¢ zagrozenie dla zdrowia ludzi

mozna zaliczy¢:

a) roboty wykopowe /korytowanie pod nawierzchnig/ ,
b) roboty budowlane nawierzchni jezdni ,
Ila. Branza sanitarna
Oddzielne opracowanie.
llb. Branza elektryczna
Nie wystepuje.
llc. Branza telekomunikacyjna
Nie wystepuje.

[l Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych

Przewidywane zagrozenia, ktore wystapig podczas realizacji robot budowlanych zwigzanych z

budowg ulicy to:

Il-1 Prowadzenie robot ziemnych — wykopdw i nasypow (§6 pkt 1 lit. A —

rozporzadzenia’)

I11-2 Wykonanie nawierzchni jezdni .

I1I-3 Do zagrozen zdrowotnych naleze¢ beda tez: hatas, wibracje przy wbudowaniu konstrukcji

nawierzchni jezdni.

V. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot

budowlanych okreslajg odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dzial dziesiaty. Bezpieczenstwo i higiena
pracy. (Tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z pézn. zm.) Rozporzgdzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844, zmiana: Dz.u. z 2002 r. nr 81, poz.
811) Dziat Il i Dziat IV — Rozdziat 4

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401)

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313,
zm.: Dz.U. nr 82, poz. 930)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126)

A A o

Zamieszczenie ogloszenia, zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia jest wymagane — umieszcza sig na terenie budowy, w sposob trwaty i
zabezpieczony przed zniszczeniem i zawiera:

Przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robot budowlanych
maksymalna liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegdinych okresach
informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

V. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot



STAROSTWO POWIATOWE

w Piotrkowio Trybunalskim
& s ul. Dgbrowskiego 7

97-300 Piotrkbw Trybunalski

Teren budowy powinien zosta¢ oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z przepisami
BHP. Pracujgcy sprzet musi by¢ rowniez wyposazony w instrukcje BHP. Przed przystgpieniem
do poszczegolnych rodzajow robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie na stanowisku roboczym
dotyczace specyfiki stosowanego sprzetu. Szkolenie przeprowadza pracownik nadzoru
posiadajacy co najmniej |l stopien BHP. Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na roboty
prowadzone w bezposrednim sasiedztwie koparek, rowniarek oraz przy sprzecie do rozkiadania
i zageszczania masy bitumiczne;j.
VI. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania roboét budowlanych
Zabezpieczenie robdt drogowych bedzie polegac¢ na odpowiednim oznakowaniu i
zabezpieczeniu migjsc i rejonéw prowadzonych prac. Wszyscy pracownicy bedg wyposazeni w
kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w obuwie, odziez roboczg i srodki
ochrony indywidualnej. W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno by¢ zorganizowane
stanowisko p-poz. Oznakowane i wyposazone w podrgczny sprzet gasniczy. Na zapleczu
muszg by¢ apteczki ze Srodkami pierwsze] pomocy. Srodkiem zapewniajacym sprawng
komunikacje stanowi tgcznos¢ telefoniczna.
Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy. O zaistnialym wypadku
nalezy powiadomi¢ bezposredniego przefozonego, a w przypadku wypadku ciezkiego Iub
&miertelnego, nalezy powiadomi¢ Inspekcje Pracy i Prokurature Rejonowa.

Opracowat :
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VI. OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2016r poz.290 ze zmianami ), ja nizej podpisany oswiadczam, ze Projekt
Budowlany ,Roboty Drogowe” w ramach projektu , Budowa ulicy Grabowej we
Wiodzimierzowie gm.Sulejéw " zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

techniczno - budowlanymi i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant
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Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu: proj. drogi wewnetrznej — ul.Kolejowej na
dziatce nr ewid. 171/19, 172/25, 169/3.

Projektowany obiekt — ,budowa ul. Grabowej wraz ze zjazdami” zostat zaprojektowany na dziatce
inwestora w istniejacym pasie drogowym bez dokonywania zmian geometrycznych .Z uwagi na fakt
.ze droga ma charakter drogi wewnetrznej ( dojazdowej do posesji przez mieszkancow ) na
podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c¢) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane stwierdzam, ze
projektowana lokalizacja, w my$l zapisu § 12 ust. 4 w zwiazku z § 12 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad¢ budynki i ich usytuowanie, nie powoduje objecia sasiednich dzialek budowlanych
obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 powotanej wyzej ustawy, (przez obszar
oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu).

Projektowany obiekt drogowy nie narusza:

- bezpieczenstwa pozarowego,

- warunkow ochrony $rodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU MIESCI SIE W CALOSCI NA DZIALCE INWESTORA.

Opracowat:
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INZY RIFROW

BUDDWNICT A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-FQ8-4JB-1FC *

Pan Kazimierz Adam SADOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/BD/4261/03

adres zamieszkania ul. Wislana 1D, 97-300 Piotrkow Tryb.

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-09 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkie) Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 usl 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne; opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Werytikacje poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaklujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzymerdw
Budownictwa.
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fax 42 616 22 51

todz, 1 listopada 2016 r.
UD 7045.4.253.2016 RP

Ustugi Projektowe i Nadzor Inwestorski
Henryk Gedek
ul. Stowackiego 9.
97 — 300 Piotrkéw Trybunalski

Odpowiadajgc na pismo z dnia 7 listopada 2016 roku, w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego przebudowy drogi wewnetrznej ( ulica Grabowa ), w zakresie wigczenia do
drogi wojewddzkiej Nr 742 Przygtow — Naglowice, w miejscowosci Wiodzimierzow, Zarzad
Drég Wojewodzkich w todzi pozytywnie opiniuje przediozong w/w pismie propozycjg przy
uwzglednieniu warunku nie przekraczania granicy pasa drogowego drogi wojewodzkie]
Nr 742.

~7.CA DYREKTORA

dls UTHZYMANIA
mgr inz anu‘u rarzjlm\f}mik‘)
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Zat 1rys. potgczenia drog
1 rys. szczegotu potgczenia drog

1 rys. przekréj ulicy

Sprawe prowadzi Remigiusz Pilc tel 42 616 22 86

www.zdw.lodz.pl



