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Opis przeprowadzenia zamierzonych działań sporządzony w języku nietechnicznym 
 

Przedmiotem zamierzonej inwestycji jest: 

a) Wykonanie 9 szt. studni chłonnych wraz z połączonymi ze studniami chłonnymi rura drenarskimi,  
odprowadzających wody opadowe i roztopowe ze zlewni o powierzchni F=0,36 ha, i dopływie 
miarodajnym Q=170 [dm3/s]. Zastosowano studnie chłonne ø1500mm beton. C35/45 wraz z 
włazami żel. klasy D400 oraz rury drenarskie PVC-Uø200mm SN8 o długości całkowitej 162mb. 
 

b) Wprowadzenie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z pasa drogowego budowanej drogi 
wewnętrznej ul. Grabowej w msc. Włodzimierzów Gmina Sulejów woj. łódzkie, do gruntu poprzez 
studnie chłonne i rury drenarskie w ilości jak przedstawiono w tabeli nr 1. 
 

Tabela nr 1. Bilans wód roztopowych i opadowych wprowadzanych do ziemi 
Odbiornik Pow. 

zlewni 
Qsmax Qhmax Qśrd Qmax rocz 

 [ha] [l/s] [m³/h] [m³/d] [m³/rok] 
Zlewnia F1  

Studnia S1 0,0528 6,70 6,00 0,26 236,20 
Studnia S2 0,0318 4,10 3,70 0,16 145,00 
Studnia S3 0,0318 4,10 3,70 0,15 145,00 

Suma  0,1164 14,90 13,40 0,57 526,20 
Zlewnia F2 

Studnia S4 0,0443 5,70 5,10 0,22 201,90 
Studnia S5 0,0401 5,20 4,70 0,20 183,00 
Studnia S6 0,0401 5,20 4,70 0,20 183,00 
Studnia S7 0,0225 2,90 2,60 0,11 102,40 

Suma 0,1470 19,00 17,10 0,73 670,30 
Zlewnia F3 

Studnia S8 0,0570 7,40 6,70 0,28 259,90 
Studnia S9 0,0420 5,40 4,80 0,21 191,60 

Suma 0,0990 12,80 11,50 0,49 451,50 
Razem F1+F2+F3 0,3624 46,70 42,00 1,79 1648,00 
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