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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt ko kz Z RAZEM
1 Roboty

przygotowawcze, ziem-
ne 

2 Roboty monta Ŝowe 
RAZEM
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Roboty przygotowawcze, ziemne 
1

d.1
KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa kanału  w terenie równinnym.

m 47.3+162.0
= 209.30

2
d.1

KNNR 1 0202-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyŜki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowyład. -/studnie chłonne/

m3 3.0*3.0*
4.10*9.0 =

332.10
3

d.1
KNNR 1 0202-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyŜki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowyład. -/rura drenarska /

m3 162.0*0.9*
3.6 = 524.88

4
d.1

KNNR 1 0202-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyŜki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowyład. -/kanalizacja deszczowa /

m3 10.4*0.9*
1.35+36.9*
0.9*0.95+

0.9*0.9*
1.75*9 =

56.94
5

d.1
KNNR 1 0208-
02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-
dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)-do 3,0km

m3 332.10+
524.88+
56.94 =
913.92

6
d.1

KNNR 1 0307-
02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do
1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-
IV-ręczne odkrycie kolizji

m3 5*1.0*1.5*
1.5 = 11.25

7
d.1

KNNR 1 0527-
01

MontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4
m /2,0m

kpl. 5.00

8
d.1

KNNR 1 0527-
06

DemontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych
i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4
m/ 2,0m

kpl. 5.00

9
d.1

KNNR 1 0315-
01

Umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi na gł.
do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach ze-
wnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiór-
ką

m2 10.4*1.35*2
= 28.08

10
d.1

KNNR 1 0315-
02 +
kalk. własna

Umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi na gł.
do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach ze-
wnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiór-
ką // uwaga - do 4,1m

m2 162.0*3.6*
2+4.1*3.6*2*
9 = 1432.08

11
d.1

KNNR 4 1411-
02

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.
15 cm

m3 47.3*0.9*
0.15 = 6.39

12
d.1

KNNR 4 1411-
04
analogia

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich
grub.30cm nad wierzch rury -jako obsypka

m3 47.3*0.9*
0.46-3.14*
0.08*0.08*

47.3 = 18.63
13

d.1
KNR-W 2-01
0609-07

DrenaŜ - obsypka  filtracyjna ze Ŝwiru o frakcji 8-30mm
w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa  /-
studni

m3 3.14*1.4*
1.4*(4.1-0.4)
*9-3.14*0.9*

0.9*3.6*9+
3.14*1.4*

1.4*0.6*9 =
155.77

14
d.1

KNR-W 2-01
0609-07

DrenaŜ - podsypka filtracyjna ze Ŝwiru o frakcji 8-30mm
w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa /-rur

m3 3.14*0.3*
0.3*162-

3.14*0.1*
0.1*162 =

40.69
15

d.1
KNNR 1 0318-
03 z.o.2.11.4.
9911-01 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szero-
kości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III -  piasek z
dowozu

m3 11.25

16
d.1

KNNR 1 0214-
04

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,ro-
wów,wykopów obiektowych spycharkami z
zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II -grunt zagęszczalny piasek z
dowozu

m3 332.10+
524.88+

56.94-6.39-
18.63-

155.77-
40.69-3.14*
0.85*0.85*

3.5*9-3.14*
0.3*0.3*

1.75*9-47.3*
0.9*0.29 =

604.18
Razem dział: Roboty przygotowawcze, ziemne 
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 Roboty monta Ŝowe 
17

d.2
KNNR 4 1413-
05

Studnie chłonne  z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w
gotowym wykopie o głębok. 3m /właz Ŝeliwny kl D400,
beton C 35/45 /dno ze Ŝwiru o frakcji 8-30mm  z płytą
chodnikową ułoŜoną pod rurą opadową

stud. 9.00

18
d.2

KNNR 4 1413-
06

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm
w gotowym wykopie za kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5 m] stud. 9.00

19
d.2

KNNR 4 1417-
02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PE 425mm  z
osadnikiem - zamknięcie rurą teleskopową z kratą Ŝeliw-
ną 500*300mm 

szt 9.00

20
d.2

KNNR 4 1308-
02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.160*4,7mm
SN8+ kolano i rura opadowa/ 9kpl

m 47.30+2.5*9
= 69.80

21
d.2

KNNR 11 0703-
06

UłoŜenie drenaŜu z rur z tworzyw sztucznych prostych o
śr. nom. 200 mm + korki 17szt, + filtr siatkowy 17szt

m 162.00

22
d.2 kalk. własna

UłoŜenie geowłókniny  do ciągu rur i studni m2 2*3.14*1.4*
4.1*9+2*
3.14*0.3*

162.0+3.14*
0.7*0.7*9 =

643.48
23

d.2
KNR 2-18 0804-
02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom do  200
mm

m 47.30

24
d.2

KNNR 5 0701-
02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat.
III

m3 321.10*0.6*
0.4 = 77.06

25
d.2

KNNR 5 0705-
01

UłoŜenie rur osłonowych z PCW o śr.110mm m 321.10

26
d.2

KNNR 5 0702-
02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w
gruncie kat. III

m3 321.10*0.6*
0.4 = 77.06

Razem dział: Roboty monta Ŝowe 

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

koszty ogólne [ko]

RAZEM

koszty zakupu [kz]

RAZEM

zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM
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