PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi wewnetrznej -ulicy Grabowej wraz z budowg wjazdéw do posesji oraz budowg odwodnienia
we Wiodzimierzowie -ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO ulicy GRABOWEJ studniami chtonnymi

ADRES INWESTYCJI :  Wiodzimierzéw ulica Grabowa jed. ew.101009_5 Sulejéw ob. ewid. 022 dz.nr ewid. 17119, 172/25, 169/3

INWESTOR : Gmina Sulejow ul. Konecka 42 , 97-330 Sulejow

ADRES INWESTORA : Ul Konecka 42, 97-330 Sulejow

Wykonawca robot :

Adres wykonawcy :

BRANZA : inzynieryjna - Odwodnienie pasa drogowego

Sporzadzit : U.Szymanska 97-300 Piotrkéw Tryb. ul. Kostromska 47/15

DATA OPRACOWANIA : IV kwartat 2016r.

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
IV kwartat 2016r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



g Grabowa Wiodzimierzéw odwodnienie 2016 TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et ko kz Z RAZEM

=

Roboty
przygotowawcze, ziem-
ne

N

Roboty monta zowe

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.22



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze, ziemne
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |m 47.3+162.0
d.1|o1 trasa kanatu w terenie réwninnym. =209.30
2|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 3.0*3.0*
d.1/04 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 4.10*9.0 =
1 km sam.samowytad. -/studnie chtonne/ 332.10
3|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 162.0*0.9*
d.1/04 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 3.6 =524.88
1 km sam.samowytad. -/rura drenarska /
4|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 10.4*0.9*
d.1/04 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1.35+36.9*
1 km sam.samowytad. -/kanalizacja deszczowa / 0.9*0.95+
0.9*0.9*
1.75*9 =
56.94
5|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-|m3 332.10+
d.1|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni 524.88+
utwardzonej(kat.gr. I-IV)-do 3,0km 56.94 =
913.92
6/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido |m3 5*1.0%1.5*%
d.1/02 1,5 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. 111- 1.5=11.25
IV-reczne odkrycie kolizji
7/KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi  |kpl. 5.00
d.1lj01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4
m /2,0m
8|KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 5.00
d.1/06 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4
m/ 2,0m
9|/KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopéw balami drewnianymi na gt. |m?2 10.4*1.35*2
d.1lj01 do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach ze- =28.08
wnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V wraz z rozbiér-
ka
10/KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykop6w balami drewnianymi na gt. |m?2 162.0*3.6*
d.1/02 + do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach ze- 2+4.1*3.6*2*
kalk. wtasna wnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V wraz z rozbiér- 9 =1432.08
ka // uwaga - do 4,1m
11|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 47.3*0.9*
d.1/02 15cm 0.15=6.39
12/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3 47.3*0.9*
d.1|04 grub.30cm nad wierzch rury -jako obsypka 0.46-3.14*
analogia 0.08*0.08*
47.3=18.63
13|KNR-W 2-01 Drenaz - obsypka filtracyjna ze zwiru o frakcji 8-30mm |m3 3.14*%1.4*
d.1/0609-07 w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa /- 1.4%(4.1-0.4)
studni *9-3.14*0.9*
0.9*3.6*9+
3.14*1.4*
1.4*0.6*9 =
155.77
14|KNR-W 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru o frakcji 8-30mm |m3 3.14*0.3*
d.1/0609-07 w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa /-rur 0.3*162-
3.14*0.1*
0.1*162 =
40.69
15/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych o szero- |m3 11.25
d.1/03 z.0.2.11.4. |kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-Ill - piasek z
9911-01 dowozu
16/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 332.10+
d.1|04 wow,wykopow obiektowych spycharkami z 524.88+
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie 56.94-6.39-
luznym 35 cm) - kat.gr. |-l -grunt zageszczalny piasek z 18.63-
dowozu 155.77-
40.69-3.14*
0.85*0.85*
3.5%9-3.14*
0.3*0.3*
1.75*9-47.3*
0.9%0.29 =
604.18

Razem dziat: Roboty przygotowawcze, ziemne

Norma PRO Wersja 4.22




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Roboty monta zowe
17/KNNR 4 1413- |Studnie chtonne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w |stud. 9.00
d.2|05 gotowym wykopie o gtebok. 3m /witaz zeliwny kil D400,
beton C 35/45 /dno ze zwiru o frakcji 8-30mm z piytg
chodnikowa utozong pod rurg opadowa
18|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm |[0.5 m] stud. 9.00
d.2|06 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
19/KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe PE 425mm z szt 9.00
d.2|02 osadnikiem - zamkniecie rurg teleskopowa z kratg zeliw-
ng 500*300mm
20|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r.160*4,7mm |m 47.30+2.5*9
d.2|02 SNB8+ kolano i rura opadowa/ 9kpl =69.80
21|KNNR 11 0703- |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych o |m 162.00
d.2|06 $r. nom. 200 mm + korki 17szt, + filtr siatkowy 17szt
22 Ulozenie geowtékniny do ciggu rur i studni m2 2*3.14*1.4*
d.2|kalk. wiasna 4.1%9+2*
3.14*0.3*
162.0+3.14*
0.7*0.7*9 =
643.48
23|KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom do 200 |m 47.30
d.2|02 mm
24|KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. |m3 321.10*0.6*
d.2|02 11} 0.4 =77.06
25|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.110mm m 321.10
d.2|01
26|KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w m3 321.10*0.6*
d.2|02 gruncie kat. Ill 0.4=77.06
Razem dziat: Roboty monta zowe
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