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Radomsko dn.10.07.2017 r.

OSWIADCZENIE

0 sporzadzeniu projektu budowlanego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 207,
poz. 2016 z 2003 r. — teks jednolity z p6zn. zmianami) o$wiadczam, ze
niniejszy projekt budowlany pt.: ,,Remont pomieszczen Wiejskiego
osrodka Zdrowia w Przyglowie wraz z montazem platformy do
przewozu os0b niepelnosprawnych” opracowany dla: Gminy Sulejow
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

mgr inz. Robert Drzazga nr upr. LOD/1808/POOK/12
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

(NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA
Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Robi system biuro techniczno - handlowe
mgr inz. Robert Drzazga
97-500 Radomsko, ul. Mickiewicza 22a
tel./fax 44 6835925, kom. 784014019
NIP 772-101-19-83

Informacije ogolne:

1) Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Remont pomieszczen Wiejskiego oSrodka Zdrowia w Przyglowie wraz z
montazem platformy do przewozu osob niepelnosprawnych

Przyglow, ul. Leczynska 10,

dzialka nr ewid. 716,

Obre¢b Wlodzimierzow

2) Imig i nazwisko lub nazwg¢ Inwestora oraz jego adres:
Gmina Sulejow
ul. Konecka 42
97-330 Sulejow
3) Imig¢ i nazwisko projektanta, sporzadzajacego informacje:

mgr inz. Robert Drzazga



II.

Czes¢ opisowa

Zgodnie z Art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane wymagane jest opracowanie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zwigzku ze specyfika

projektowanego obiektu budowlanego, ktora (na podstawie DZ.U.2003.120.1126 § 6

ust.

1 b) stanowi wytyczng do opracowania przez kierownika budowy, przed

rozpoczeciem robot, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajaca specyfike
obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robdt budowlanych (poz. 1a pkt. 8).

1.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczen Wiejskiego oSrodka Zdrowia
w  Przyglowie wraz 2z montazem platformy do przewozu oséb
niepelnosprawnych. Budynek dwukondygnacyjny podpiwniczony, wykonany w
technologii tradycyjnej, murowany z dachem dwuspadowym — stropodach. Prace
dotycza kondygnacji parteru.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przewidziane w w/w projekcie prace dotyczy¢ beda dziatki zabudowanej
istniejagcym budynkiem usligowo - mieszkalnym 1 budynkiem szkolnym
usytuowanym w glebi dzialki.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nie stwierdza si¢ zadnych elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
moglyby stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Robotnicy beda wyposazeni w odziez ochronng, r¢kawice, okulary ochronne w
zalezno$ci od potrzeb.

Urzadzenia elektryczne na budowie podlaczy uprawniony elektryk.

Wszystkie roboty przeprowadza¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
kwalifikacje.

ZAKRES PRZEPISOW BHP MAJACYCH ZASTOSOWANIE PRZY
ROBOTACH BUDOWLANYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE

Na projektowanej budowie nalezy stosowac si¢ do przepisOw zwigzanych z obshuga
urzadzen budowlanych.

Wykaz przepisow bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano — montazowo-
instalacyjnych 1 przepisow zwigzanych:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
Dz.U. Nr 47 poz. 401.
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SRODKI  TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Nie przewiduje si¢ robot budowlanych w strefach szczegdInego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie.

Teren budowy bedzie wygrodzony przed dostgpem os6b nie zaangazowanych w
procesy budowlane oraz oznakowany tablicami informacyjnymi. Prace prowadzone

beda pod stalym nadzorem os6b posiadajagcych odpowiednie przygotowanie
zawodowe do pelienia samodzielnych funkcji na budowie.

Opracowal:

mgr inz. Robert Drzazga nr upr. LOD/1808/POOK/12
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OPIS DO PROJEKTU USYTUOWANIA BUDYNKU NA

1.

DZIALCE

Inwestor:

Gmina Sulejow
ul. Konecka 42
97-330 Sulejow

Adres inwestycji:

Przyglow

ul. Leczynska 10,
dzialka nr ewid. 716
Obre¢b Wlodzimierzow

Projekt usytuowania budynku na dzialce — opracowany na podstawie wizji lokalne;j
oraz w oparciu o uzgodnienia z Inwestorem.

Projektowany remont cze$ci pomieszczen Wiejskiego os$rodka Zdrowia wraz z
montazem urzadzenia - platformy do przewozu 0so6b niepelnosprawnych, zlokalizowana
jest na istniejagcej dzialce wydzielonej geodezyjnie, oznaczonej w projekcie
usytuowania budynku na dziatce kolorem zielonym.

Istniejacy stan dziatki.

Dziatka posiada ksztalt prostokata, zabudowana budynkiem szkolnym usytuowanym w
glebi dziatki 1 ushugowo - mieszkalnym przewidzianym do remontu, parter w ktorym
znajduje si¢ osrodek zdrowia. Na pietrze lokale mieszkalne nie objete pracami
remontowymi.

Teren dziatki ogrodzony. Dziatka poro$nigta zielenig niskg i Sredniowysoka.

Budynek wolnostojacy.

Sasiedztwo — teren graniczy z dziatka zabudowa od strony potudniowej budynkiem
gospodarczy i mieszkalnym, od strony poinocnej i zachodniej z budynkami szkolnymi,
od strony wschodniej z ulicg Leczynska.

Wijazd na dziatke bezposrednio z ulicy Leczynskiej poprzez istniejacy zjazd. jest
Wokot budynku teren utwardzony — nawierzchnia z plyt chodnikowych.

Na dziatce projektuje si¢ remont pomieszczen Wiejskiego osrodka Zdrowia wraz z
montazem urzadzenia - platformy do przewozu 0s6b niepetnosprawnych.

Charakterystyka ekologiczna :
— zaopatrzenie w wodg¢ — poprzez rozbudowe wewngtrznej instalacji wodnej;
— odpady 1 nieczystosci — gromadzone beda w zamykanych pojemnikach
opréznianych okresowo — bez zmian;
— zasilanie w energi¢ elektryczng — bez zmian, rozbudowa wewnetrznej instalacji
elektryczne;j;
— nieczystosci plynne — przez rozbudowe wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej;
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— odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo po terenie wilasnej dziatki —
bez zmian,
— ogrzewanie obiektu — bez zmian, z wlasnej kottowni olejowe;j;

Istniejacy obiekt nie wytwarza gazdw, pylow 1 plyndw niebezpiecznych dla
srodowiska, nie emituje ucigzliwych dzwickéw nie wytwarza elektromagnetycznych
zaklocen.

Ewentualne ucigzliwos$ci powstale w trakcie prowadzenia montazowych i eksploatacji
inwestycji zamykaja si¢ w granicach nieruchomosci.

6.  Dzialka znajduje si¢ w strefach:

I1I-ej klimatycznej ;
I-ej wiatrowej ;
II-ej $niegowe;j ;
II-ej gruntowe;j ;

7. Opinia geotechniczna : na podstawie wizji lokalnej ustala si¢ dane terenowo —
gruntowe:
- warunki gruntowe — proste ;
- kategoria geotechniczna — pierwsza ;
- grunt o no$nosci 0,20 MPa ;
- poziom posadowienia lawy fundamentowe istniejace — 100 cm ponizej poziomu
terenu,
- poziom wody gruntowej znajduje si¢ ponizej posadowienia law fundamentowych
- teren inwestycji 1 dziatka nie sg wpisane do rejestru zabytkow i nie podlegaja
ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- teren inwestycji 1 dziatka nie znajdujg si¢ w granicach wptywow eksploatacji

gorniczej.
8. Metoda realizacji robot budowlanych : sposobem prac zleconych.
9. Bilans terenu :

powierzchnia zabudowy budynku nie ulega zmianie, wynosi - 146,08 m’
powierzchnia uzytkowa - 117,69 m’

10.  Uwagi koncowe :
— stosowac materiaty atestowane;

— roboty budowlane wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i Polskimi Normami;

Opracowat:

mgr inz. Robert Drzazga nr upr. LOD/1808/POOK/12

Radomsko, lipiec 2017 r.



OPIS TECHNICZNY

Dotyczacy remontu pomieszczen Wiejskiego osrodka Zdrowia w Przyglowie

WwWraz 1z

montazem

urzadzenia
niepelnosprawnych. Budynek potozonego w miejscowosci

- platformy do przewozu os0b

Przyglow, ul

Y.eczynska 10, dzialka nr ewid. 716; obreb Wlodzimierzow

dla potrzeb:

Gmina Sulejow,
ul. Konecka 42
97-330 Sulejow

Podstawa opracowania:

1. Umowa na wykonanie dziala
2. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa

3. Ogledziny w terenie

I. DANE TECHNICZNE
1. Remont pomieszczen na parterze zajetych przez Wiejski osrodek Zdrowia
zwigzanych z dostosowaniem budynku do potrzeb osob niepelnosprawnych,
klatka schodowa przeznaczona dla os6b mieszkajacych na pietrze.
> Pow. uzytkowa pomieszczen o$rodka 106,44 m’
> Wysoko$¢ pomieszczen 2,70 m
> Zestawienie pomieszczen:
Zestawienie pomieszczen przeznaczonych na rehabilitacje lecznicza
Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa Rodzaj posadzki
1 | Wiatrotap 2,15 Wyktadzina podlogowa rolowana zgrzewana
2 | Pomieszczenie porzadkowe 0,79 Wyktadzina podlogowa rolowana zgrzewana
3 we ogqlnodoste;pne ! d.1a 7,43 Wyktadzina podlogowa rolowana zgrzewana
osoby niepelnosprawnej
4 | WC dla personelu 3,50 Wyktadzina podlogowa rolowana zgrzewana
5 | Poczekalnia 21,80 Wyktadzina podlogowa rolowana zgrzewana
6 | Punkt szczepien 11,38 Wyktadzina podlogowa rolowana zgrzewana
7 | Pomieszczenie rejestracji 11,70 Wyktadzina podlogowa rolowana zgrzewana
8 | Pomieszczenie pomocnicze 6,77 Wyktadzina podlogowa rolowana zgrzewana
9 | Pomieszczenie socjalne 5,60 Wyktadzina podlogowa rolowana zgrzewana
10 | Gabinet zabiegowy 17,71 Wyktadzina podlogowa rolowana zgrzewana
11 | Gabinet lekarski 17,61 Wyktadzina podlogowa rolowana zgrzewana
12 | Klatka schodowa 11,25 Plytki ceramiczne
RAZEM: 117,69 m”

2. Urzadzenie - platforma do przewozu osob niepelnosprawnych, konstrukcja
samonosna bez szybu, montaz na istniejacym utwardzeniu gruntu.
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II.

Wymiary platformy okoto 1,3x1,7m
Udzwig 300 kg / 2 osoby
Wysoko$¢ podnoszenia do 1,25 m
Tlos¢ przystankow 2
Wersja platformy typu otwartego, przelotowa, bez szybu

ROZWIAZANIE TECHNICZNE

Projektuje si¢ remont pomieszczen Wiejskiego osrodka Zdrowia - dostosowanie
obiektu do potrzeb osdb niepetnosprawnych. Na zewnatrz budynku przy spoczniku
istniejacych schodow zewnetrznych, przy wejsciu gldéwnym montaz urzadzenia -
platformy do przewozu osob niepelnosprawnych na utwardzonym podlozu wraz z
wymiang cze$ci plytek chodnikowych na kostke brukowa betonowa. Wewnatrz
budynku wykonanie nowych toalet jednej ogélnodostgpnej i dostosowanej do potrzeb
osob niepetnosprawnych oraz drugiej dla personelu poprzez rozbiodrke istniejacych
$cianek dziatowych w dotychczasowych pomieszczeniach toalet. Dodatkowo projektuje
si¢ wymiang drzwi wewngetrznych (gabinet zabiegowy, lekarski, punkt szczepien) z
dostosowaniem do nowej szerokosci w $wietle o$cieznic 90 cm umozliwiajacej
swobodne poruszanie si¢ 0sOb niepelosprawnych na woézkach inwalidzkich oraz
ponowne obsadzenie drzwi frontowych zewnetrznych celem obnizenia progu do
wysokos$ci max 2 cm.

W projektowanych pomieszczeniach nalezy wykona¢ nowe tynki oraz wylewki
samopoziomujace, ulozy¢é w WC plytki ceramiczne $cienne do wysokosci 2 m oraz
wykona¢ wyktadzing podlogowa rolowang zgrzewang wraz z naprawg wyktadziny w
istniejacych pomieszczeniach remontowanych. Kolor wyktadziny w toaletach dobra¢ do
wzoru istniejacego. Projektuje si¢ réwniez wg oddzielnych opracowan branzowych
dostosowanie wewngtrznych instalacji CO, wodno — kanalizacyjnej oraz elektryczne;.

ZESTAWIENIE PRAC BUDOWLANYCH:

Roboty na zewnatrz

Rozbiorka nawierzchni z ptytek chodnikowych o powierzchni 51m?;

Ulozenie kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm koloru szarego na podsypce
cementowo wapiennej po $ladzie starych ptytek chodnikowych oraz dla nowego
utwardzenia o powierzchni 62 m” Kostka obramowana obrzezem chodnikowym
dhugosci 34 mb;

Rozbiorka czesci balustrady stalowej wysokosci 90 cm na schodach o dlugosci 1,4 m,
pozostala cze$¢ do czyszczenia i malowania 4,3 m;

Montaz urzadzenia — platformy do przewozu 0s6b niepelnosprawnych przy spoczniku
schodow zewngtrznych — kompletng platforme¢ dostarcza, montuje i uruchamia
producent urzadzenia.

Roboty wewnatrz budynku

Demontaz istniejacych drzwi drewnianych zewnetrznych i ponowny montaz celem
obnizenia progu w drzwiach;
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Rozbidrka $cianek dzialowych istniejacych toalet oraz $cianki w pomieszczeniu
rejestracji o powierzchni oraz wykonanie nowych $cianek dzialowych z bloczkoéw
betonu komorkowego na zaprawie klejowej o powierzchni;

Wykona¢ w pomieszczeniu WC obudowe rur kanalizacyjnych ptytami g-k
wodoodpornymi na ruszcie stalowym,;

Wykona¢ wymiang drzwi wewngtrznych w okleinie drewnopodobnej wraz z
dostosowaniem otworéw do nowej szerokosci;

Wykonanie nowego tynku w nowych pomieszczeniach oraz uzupehienie tynku w
pomieszczeniach remontowanych (przekucia, bruzdy instalacyjne, powigkszenie
otworéw pod drzwi);

Wykonanie gladzi gipsowych na sufitach i §cianach (powyzej lamperii wysokosci
1,6m);

Ulozenie ptytek ceramicznych §ciennych do wysokosci 2m w nowych toaletach oraz
pasa przy nowym zlewozmywaku w pomieszczeniu rejestracji o powierzchni0,6 m’;
Wykonanie wylewki samopoziomujacej w nowych toaletach;

Ulozenie wykladziny podlogowej rolowanej zgrzewanej odpornej na dzialanie
mikroorganizmoéw (bakterii, grzybow) wraz z naprawa wykladziny w istniejacych
pomieszczeniach remontowanych (wymiana drzwi);

Montaz parapetow PCV w pomieszczeniu nr 3;

Montaz nowych kratek wentylacyjnych sztuk §;

Malowanie dwukrotne catego o$rodka zdrowia, w pomieszczeniach do wysokosci 1,6
m przemalowa¢ lamperi¢ na $cianach.

DANE MATERIALOWO KONSTRUKCYJNE

. MURY

Mury zewng¢trzne bez zmian.

Wykonanie nowych $cianek dzialowych dla projektowanych pomieszczen toalet.
Sciany wykonaé z bloczkéw na zaprawie klejowej z betonu komorkowego.
Rozbidrka $cianek dzialowych w istniejagcym pomieszczeniach toalet i $cianki w
pomieszczeniu rejestraci.

. NADPROZA DRZWI I OKIEN

Nadproza bez zmian.

. TYNKI

We wnetrzach tynki wapienne troéjwarstwowe kat. III, do wykonania w nowych
pomieszczeniach oraz uzupehienia tynkéw po wykonaniu nowych instalacji,
wymianie stolarki drzwiowej (przemurowanie otworéw drzwiowych) , istniejace tynki
do wykonania gladzie gipsowe.

W pomieszczeniach WC, przewidziano na $cianach wykonanie oktadzin z ptytek
glazurowanych do wysokosci 2 m, wzor do uzgodnienia z inwestorem.

Sciany w pozostatych pomieszczeniach pokryte lamperia do wysokosci 1,6m do
uzupehienia i ponownego pomalowania.
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e Malowanie wewnatrz pomieszczen dwukrotne na kolory jasne farbami emulsyjnymi,
kolory do uzgodnienia z inwestorem.

4. POSADZKI

e W pomieszczeniach WC posadzki w postaci wykladziny rolowanej zgrzewanej
odpornej na dziatanie mikroorganizméw (bakterii, grzybow) na podiozu utwardzonym z
zastosowaniem warstwy wyrownujacej i wygladzajacej, samopoziomujacej grubosci
min. 5 mm. Kolor i wzér do uzgodnienia z inwestorem.

e W pozostalych pomieszczeniach istniejaca wyktadzina zgrzewana do uzupetnienia i
naprawy (wymiana stolarki drzwiowej).

5. STOLARKA

e Stolarka okienna PCV — bez zmian. Nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu nr 3 toaleta
parapety wewnetrzne PCV.

e Stolarka drzwiowa — drzwi zewngetrzne drewniane ponowny montaz celem obnizenia
progu w drzwiach do max 2 cm, pozostate drzwi wewngtrzne ptycinowe do wymiany
na nowe. Drzwi w okleinie drewnopodobnej wraz z wymiang o$cieznic.

W pomieszczeniach WC drzwi wyposazy¢ w kratke wentylacyjng o powierzchni 220

2
cm .

6. WENTYLACJA

e W budynku zastosowano wentylacje grawitacyjna.
e W pomieszczeniach na §cianach zamontowac¢ kratki wentylacyjne.

7. INNE ELEMENTY WYKONCZENIA

e Zamontowa¢ przy budynku Wiejskiego osrodka Zdrowia urzadzenie do przewozu
0s6b niepetnosprawnych przy wejsciu gltownym, spocznik schodéw .

e Wykona¢ w pomieszczeniu WC obudowe rur kanalizacyjnych ptytami g-k
wodoodpornymi na ruszcie stalowym.

e Teren przed budynkiem utwardzi¢ kostka brukowa betonowa.

e Teren uporzadkowac, odpady i materiaty niewykorzystane wywiez z terenu budowy.

UWAGI KONCOWE !

® Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace wykonania robot wg niniejszego projektu
rozwiaza¢ nalezy przed rozpoczg¢ciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

® Materialy budowlane oraz materiaty prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane atesty i
odpowiada¢ wymogom obowigzujacych norm.

® Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykonywaé zgodnie ze sztuka budowlang oraz
obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru.
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® Dopuszcza si¢ zmiany materialow po uprzednim uzyskaniu zgody projektanta i inwestora.

® QOdpady z fazy budowy zagospodarowac nalezy zgodnie z Ustawa o odpadach z dnia
27.04.2001 r. (Dz. U. z dn. 20.06.2001 r.)

Opracowal:

mgr inz. Robert Drzazga nr upr. LOD/1808/POOK/12

Radomsko, lipiec 2017 r.



