PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

WYKONAWCA :

Data opracowania

Remont utwradzenia przy Osrodku Zdrowia przy ulicy Goéra Strzelecka w Sulejowie
Sulejow dz. nr ewid. 225, 233/1, 234/1 obr. 7 m.Sulejow

Gmina Sulejow

97 - 330 Sulejoéw, ul. Konecka 42

drogowa

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont utwardzenia przy osrodku zdrowia w Sulejowie przy ulicy Gora Strzelecka obejmuje:
- rozbidrke istniejgcych zuzytych kraweznikéw, obrzezy, chodnikéw z ptyt betonowych;

- wykorytowanie do przyjetego poziomu niwelety terenéw chodnika;

- ustawienie nowych kraweznikoéw i obrzezy na tawach betonowych z oporami;

- utozenie podbudowy pod chodniki z warstwy piasku $rednioziarnistego gr. 10 cm;

- utozenie podsypki o faczniej cem.-piaskowej o tgcznej grubosci 5cm + 3 cm =8 cm;

- utozenie kostki o grubosci 8 cm i grubosci 6 cm;

- oczyszczenie i uzupetnienie ubytkdéw w istniejgcej nawierzchni asfaltowej utwardzenia;

- oczyszczenie i skropienie utwardzenia asfaltowego;

- utozenie na asfaltowym utwardzeniu asfaltowej warstwy $cieralnej o grubosci 4 cm.

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 12909



Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1/0813-03 kowej
171,2 m 171,200
RAZEM 171,200
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow wtopionych 15x22 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1/0814-05 kowej
analogia
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
3/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
26,0 m 26,000
RAZEM 26,000
4/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m2
d.1/0815-07 cementowo-piaskowe;j
23,0+69,0
92,0 m?2 92,000
RAZEM 92,000
5|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1{1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
171,2*0,3*0,15+4,5%0,1570,22+26,0*0,06*0,2+92,0*0,07
14,60 m3 14,600
RAZEM 14,600
2 Roboty ziemne
6|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikdéw w gruncie kat. I- [m2
d.2|0101-01 IV gtebokosci 20 cm
Krotnos¢ = 0,75
92,0 m2 92,000
RAZEM 92,000
7/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie kat. I- |m2
d.2|0101-01 IV gtebokosci 20 cm
3,5"51,0
178,5 m?2 178,500
RAZEM 178,500
8|KNR 4-04 Wywiezienie urobku z korytowania przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.2|1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
analogia 92,070,15
13,8 m3 13,800
RAZEM 13,800
9|KNR 4-04 Wywiezienie urobku z korytowania przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.2|1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
analogia 178,5%0,20
35,7 m3 35,700
RAZEM 35,700
3 Krawezniki i obrzeza
10/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.3/0402-04 (171,2+4,5)*0,075
13,18 m3 13,180
RAZEM 13,180
11|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.3/0403-03 wo-piaskowej
171,2 m 171,200
RAZEM 171,200
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.3]/0403-05 wo-piaskowej
analogia
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
13|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3/0407-02 niem spoin piaskiem
26,0 m 26,000
RAZEM 26,000
4 Podbudowa
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-03 niu 10 cm
0114-04
92,0 m?2 92,000
RAZEM 92,000
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4/0114-05 15cm
3,5*51,0
178,5 m?2 178,500
RAZEM 178,500
16/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4/0114-07 8cm
Krotnos¢ = 0,625
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
178,5 m?2 178,500
RAZEM 178,500
5 Nawierzchnia zjazdéw i chodnikéw
17|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru-  |m?2
d.5/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
0105-08
69,0 m?2 69,000
RAZEM 69,000
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor grubo$¢ 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.5/0511-03 mentowo-piaskowe;j
69,0 m?2 69,000
RAZEM 69,000
19/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary grubos¢ 6 cm na podsyp- |m?2
d.5/0511-02 ce cementowo-piaskowej
23,0 m?2 23,000
RAZEM 23,000
6 Nakladka bitumiczna na jezdni i wjazdach asfaltowych
20|KNR 2-31 Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - ubytki nawierzchni  |mz2
d.6(1004-01
107,4 m?2 107,400
RAZEM 107,400
21/KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni mieszankg asfaltu lanego t
d.6(1107-01 107,4*0,05*2,25
12,08 t 12,080
RAZEM 12,080
22|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.6/1004-06
910,6 m2 910,600
RAZEM 910,600
23|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.6/1004-07
910,6 m2 910,600
RAZEM 910,600
24/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst- |m2
d.6/0311-05 wa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
0311-06
910,6 m?2 910,600
RAZEM 910,600
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