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OPIS TECHNICZNY

REMONTU UTWARDZENIA
PRZY OSRODKU ZDROWIA W SULEJOWIE

1. Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie sporzgdzone zostato na zlecenie Gminy Sulejéw.
Podstawg stanowigcg wykonanie niniejszego opracowania byty nastepujgce materiaty:
— zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,
— mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,
— ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

— pomiary inwentaryzacyjne i wizje lokalne.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest remont utwardzenia przy Osrodku Zdrowia

w Sulejowie.

3. Stan istniejacy.

Utwardzenie przy Osrodku Zdrowia w Sulejowie posiada nawierzchnie asfaltowg
oraz czesciowo chodnik z ptyt betonowych.

Utwardzenie jest aktualnie w dostatecznym stanie technicznym, wystepujg
nierownosci, spekania nawierzchni asfaltowej, zastoiska wody z uwagi na nieregularny
poprzeczny i podtuzny profil utwardzenia. Chodnik w ztym stanie technicznym — zuzyte,

nierébwno utozone, wyszczerbione ptyty chodnikowe oraz kraweznik.

4. Dane projektowanego remontu.
4.1. Zakres remontu.

Remont utwardzenia przy osrodku zdrowia w Sulejowie przy ulicy Goéra

Strzelecka obejmuije:



e rozbiérke istniejgcych zuzytych kraweznikdw, obrzezy, chodnikbw z piyt
betonowych;

e wykorytowanie do przyjetego poziomu niwelety terenu pod utwardzenie z kostki
betonowej w miejscu istniejgcej jezdni asfaltowej (oznaczenie na PZT kolorem
zielonym);

e ustawienie nowych kraweznikow i obrzezy na fawach betonowych z oporami;

e utozenie podbudowy z kruszywa naturalnego (0/63 mm) -w-wa goérna gr. 20 cm
(pod poszerzenie utwardzenia z asfaltu);

e ufozenie podbudowy pod chodnik z warstwy piasku srednioziarnistego, gr. 10 cm;

e ulozenie podsypki cem.-piaskowej o fgcznej grubosci 5 cm + 3 cm =
8 cm (pod utwardzeniem z kostki betonowe));

e utozenie kostki o grubosci 8 cm;

e oczyszczenie i uzupetnienie ubytkdw w istniejgcej nawierzchni asfaltowej
utwardzenia;

e o0czyszczenie i skropienie utwardzenia asfaltowego;

e utozenie na asfaltowym utwardzeniu asfaltowej warstwy $cieralnej o grubosci
4 cm.

4.2. Parametry techniczne utwardzenia.

Parametry utwardzenia nie ulegng zmianie - przebiega po istniejgcym $ladzie

utwardzenia.

4.3. Przekréj normainy.

Przekrdj normalny nie ulegnie zmianie.

4.4. Przekrdj podtuzny.

W ramach przebudowy nie przewidziano korekt wysokosciowych utwardzenia.
Spadek podtuzny dostosowano do istniejgcego spadku podtuznego. Rzedne niwelety
zostaty okreslone z uwzglednieniem takich czynnikow jak:

— zachowanie rzednych istniejgcej niwelety;
— zachowanie minimalnych spadkéw poprzecznych;
— mozliwos$¢ powierzchniowego - grawitacyjnego odprowadzenia wod opadowych.

5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Ze wzgledu na realizacje inwestycji nalezy zwréci¢ uwage na to, aby:
— pracownicy w czasie przebywania na budowie powinni by¢é ubrani
w jaskrawe kamizelki ostrzegawcze,
— zabezpieczenie i oznakowanie robo6t nalezy utrzymac przez caty okres budowy.
Oznakowanie prowadzonych robd6t zwigzanych z wykonaniem robét wykonaé
nalezy zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas robét.



Przed rozpoczeciem robot, ktore wymagajg wprowadzenia zmian w istniejgcej
organizaciji ruchu, Wykonawca powinien przedstawi¢ zatwierdzony projekt organizacji
ruchu na czas budowy.

Kazda zmiana istniejgcej organizacji ruchu, wymaga odrebnego projektu,
opartego na harmonogramie robdt i uzgodnionego z Zarzadem terenu, Organem
zarzgdzajgcym ruchem oraz Policja.

W zaleznosci od postepu roboét, projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezgco aktualizowany przez Wykonawce.

Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia budowy
alternatywnych potgczen komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczen i utrudnien
dla indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu tranzytowego, komunikacji zbiorowe]
i ruchu pieszego. Tam, gdzie to mozliwe i nie zagraza bezpieczenstwu, nalezy dgzy¢ do
udostepnienia dla ruchu zawezonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej
skrajni.

6. Wptyw na srodowisko.

Inwestycja bedzie mieC istotny wptyw na bezpieczenstwo ruchu pojazdéw
i bezpieczenstwo pieszych. Docelowa eksploatacja drogi po przebudowie spowoduje
ztagodzenie ucigzliwosci srodowiskowych tj.:
— zmniejszenie hatasu powstajgcego podczas ruchu pojazdow — rowna
nawierzchnia jest cichsza i zwieksza ptynnosc¢ ruchu,
— zmniejszenie ilosci zanieczyszczen gazowych ze spalin samochodowych dzieki
uptynnieniu ruchu pojazdéw,
— przeprowadzenie segregacji powstatych odpaddéw po rozbiérkach i pracach
budowlanych,
— przeprowadzenie rekultywacji terendw po przeprowadzeniu prac remontowo —
budowlanych.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu:

Remont utwardzenia przy Osrodku Zdrowia w Sulejowie.

Adres obiektu budowlanego:

Dziatki nr ewid. 225, 233/1, 234/1 obr. 7 m. Sulejow.

Inwestor:

Gmina Sulejéw, ul. Konecka 42 97-330 Sulejéw.

Projektant sporzadzajacy informacje bioz:

mgr inz. Grzegorz Rudzki
97-330 Sulejow
ul. Gora Strzelecka 18



1.Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania zgodnie z art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca
1994r.- Prawo Budowlane Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz.1126, z p6zniejszymi zmianami jest
zawarcie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ze wzgledu na specyfike
realizacji obiektu budowlanego bedacego oparciem sporzadzanego przez kierownika budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.21a ust.1 w/w ustawy.

Zakres opracowania jest zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r.w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa o ochrony zdrowia Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126.

2. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji.
Celem n/w robot budowlanych jest remont utwardzenia przy Osrodku Zdrowia

w Sulejowie wraz z przebudowg chodnikow.

Zakres robot budowlanych zwigzanych z realizacjg zamierzenia obejmuje:

e rozbiorke istniejacych zuzytych kraweznikdw, obrzezy, chodnikéw z plyt betonowych;

e wykorytowanie do przyjetego poziomu niwelety terenu pod utwardzenie z Kkostki
betonowej w miejscu istniejgcej jezdni asfaltowej (oznaczenie na PZT kolorem
zielonym);

e ustawienie nowych kraweznikoéw i obrzezy na tawach betonowych z oporami;

e ulozenie podbudowy z kruszywa naturalnego (0/63 mm) -w-wa goérna gr. 20 cm (pod
poszerzenie utwardzenia z asfaltu);

e ulozenie podbudowy pod chodnik z warstwy piasku §rednioziarnistego, gr. 10 cm;

e ulozenie podsypki cem.-piaskowej o ‘tacznej grubosci 5 cm + 3 cm =
8 cm (pod utwardzeniem z kostki betonowej);

e ulozenie kostki o grubosci 8 cm;

e oczyszczenie 1 uzupetienie ubytkoOw w istniejacej nawierzchni asfaltowej utwardzenia;

e oczyszczenie i skropienie utwardzenia asfaltowego;

e ulozenie na asfaltowym utwardzeniu asfaltowej warstwy Scieralnej o grubosci
4 cm.

3. Wykaz istniejacych obiektow

® teren pod przewidziang inwestycje.
4. Elementy zagospodarowania dzialek lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

= infrastruktura podziemna.

5.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.
Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzaja
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

® ruch pojazdéw transportowych i maszyn drogowych;

® praca maszyn przy wykonywaniu robot ziemnych;

® rozladunek materialow potrzebnych do przebudowy drogi.

Wskazania i zalecenia:
= zamknigcie placu na czas prowadzenia robot;



= zabezpieczenie strefy wykonywanych robot poprzez oznakowanie i zabezpieczenie robot
drogowych;

= wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy maszyn minimum 6,00m;

®  przy robotach w pasie drogowym uzgodni¢ zajecie pasa drogowego z zarzadca drogi;

® roboty w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ pod nadzorem
zarzadzajacych tymi sieciami.

6. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét.

Instruktaz pracownikdéw nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o szczegotowe zasady
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych ze szczegdlnym
uwzglednieniem zasad wykonywania robdt budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia i ich
sgsiedztwa oraz stosownie przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej zgodnie ze
specyfikacja wykonywania robot w zakresie branzy drogowej. Uzywa¢ maszyn i urzadzen
sprawnych i posiadajacych aktualne badania techniczne i dopuszczone do pracy.

Uwagi ogolne:

= wszystkie roboty ziemne w sasiedztwie istniejacych uzbrojen winny by¢ wykonywane
recznie pod nadzorem inspektora nadzoru i zainteresowanych instytucji

= przed rozpoczgciem robdt ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne celem ustalenia
rzeczywistych tras istniejagcych urzadzen podziemnych tj. odspojenie gruntdéw sposobem
recznym bez uzycia kilofow. Zaleca si¢ uzycia detektorow stosowanych w budownictwie
do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci
wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej i cieplnej;

= w trakcie prowadzenia robot nalezy szczegdlnie zwroci¢ uwage na zachowanie wymaganej
norma odlegtosci co najmniej 0,5 m od istniejacej sieci;

=bariery od strony jezdni nalezy zaopatrzy¢é w pomaranczowe $wiatta pulsujace
ostrzegawcze przez calg dobeg;

= kadra dozoru winna by¢ wyposazona w $rodki tgcznosci telekomunikacyjnej;

"numery telefonow alarmowych winny by¢ umieszczone w miejscu widocznym 1
dostepnym,;

= pracownicy zatrudnieni przy robotach winni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i
kamizelki ostrzegawcze;

=operatorzy sprzetu budowlanego 1 maszyn drogowych musza posiada¢ aktualne
uprawnienia do obstugi maszyn;

=wszelka dokumentacja tj. techniczna, dziennik budowy, dokumentacja BHP, winna
znajdowac si¢ w biurze kierownika budowy;

= kierownik budowy codziennie przed rozpoczeciem robot winien sprawdzi¢ plac budowy,
stan techniczny maszyn i urzadzen.



