Opis do projektu

I. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe do projektu.

Podstawg do opracowania powtarzalnych schematéw zabezpieczen jest:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2002 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr
2201z 23.12.2003 r. , poz. 2181):

-zat. nr 1 - ,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”;

- zat. nr 2 -, Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych | warunki ich umieszczania na drogach”;

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnid 3 lipca 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegotowych warunkéw dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2015, poz. 1314).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 poz. 784 tekst jednolity) .

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 poz. 1260 z péi. zm.).

5. Zlecenie 1GP.7031.15.2017 z 09.03.2017 r. z Gminy Sulejow.

6. Pismo Starostwa Powiatowego w Piotrkowie BD.7126.4.2017.RR z 09.02.2017r.

7. Pismo Starostwa Powiatowego w Piotrkowie BD.7126,36.2016.RR z 14.11.2016r.

Il. Charakterystyka stanu istniejgcego drogi .

Projekt organizacji ruchu opracowano z uwagi na liczne petycje mieszkaricéw jak Radnych Rady Miejskiej w celu poprawy
bezpieczeristwa uczestnikéw ruchu oraz na podstawie zalecern Komisji ds. organizacji i zarzadzania ruchem (pisma
w zatgczeniu).

Ulica taczna (droga gminna 110553E) na odcinku od ulicy Koneckiej (DK nr 74) do ulicy Opoczyniskiej (DK nr 12) posiada -
przekrdj uliczny, nawierzchni asfalto — betonowg i dwustronne chodniki o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci
od1,5do2m.

Natezenie ruchu pojazdéw na tacznej: Srednie.

Natezenie ruchu pieszych na tacznej: srednie.

Dane ruchu w/g GPR z 2015 roku:

-DK 12 - 5783 poj./dobe

-DK 74 - 8702 poj./dobe

Odpowiedzialnym za oznakowanie po zatwierdzeniu projektu bedzie Urzad Miejski w Sulejowie.

Planowane wprowadzenie organizacji ruchu: do 31 grudnia 2017 r.

lll. Rozwigzania projektowe .

W celu wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy tacznej na odcinku od ulicy Koneckiej (DK nr 74) do ulicy
Opoczyriskiej (DK nr 12) oraz ograniczenia wjazdu pojazdéw powyzej 3,5 t nalezy wykonac n/w oznakowanie:

a/ na ulicy tacznej:

- B-5iD-3 oraz P-3b (11 m) od strony Koneckiegj,

- B-2 i P-12 (8 m) od strony ulicy Opoczynskiej,

- do likwidacji oznakowanie poziome od strony ulicy Koneckiej: P-12, P-4,

b/ na ulicy Koneckiej (DK nr 74):

- F-6 w km 0+251 i F-6 w km 0+300 oraz P-3b (2 x 13 m),

- do likwidacji oznakowanie poziome P-1e (2 x 13 m),

¢/ na ulicy Opoczyriskiej (DK nr 12):

-B-21 w km 413+921 i B-22 w km 413+893,

-P-4 (7m, 18 m, 8,5 m), P-3b (5m), P-1e (9 m).

Lica znakéw stosowanych do oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym wykonaé z folii odblaskowej
| generacji. Dla tej kategorii drogi gminnej zgodnie z obowigzujacymi przepisami, nalezy zastosowac tablice znakéw typu ,5"
a dla drogi krajowej tablice znakéw typu ,D”.

Oznakowanie poziome wykonac farbg chlorokauczukowg z mikrokulkami — cienkowarstwowo.

IV. Przyktadowa lokalizacja znakéw w pasach drogowych.
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