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Radomsko dn.10.07.2017 r.  
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
o sporządzeniu projektu budowlanego 

 
 
 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 207,               
poz. 2016 z 2003 r. – teks jednolity z późn. zmianami) oświadczam, że 
niniejszy projekt budowlany pt.: „Remont pomieszczeń Wiejskiego 
ośrodka Zdrowia w Przygłowie wraz z montażem platformy do 
przewozu osób niepełnosprawnych” opracowany dla: Gminy Sulejów 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej.  

 
                                          
 

                                                        
 

 
                                                      mgr inż. Robert Drzazga nr upr. LOD/1808/POOK/12 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



3 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

 
(NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA  

Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.) 

Robi system biuro techniczno - handlowe 
mgr inż. Robert Drzazga 

97-500 Radomsko, ul. Mickiewicza 22a 
tel./fax 44 6835925, kom. 784014019 

NIP 772-101-19-83 
 
 
 

I. Informacje ogólne: 
 
1) Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

 
Remont pomieszczeń Wiejskiego ośrodka Zdrowia w Przygłowie wraz z 
montażem platformy do przewozu osób niepełnosprawnych 

       Przygłów, ul. Lęczyńska 10, 
       działka nr ewid. 716,   
       Obręb Włodzimierzów 

 
 
 

2) Imię i nazwisko lub nazwę Inwestora oraz jego adres: 
 

Gmina Sulejów 
ul. Konecka 42 
97-330 Sulejów 

 
 

3) Imię i nazwisko projektanta, sporządzającego informację: 
 

mgr inż. Robert Drzazga 
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II. Część opisowa 

 
Zgodnie z Art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane wymagane jest opracowanie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w związku ze specyfiką 
projektowanego obiektu budowlanego, która (na podstawie DZ.U.2003.120.1126 § 6 
ust. 1 b) stanowi wytyczną do opracowania przez kierownika budowy, przed 
rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającą specyfikę 
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych (poz. 1a pkt. 8). 

 
1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 

KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 
 

Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczeń Wiejskiego ośrodka Zdrowia 
w Przygłowie wraz z montażem platformy do przewozu osób 
niepełnosprawnych. Budynek dwukondygnacyjny podpiwniczony, wykonany w 
technologii tradycyjnej, murowany z dachem dwuspadowym – stropodach. Prace 
dotyczą kondygnacji parteru. 
 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 

Przewidziane w w/w projekcie prace dotyczyć będą działki zabudowanej 
istniejącym budynkiem usługowo – mieszkalnym i budynkiem szkolnym 
usytuowanym w głębi działki.  

 
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE 

MOGĄ  STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
 
Nie stwierdza się żadnych elementów zagospodarowania działki lub terenu, które 
mogłyby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
 
Robotnicy będą wyposażeni w odzież ochronną, rękawice, okulary ochronne w 
zależności od potrzeb.  
Urządzenia elektryczne na budowie podłączy uprawniony elektryk. 
Wszystkie roboty przeprowadzać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 
kwalifikacje. 

 
4. ZAKRES PRZEPISÓW BHP MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE PRZY 

ROBOTACH BUDOWLANYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE 
 

Na projektowanej budowie należy stosować się do przepisów związanych z obsługą 
urządzeń budowlanych.  
Wykaz przepisów bhp dotyczących prowadzenia prac budowlano – montażowo- 
instalacyjnych i przepisów związanych: 

 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
Dz.U. Nr 47 poz. 401. 
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5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 
ZDROWIA  LUB W ICH SĄSIEDZTWIE 

 
Nie przewiduje się robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie. 
 
Teren budowy będzie wygrodzony przed dostępem osób nie zaangażowanych w 
procesy budowlane oraz oznakowany tablicami informacyjnymi. Prace prowadzone 
będą pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie przygotowanie 
zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji na budowie. 

 
 
 

                                                                                                                                               
Opracował: 

 
 

 
 

                                                                                      
  mgr inż. Robert Drzazga nr upr. LOD/1808/POOK/12 
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OPIS DO PROJEKTU USYTUOWANIA BUDYNKU NA 
DZIAŁCE 

 
1. Inwestor:      

                    
Gmina Sulejów 
ul. Konecka 42 

    97-330 Sulejów 
                             

2. Adres inwestycji:         
    
Przygłów  
ul. Łęczyńska 10, 
działka nr ewid. 716 

         Obręb Włodzimierzów 
 

Projekt usytuowania budynku na działce –  opracowany na podstawie wizji lokalnej 
oraz w oparciu o uzgodnienia z Inwestorem. 
 
Projektowany remont części pomieszczeń Wiejskiego ośrodka Zdrowia wraz z 
montażem urządzenia - platformy do przewozu osób niepełnosprawnych, zlokalizowana 
jest na istniejącej działce wydzielonej geodezyjnie, oznaczonej w projekcie 
usytuowania budynku na działce kolorem zielonym.  

 
3. Istniejący stan działki. 

Działka posiada kształt prostokąta, zabudowana budynkiem szkolnym usytuowanym w 
głębi działki i usługowo - mieszkalnym przewidzianym do remontu, parter w którym 
znajduje się ośrodek zdrowia. Na piętrze lokale mieszkalne nie objęte pracami 
remontowymi. 
Teren działki ogrodzony. Działka porośnięta zielenią niską i średniowysoką.  
Budynek wolnostojący. 
 
Sąsiedztwo –  teren graniczy z działką zabudową od strony południowej budynkiem 
gospodarczy i mieszkalnym, od strony północnej i zachodniej z budynkami szkolnymi, 
od strony wschodniej z ulicą Łęczyńską.  
Wjazd na działkę bezpośrednio z ulicy Łęczyńskiej poprzez istniejący zjazd.  jest 
Wokół budynku teren utwardzony – nawierzchnia z płyt chodnikowych. 

 
Na działce projektuje się  remont pomieszczeń Wiejskiego ośrodka Zdrowia wraz z 
montażem urządzenia - platformy do przewozu osób niepełnosprawnych. 

 
4. Charakterystyka ekologiczna : 

 zaopatrzenie w wodę – poprzez rozbudowę wewnętrznej instalacji wodnej;  
 odpady i nieczystości – gromadzone będą w zamykanych pojemnikach 

opróżnianych okresowo – bez zmian; 
 zasilanie w energię elektryczną – bez zmian, rozbudowa wewnętrznej instalacji 

elektrycznej;  
 nieczystości płynne – przez rozbudowę wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej;  
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 odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo po terenie własnej działki – 

bez zmian,  
 ogrzewanie obiektu – bez zmian, z własnej kotłowni olejowej; 

 
Istniejący obiekt nie wytwarza gazów, pyłów i płynów niebezpiecznych dla             
środowiska, nie emituje uciążliwych dźwięków nie wytwarza elektromagnetycznych             
zakłóceń. 
Ewentualne uciążliwości powstałe w trakcie prowadzenia montażowych i eksploatacji 
inwestycji zamykają się w granicach nieruchomości. 

 
6. Działka znajduje się w strefach: 

 
-  III-ej klimatycznej ; 
-  I-ej wiatrowej ; 
-  II-ej śniegowej ; 
-  II-ej gruntowej ; 

 
7. Opinia geotechniczna : na podstawie wizji lokalnej ustala się dane terenowo – 

    gruntowe: 
- warunki gruntowe – proste ; 
- kategoria geotechniczna – pierwsza ; 
- grunt o nośności 0,20 MPa ; 
- poziom posadowienia ławy fundamentowe istniejące – 100 cm poniżej poziomu 

terenu; 
- poziom wody gruntowej znajduje się poniżej posadowienia ław fundamentowych  
- teren inwestycji i działka nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają 
 ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
- teren inwestycji i działka nie znajdują się w granicach wpływów eksploatacji 
   górniczej. 
 

8. Metoda realizacji robót budowlanych : sposobem prac zleconych. 
 

9. Bilans terenu :  
            powierzchnia zabudowy budynku nie ulega zmianie, wynosi - 146,08 m2  
            powierzchnia użytkowa  - 117,69 m2 

                                                                       
10.  Uwagi końcowe : 

 stosować materiały atestowane; 
 roboty budowlane wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i Polskimi Normami; 

 
                                                                                               Opracował: 

 
 

                                                   mgr inż. Robert Drzazga nr upr. LOD/1808/POOK/12 
 
 
 
 

Radomsko, lipiec 2017 r. 
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  OPIS TECHNICZNY   
 
 

Dotyczący remontu pomieszczeń Wiejskiego ośrodka Zdrowia w Przygłowie 
wraz z montażem urządzenia - platformy do przewozu osób 
niepełnosprawnych. Budynek położonego w miejscowości  Przygłów, ul. 
Łęczyńska 10, działka nr ewid. 716; obręb Włodzimierzów 
dla potrzeb: 
 

                            Gmina Sulejów, 
  ul. Konecka 42 

97-330 Sulejów 
  
        Podstawa opracowania: 
 

1. Umowa na wykonanie działa 
2. Mapa sytuacyjno - wysokościowa 
3. Oględziny w terenie 

 
 

I. DANE TECHNICZNE  
 
1. Remont pomieszczeń na parterze zajętych przez Wiejski ośrodek Zdrowia 

związanych z dostosowaniem budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
klatka schodowa przeznaczona dla osób mieszkających na piętrze.  
 

 Pow. użytkowa pomieszczeń ośrodka         106,44 m2 
 Wysokość pomieszczeń                                                               2,70 m 
 Zestawienie pomieszczeń: 

 
Zestawienie pomieszczeń przeznaczonych na rehabilitację leczniczą 

Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. użytkowa Rodzaj posadzki 
1 Wiatrołap 2,15 Wykładzina podłogowa rolowana zgrzewana 
2 Pomieszczenie porządkowe 0,79 Wykładzina podłogowa rolowana zgrzewana 

3 WC ogólnodostępne i dla 
osoby niepełnosprawnej 7,43 Wykładzina podłogowa rolowana zgrzewana 

4 WC dla personelu 3,50 Wykładzina podłogowa rolowana zgrzewana 
5 Poczekalnia 21,80 Wykładzina podłogowa rolowana zgrzewana 
6  Punkt szczepień 11,38 Wykładzina podłogowa rolowana zgrzewana 
7 Pomieszczenie rejestracji 11,70 Wykładzina podłogowa rolowana zgrzewana 
8 Pomieszczenie pomocnicze 6,77 Wykładzina podłogowa rolowana zgrzewana 
9 Pomieszczenie socjalne 5,60 Wykładzina podłogowa rolowana zgrzewana 
10 Gabinet zabiegowy 17,71 Wykładzina podłogowa rolowana zgrzewana 
11 Gabinet lekarski 17,61 Wykładzina podłogowa rolowana zgrzewana 
12 Klatka schodowa 11,25 Płytki ceramiczne 
 RAZEM: 117,69 m2  

  
2. Urządzenie - platforma do przewozu osób niepełnosprawnych, konstrukcja 
samonośna bez szybu, montaż na istniejącym utwardzeniu gruntu.   
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 Wymiary platformy około 1,3 x 1,7 m 
 Udźwig        300 kg / 2 osoby 
 Wysokość podnoszenia do 1,25 m 
 Ilość przystanków 2 
 Wersja platformy typu otwartego, przelotowa, bez szybu 

 
        
 

II. ROZWIĄZANIE  TECHNICZNE 
 
Projektuje się remont pomieszczeń Wiejskiego ośrodka Zdrowia - dostosowanie  
obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na zewnątrz budynku przy spoczniku 
istniejących schodów zewnętrznych, przy wejściu głównym montaż urządzenia - 
platformy do przewozu osób niepełnosprawnych na utwardzonym podłożu wraz z 
wymianą części płytek chodnikowych na kostkę brukową betonową. Wewnątrz 
budynku wykonanie nowych toalet jednej ogólnodostępnej i dostosowanej do potrzeb 
osób niepełnosprawnych oraz drugiej dla personelu poprzez rozbiórkę istniejących 
ścianek działowych w dotychczasowych pomieszczeniach toalet. Dodatkowo projektuje 
się wymianę drzwi wewnętrznych (gabinet zabiegowy, lekarski, punkt szczepień) z 
dostosowaniem do nowej szerokości w świetle ościeżnic 90 cm umożliwiającej 
swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich oraz 
ponowne obsadzenie drzwi frontowych zewnętrznych celem obniżenia progu do 
wysokości max 2 cm.    
W projektowanych pomieszczeniach należy wykonać nowe tynki oraz wylewki 
samopoziomujące, ułożyć w WC płytki ceramiczne ścienne do wysokości 2 m oraz 
wykonać wykładzinę podłogową rolowaną zgrzewaną wraz z naprawą wykładziny w 
istniejących pomieszczeniach remontowanych. Kolor wykładziny w toaletach dobrać do 
wzoru istniejącego. Projektuje się również wg oddzielnych opracowań branżowych 
dostosowanie wewnętrznych instalacji CO, wodno – kanalizacyjnej oraz elektrycznej.  
 

ZESTAWIENIE PRAC BUDOWLANYCH: 
 
Roboty na zewnątrz 
 

 Rozbiórka nawierzchni z płytek chodnikowych o powierzchni 51m2; 
 Ułożenie kostki brukowej betonowej grubości 6 cm koloru szarego na podsypce 

cementowo wapiennej po śladzie starych płytek chodnikowych oraz dla nowego 
utwardzenia o powierzchni 62 m2 Kostka obramowana obrzeżem chodnikowym 
długości 34 mb; 

 Rozbiórka części balustrady stalowej wysokości 90 cm na schodach o długości 1,4 m, 
pozostała cześć do czyszczenia i malowania 4,3 m; 

 Montaż urządzenia – platformy do przewozu osób niepełnosprawnych przy spoczniku 
schodów zewnętrznych – kompletną platformę dostarcza, montuje i uruchamia 
producent urządzenia.  
 

Roboty wewnątrz budynku 
 

 Demontaż istniejących drzwi drewnianych zewnętrznych i ponowny montaż celem  
obniżenia progu w drzwiach; 
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 Rozbiórka ścianek działowych istniejących toalet oraz ścianki w pomieszczeniu 

rejestracji o powierzchni oraz wykonanie nowych ścianek działowych z bloczków 
betonu komórkowego na zaprawie klejowej o powierzchni; 

 Wykonać w pomieszczeniu WC obudowę rur kanalizacyjnych płytami g-k 
wodoodpornymi na ruszcie stalowym; 

 Wykonać wymianę drzwi wewnętrznych w okleinie drewnopodobnej wraz z 
dostosowaniem otworów do nowej szerokości; 

 Wykonanie nowego tynku w nowych pomieszczeniach  oraz uzupełnienie tynku w 
pomieszczeniach remontowanych (przekucia, bruzdy instalacyjne, powiększenie 
otworów pod drzwi);  

 Wykonanie gładzi gipsowych na sufitach i ścianach (powyżej lamperii wysokości 
1,6m); 

 Ułożenie płytek ceramicznych ściennych do wysokości 2m w nowych toaletach oraz 
pasa przy nowym zlewozmywaku w pomieszczeniu rejestracji o powierzchni0,6 m2;  

 Wykonanie wylewki samopoziomującej w nowych toaletach; 
 Ułożenie wykładziny podłogowej rolowanej zgrzewanej odpornej na działanie 

mikroorganizmów (bakterii, grzybów) wraz z naprawą wykładziny w istniejących 
pomieszczeniach remontowanych (wymiana drzwi); 

 Montaż parapetów PCV w pomieszczeniu nr 3; 
 Montaż nowych kratek wentylacyjnych sztuk 8; 
 Malowanie dwukrotne całego ośrodka zdrowia, w pomieszczeniach do wysokości 1,6 

m przemalować lamperię na ścianach. 
  

    
III. DANE MATERIAŁOWO KONSTRUKCYJNE  
 

1. MURY  
 

 Mury zewnętrzne bez zmian. 
 Wykonanie nowych ścianek działowych dla projektowanych pomieszczeń toalet. 

Ściany wykonać z bloczków na zaprawie klejowej z betonu komórkowego. 
 Rozbiórka ścianek działowych w istniejącym pomieszczeniach toalet i ścianki w 

pomieszczeniu rejestracji.  
 

 
2. NADPROŻA DRZWI I OKIEN 

 
 Nadproża bez zmian. 

 
3. TYNKI 

 
 We wnętrzach tynki wapienne trójwarstwowe kat. III, do wykonania w nowych 

pomieszczeniach oraz uzupełnienia tynków po wykonaniu nowych instalacji, 
wymianie stolarki drzwiowej (przemurowanie otworów drzwiowych) , istniejące tynki 
do wykonania gładzie gipsowe.  

 W pomieszczeniach WC, przewidziano na ścianach wykonanie okładzin z płytek 
glazurowanych do  wysokości 2 m, wzór do uzgodnienia z inwestorem.  

 Ściany w pozostałych pomieszczeniach  pokryte lamperią do wysokości 1,6m do 
uzupełnienia i ponownego pomalowania. 
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 Malowanie wewnątrz pomieszczeń dwukrotne na kolory jasne farbami emulsyjnymi, 

kolory do uzgodnienia z inwestorem. 
 

4. POSADZKI 
 

 W pomieszczeniach WC posadzki w postaci wykładziny rolowanej zgrzewanej 
odpornej na działanie mikroorganizmów (bakterii, grzybów) na podłożu utwardzonym z 
zastosowaniem warstwy wyrównującej i wygładzającej, samopoziomującej grubości 
min. 5 mm. Kolor i wzór do uzgodnienia z inwestorem. 

 W pozostałych pomieszczeniach istniejąca wykładzina zgrzewana do uzupełnienia i 
naprawy (wymiana stolarki drzwiowej).  
 

5. STOLARKA 
 

 Stolarka okienna PCV – bez zmian. Należy zamontować w pomieszczeniu nr 3 toaleta 
       parapety wewnętrzne PCV. 
 Stolarka drzwiowa – drzwi zewnętrzne drewniane ponowny montaż celem  obniżenia  
       progu w drzwiach do max 2 cm, pozostałe drzwi wewnętrzne płycinowe do wymiany 
       na nowe. Drzwi w okleinie drewnopodobnej wraz z wymianą ościeżnic.  
      W pomieszczeniach WC drzwi wyposażyć w kratkę wentylacyjną o powierzchni 220 
      cm2.  

 
6. WENTYLACJA 

 
 W budynku zastosowano wentylacje grawitacyjną. 
 W pomieszczeniach na ścianach zamontować kratki wentylacyjne. 
 

 
7. INNE ELEMENTY WYKOŃCZENIA 

 
 Zamontować przy budynku Wiejskiego ośrodka Zdrowia urządzenie do przewozu 

osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym, spocznik schodów . 
 Wykonać w pomieszczeniu WC obudowę rur kanalizacyjnych płytami g-k 

wodoodpornymi na ruszcie stalowym.  
 Teren przed budynkiem utwardzić kostką brukową betonową. 
 Teren uporządkować, odpady i materiały niewykorzystane wywieź z terenu budowy.    

 
 
 
 

UWAGI  KOŃCOWE  ! 
 

 
 Wszelkiego rodzaju wątpliwości dotyczące wykonania robót wg niniejszego projektu 

rozwiązać należy przed rozpoczęciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.  
 

 Materiały budowlane oraz materiały prefabrykowane powinny posiadać wymagane atesty  i 
odpowiadać wymogom obowiązujących norm. 

 

 Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz 
obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru.  
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 Dopuszcza się zmiany materiałów po uprzednim uzyskaniu zgody projektanta i inwestora.  

 

 Odpady z fazy budowy zagospodarować należy zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 
27.04.2001 r. (Dz. U. z dn. 20.06.2001 r.) 

 
 

Opracował: 
 
 

                                         mgr inż. Robert Drzazga nr upr. LOD/1808/POOK/12 
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