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Inwestor: 
Gmina Sulejów 
ul. Konecka 42 
97-330 Sulejów 
 

 

 
Przedmiar 

 
Nazwa budowy: Remont pomieszczeń WOZ z montażem platformy do przewozu osób 
niepełnosprawnych 
Adres budowy: ul. Łęczyńska 10,  Przygłów 
Obiekt: Wiejski Ośrodek Zdrowia 
Rodzaj robót: remontowo-budowlane 
Podstawa opracowania: KNR 2-31, KNR 4-04, KNR 4-01, KNR 2-01, KNR 2-02, AW, KNR 4-01W, 
KNR 2-02W, KNR 00-12, KNR 2-02U 
 
 
Sporządził: 
 
 
 
  
 
 

Sprawdził: 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólna charakterystyka obiektu  
 

Projektuje się remont pomieszczeń Wiejskiego ośrodka Zdrowia - dostosowanie  obiektu 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na zewnątrz budynku przy spoczniku istniejących 
schodów zewnętrznych, przy wejściu głównym montaż urządzenia - platformy do 
przewozu osób niepełnosprawnych na fundamencie wraz z wymianą części płytek 
chodnikowych i wykonaniem nowego utwardzenia z kostki brukowej betonowej. 
Wewnątrz budynku wykonanie nowych toalet jednej ogólnodostępnej i dostosowanej do 
potrzeb osób niepełnosprawnych oraz drugiej dla personelu poprzez rozbiórkę 
istniejących ścianek działowych w dotychczasowych pomieszczeniach toalet. 
Dodatkowo projektuje się wymianę drzwi wewnętrznych (gabinet zabiegowy, lekarski, 
punkt szczepień) z dostosowaniem do nowej szerokości w świetle ościeżnic 90 cm 
umożliwiającej swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach 
inwalidzkich oraz ponowne obsadzenie drzwi frontowych zewnętrznych celem obniżenia 
progu do wysokości max 2 cm.    
W projektowanych pomieszczeniach należy wykonać nowe tynki oraz wylewki 
samopoziomujące, ułożyć w WC płytki ceramiczne ścienne do wysokości 2 m oraz 
wykonać wykładzinę podłogową rolowaną zgrzewaną wraz z naprawą wykładziny w 
istniejących pomieszczeniach remontowanych. 
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Książka przedmiarów/obmiarów 
1. roboty zewnętrzne 
Kod CPV:   
 
1 KNR 2-31 0815-02-050 

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 
50x50x7 cm na podsypce piaskowej 
krotność= 1,00 
 

51,00 m2 

2 KNR 2-31 0401-02-040 
Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV 
krotność= 1,00 
 

51,00 m 

3 KNR 2-31 0402-03-060 
Ławy betonowe  zwykłe 
krotność= 1,00 
 

1,36 m3 

1. 0,2*0,2*34    1,36 
4 KNR 2-31 0407-04-040 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową 
krotność= 1,00 
 

34,00 m 

5 KNR 2-31 0103-02-050 
Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu 
III-IV 
krotność= 1,00 
 

62,00 m2 

6 KNR 2-31 0105-05-050 
Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 
krotność= 1,00 
 

62,00 m2 

7 KNR 2-31 0105-06-050 
Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm 
krotność= 1,00 
 

62,00 m2 

8 KNR 2-31 0511-02-050 
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce 
cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) 
krotność= 1,00 
 

62,00 m2 

9 KNR 4-04 0804-01-040 
Rozebranie balustrad 
krotność= 1,00 
 

1,40 m 

10 KNR 4-01 1212-05-050 
Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową  balustrad 
krotność= 1,00 
 

3,87 m2 

1. 0,9*4,3    3,87 
11 KNR 2-01 0307-02-060 

Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 
m.Grunt kategorii III. 
krotność= 1,00 
 

2,24 m3 

1. 1,6*1,4*1,0    2,24 
12 KNR 2-02 1101-0702-060 

Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z piasku. 
krotność= 1,00 
 

1,68 m3 

1. 1,6*1,4*0,75    1,68 
13 KNR 2-02 0290-0301-034 

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi fi od 8-14 mm. 
krotność= 1,00 
 

0,06 t 

14 KNR 2-02 0205-01-060 
Płyty fundamentowe żelbetowe. 
krotność= 1,00 
 

0,67 m3 

1. 1,6*1,4*0,3    0,67 
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15  AW-090 
Dostawa i montaż podnośnika platformowego bez UDT 
krotność= 1,00 
 

1,00 kpl 

16  AW-090 
Odbiór urzadzenia przez UDT 
krotność= 1,00 
 

1,00 kpl 

2. roboty wewnętrzne 
Kod CPV:   
 
17 KNR 4-01 0354-05-050 

Wykucie z muru drzwi zewnetrznych do ponownego montazu po przebudowie - analogia 
krotność= 1,00 
 

1,00 m2 

18 KNR 4-01 0354-09-020 
Wykucie z muru ościeżnic  o powierzchni do 2 m2 
krotność= 1,00 
 

11,00 szt 

19 KNR 4-01 0348-03-050 
Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 
krotność= 1,00 
 

4,46 m2 

1. 2,28*2,8-0,7*2,0-0,7*0,75    4,46 
20 KNR 4-01W 0821-08-050 

Rozebranie okładziny ściennej układanej na kleju 
krotność= 1,00 
 

28,98 m2 

1. 2,0*(1,15*3+1,5*3+1,16*2+2,84*3)-1,2*6-1,4    28,98 
21 KNR 4-01 0348-02-050 

Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 
krotność= 1,00 
 

14,57 m2 

1. 2,8*(1,15+1,5*2+2,84)-1,2*3-1,4    14,57 
22 KNR 4-01 0329-02-050 

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej,dla otworów drzwiowych i okiennych 
krotność= 1,00 
 

0,21 m2 

1. 0,1*2,1    0,21 
23 KNR 4-01 0329-03-060 

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej,dla otworów drzwiowych i okiennych 
krotność= 1,00 
 

0,08 m3 

1. 0,1*0,41*2    0,08 
24 KNR 4-01W 0106-04-060 

Usunięcie z parteru gruzu 
krotność= 1,00 
 

2,23 m3 

1. 4,46*0,15+28,98*0,02+14,57*0,06    2,12 
2. 0,21*0,12+0,08    0,11 

25 KNR 4-01W 0109-11-060 
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 
krotność= 1,00 
 

2,23 m3 

1.  0,00    
26 KNR 4-01W 0109-12-060 

Dodatek za każdy następny 1 km wywiezienia gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi 
krotność= 1,00 
 

2,23 m3 

27 KNR 2-02W 0127-03-050 
Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 12 cm 
krotność= 1,00 
 

13,53 m2 

1. 2,8*(1,55*2+2,42)-1,6-1,8    12,06 
2. 2,8*1,17-1,8    1,48 

28 KNR 4-01 0715-0101-050 
Tynki wewnętrzne zwykłe kat.II/wap.suchogasz/wykonane ręcznie,podłoże z cegły,pustaków cer.gazo-I 
pianobet.na ścianach płaskich,pow.podłogi pomieszczeń do 5m2 
krotność= 1,00 
 

29,22 m2 
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1. 2,0*(2,83*2+2,75*2+1.55*3+1,2+1,0)-1,6*2-1,8*2    29,22 
29 KNR 4-01 0716-0101-050 

Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III/wap.suchogasz/wykonane ręcznie,podłoże z cegły,pustaków cer.gazo-I 
pianobet.na ścianachpłaskich,pow.podłogi pomieszczeń do 5m2 
krotność= 1,00 
 

16,49 m2 

1. 2,8*(2,42+1,67+1,17)-1,8*2+0,8*(1,5*3+1,2+1,0)    16,49 
30 KNR 4-01 0711-0101-050 

Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz./na ścianach płaskich,słupach 
prostokąt.podłoże z cegły pustak.ceram.gazo-I pianobet.jedno miej.-1m2 
krotność= 1,00 
 

4,00 m2 

31 KNR 4-01 0705-0701-040 
Wykonanie pasów szer.do 10cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna suchogasz.na murach z cegieł lub 
ścianach bet.pokrywających bruzdy,z przewodami elektrycznymi 
krotność= 1,00 
 

25,00 m 

32 KNR 4-01 0706-0101-020 
Uzupełnienie tynku kat.III zaprawą cem.wap.na wap.suchogasz.na miejscach zamur.cegłami,pustakami 
cer.lub zabet.na ścianach,otynkowanie jednego miejsca do 0,1m2 
krotność= 1,00 
 

5,00 szt 

33 KNR 2-02 0129-01-020 
Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1 m. 
krotność= 1,00 
 

3,00 szt 

34 KNR 2-02 2004-01-050 
Obudowa elementów konstrukcji słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych 
pojedynczych.Obudowa jednowarstwowa 55-01.-pionu 
krotność= 1,00 
 

1,68 m2 

1. 2,8*0,6    1,68 
35 KNR 00-12 0829-01-050 

Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej 
krotność= 1,00 
 

37,68 m2 

1. 2,0*(2,83*2+2,75*2+1,55*4+1,2*2+1,0*2)-1,8*2-1,6*2    36,72 
2. 0,6*1,6    0,96 

36 KNR 00-12 0829-07-050 
Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metodą kombinowaną 
krotność= 1,00 
 

37,68 m2 

37 KNR 4-01 0322-02-020 
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 
krotność= 1,00 
 

8,00 szt 

38 KNR 2-02W 1026-01-050 
Montaz drzwi zewnętrznych z demontazu- analogia 
krotność= 1,00 
 

2,00 m2 

39 KNR 2-02W 1026-01-050 
Ościeżnice wewnętrzne fabrycznie wykończone - analogia 
krotność= 1,00 
 

15,60 m2 

1. 2,0*6+1,8*2    15,60 
40 KNR 2-02W 1022-01-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,jednoskrzydłowe,fabrycznie wykończone 
krotność= 1,00 
 

14,00 m2 

1. 1,8*6+1,6*2    14,00 
41 KNR 2-02 1218-03-020 

Uchwyty dla niepełnosprawnych 
krotność= 1,00 
 

4,00 szt 

42 KNR 4-01 1202-09-050 
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 
krotność= 1,00 
 

243,86 m2 

1. 117,69-11,25    106,44 
2. 1,2*(2,83*3+2,42*2+2,43*2+2,42+5,03*6+2,58*4+3,42

*2+3,56*2+1,57*4+0,5*2+1,47*2+2,42*3+0,51+10,73*
2) 

   137,42 
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43 KNR 2-02U 1134-0201-050 
Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi 
krotność= 1,00 
 

243,86 m2 

44 KNR 2-02 2009-04-050 
Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na 
stropach,na podłożu z tynku. 
krotność= 1,00 
 

106,44 m2 

1. 117,69-11,25    106,44 
45 KNR 2-02 2009-02-050 

Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na 
ścianach,na podłożu z tynku. 
krotność= 1,00 
 

137,42 m2 

1. 1,2*(2,83*3+2,42*2+2,43*2+2,42+5,03*6+2,58*4+3,42
*2+3,56*2+1,57*4+0,5*2+1,47*2+2,42*3+0,51+10,73*
2) 

   137,42 

46 KNR 2-02 1505-03-050 
Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". 
krotność= 1,00 
 

243,86 m2 

47 KNR 4-01 1206-04-050 
Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z jednokrotnym 
szpachlowaniem - lamperie 
krotność= 1,00 
 

161,90 m2 

1. 1,6*(2,43*2+2,42+5,03*6+2,58*4+3,42*2+3,56*2+1,57
*4+0,5*2+1,47*2+2,42*3+0,51+10,73*2) 

   161,90 

48 KNR 2-02U 1130-0101-050 
Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej 
krotność= 1,00 
 

10,93 m2 

1. 7,43+3,5    10,93 
49 KNR 4-01 0817-02-050 

Uzupełnienie posadzki o powierzchni od 1,0 do 5,0 m2 z wykładziny 
krotność= 1,00 
 

15,57 m2 

1. 7,43+3,5    10,93 
2. 7*0,5*1,0+2,28*0,5    4,64 

50 KNR 2-02 1112-09-050 
Zgrzewanie wykładzin rulonowych. 
krotność= 1,00 
 

15,57 m2 

51 KNR 4-01 0817-05-040 
Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 
krotność= 1,00 
 

19,14 m 

1. 2,83*2+2,75*2+1,55*4+1,2*2+1,0*2-0,82-0,9*2    19,14 
 


