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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSJ wymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z uktadaniem i mor#em elementéw instalacji elektrycznej (ukladanie likab
i przewoddw, monta osprztu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz obiektdmidownictwa
inzynieryjnego. Specyfikacja nie obejmuje robét elgdtnych niskopydowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podsggako dokument przetargowy i kontraktowy przy zieica

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Oggstwa od wymaga podanych w niniejszej
specyfikacji mog mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o nadiim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewni, ze podstawowe wymaganiaedy spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikagcych z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki bilsiosy.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclznigj (ST) dotycg zasad wykonywania

i odbioru rob6t zwjzanych z:

» uktadaniem przewodow elektrycznych

* wymiang istniejgcej rozdzielnicy,

* montaem opraw, osprtu, urzdze i odbiornikdw energii elektrycznej,

wraz z przygotowaniem podta i robotami towarzysrymi, dotyczy wszystkich czynso

majacych na celu wykonanie robét zyganych z:

« kompletowaniem wszystkich materiatow potrzebnyctwgionania podanych vwgj prac,

« wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu gatpwania podiza
(w szczegolnéci monta elementéw ospegu instalacyjnego itp.),

» ulozeniem wszystkich materiatdw w sposob i w miejsadnym z dokumentagjechniczag,

* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumegtatgchnicza wszystkich elementéow
wyznaczonych w dokumentacji,

» wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumeantsaghniczg wszystkich wyznaczonych kabli
i przewodow,

* przeprowadzeniem wymaganych prob i hadsaz potwierdzenie protokotami kwalifikygymi
montowany element instalacji elektrycznej.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicz(®]) s zgodne z odpowiednimi normami
oraz okréleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV08B000-7, pkt 1.4. a tak
podanymi poriej:

Specyfikacja techniczna- dokument zawieragy zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzania
lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow tezhgch, jakéci, wymogow bezpiecZsstwa,
wielkosci charakterystycznych a tak co do nazewnictwa, symboliki, znakow i sposobénaczania,
metod badai préb oraz odbioréw i rozlicze

Aprobata techniczna - dokument stwierdzagy przydatné¢ dane wyrobu do oké®nego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co dmaggh podstawowych wyrobu oraz metodyk
bada dla potwierdzenia tych wymafa

Deklaracja zgodndci - dokument w formie éwiadczenia wydany przez producenta, stwiergzaj
zgodnd¢ z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, priggmi, wymogami
lub specyfikacj techniczi dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowaons jednostk badajca (certyfikujaca),
stwierdzajcy zgodné¢ z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfika¢gchniczig dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czes¢ czynna - przewod lub inny element przewady, wchodacy w skiad instalacji elektrycznej lub



urzzdzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instakdektrycznej mge by pod nagiciem a nie spetnia
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PEN nie § czs$ciag czynry).

Polaczenia wyrownawcze- elektryczne paiczenie cgsci przewodzcych dosgpnych lub obcych
w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy stiagce do dostarczania energii elektrycznej, sygnafismgulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zesp6t materiatdbw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewoddw, utatwigly ich monta oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpiegaaprzed
uszkodzeniami, wytyczagy trasy cagéw rownolegtych przewodéw itp.

Grupy materiatéw stanowgych osprzt instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony kradzi,

- koryta i korytka instalacyjne,

- systemy mocupe,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprg (oznaczniki przewodéw, dtawice gekki i szyny, zaciski ochronne itp.).
Urzadzenia elektryczne - wszelkie uradzenia i elementy instalacji elektrycznej przezioaez
do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, riaddzub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzzdzenia przeznaczone do przetwarzania energii ghie]
w inng forme energii §wiatto, ciepto, energi mechaniczaitp.).

Klasa ochronngci - umowne oznaczenie, okfajace maliwosci ochronne urgzenia,

ze wzgkdu na jego cechy budowy, przy begmainim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna)- kompletne urzdzenie staace do przymocowania

i potaczenia z instalagjelektryczn jednego lub kilkuzrodet swiatta, ochronyzrodet swiatta przed
wpltywami zewrtrznymi i ochronysrodowiska przed szkodliwym dziatanietrodta swiatta a take
do uzyskania odpowiednich parametrGwietinych (bryla fotometryczna, luminacja), utatwia
wihasciwe umiejscowienie i bezpieczmvymiarg zrodetswiatta, tworzy estetyczne formy wymagane
dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowy

sg ostony lub elementy ukierunkowaniddetswiatta w formie: klosza, odbipika, rastra, abaru.
Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony prdetykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed prataliem si ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegolnie wody) i gazdéw, a kédrapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej- zespot elementoéw pgtzonych pérednio lub bezpaednio

ze zrédlem energii elektrycznej za pomocchronionego przed przgeniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiedniogppbnych przewodow elektrycznych. W skiad obwodu
elektrycznego wchodz przewody pod naptiem, przewody ochronne oraz wszelkie gdzenia
zmieniapce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, steicze

i sygnalizacyjne, zwzane z danym punktem zasilania w eng(gabezpieczeniem).

Przygotowanie podiaga - zespo6t czynnei wykonywanych przed zamocowaniem osuz
instalacyjnego, uemzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrygjznuktadaniem kabli
i przewodow majcy na celu zapewnienie rovosci ich zamocowania zgodnie z dokumerdacj
Do prac przygotowawczych zaliczg siastpujace grupy czynriei:

- wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieplotowych,

- kucie bruzd wnek,

- o0sadzanie kotkbw w podta, w tym ich wstrzeliwanie,

- monta uchwytow do rur i przewoddw,

- monta konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, itestd wigzkowych, szynoprzewodéw,

- monta korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podia - przygotowanie do klejenia.

Czes¢ dostepna - przewodzca cz$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu,
bedaca w zasjgu rki ze stanowiska doghnego (tj. takiego, na ktérym cziowiek o przsoe]
sprawngci fizycznej mae st znale¢ bez korzystania zdérodkdédw pomocniczych np. drabiny,
stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy jei@ pod napiciem, jednak mze st pod nim
znale¢ w momencie zaktocenia (uszkodzenia lub niezamieszo zmiany instalacji
elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lukladu pracy umgzenia np. zwarcia,



wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestraelub miejsce eksploatacji instalacji lub gdzea,

do ktérego dogp posiadaj jedynie osoby upowaione.

Napiecie dotykowe Ud(Zrédtowe przy dotyku} napkcie pojawiajce s¢ przy zwarciu doziemnym

pomiedzy przewodzca czscia, ktora mae by (nie jest) dotknita przez czlowieka a miejscem na

ziemi, na ktérym znajdujsie stopy.

Ostona izolacyjna- ostona wykonana w celu uniemiwienia dotknicia elementow w GZci

dostpnej, na ktérych mae sk pojawic niebezpieczne nagie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia - miejsce w ktérym @d uziemienia nie powoduje zauwednej r&nicy

potencjatdw pongidzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewod uziemiapcy - przewodnik 4czacy uziemiany element z uziomem, umieszczony pozaizi

lub izolowany od ziemi i wody, #i sie¢ w tym srodowisku znajduje.

Uziemienie- zespoksrodkéw i uradzen stuzacych pohczeniu przewodicej czsci z ziemy poprzez

odpowiedmni instalacg.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o adigalnio duej powierzchni styku

w celu zapewnienia dobrego patenia elektrycznego.

Moze wystpowa jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, asywany do uziemienia),

- sztucznywykonany w celu uziemienia),

Jako podstaw przyjmuje s¢ wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w praiipa braku
mozliwosci lub nieoptacalngci ich zastosowania, wykonujeesiziomy sztuczne.

Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

- Stal ocynkowana na gmo oraz pokryta miedgigalwanicznie lub platerowana

- Miedz gota a take pokryta cyn lub ocynkowana

Zwody - goérna cegs¢ urzdzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwayiigvuderzenia

pioruna.

Jako zwody, ze wzgtibw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normykavgystuje i metalowe
lub zelbetowe elementy dachu (szczegdlnie te, ktéreajgysbnad dach).

Rodzaje zwodow:

- Zwody naturalne- zewretrzne lub wewgtrzne metalowe pokrycia i konstrukcje sne dachow,
a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajow achrobiektow (podstawowej, obostrzonej
i specjalnej). Wykorzystanie elementéw dachu jakody naturalne jest nitiwe jesli spetnione
sa dodatkowe warunki:

1. grubosé¢ blachy elementu musi by¢ wigksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mmdla
aluminium
2. krople metal u wytopione przez piorun nie mogg przedostac Si¢ do wnetrza budynku,

- Zwody sztuczne wykonywane w przypadku braku miiwosci zastosowania elementéw dachu
jako zwody naturalne, ze wzglu na konstrukej dachu lub konieczrigi spetnienia warunkow
dodatkowych. Zwody montowane beZpmdnio na obiekcie okéa si jako nieizolowane,
natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywazslowanym. Rozrénia st zwody
poziome (niskie, podwszone i wysokie) i pionowe. Ochrprodgromovd z zastosowaniem
zwodéw poziomych niskich lub podwgzonych nazwano ochrgnklatkowg, natomiast
Zz zastosowaniem zwodow pionowych lub poziomych \kitp nazwano ochran strefow.
Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokenontau zwodoéw, aby caty chroniony
obiekt znalazt si w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwdéd i jegioochronny).

Przygotowanie podtaa - zespdt czynnizi wykonywanych przed ukladaniem zwodow lub elerdent

instalacji uziemienia, magy na celu zapewnienie rmovosci utozenia instalacji zgodnie

z dokumentagj Zalicza st tu nasgpujace grupy Czynnii:

- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych ¢pizelotowych,

- kucie bruzd,

- osadzanie kotkbw w podia, w tym ich wstrzeliwanie,

- osadzanie klockéw w podta lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- monta uchwytéw i zaciskéw drutu, $¢ey, bednarki a tate elementéw, ktére mapy¢ chronione
np. czsci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczyoigsztéw itp.

Ochrona wewretrzna - zespét dziata i urzagdzen zapewniajcy bezpieczéstwo i ochrog przed

skutkami wytadowa piorunowych, ludziom znajdggym sk w budynku. Realizowana jest poprzez:

wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich wgdzen i elementéw metalowych, zachowanie



odpowiednich odgpdw izolacyjnych lub stosowanie dodatkowychdkéw ochrony.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspet nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczce rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPVOTBDO-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentagj rob6t montaowych elementéw instalacji elektrycznej stangwi

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynd@jm z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresunyf dokumentacii projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanyaaz programu funkcjonalnoatkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. @085 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robébligatoryjne w przypadku zamowie
publicznych), sporgzone zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegobtowego zakresumyodokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlangechz programu funkcjonalnozytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. L2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpgizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, mantarozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotygee bezpieczgstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pejszymi zmianami),

- dokumenty swiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub oE#owego
zastosowania aytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawe 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, .p881), karty techniczne wyrobow lub
zalecenia producentow dotyce stosowania wyrobow,

- protokoty odbiorow cgsciowych, kacowych oraz rob6t zanikgych i ulegajcych zakryciu
z zahczonymi protokotami z badgkontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkudthwy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 2rpéjszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nafewykonywa na podstawie dokumentacji projektowej

I szczegOtowe] specyfikacii technicznej wykonaniadbioru rob6t monteowych, opracowanych dla

konkretnego przedmiotu zamowienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wilasne produktéw i materiatdw prziame w specyfikacji sty ustaleniu

pozadanego standardu wykonania i oitemia wiaciwosci i wymogow technicznych zatonych

w dokumentacji technicznej dla projektowanych rczsi.

Dopuszcza si zamieszczenie rozgdan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéwdp

warunkiem:

- spetniania tych samych wg@wosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych roz®a na pimie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. 0Ogdblne wymagania dotycgce wiaciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania

Do wykonania i montau instalacji, urzdzeh elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznejlezy

stosowa przewody, kable, ospgz oraz aparatyri urzadzenia elektryczne posiadeg dopuszczenie

do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznage vgiroby, dla ktérych producent lub jego

upowaniony przedstawiciel:

- dokonal oceny zgodsoi z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug dkreego systemu
oceny zgodngzi,

- wydat deklaragi zgodndci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmomane



specyfikacje techniczne, normy opracowane przeadkfinarodow Komisje Elektrotechnicza

(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, norkrgjowe opracowane z uwzglnieniem
przepiséw bezpiecistwa Midzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotgcych Zatwierdzenia
Sprz:tu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE Ilub znakiem budowlan@nzgodnie z obowizujgcymi
przepisami,

- wydat deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyralmieszczonego
w okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa,

- wydat awiadczenie, ze zapewniono zgod&é wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanymindywidualm dokumentag
projektows, sporadzory przez projektanta obiektu lub z nim uzgodmnion

Zastosowanie innych wyrobdw, wgj nie wymienionych, jest niiwe pod warunkiem posiadania

przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwieizglednienia ich w zatwierdzonym

projekcie dotycgzcym montau urzdzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elekiyej powinny odpowiada wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, apachaechnicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca s}, aby kable energetyczne ukladane w budynkach gqsiaizolaci wg wymogoéw dla
rodzaju pomieszczenia i powiplochronn. Jako materiaty przewoaglze mana stosowé& mied,
liczba zyt: 1,2,3,4,5. Przewody instalacyjne nale stosowa izolowane Ilub z izolagj
i powtokg ochronm do uktadania na state, w ostonach lub bez, klgjbrbezpérednio do podiga lub
ukladanych na linkach #pych, a take natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; §tozyt zalery
od przeznaczenia danego przewodu. Bapeiznamionowe izolacji 750V. Jako materiaty przdmoe
mozna stosow& miedz i aluminium, przy czym dla przekrojiyt do 10 mmi nalezy stosowa
obowigzkowo przewody miedziane.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawdzi - Kable i przewody uktadane beZpednio na podtodze
nalezy chront poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, yspedtogowe).

Rury instalacyjne wraz z osprztem (rozgaktzienia, tuleje, 4czniki, uchwyty) wykonane
z tworzyw sztucznych albo metalowe, gléwnie stalowezasad jest wywanie materiatdw
0 wytrzymatdci elektrycznej powsej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore paatrzymug
ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej tenaparze gazy nieasszkodliwe dla cztowieka.
Rurowe instalacje witrzowe powinny by odporne na temperatuotoczenia w zakresie od - 5 do +
60C, a ze wzgldu na wytrzymatéé, wymagaj stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich
i srednich.

Systemy mocugce przewody, kable, instalacje vazkowe i osprat

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw- klinowane w otworze z elementem trzygwjm
statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do inngtdmentéw np. paski zaciskowe lub uchwyty
kablowe przykgcane; stosowane gldwnie z tworzyw sztucznych (diektelementy mag byé
wykonane take z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkgiach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanieputykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogs by¢ standardowe i ddcian pustych, sty do montau gniazd

i tacznikdw instalacyjnych, wyspuja jako kczace, przelotowe, odgatne lub podiogowe i sufitowe.
Wykonane s z materiatbw o wytrzymakei elektrycznej powsej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturzeepr
puszlke gazy nie g szkodliwe dla cztowieka, jednoczee zapewniaj stopier ochrony minimalny IP
2X. Dobor typu puszki uzateiony jest od systemu instalacyjnego. Ze wdgl na system monia -
wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowmdtogowe. W zalaosci



od przeznaczenia puszki mgsspelnig nastpujace wymagania co do ich wielkd: puszka
sprztowa@ 60 mm, sufitowa lub kecowag 60 mm lub 60x60 mm, rozggina lub przelotowap 70
mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowgpwa dla przewodéw o przekrojylty do 6 mnd.
Puszki elektroinstalacyjne do momtiagniazd i §cznikéw instalacyjnych powinny Byprzystosowane
do mocowania ospgiu za pomog ,pazurkow" i / lub wketow.

Pozostaty ospret - utatwia monta i zwieksza bezpieczstwo obstugi; wyrani¢ mozna kilka grup

materiatdw: oznaczniki przewodéw, dlawniceyczki i szyny, zaciski ochronne itp.
2.2.3. Sprzet instalacyjny

taczniki ogblnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb imgtappodtynkowych, natynkowych

i natynkowo-wtynkowych:

e Laczniki podtynkowe powinny hy przystosowane do instalowania w puszkagie0 mm
za pomog wkretéw lub ,pazurkow".

e Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowasg do instalowania bezgmednio
na podiau (Scianie) za pomagcwkretow lub przyklejane.

. Za;:}:ziski do 4czenia przewodow winny unatiwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5
mn.

¢ Obudowy hcznikéw powinny by wykonane z materialdw niepalnych lub niepodtrzygough
ptomienia.

» Podstawowe dane techniczne:
- napkcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prad znamionowy: do 10 A,
- stopier ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
- stopier ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.4. Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montaw instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
* Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny za@stayposaone w styk ochronny i przystosowane
do instalowania w puszka@gh60 mm za pomagcwkretéw lub ,pazurkéw".
* Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe pmy by¢ wyposaone w styk ochronny
i przystosowane do instalowania begeaniego na podia za pomog wkretéw lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe muasby¢ przystosowane do 5-cigylowych przewodow, w tym
do podjczenia styku ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do padczenia przewodéw winny umiliwia¢ wprowadzenie przewodéw o przekroju
od 1,5+6,0 mrhw zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykgae
Obudowy gniazd nakly wykona& z materiatow niepalnych lub niepodtrzyrpeych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
- naptcie znamionowe: 250V lub 250Vv/400V; 50 Hz,
- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
- stopier ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,
- stopier ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44.

2.2.5. Sprzet oswietleniowy

Wypusty sufitowe iscienne powinny b¥ przystosowane do instalowania opraswietleniowych,
przy czym przekrdj przewodéw utonych na state nie me by mniejszy od 1 mf a napécie
izolacji nie mae by mniejsze od 750 V g przewody uktadanegsw rurkach stalowych lub
otworach prefabrykowanych elementéw budowlanyclz &@0 V w pozostatych przypadkach.

2.2.6. Zwody

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgrevep i uziemienia powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (aohmaprobatach technicznych).

Zaleca s}, aby wymiary elementéw zastosowanych w ochronigradowej byly dobierane,
w zaleznaosci od rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycamyPN-86/E-05003.01.

Jako zwody poziome na dachu riglevykorzysté metalowe pokrycie dachu — blachodachéwk



Na kominach wykona zwody poziome, nieizolowane, niskie. Przewody od@dzajce wykong

w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynkako materiaty przewodee stosowa stal
ocynkowan. Przy ukladaniu zwodoéw poziomych nafe zachowywéa minimalne odlegtéci
od powierzchni podia nie mniej ni 2 cm. Katy ochronne nieizolowanych zwoddw pionowych
i poziomych wysokich nie powinny przekra¢zd5°.

2.3. Warunki przyj ecia na budowe materialéw do rob6t montazowych

Wyroby do rob6t montaowych mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

- s zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyjodam w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST

- sg3 whasciwie oznakowane i opakowane

- spetniaj wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyt dokumentwiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu doytaimie przygotowanych prefabrykatéw
réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne siemnia wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot miamtgch - wyrobOw i materiatbw nieznanego

pochodzenia.

Przyjecie materiatébw i wyrobow na budewpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

Wszystkie materialy pakowane powinnychgrzechowywane i magazynowane zgodnie z instgukcj

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

2.4. Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materiatly pakowane powinny ¢byprzechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcy producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.2ézegdélnéci kable i przewody
nalezy przechowywa na kgbnach (oznaczenie ,B") lub w dikach (oznaczenie ,K"), kae
przewoddéw producent zabezpiecza przed przedostamiasg wilgoci do wewntrz i wyprowadza
poza opakowanie dla utatwienia kontroli paramet(ouagtosc zyt, przekroj). Pozostaly spgtz osprzt
wraz z osprgiem pomocniczym naky przechowywa w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nglehroni przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mrz
oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe decpavywania wyrobdéw opakowanych
powinno by suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI

3.1.0g06lne wymagania dotycgce spratu

Prace mena wykonywa przy pomocy wszelkiego spite zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Podczas transportu na budpwnaley zachowa ostraznos¢ aby nie uszkodzi materiatow

do montau. Minimalne temperatury wykonywania transportu wya dla kebnéw: -i - 5°C dla

kragzkdw, ze wzgtdu na maliwo$é uszkodzenia izolacji. Stosowadodatkowe opakowania
w przypadku mgliwosci uszkodzé transportowych.

5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdtdnie z dokumentagcprojektows i umowg

oraz za jak&¢ zastosowanych materiatéw i jakowykonanych robét. Roboty winny bywykonane
zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz polecainiaspektora nadzoru.



5.2. Montaz przewoddw instalacji elektrycznych

Zakres robo6t obejmuje:

- przemieszczenie w strefie momvavej,

- ziozenie na miejscu monta wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowaniedmiebiegu instalacji i miejsc mortaosprztu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudowianpak: kucie bruzd w podiw,
przekucia scian i stropow, osadzenie przepustéw, zdejmowanigykpy¢ kanatow
instalacyjnych, wykonaniélepych otworow poprzez podkucie we yoe albo kucie gczne
lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworow fitagin, scianach lub podizach,

- osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dghlib kotwicych lub wspornikéw, konsoli,
wieszakow wraz z zabetonowaniem,

- monta na gotowym podilu elementow ospgtu instalacyjnego do mornta kabli
i przewodéw (pkt 2.2.2.),

- tuki z rur sztywnych naley wykonywa przy wyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich ukladania. Przy ksztattowaniu tuku sglzzenie rury nie mie by wicksze nk 15%
wewretrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienikutpodane s w tablicy
ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Nalezy stosowd dodatkowe opakowania w przypadku aiwosci uszkodzé transportowych.

Srednica znamionowa rury (mm) 18 |21 |22 |28 |37 |47
Promie tuku (mm) 190 | 190 [ 250 |250 |350 |450

- laczenie rur natey wykona& za pomog przewidzianych do tego celu agkek (lub przez
kielichowanie),

- puszki powinny by osadzone na takiej gdokasci, aby ich gorna (zewttrzna) kravedz
po otynkowaniusciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nale w puszce wyeic wymagag liczbe otworéw dostosowanych
doérednicy wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodgido srodka puszki na gbokas¢ do 5 mm,

- wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych rstalowego érednicy 1,0 do 1,2
mm dla utatwienia weigania kabli i przewoddéw wg dokumentacji projektowsajpecyfikacji
technicznej (szczegoOtowej) SST, ukiadanie (mgnt&abli i przewodow zgodne z ich
wyszczegblnieniem i charakterystylpodam w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) SST. W przypadku tatevowciggania kabli i przewodoéw,
wcigganie drutu prowadzego, stalowego nie jest konieczne. Przewody migZ utozone
swobodnie i nie mogby¢ naraone na naggi i dodatkowe nagzenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji primjelej i specyfikacji technicznej
(szczegoétowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004ady podstawowe i bezpiedstwa
przy wspotdziataniu cziowieka z masayn oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi, veypadku braku takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po mamntlkabli i przewoddéw jak: zaprawianie bruzd,
naprawascian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustdonta przykry¢ kanatow
instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob i bada zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw cswietleniowych i sprztu instalacyjnego, uradzen i odbiornikéw energii
elektrycznej

Te elementy instalacji montowav koncowej fazie robo6t, aby uniki niepotrzebnych zniszcae
i zabrudzé. Oprawy do stropu montowavkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczyesprinstalacyjnego, ugdzer i odbiornikow



energii elektrycznej montowanego s@anach.

Przed zamocowaniem opraw nalesprawdzt ich dziatanie oraz prawidtowé polgczen.

Zrodia $wiatta i zaptonniki do opraw natg zamontowé po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewné réwnomierne obaizenie faz linii zasilajcych przez odpowiednie pragizanie
odbiorow 1-fazowych. Mocowanie puszelks@ianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno
zapewnia niezledng wytrzymatcé na wycihganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wyczniki naley instalowd w sposob nie kolidggy z wyposaeniem
pomieszczenia. W sanitariatach nglerzestrzega zasady poprawnego rozmieszczania sfurz
Zz uwzgkdnieniem przestrzeni ochronnych. Pmdaie wyhcznikéw klawiszowych naley
przyjmow& takie, aby w catym pomieszczeniu bylo jednakowaia@da wtykowe ze stykiem
ochronnym nalgy instalowa& w takim potaeniu, aby styk ten wygpowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych rgl@odhczat w taki sposob, aby przewéd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd rednyrdo prawego bieguna.

Przewod ochronnydolacy zyta przewodu wielaytowego powinien mié izolacg bedaca kombinacy
barwy zielonej iz6ttej. Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposobpobtwadzenia wykoriazgodnie
z planami instalacji i schematami.

5.4. Instalacja pohczer wyréwnawczych

Dla uziemienia urgdzen i przewodow, na ktérych nie wygtuje trwale potencjat elektryczny,
naleey wykon& instalacje pajczen wyréwnawczych. Instalacja ta skladag st pohczenia
wyroéwnawczego: gtdwnego (gidwna szyna wyréwnawcnapjscowego (dodatkowego - dlagéai
przewodzcych, jednoczaie dos¢pnych) i nieuziemionego. Elementem wyrowgoyim potencjaty
jest przewdéd wyrownawczy. Rmizenia wyréwnawcze gtowne i miejscowe rmglevybrat taczac
przewody ochronne z efciami przewodgcymi innych instalacji. Pgkzenia wyréwnawcze gtéwne
nalezy wykona na najnkszej kondygnacji budynku tj. w piwnicy. Do gtéwrsgyny uziemiajcej
podiczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewaitfa, sprowadzapg je do wspolnego
punktu - gtownej szyny uziemiggej. W przypadku niemimosci dokonania paiczenia
bezpdredniego, pomidzy elementami metalowymi, nale stosowa iskierniki. Dla instalaciji
polaczer wyrbwnawczych w rozdzielnicach zasieych zewwgtrzne obwody éwietleniowe naley
stosow& odgromniki zaworowe poradzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji
piorunochronnej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
SzczegoOtowy wykaz oraz zakres bada pomontazowych i kontrolnych instalacii
piorunochronnych i uziemien zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PNEIC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Ponadto nalgey wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skiadajce sé z ogkdzin czesciowych
i koncowych polegaacych na kontroli:
- zgodndci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze etarfaktycznym,
- zgodndci polaczen z ustalog w dokumentacji powykonawczej,
- stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stankompletndci dokumentacji dotycce]
zastosowanych materiatow
- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementa@godnie z zasadami przeprowadzania hada
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje §irzy pgdzie przemiennym np. metpdechniczg
przy wyciu woltomierza, ktérego wewtrzna impedancja musi wynésminimum 200Q/V (dla
zasilania z sieci), orazrddto padu powinno by izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez
transformator dwuuzwojeniowy.
- stanu i kompletnéci dokumentacji dotycgeej zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie ggtosci wszelkich przewoddw wyspujacych w danej instalaciji,
- poprawngéci wykonania i zabezpieczenia poten srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawoontau,
- poprawndci wykonania montau sprztu instalacyjnego, ugdzer i odbiornikbw energii
elektrycznej,
- poprawngci zamontowania i dokonanej kompletacji opraiwietleniowych,
- pomiarach rezystancji izolaciji,



Rezystancja izolacji obwodow nie powinna ¢bynniejsza ni 50 MQ. Rezystancja izolacji
poszczegoblnych obwoddw wraz z ggizeniami nie powinna lkdymniejsza ni 20 MQ. Pomiaru
nalezy dokona& miernikiem rezystancji instalacji o napiu 1 kV.

Po wykonaniu ogldzin naley sporadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badzgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.2. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, ugzlzenia i aparaty nie spetdap wymaga podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostanodrzucone. J materialy nie spetniace wymaga zostaty
wbudowane Ilub zastosowane, to na polecenie Insgekivadzoru Wykonawca wymieni
je na wigciwe, na wlasny koszt. Na pisemne wgpitnie Wykonawcy Inspektor nadzoru imouzna
wade za nie majca zasadniczego wptywu na jadfunkcjonowania instalacji i ustaélizakres i
wielkos¢ potracen za obnikong jakosc.

7. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU
7.1. Ogo6lne zasady przedmiaru i obmiaru

Obmiaru robét dokonuje iz natury {wykonanej roboty) przyjmag jednostki miary odpowiadgje
zawartym w dokumentacji i tak:

- dla osprztu montaowego dla kabli i przewodéw: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewodow: m,

- dla sprztu facznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw éwietleniowych: szt., kpl.,

- dla uradzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

- dla elementéw instalacji piorunochronnej szt., m

W szczegllnéci mozna przyp¢ zasady podane w katalogach zawismggh jednostkowe naktady
rzeczowe dla odpowiednich robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Warunki odbioru instalacji i urz adzen zasilajacych
8.1.1 Odbidr miedzyoperacyjny

Odbiér midzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakaeniu danego etapu robo6t m@jch

wplyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu magpodlegg& m.in.:

- przygotowanie podita do montau kabli i przewodéw, dcznikébw, gniazd, opraw
oswietleniowych, uradzei i odbiornikdw energii elektrycznej oraz innego sfu,

- instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowand jegkonaniem rob6t przez inne bran
lub odwrotnie, gdy prace innych brawymagaj zakaiczenia robot instalacji elektrycznej np.
zasilanie pomp.

8.1.2. Odbidr czsciowy

Nalezy przeprowadzi badanie pomontawe czsciowe robot zanikagych oraz elementéw wdzen,
ktore ulegaj zakryciu (np. wszelkie roboty zanikkag), uniemaliwiajac oceg prawidtowdaci ich
wykonania po catkowitym uk@zeniu prac.

Podczas odbioru nate sprawdzt prawidlowgé montazu oraz zgodn& z obowjzujgcymi
przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.1.3. Odbidr karicowy

Badania pomontawe jako techniczne sprawdzenie j&iovykonanych robot naly przeprowadz



po zakdiczeniu roboét elektrycznych przed przekazaniegtkownikowi urzdzea zasilajcych.

Zakres badaobejmuje sprawdzenie:

- dla nap¢¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalaciji,

- dla nape¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraprawdzenie oznaczenia kabla,
ciagtosci zyt i zgodndci faz, proba napciowa kabla. Badania nagiem probierczym wykonuje
sie tylko jeden raz.

Parametry badaoraz sposob przeprowadzenia hadaokreslone w normach PN-IEC 60364-6-

61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki bada trzeba zamigi¢ w protokole odbioru kacowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie robot montawych instalacji elektrycznych mie by dokonane jednorazowo

po wykonaniu petnego zakresu robét i ichnkowym odbiorze lub etapami oktenymi w

umowie, po dokonaniu odbiorowgziowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy paizy zamawigicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz platrsei wykonanego i odebranego zakresu robot stanowfoéatych

robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jeckmsych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawaggo lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za olany zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elgttnych lub kwoty ryczaltowe obejmyge

roboty instalacyjne uwzgtiniajg rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatonegaa i sprz:tu,

- obslug sprztu nie posiadacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich tow=zn przestawnych umidiwiajgcych
wykonanie robot na wysokoi do 4 m (jéli taka konieczné&t wystepuije),

- usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie robaét,

- uporazdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usungcie pozostatéci, resztek i odpadow materiatbw w sposob podanyspecyfikacji
technicznej szczego6towej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych gfe g réwniez koszty montau, demontau i pracy rusztowanieztednych

do wykonania robét na wysosa do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen tkowych koszty niezioinych rusztowa mog

by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stanéwpodstaw oddzielnej platnéci. Sposdb rozliczenia

kosztow montau, demontau i pracy rusztowa koniecznych do wykonywania robét na wysédio

powyzej 4 m, naley ustalt w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji techniczfsgiczegdtowej) SST

robét w zakresie instalacji oraz opraw elektrycianyapracowanej dla realizowanego przedmiotu

zamowienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. réak przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @ch dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przeciwpam@niowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©Och dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.




PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©oh dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed giem przegzeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ch dla
zapewnienia bezpieczgtwa. Oddczanie izolacyjne igkczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @ch dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowanie srodkdw ochrony dls
zapewnienia bezpiecistwa. Postanowienia ogoélné&rodki ochrony
przed poraeniem pgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: 200(

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @ol monta
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @ol monta
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:200]

| Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. &ob monta
wyposaenia elektrycznego. Ohbgalngs¢  pradowa  dlugotrwals
przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @ob monta
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterczen

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. &@ob monta
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2004

BInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. &@ob monta
wyposaenia elektrycznego. Inne wypasaie. Oprawy fwietleniowe i
instalacje éwietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @ol monta
wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpigstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. aSpizanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vdgania dotycrce

701:1999 specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszdaerwyposaone w
wanre lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vilgania dotycxe

702:1999 specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pgakie i inne.

PN-1EC 60364-74 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vigania

702:1999/ Ap1:2002

dotycace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseimywmackie i inne.

PN-IEC 60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vilgania dotycxe

704:1999 specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacjea terenie budowy
rozbiorki.

PN-IEC 60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vdgania dotycgee

705:1999 specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacjelektryczne w

gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyczniki do zabezpiecaeprzetzeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposaenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpiedgéva przy wspotdziataniu cziowieka
maszyn, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identydifae
zaciskdw urzdzen i zakaczen zyt przewoddw oraz ogolne zasa
systemu alfanumerycznego.

z

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieagtva przy wspétdziataniu cztowieka
maszyn, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfifae
przewoddw barwami albo cyframi.

z

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urpgzen elektrycznych w uktadach niskieg
napkcia. Cz$¢ 1. Zasady, wymagania i badania.

JO

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do spgiu elektroinstalacyjnego daxytku domowego
i podobnego. G&¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 60799:2004

Sprzt elektroinstalacyjny. Przewody pragkeniowe i przewody

posrednicace.




PN-EN 60898-1:2003 (U)

Spyizelektroinstalacyjny. Wykczniki do zabezpiecheprzetzeniowych
instalacji domowych i podobnych. &Z 1. Wylkgczniki do obwodéw
pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/
A1:2005(U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyiczniki do zabezpiecheprzetzeniowych
instalacji domowych i podobnych. &Z 1. Wylkgczniki do obwodéw
pradu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/
AC:2005 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyiczniki do zabezpiecheprzetzeniowych
instalacji domowych i podobnych. &2# 1: Wylaczniki do obwodow
pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wwykczniki  r&znicowopydowe  bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpwego do #ytku domowego i
podobnego (RCCB). G#¢ 1: Postanowienia ogoélne.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyiczniki raznicowopgdowe z wbudowanyn
zabezpieczeniem nadpiowym do uytku domowego i podobneg
(RCBO). Czs¢ 1: Postanowienia ogolne.

=

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uklady elekiryczne w obiektach elekirogesicznych.
Wytyczne przeprowadzania pomottiarych bada odbiorczych.

PN-E-04700:1998/
Az1:2000

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogatrcznych.
Wytyczne przeprowadzania pomaoiavych bada odbiorczych (Zmiane
Azl).

=

PN-E-93207:1998

Sprzt elektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i ptytki odgatne na
napkcie do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50°’miymagania i
badania.

PN-E-93207:1998/
Az1:1999

Sprzt elektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i ptytki odgaizne na
napicie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 °m
Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998

Sprzt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamwes napicie
robocze 220 V i 230 V i pdy znamionowe do 25 A. Wymaganig
badania.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

PN-86/E-05003.01

Ochrona odgromowa obiektéw budogela. Wymagania ogolne.

PN-89/E-05003.03

Ochrona odgromowa obiektéw budoygla Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04

Ochrona odgromowa obiektow budoyda. Ochrona specjalna.

10.2. Ustawy

m

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bud@dmyth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dzz 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z4m0

Zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie szczegétowego zakresu i

formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji tectmiych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnaytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.200%rsprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawierajcego dane dotygee
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. M81poz. 953 z pidiejszymi

zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn202 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodrici wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazitikiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004vrsprawie systemow oceny
zgodndci, wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigz: w ocenie
zgodndci oraz sposobu oznaczenia wyrobdéw budowlanychla@mania CE (Dz. U. Nr 195, poz.

2011).



10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwd-montaowych (tom I, czs¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamyich ITB czs¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronnbuslynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich ITB czs¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronneudynkach gyteczndci publicznej. Warszawa
2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwvlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszav@d1 r.



