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3. OSWIADCZENIE

Stosowanie do przepisu art. 20 gust4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane/Dz. U. nr 207 z 2003r. poz. 2016 zZméjszymi zmianami. €viadczam,ze
projekt dotyczcy wykonania instalacji elektrycznej wg projektu dowlanego: Remont
pomieszcze Wiejskiego drodka Zdrowia w Przygtowie wraz z monén platformy do
przewozu 0soOb niepetnosprawnych w miejsceavdrzygtdéw, ul. feczynska 10, nr ewid.
dziatki 716, obgb Witodzimierzow jest spogeizony zgodnie z obowzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punkidzenia celu, ktbremu ma gi¢.



4. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne:

1.1. Warunki formalno — prawne wykonania projektu:

a) zlecenie inwestora,

b) ustalenia z inwestorem oditee przewidywanych ugtzen elektrycznych
oraz pomiary wykonane w terenie,

C) rzut przyziemia,

d) obowigzujagce normy, katalogi oraz przepisy agane z opracowaniem projektu,
a w szczegolnai:
- przepisy Budowy Urmdzen Elektrycznych,
- przepisy zwizane z wykonaniem projektu.

1.2. Polskie normy w instalacjach elektrycznych:

v SEP-E 0002:2002 - Instalacje elektryczne w budymkacieszkalnych. Podstawy
planowania zapotrzebowania mocy.

v PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice amspeciowe -- Czs¢ 1. Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie iatygu.

v PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice arsipeciowe -- Czs¢ 3: Wymagania
dotyczce niskonagiciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych dstalowania
w miejscach dogpnych do aytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdaieé
tablicowe.

4 PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i stengwa niskonagciowa - Czs¢ 1.
Postanowienia ogolne.

v PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w kisieh budowlanych - G#¢ 5-51:
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne.

v PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne nig&i@mapé¢cia - Czs$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieamdwa -- Ochrona przed g@tem przegzeniowym.

4 PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne migki napicia - Czs$¢ 4-444:
Ochrona dla zapewnienia bezpietzteva -- Ochrona przed zakiéceniami rapwymi
i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

v PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne migki napjcia - Cz$¢ 5-53: Dobér
i montaz wyposaenia elektrycznego -- Oglizanie izolacyjne,atzenie i sterowanie -
Sekcja 534: Urgdzenia do ochrony przed przegiami.

4 PN-EN 50310:2012 Stosowanie pcden wyréwnawczych i uziemiagych w budynkach z
zainstalowanym sperem informatycznym

4 PN-EN 12464-1 @wietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we ginzach.

4 PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne nigii@apécia - Czs¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieamdwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania ciegin

v PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne nigigapécia - Cz$¢ 5-56: Dobor
I montaz wyposaenia elektrycznego -- Instalacje bezpigrsteia

4 PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przeciwpom@niowa.

4 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w kisieh budowlanych - G&¢ 5-51.:
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne.

% PN-EN 12464-1:2018wiatto i oéwietlenie -- Gwietlenie miejsc pracy - G 1: Miejsca
pracy we wgtrzach

4 PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w ktsieh budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.



1.3. Przedmiot i zakres opracowania:

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem wykonannstalacji elektrycznej
wewretrznej  Gwietlenia, gniazd wtykowych, zasilania platformy adl oséb
niepetnosprawnych oraz wymiany rozdzielnic RG i Rig uwag i zaleaginwestora.

1.4. Stan projektowany:

Projektuje s} zasilanie obwodow dwietlenia i gniazd wtykowych w soodku z
rozdzielnicy RG. Projektuje i rozdzielnie RL przeznaczan do zasilania lokal
mieszkalnych. Przy wé&giu do budynku zainstalowarzycisk Ppa wytaczapcy rozdzielnie
RG. Rozdzielnice nakly wyposay¢ w zabezpieczenie zgodnie z rysunkiem nr 3.

Nalezy doprowadz uziemienie szpilkowe fi 16mm do rozdzielnicy R&@wvodem LgY
16mm2. Przed oddaniem instalacji daythkowania naley wykona pomiar uziemienia.

1.5. Instalacja Gwietlenia:

W budynku projektuje si instalacg podtynkows wykonam wg rysunku nr 1
przewodami YD¥o 3x1,5mm. Osprzt gérny i dolny wykona jako podtynkowy o klasie
ochronngci IP20, 1P44 zgodnie z rysunkiem nr 1. &alenia w puszkach wykoéagrzy
pomocy z4czek np. wago oczyszczonych uprzediyb Obwod zabezpiecZywytacznikiem
réznicowopgdowym i nadmiarowo — pdowym w istniegcej rozdzielnicy. Ospet
elektryczny nalgy montowa& w odlegtaci minimalnej 0,6m od wylewek krandw.

W celu zapewniania swietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano oprawy z uedi
awaryjnymi 1 godzinnymi zapewniggymi oswietlenie drég ewakuacyjnych. Oprawy AW
musz posiada atest CNBOP. Wszystkie oprawy zeodiami swietldbwkowymi musz
posiadé kondensatory do kompensacji mocy biernej.

Obliczenia doboru opraw wykonano przy pomocy progrdialux oraz opraw marki LUG.
Instalacg nalezy wykona oprawami dowolnej marki o réwnamnych kydz lepszych
parametrach technicznych od oprawetygh w opracowaniu. W przypadku ukfadania
przewodow w przestrzeni tatwopalnej nal¢e uktad& w rurach niepalnych (na poddaszu).
Po zakaiczeniu prac dotycacych wykonania instalacji elektrycznych, a przed odaniem
ich_do_eksploatacji_nalgy w/w_instalacie podda¢ ogledzinom, prébom i pomiarom z
godnie z wymaganiami_podanymi w PN-EN 60364-6-61 eelu sprawdzenia, czy zostata
wykonana zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm i prepiséw dotycacych instalacji
elektrycznych w obiektach budowlanych.

1.6. Instalacja gniazd wtykowych:

W budynku projektuje siinstalacg podtynkows dla gniazd wtykowych i ugdzen
tréjfazowych wykonag wg rysunku nr 2 odpowiednio przewodem Y&Y3x2,5 mm oraz
przewodem YKY 3x2,5 mf Osprzt wykona: jako podtynkowy o klasie ochronsm IP20 i
IP44 zgodnie z rysunkiem nr 2. Gniazda mont®wa wysokéci ustalonej z inwestorem.
Polczenia wykona w puszkach za pomeaiaczek np. wago oczyszczonych uprzediyb
Osprzt elektryczny nalgy montowa w odlegtaci minimalnej 0,6m od wylewek kranéw. W
przypadku uktadania przewodoéw w przestrzeni ftatlogjanalery je uktada w rurach
niepalnych.

Po zakaiczeniu prac dotycacych wykonania instalacji elektrycznych, a przed odaniem
ich do eksploatacji nalgy w/w instalacje poddaé ogledzinom, prébom i pomiarom z
godnie z wymaganiami_podanymi w PN-EN 60364-6-61 @elu sprawdzenia, czy zostata
wykonana zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm i prepiséw dotycacych instalacii
elektrycznych w obiektach budowlanych.




1.7. Sygnalizacja przyzywowa:

W wc dla 0s6b niepetnosprawnych zaprojektowangqisk pocagowy FAP3002,
wg rys. nr 2. Przycisk poggowy FAP3002 w pohtu sedesu montowana wysokeéci 1m.
Sznurek przyei¢ tak, aby koniec sznurka znajdowa} sa wysokéci 5cm nad podtag Do
kasowania alarmu w pobli drzwi wefciowych zaprojektowano kasownik FEH1001. Na
korytarzu nad drzwiami w&giowymi do pokoju przewidziano lampkIM1000. Wszystkie
elementy systemu przyzywowegmzy¢ za pomog przewodu YTKSY 3x2x0,5mmz2.

1.8. Instalacja PEL:
Poza zakresem opracowania

1.9. Instalacja odgromowa:
Poza zakresem opracowania.

1.10. Ochrona dodatkowa od poraenia pradem elektrycznym:

W istniepcej sieci n/n jako system ochrony dodatkowej ochjmia zastosowane jest
szybkie wyhczenie w ukladzie sieci TN-CS. W projektowane] atestji elektrycznej
odbiorczej za licznikowej zastosowachrorr od poraenia poprzez szybkie wgdzenie
napkcia przy wyciu wylgcznikdw r@nicowoprdowych w ukitadzie sieci TN-Schronie
podlegaja wszystkie czsci metalowe aparatow nie kdace w normalnych warunkach
pod napieciem, a mogce s¢ znalezé¢ w chwili awarii. W/w ochror wykona przy wyciu
przewodéw LgY 6mrhuktadajc ja w rurkach winidurowychb 13mnf, faczac w puszkach
hermetycznych przyayciu ziagczek ochronnych ZO 0006 .

5. Uwagi_koncowe:

1. Calds¢ robdt naley wykona solidnie i zgodnie z przepisami podanymi
na wstpie.

2. Prace montaowe i nadzér zleéi osobie (firmie) posiadagej uprawnienia
budowlane w tym zakresie.

3. Przestrzegaprzepisy BHP i technologiposzczegodlnych robot .

4. wszystkie projektowane prace wyk@nagodnie z obowzujgcymi przepisami,
normami oraz z niniejgzdokumentagj techniczg.

5. Materiaty wyte do budowy winny posiadatest oraz bhiyydopuszczone
do powszechnego stosowania,

6. Po zakaczeniu budowy instalacji elektrycznej, wykéng@omiary ochrony
przeciwporaeniowej: badanie wytznikow r&nicowopgdowych, uziemig
odgromowych, ngtenia gwietlenia awaryjnego, patzer wyrbwnawczych
oraz opornéci izolacji przewodow.

7. Protokoty bada i certyfikaty zastosowanych materiatdw elektryozimy osprztu
przekaza Inwestorowi,

8. Wszystkie zmiany, ktére na etapie realizacji rob&éierza dokorawykonawca
robét elektrycznych, musaizyska akceptagj autora projektu.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegwp kplejndé
realizacji poszczegolnych obiektow

1.1.Zagospodarowanie terenu budowy w tym doprowadzesnergii
elektrycznej umgliwiajacej prag urzagdzen elektrycznych
| zapewnienie éwietlenia sztucznego.

1.2.Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

2. Wykaz istniejcych obiektow budowlanych

2.1. Na terenie przewidzianym do budowy istnidpiekty budowlane.

3. Elementy zagospodarowania dziaiki lub tereduekmoq@ stwarzé
zagrazenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi

Na terenie olgitym granig dziatki brak elementow zagospodarowania {dzz
elektrycznych) stwarzagych  bezpérednie zagrgenie bezpiecZstwa |
zdrowia ludzi. Zagreenia j.w. pojawq Sic dopiero podczas realizacji robot
budowlanych.

4. Przewidywane zagrenia wys¢pujace podczas realizacji robot
budowlanych elektrycznych

4.1. W trakcie prowadzenia robot budowlanych:
- prowadzenie robét ziemnych w pohli czynnych  kabli
elektroenergetycznych. Prowadzenie rob6t w temperatponiej -10°C.
4.2. W trakcie prowadzenia robot elektrycznych:
- przy wykonywaniu instalacji w budynku (wieszaro@raw i uktadanie
przewodow), éwietlenia zewntrznego na budynku oraz na konstrukcji
budowli wystpuje ryzyko upadku z wysoko ponad 5m.

5. Sposo6b prowadzenia szkolenia pracownikOw przegsppieniem

do robot szczegdlnie niebezpiecznych. Wykonawcadgmzysipieniem

do wykonywania robot budowlanych jest obgmény opracowainstrukcg ich
bezpiecznego wykonywania i zapoZna nig pracownikbw w zakresie
wykonywanych przez nich robét. Pracownicy powirggitymowa

sie aktualnymi z&wiadczeniami odbycia szkaleraz badaniami lekarskimi.
Dodatkowo pracownicy przed przygpteniem do robo6t w warunkach
szczegolnie niebezpiecznych powinni péZzejzkolenie zapewnigge

im wiedz i umiegtnosci do wykonywania robét zgodnie z przepisami
bezpieczéstwa i higieny pracy.



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegejniebezpieczstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach smcgnego
zagrazenia zdrowia lub w ichasiedztwie, w tym zapewniggych
bezpieczn i sprawr komunikacg, umazliwiajaca szybka ewakua€ejna
wypadek paaru, awarii i innych zageen:

6.1. W trakcie prowadzenia robo6t elektrycznych kiyrych wysépuje
ryzyko upadku z wysolkai ponad 5m.

- zabezpieczy stanowiska pracy na wysala przez zastosowanie
rusztowa z odpowiednimi barierkami oraz zastosdwseatki
ochronne przed przypadkowym uderzeniem upaglah narzdzi
i innych przedmiotow

- otwory w stropach, przestrzenie przy klatkachosichwych,
zabezpieczy barierlg sktadagca sic z deski na wysokiei 0,15m
oraz pogczy ochronnej na wysokoi 1,1m.



