1.WSTEP

Prace terenowe 1 niniejszg opini¢ opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dn.25 kwietnia 2012 r. w/s ustalania geo
technicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych i normg PN-B-02479:1998-
Dokumentowanie geotechniczne. Podstawy merytoryczne stanowig normy PN-B/81-03020-
Posadowienie bezposrednie budowli oraz PN-S-02205:1998- Drogi  samochodowe.

2.DANE O PROJEKTOWANYM OBIEKCIE I TERENIE BADAN

Na terenie o powierzchni ponad lha potozonym pomiedzy wjazdowa ulicg
Piotrkowska, ulicami Szkolng 1 Polng oraz zabudowa przy Piotrkowskiej 11A il11B od
zachodu, projektowane jest zagospodarowanie o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym.
Projekt zaklada budowe obiektéw powierzchniowych, lekkich nie wymagajacych stalych
fundamentdéw - boisk i urzadzen sportowych, placow zabaw, altany z grillem, parkingu dla
samochodow.

Teren o powierzchni obnizajacej si¢ (spadki rzedu 4%) w kierunku NE, ku dolinie
Pilicy, porastaja drzewa w znacznej cze$ci przewidziane do pozostawienia. W czesci
srodkowo-zachodniej 1 wschodniej (przy obecnej bramie wjazdowej) zlozone sa pryzmy
nasypow ziemno-gruzowych. Pénocno-zachodni fragment, przy ul. Piotrkowskiej zajmuje
wy-grodzone ujecie wody z utwordow jurajskich z budynkiem hydroforni 1 szybik studni
dowierconej w 1984r. do glebokosci 30m (rury obsadowe @ 14” do 14m, ponizej otwor
,»b0sy” -nierurowany- @ 325mm).

3.WYKONANE PRACE TERENOWE

Tylko 3 sposrod 8 proponowanych otworow rozpoznawczych osiggnety zaktadang
glebokos¢ 2m. Z pozostatych — otwory nr 2 1 6 zakonczono na gigbokosci 1,85m 1 1,2m,
kolejne -pomimo wielu prob - nieosiggnely nawet 1,0m z powodu wystapienia twardych,
niemozliwych do zwiercenia skat (rumoszy) starszego podloza. Lacznie wykonano 11,45m
udokumentowanych wiercen.

Lokalizacje punktow badan domierzono do zidentyfiowanych w terenie i na mapie
punktéw sytuacyjnych. Rzedne interpolowano =z opisanej wysokosciowo mapy
zagospodarowania terenu z doktadnoscig + 0,1m.



4.BUDOWA PODLOZA

Podloze rejonu Sulejowa budujg wapienie, margle, itowce jury gornej rozcigte
erozyjng doling Pilicy zaakumulowang aluwiami, a w nizszych partiach réwniez utworami
lodowcowymi. Na granicy wysoczyzny 1 doliny (na ogoél bez wyrazistej krawedzi
morfologicznej) czeste sg wychodnie (odstonigcia) skat podtoza. Przypadek taki wystepuje
na nie-wielkim, $rodkowo-zachodnim fragmencie terenu (otw. 3, prawdopodobnie 4 i
praktycznie rowniez nr 5), gdzie na glgbokosci 0,6-0,75m wiercenia jak 1 wbijany mtotem
tom utknety w rumoszu wapieni, po przewierceniu nadlegtych glin zwietrzelinowych z
okruchami 1 gruzem skalnym. Gliny zwietrzelinowe albo drobny rumosz z gliniasto-
pylastym wypekieniem o niewielkich migzszosciach 0,1-0,45m i 0,7m przewiercono w
otworach nr 6, 8 i nr 2. Duzo wicksza ilos¢ tych glin opisana w studni wierconej moze by¢
wypethieniem krasowego zaglebienia (leja) w wapiennych skatach, bardzo podatnych na
procesy tego typu. Lokalne skrasowienie zdaje si¢ potwierdza¢ 5-cio metrowa warstwa
rumoszu.

Powyzej zwietrzelin, w niektorych otworach zauwazono sladowe przewarstwienia
(5-10cm) glin zwatowych -Qpg - ze zwirkiem skat krystalicznych. Nad glinami - zwietrzeli-
nowymi badz zwalowymi-wystepuja wodnolodowcowe piaski réznoziarniste z czesta
domieszkg zwirdw - Qpfg - przechodzace w dobrze wysortowane, rzeczne piaski drobne 1
bar-dzo drobne, lekko pylaste — Qpf — wysokiego, nadzalewowego tarasu Pilicy.

5.WARUNKI WODNE

W rozpoznanej strefie podioza nie stwierdzono zadnych przejawow obecnosci wody
gruntowej. Swobodne zwierciadlo wody w studni wierconej wystgpuje w rumoszu wapieni
na gtebokosci 8,8m tj. na rzednej 166,7m n.p.m.

6.0CENA GEOTECHNICZNA PODLOZA

Na wigkszosci opiniowanego terenu podiozem projektowanych obiektéw beda
piaski rzeczne wystgpujace przewaznie do glebokosci ponad 1m. Ogoélng migzszosé
piaskow zwigkszaja piaski wodnolodowcowe wystepujace na ogdél bezposrednio pod
rzecznymi. Wyjatek odbiegajacy od dominujacego modelu, sygnalizuje profil studni, w
ktorym piasek $redni siega tylko do glebokosci 0,7m. Znikoma migzszos$¢ piaskéw (0,2m)
nawiercona w otw.5 wyznacza obecny zasigg erozji rzecznej 1 granice  tarasu
nadzalewowego z wysoczyzng.

Dla piaskéw nadzalewowego tarasu z okresu zlodowacen pdinocnopolskich przyjaé

mozna usrednione zageszczenie o stopniu Ip > 0,6.
Zwietrzeliny wapieni 1 margli jury gérnej wydzielone jako zwietrzeliny gliniaste
-Kwg- lub rumosz gliniasty - KRg — w stanie najczesciej potzwartym maja znaczenie dla
projektowanego zagospodarowania, gdy wystepuja bezposrednio na powierzchni terenu lub
w strefie przemarzania gruntéw. Ze wzgledu na niemal pewng ekspansywnos¢ (podatnosé
na pe¢cznienie) zwietrzelinowych glin zalecane jest wykonanie podbudowy zabezpieczajacej
z piaskdw o dobrym uziarnieniu przy zapewnieniu drenazu wod opadowych lub stabilizacji



piaskowo-cementowej. Strefa potencjalnego zagrozenia wykracza nieco poza zasieg
pokazanych na mapie wychodni 1 wiaczy¢ do niej nalezy ptytko zalegajace gliny zwatowe.
Zastrzezenie nie dotyczy rumoszu-KR-bez gliniastego lub pylastego wypetnienia.

Lokalnie moge wystapi¢ warstwy glebowe (0,6m w otw.8) lub nasypy (otw. 4) o

zwigkszone] migzszosci.

8.WNIOSKI I ZALECENIA

1.Przeprowadzone rozpoznanie dokumentuje korzystng budowe podioza, z dominacja
piaskéw na wigkszej czesci opiniowanego terenu.

2. Mniej korzystny dla wykonawstwa i1 konstrukcji projektowanych obiektow jest rejon
wychodni 1 ptytkiego wystepowania ekspansywnych zwietrzelin skat jurajskich.
3. W rejonie wychodni mozliwe jest plytkie wystepowanie glin zwalowych.

ZALACZNIKI

1.Zagospodarowanie terenu z lokalizacjg wiercen
2.Profile analityczne otworéw
3.Przekroje geotechniczne 1 geologiczny



