
Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

1. Niniejszy kosztorys został opracowany na podstawie przedmiaru robót sporządzonego według  projektu budowlanego przyłącza 
wodociągowego.
2. Kalkulacji dokonano przy pomocy programu kosztorysowego "Zuzia" wersja 12 firmy Datacomp - na podstawie obowiązujących katalogów.
Zewnętrzną instalację wodociągową stanowi odcinek od projektowanej studzienki wodomierzowej do budynku i placu pod food truck.
Zewnętrzna instalacja wodociągowa zostanie wykonane z rur o średnicy zewnętrznej Dz 32[mm] PE100, SDR11  o długości 48,40[m] do kontener 
sanitarnego i z rur o średnicy zewnętrznej Dz 32[mm] PE100, SDR11 o długości 73,87 do placu pod food truck.
Zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej od kontenera sanitarnego projektuje się jako grawitacyjne z rur PCV – U O 200 klasy SN 8 kN/m2 o 
długości 98,73m.
Zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej od placu food truck projektuje się jako tłoczną z rur PE 100, SDR 1, Dn 40 [mm] o długości 85,41 m 
oraz jako grawitacyjną z rur PCV-U O160 klasy SN 8 kN/m2 o długości 5,20 m.
Zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PCV-U o średnicy 200 mm jako rury lite, jednorodne, kielichowe o wydłużonych
kielichach, gładkich ścianach i połączeniach za pomocą złączy kielichowych z dwudzielną nie wyjmowaną uszczelką, klasy T i sztywności 
obwodowej SN=8 kN/m2 na głębokościach zgodnie z częścią graficzną opracowania.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
    CPV 45111200 – 0 - Przyłącze wodociągowe;

    CPV 45231300 – 8 - Przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
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Kosztorys „ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL.  SZKOLNEJ W SULEJOWIE NA CELE 
TURYSTYCZNO-REKREACYJNE W RAMACH 
ZADANIA INWESTYCYJNEGO "REWILTALIZACJA CENTRUM SULEJOWA”

1 Rozdział BUDOWA ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
1.1 Element ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA

1.1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm m2 91,700

1.1.2 KNR 201/317/2 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, 
szerokość wykopu 0.8-1.5 m m3 101,870

1.1.3 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10 cm - piasek m2 121,74

1.1.4 KNR 218/501/4 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 25 cm - obsypka m2 121,74

1.1.5 KNR 728/204/12 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach betonowych, przewód Fi do 300 mm, 
grubość ścian do 20 cm otwór 1

1.1.6 KNRW 
218/109/1 (1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·32·mm - analogia
m 152,180

1.1.7 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt 
kategorii III m3 37,550

1.1.8 KNRW 
218/704/1

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 
200·m) Dn·32·mm - analogia próba 1

1.1.9 KNRW 
218/309/1

Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych
m 4,93

1.1.10 KNRW 
218/614/1

Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem, izolacja żużlem
m3 21,71

1.1.11 KNR 402/234/8 Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, właz żeliwny szt 2

1.1.12 KNR 218/621/3 Płyty żelbetowe, ze skrzynkami żeliwnymi włazowymi, płyta żelbetowa Fi·1400·mm kpl 2

1.2 Element ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1.2.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm m2 151,470

1.2.2 KNR 201/317/2 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, 
szerokość wykopu 0.8-1.5 m m3 139,62

1.2.3 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10 cm - piasek m2 155,170

1.2.4 KNR 218/501/4 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 25 cm - obsypka m2 155,170

1.2.5 KNR 728/204/12 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach betonowych, przewód Fi do 300 mm, 
grubość ścian do 20 cm otwór 2

1.2.6 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 160 mm
m 5,280

1.2.7 KNRW 
218/408/3

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm
m 100,25

1.2.8 KNRW 
218/808/1 (1)

Instalacja z rur ciśnieniowych PE łączone metodą zgrzewania czołowego, rurociąg Fi·40·mm, nakłady 
liczone na 1mb - analogia m 88,44

1.2.9 KNRW 
218/517/2 (1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi·315-425·mm, zamknięcie rurą teleskopową
szt 8

1.2.10 KNRW 
218/517/2 (3)

Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi·315-425·mm, zamknięcie rurą teleskopową, akcesoria 
dodatkowe alternatywne - rura karbowana L=1,00 m szt 1,00 -0,53

1.2.11 KNRW 
218/309/1

Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, Dn·100-300·mm
m 9,28

1.2.12 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt 
kategorii III m3 85,310

1.2.13 KNRW 
218/704/2

Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 
200 m) Dn 160 mm - analogia próba 1

1.2.14 KNRW 
218/614/1

Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem, izolacja żużlem
m3 25,74

1.2.15 KNR 1313/502/1
(1)

Przepompownia ścieków socjalno-bytowych - materiał wraz z montażem - analogia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1.3 Element ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.3.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm m2 111,800

1.3.2 KNR 201/317/2 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, 
szerokość wykopu 0.8-1.5 m m3 89,06

1.3.3 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10 cm - piasek m2 107,570

1.3.4 KNR 218/501/4 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 25 cm - obsypka m2 107,570

1.3.5 KNRW 
218/408/1

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·110·mm
m 8,49

1.3.6 KNRW 
218/408/3

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm
m 125,97
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1.3.7 KNRW 
218/513/1 (2)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, głębokość 3·m, z 
pierścieniem odciążającym szt 12,00

1.3.8 KNRW 
218/513/2

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, za każde 0,5·m różnicy 
głębokości 0.5 m 1,00 -52,48

1.3.9 KNRW 
218/513/8

Podstawa studni betonowa
m3 4,07

1.3.10 KNRW 
218/524/1

Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem i syfonem
szt 5,00

1.3.11 KNRW 
218/524/2

Odwodnienie liniowe - analogia
m 64,00

1.3.12 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt 
kategorii III m3 9,530

1.3.13 KNRW 
218/704/2

Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 
200 m) Dn 160 mm - analogia próba 1

1.3.14 KNRW 
218/704/3

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 
200·m) Dn·200-225·mm próba 1,00

1.3.15 KNRW 
218/614/1

Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem, izolacja żużlem
m3 41,88

1.3.16 KNR 225/301/3 Dostawa i montaż prefabrykowanego zbiornika na wodę deszczową o pojemności 25 m3 - analogia szt 1,00


