
Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

1. Niniejszy kosztorys został opracowany na podstawie przedmiaru robót sporządzonego według  projektu budowlanego przyłącza 
wodociągowego.
2. Kalkulacji dokonano przy pomocy programu kosztorysowego "Zuzia" wersja 12 firmy Datacomp - na podstawie obowiązujących katalogów.

Obiekty podlegające opracowaniu usytuowanesą na terenie uzbrojonym.
Przyłącze wodociągowe stanowi odcinek wodociągu od sieci wodociągowej do projektowanego zestawu wodomierzowego, usytuowanego w 
projektowanej studni wodomierzowej HDPE O2450 mm, wyposażonej w drabinkę złazową oraz fabrycznie ,,wgrzane” przejścia rur PE.
Przyłącze to zostanie wykonane z rur o średnicy zewnętrznej Dz 110[mm] PE100, SDR11  o długości 38,70[m]. Za zestawem wodomierzowym 
należy zamontować zawór antyskażeniowy.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

    CPV 45111200 – 0 - Przyłącze wodociągowe;



Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys „ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL.  SZKOLNEJ W SULEJOWIE NA CELE 
TURYSTYCZNO-REKREACYJNE W RAMACH 
ZADANIA INWESTYCYJNEGO "REWILTALIZACJA CENTRUM SULEJOWA”

1 Rozdział BUDOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWEGO
1.1 Element BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

1.1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm m2 36,880

1.1.2 KNR 201/317/2 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość 
wykopu 0.8-1.5 m m3 60,710

1.1.3 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10 cm - piasek m2 49,62

1.1.4 KNR 218/501/4 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 25 cm - obsypka m2 49,62

1.1.5 KNR 728/204/12 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach betonowych, przewód Fi do 300 mm, grubość 
ścian do 20 cm otwór 1

1.1.6 KNRW 
218/109/1 (1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·32·mm - analogia
m 7,900

1.1.7 KNRW 
218/109/4 (1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·110·mm
m 41,72

1.1.8 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt kategorii 
III m3 43,340

1.1.9 KNRW 
218/704/1

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200·m) 
Dn·32·mm - analogia próba 1

1.1.10 KNRW 
218/704/1

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200·m) 
Dn·90-110·mm próba 1,00

1.1.11 KNRW 
218/802/2 (2)

Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach, rurociągi Fi·100·mm
szt 1

1.1.12 KNRW 
218/529/5

Osadzenie w studzienkach i komorach, skrzynka uliczna
szt 1,00

1.1.13 KNRW 
218/516/5 (1)

Studnia wodomierzowa systemowa, z pokrywą docieploną, z wykonaniem podsypki - analogia
szt 1,00

1.1.14 KNRW 
218/529/1

Osadzenie w studzienkach i komorach, właz żeliwny, do 60·kg
szt 1,00

1.1.15 KNRW 
215/140/3 (1)

Wodomierze skrzydełkowe, domowe Dn·25·mm
kpl 1

1.1.16 KNRW 
215/130/8 (1)

Zawory kulowe, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·25·mm - analogia
szt 2

1.1.17 KNRW 
215/130/7 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·65·mm
szt 1,00

1.1.18 KNRW 
215/140/5 (1)

Wodomierze skrzydełkowe Dn·65·mm - analogia
kpl 1,00

1.1.19 KNRW 
215/409/10

Zawór antyskażeniowy Dn65 - analogia
szt 1

1.1.20 KNNR 4/519/6 
(2)

Filtr wody zimnej, Dn·65·mm - analogia
szt 1

1.1.21 KNRW 
218/520/1

Zasuwy kanałowe i klapy w studni rewizyjnej murowanej, zasuwa pełnoprofilowa
szt 1,00

1.1.22 KNRW 
218/801/1

Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów, rurociągi Fi·65·mm - analogia
kpl 1,00

1.1.23 KNRW 
218/306/2 (2)

Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, do 20·m, rurami Dn·150-250·mm, grunt kategorii III-IV
m 3,30


