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1. WSTĘP. 

Na zlecenie firmy: 

Pracownia Projektowa Paweł Jabłoński 

Plac Chrobrego 1, 43-300 Bielsko-Biała  

Wykonawca: 

Pracownia Geologiczna ADRIUM Adriana Adamusiak 

ul. Konopnickiej 17, 95-060 Brzeziny 

wykonała opinię hydrogeologiczną dla projektu rewitalizacji Placu Straży w Sulejowie opisującą 

stan istniejących wałów przeciwpowodziowych rzeki Pilicy oraz prognozę ich naruszenia  

w wyniku wykonawstwa projektowanych prac. 

Celem wykonanych prac i badań było ustalenie czy projektowane prace wykonywane 

w odległości mniejszej niż 50m od wału będą miały wpływ na jego stabilność i szczelność. 

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC. 

2.1. Prace terenowe. 

Otwory badawcze zostały wykonane pod dozorem geotechnicznym mgr Adriany 

Adamusiak w dniu 28.06.2016r. Łącznie wykonano 8 otworów penetracyjnych i 7 przewiertów 

przez istniejącą konstrukcję na terenie placu i dróg dojazdowych. 

Na podstawie wykonanych prac powstało opracowanie: „Opinia geotechniczna 

określająca warunki gruntowo-wodne dla projektu rewitalizacji Placu Straży w Sulejowie” 

z czerwca 2016 roku. Karty otworów archiwalnych wraz z ich lokalizacją załączono do 

niniejszego opracowania celem przedstawienia warunków gruntowo-wodnych panujących od 

strony odpowietrznej istniejącego wału – zał. nr 3. 

Dodatkowo podstawą niniejszego opracowania jest dokumentacja fotograficzna 

wykonana w kwietniu bieżącego roku, co wynika z istniejącego od pewnego już czasu 

umocnienia wału przeciwpowodziowego za pomocą murów oporowych, wykraczających poza 

zakres projektowanej przebudowy. 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCYCH WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH. 

Na postawie wykonanych prac i oględzin stwierdzono dobry stan wzmocnienia i samego 

wału przeciwpowodziowego na obszarze objętym opracowaniem projektowym. Wzmocnienie 

wału stanowi opaska betonowa wyposażona w przepusty i odprowadzenia wód deszczowych 

/ściekowych.  Po stronie odpowietrznej dodatkowo wykonany został rów melioracyjny – na 

obecną chwilę stwierdzono w nim niewielką ilość wody stojącej i płynącej.  W opisywanym 

murze oporowym nie stwierdzono spękań ani innych większych ubytków – poza niewielkimi 
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głównie na łączeniach płyt betonowych. Wysokość pionowej części muru wynosi ponad 2 m od 

podstawy, którą stanowi fundament  poziomo wysunięty w stronę rzeki Pilicy.  

Nie znaleziono informacji o przerwaniu wału z obrębie projektowanych prac ani w ich 

pobliżu. Wystąpienia wody rzeki Pilicy z koryta oraz przerwanie wałów przeciwpowodziowym 

miały miejsce w Sulejowie w dalszym biegu rzeki. 

Wał za opaską betonową użytkowany jest rekreacyjnie i stanowi ścieżkę użytkowaną 

przez przechodniów i rowerzystów. Do chwili oględzin nie został obudowany żadną z podbudów 

ani chodnikiem. Ścieżka zabezpieczona została barierką. Od strony odpowietrznej w obrębie 

wału nie stwierdzono żadnych ubytków mas ziemnych, śladów po spływach itp. 

Dokumentacja fotograficzna obrazująca teren zainteresowania została załączona jako 

załącznik nr 2. 

4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC . 

Niniejsze opracowanie ograniczone jest do opisu prac znajdujących w odległości do 50 m 

od istniejącego wału. Większość prac projektowych dotyczy obszaru znajdującego się ponad 

50m od wału przeciwpowodziowego.  

W bliższej odległości projektuje się ciąg pieszo-rowerowy w obrębie istniejącego wału – 

na jego koronie oraz dojścia do niego za pomocą chodników i schodów. Nieco dalej ok 40 m od 

wału zaprojektowano nowe drogi i nawierzchnię placu. Istniejąca konstrukcja zostanie zdjęta 

i na nowo wykonane zostaną: koryto, nasypy i warstwy konstrukcyjne pod drogi, plac i ciągi 

pieszo-rowerowe.  

Powyższe prace wiążą się z ingerencją w istniejące podłoże gruntowe – również ze 

względu na nawiercone grunty słabonośne podczas badań archiwalnych wykonanych w czerwcu 

ubiegłego roku w korycie pod konstrukcje projektowane. Przewiduje się ingerencję na 

głębokość max. 1,0 m ppt. Ze względu na wysoki stan wód gruntowych i duże miąższości 

gruntów słabonośnych oraz specyfikę projektowanej inwestycji nie zaleca się wykonywania 

głębokich wykopów i wymian na szerszą skalę, co wiązać by się mogło z wykopami do 2,0-3,0 m 

ppt. Zgodnie z projektem warstwy konstrukcyjne sięgać będą maksymalnie grubości 0,5 m 

i podścielone będą geowłókniną oddzielającą podłoże rodzime od nasypów i wyższych warstw. 

W przypadku potrzeby wykonania odwodnienia wykopów przewiduje się 

odprowadzanie wód gruntowych za pomocą pomp, nie zaś igłofiltrów. Dzięki temu nie zostaną 

naruszone warunki wodne poniżej wykonywanego koryta i wykopów. Powyższe jednak 

powinno zostać zweryfikowane przez Projektanta, co wiąże się z obliczeniami projektowymi. 

Najbardziej narażone na naruszenia, ale też najbliżej istniejącego wzmocnienia wału 

opaską betonową projektowane są ciągi pieszo-rowerowe w obrębie korony wału. Ze względu 

na projektowane obciążenia oraz przewidywane konstrukcje nie wymagają znacznej ingerencji 
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w podłoże istniejącego wału, a wymagane parametry nie są wysokie. Sposób użytkowania nie 

zmieni się po przeprowadzeniu robót ziemnych związanych ze zdjęciem nadkładu podłoża 

gruntowego i ułożeniem warstw konstrukcyjnych ciągu pieszo-rowerowego. Kolejne warstwy 

konstrukcyjne zagęszczane będą z pomocą lekkich zagęszczarek, bez wjazdu sprzętu ciężkiego 

na istniejący wał przeciwpowodziowy.  

W przypadku projektowanych dróg nie przewiduje się oddziaływania cięższego sprzętu 

zagęszczającego (walców) na pobliski wał ze względu na zastosowanie pod warstwami 

konstrukcyjnymi geowłókniny separacyjnej, odległości projektowanych prac od wału – min. 

40m oraz istniejące wzmocnienie wału za pomocą opaski betonowej.  

5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE. 

5.1. Na podstawie wykonanej dokumentacji fotograficznej, wykonanych prac terenowych oraz 

otrzymanych informacji stwierdza się, że inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu 

na stabilność i szczelność istniejącego wału przeciwpowodziowego rzeki Pilicy przy 

wystąpieniu wód powodziowych Q1% – pod warunkiem stosowania się do polskich norm 

oraz wykonywania prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zaleceniami niniejszej opinii. 

5.2. Projektowane prace ziemne przy użyciu odpowiedniego sprzętu nie będą ingerowały 

znacząco w podłoże i naruszały panujących warunków gruntowo-wodnych, pod warunkiem 

użycia lekkiego sprzętu zagęszczającego w pobliżu istniejącego wału – zagęszczarki 

wibracyjne. Powyższe dotyczy prac wykonywanych w odległości mniejszej niż 50m od 

istniejącego wału. 

5.3  Należy zwrócić szczególną uwagę na poziom wód gruntowych w trakcie wykonywanych 

robót ziemnych ze względu na prawdopodobną potrzebę odwodnienia wykopów 

fundamentowych/koryt pod projektowane drogi i place.   

5.4.  W miarę możliwości nie zaleca się przegłębiać projektowanych koryt głębiej niż 1,0 m 

poniżej istniejącego terenu – ze względu na wysoki stan wód gruntowych oraz możliwość 

naruszenia naturalnej struktury gruntów spoistych i niespoistych – wyjątek stanowi 

podłoże w okolicy punktu arch. nr 3, gdzie najprawdopodobniej wymagana będzie głębsza 

wymiana (prace zaleca się wykonywać w porze suchej – przy obniżonym poziomie wód 

gruntowych, przy użyciu lekkiego sprzętu zagęszczającego). 

5.5. Na obecną chwilę wał dzięki wykonanemu wzmocnieniu opaską betonową i obiektom 

towarzyszącym nie wykazuje żadnych widocznych oznak utraty stateczności i szczelności.  

5.6.  Ze względu na występujące warunki gruntowo-wodne i projektowane prace, roboty ziemne 

zaleca się wykonywać pod nadzorem geotechnicznym z uwzględnieniem bieżącej kontroli 

stanu wałów przeciwpowodziowych. 

  Opracowanie: 

     mgr Adriana Adamusiak 


