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1. WSTEP.

Na zlecenie firmy:

Pracownia Projektowa Pawel Jabtonski

Plac Chrobrego 1, 43-300 Bielsko-Biala

Wykonawca:

Pracownia Geologiczna ADRIUM Adriana Adamusiak

ul. Konopnickiej 17, 95-060 Brzeziny

wykonata opinie hydrogeologiczna dla projektu rewitalizacji Placu Strazy w Sulejowie opisujaca
stan istniejacych watéw przeciwpowodziowych rzeki Pilicy oraz prognoze ich naruszenia
w wyniku wykonawstwa projektowanych prac.

Celem wykonanych prac i badan byto ustalenie czy projektowane prace wykonywane

w odleglosci mniejszej niz 50m od watu bedg mialy wptyw na jego stabilnos¢ i szczelnosé.

2.ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

2.1. Prace terenowe.

Otwory badawcze zostaly wykonane pod dozorem geotechnicznym mgr Adriany
Adamusiak w dniu 28.06.2016r. Lacznie wykonano 8 otwordéw penetracyjnych i 7 przewiertow
przez istniejaca konstrukcje na terenie placu i drég dojazdowych.

Na podstawie wykonanych prac powstalo opracowanie: ,Opinia geotechniczna
okreslajaca warunki gruntowo-wodne dla projektu rewitalizacji Placu Strazy w Sulejowie”
z czerwca 2016 roku. Karty otworéow archiwalnych wraz z ich lokalizacjg zataczono do
niniejszego opracowania celem przedstawienia warunkéw gruntowo-wodnych panujacych od
strony odpowietrznej istniejgcego watu - zat. nr 3.

Dodatkowo podstawg niniejszego opracowania jest dokumentacja fotograficzna
wykonana w kwietniu biezacego roku, co wynika z istniejacego od pewnego juz czasu
umocnienia watu przeciwpowodziowego za pomocg muréw oporowych, wykraczajacych poza

zakres projektowanej przebudowy.

3. OPIS STANU ISTNIEJACYCH WALOW PRZECIWPOWODZIOWYCH.

Na postawie wykonanych prac i ogledzin stwierdzono dobry stan wzmocnienia i samego
watu przeciwpowodziowego na obszarze objetym opracowaniem projektowym. Wzmocnienie
watu stanowi opaska betonowa wyposazona w przepusty i odprowadzenia wdod deszczowych
/$ciekowych. Po stronie odpowietrznej dodatkowo wykonany zostat ré6w melioracyjny - na
obecng chwile stwierdzono w nim niewielky ilo§¢ wody stojacej i ptynacej. W opisywanym

murze oporowym nie stwierdzono spekan ani innych wiekszych ubytkéw - poza niewielkimi
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gtownie na tgczeniach ptyt betonowych. Wysoko$¢ pionowej cze$ci muru wynosi ponad 2 m od
podstawy, ktdéra stanowi fundament poziomo wysuniety w strone rzeki Pilicy.

Nie znaleziono informacji o przerwaniu watu z obrebie projektowanych prac ani w ich
poblizu. Wystapienia wody rzeki Pilicy z koryta oraz przerwanie watéw przeciwpowodziowym
miaty miejsce w Sulejowie w dalszym biegu rzeki.

Wat za opaska betonowg uzytkowany jest rekreacyjnie i stanowi Sciezke uzytkowang
przez przechodniow i rowerzystow. Do chwili ogledzin nie zostat obudowany zadng z podbudéw
ani chodnikiem. Sciezka zabezpieczona zostata barierka. Od strony odpowietrznej w obrebie
watu nie stwierdzono zadnych ubytkéw mas ziemnych, sladéw po sptywach itp.

Dokumentacja fotograficzna obrazujgca teren zainteresowania zostata zatgczona jako

zalacznik nr 2.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC.

Niniejsze opracowanie ograniczone jest do opisu prac znajdujacych w odlegtosci do 50 m
od istniejacego watu. Wiekszo$¢ prac projektowych dotyczy obszaru znajdujgcego sie ponad
50m od watu przeciwpowodziowego.

W blizszej odlegtosci projektuje sie cigg pieszo-rowerowy w obrebie istniejacego watu -
na jego koronie oraz dojscia do niego za pomoca chodnikéw i schodéw. Nieco dalej ok 40 m od
watu zaprojektowano nowe drogi i nawierzchnie placu. Istniejaca konstrukcja zostanie zdjeta
i na nowo wykonane zostana: koryto, nasypy i warstwy konstrukcyjne pod drogi, plac i ciagi
pieszo-rowerowe.

PowyZsze prace wigzg sie z ingerencjg w istniejace podtoze gruntowe - réwniez ze
wzgledu na nawiercone grunty stabonos$ne podczas badan archiwalnych wykonanych w czerwcu
ubiegtego roku w korycie pod konstrukcje projektowane. Przewiduje sie ingerencje na
gtebokos$¢ max. 1,0 m ppt. Ze wzgledu na wysoki stan wod gruntowych i duze migzszosci
gruntéw stabonosnych oraz specyfike projektowanej inwestycji nie zaleca sie wykonywania
gtebokich wykop6ow i wymian na szerszg skale, co wigzac¢ by sie mogto z wykopami do 2,0-3,0 m
ppt. Zgodnie z projektem warstwy konstrukcyjne siega¢ bedg maksymalnie grubosci 0,5 m
i podscielone bedg geowtdkning oddzielajaca podioze rodzime od nasypow i wyzszych warstw.

W  przypadku potrzeby wykonania odwodnienia wykopdw przewiduje sie
odprowadzanie wéd gruntowych za pomocg pomp, nie za$ igtofiltrow. Dzieki temu nie zostang
naruszone warunki wodne ponizej wykonywanego koryta i wykopéw. Powyzsze jednak
powinno zostaé zweryfikowane przez Projektanta, co wigze sie z obliczeniami projektowymi.

Najbardziej narazone na naruszenia, ale tez najblizej istniejacego wzmocnienia watu
opaska betonowg projektowane s3 ciagi pieszo-rowerowe w obrebie korony watu. Ze wzgledu

na projektowane obcigzenia oraz przewidywane konstrukcje nie wymagaja znacznej ingerencji
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w podtoze istniejacego watu, a wymagane parametry nie sg wysokie. Sposéb uzytkowania nie
zmieni sie po przeprowadzeniu robot ziemnych zwigzanych ze zdjeciem nadktadu podtoza
gruntowego i utozeniem warstw konstrukcyjnych ciggu pieszo-rowerowego. Kolejne warstwy
konstrukcyjne zageszczane beda z pomocg lekkich zageszczarek, bez wjazdu sprzetu ciezkiego
na istniejacy wat przeciwpowodziowy.

W przypadku projektowanych drég nie przewiduje sie oddziatywania ciezszego sprzetu
zageszczajacego (walcow) na pobliski wat ze wzgledu na zastosowanie pod warstwami
konstrukcyjnymi geowtékniny separacyjnej, odlegtosci projektowanych prac od watu - min.

40m oraz istniejgce wzmocnienie watu za pomocg opaski betonowe;j.
5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

5.1. Na podstawie wykonanej dokumentacji fotograficznej, wykonanych prac terenowych oraz
otrzymanych informacji stwierdza sie, Ze inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu
na stabilno$¢ i szczelno$¢ istniejagcego watu przeciwpowodziowego rzeki Pilicy przy
wystapieniu wod powodziowych Q1% - pod warunkiem stosowania sie do polskich norm
oraz wykonywania prac zgodnie ze sztuka budowlang i zaleceniami niniejszej opinii.

5.2. Projektowane prace ziemne przy uzyciu odpowiedniego sprzetu nie beda ingerowaty
znaczgco w podtoze i naruszaty panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych, pod warunkiem
uzycia lekkiego sprzetu zageszczajacego w poblizu istniejagcego watu - zageszczarki
wibracyjne. Powyzsze dotyczy prac wykonywanych w odlegto$ci mniejszej niz 50m od
istniejgcego watu.

5.3 Nalezy zwrdéci¢ szczeg6lng uwage na poziom wod gruntowych w trakcie wykonywanych
robot ziemnych ze wzgledu na prawdopodobng potrzebe odwodnienia wykopow
fundamentowych/koryt pod projektowane drogi i place.

5.4. W miare mozliwosci nie zaleca sie przeglebia¢ projektowanych koryt glebiej niz 1,0 m
ponizej istniejagcego terenu - ze wzgledu na wysoki stan wod gruntowych oraz mozliwo$¢
naruszenia naturalnej struktury gruntéw spoistych i niespoistych - wyjatek stanowi
podloze w okolicy punktu arch. nr 3, gdzie najprawdopodobniej wymagana bedzie gtebsza
wymiana (prace zaleca sie wykonywa¢ w porze suchej - przy obnizonym poziomie wéd
gruntowych, przy uzyciu lekkiego sprzetu zageszczajacego).

5.5. Na obecng chwile wat dzieki wykonanemu wzmocnieniu opaska betonowa i obiektom
towarzyszacym nie wykazuje zadnych widocznych oznak utraty statecznosci i szczelnosci.

5.6. Ze wzgledu na wystepujace warunki gruntowo-wodne i projektowane prace, roboty ziemne
zaleca sie wykonywa¢ pod nadzorem geotechnicznym z uwzglednieniem biezacej kontroli
stanu watoéw przeciwpowodziowych.
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