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1. WSTEP.

Na zlecenie firmy:
Pracownia Projektowa Pawel Jabtonski
Plac Chrobrego 1, 43-300 Bielsko-Biata

Wykonawca:
Pracownia Geologiczna ADRIUM Adriana Adamusiak

ul. Konopnickiej 17, 95-060 Brzeziny

wykonata opinie geotechniczng dla projektu rewitalizacji Placu Strazy w Sulejowie.

Celem wykonanych prac i badan bylo ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, ktérych
znajomos$¢ jest niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji.

Niniejszg dokumentacje opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. Na podstawie powyzszego
aktu prawnego projektowany obiekt proponuje sie zaliczy¢ do I lub 11 kategorii geotechnicznej

w zaleznosci od obliczen projektowych i przyjetych obciazen.

2.ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

2.1. Prace terenowe.

Otwory badawcze zostaly wytyczone metoda domiaréw prostokatnych
w dowigzaniu do statych punktéw terenowych w oparciu o przekazany przez Zleceniodawce
plan sytuacyjno-wysoko$ciowy. Rzedne otwordw ustalono na podstawie interpolacji mapy
zasadniczej.

Prace terenowe zostaly wykonane pod dozorem geotechnicznym mgr Adriany
Adamusiak w dniu 28.06.2016r.

t.gcznie wykonano:
- 8 otwordw penetracyjnych do gtebokosci 0,9-3,5 m ppt;

- 7 przewiertOw przez istniejgcg konstrukcje na terenie placu i droég dojazdowych;

W czasie wiercen pobrano prébki gruntu o naturalnej wilgotnodci. Wszystkie prébki
zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania. Okreslono takze poziomy zwierciadta

wod gruntowych oraz gltebokosci wystepowania saczefi wod gruntowych.
2.2. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych wykonano:
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-mapg¢ dokumentacyjng,

-tabele warto$ci parametréw geotechnicznych,
-przekroje geotechniczne

-karty otworéw wiertniczych,

-czgs¢ tekstowg opracowania.
3. BUDOWA GEOLOGICZNA 1 WARUNKI WODNE.

Dokumentowany teren znajduje si¢ na granicy Wzgérz Radomszczanskich. Pod
wzgledem geomorfologicznym stanowi obszar doliny rzecznej rzeki Pilicy. Na badanym terenie
i w jego sasiedztwie mialy miejsce procesy erozji i akumulacji lodowcowej oraz procesy
zachodzace w cieplejszych okresach holocenu. Zasadnicze znaczenie na przypowierzchniowg
budowe geologiczng mialy procesy antropogeniczne zwigzane z zabudowa brzegu Pilicy,
a nastepnie jej zniszczeniem i odbudowa.

W podtozu do glebokosci wykonanych otworéw wystepujg osady czwartorzedowe
holocenskie. Wierzchnig warstwe podioza stanowia warstwy konstrukcyjne istniejacej
nawierzchni i nasypy niekontrolowane do glebokoéci 0,30 - 1,40 m ppt. Ponizej
wystgpuja grunty organiczne - piaski gliniaste préchniczne, organika i piaski préchniczne.
Wyzej wymienione grunty zalegaja naprzemiennie i podscielone s3 gruntami zastoiskowymi
w postaci piaskow gliniastych oraz osadami rzecznymi - piaskami réoznej frakcji.

Wykonanymi otworami nawiercono zwierciadto wody gruntowej o charakterze
swobodnym i napietym, ktére stabilizowato sie na glebokoéci 1,5 - 2,4 m ppt, tj. na rzednej
1668 - 1674 m npm. W utworach spoistych stwierdzono wystgpowanie miejscami
intensywnych i ciggtych saczen wody na glebokosci 1,1 - 3,0 m ppt.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

W podtozu dokumentowanego terenu wystepuja grunty rodzime rézniace sie geneza,
litologig oraz parametrami geotechnicznymi. W zwiazku z tym podzielono je na odrebne
warstwy, zaliczajac do kazdej z nich grunty o zblizonych wartoéciach parametrow
geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych
warstw ustalono na podstawie badan makroskopowych i zaleznosci korelacyjnych oraz
doswiadczen wihasnych.

Wartoséci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw

podano w tabeli stanowigcej zatacznik nr 3.

Warstwa geotechniczna Ia

- grunty organiczne nienosne - organika, préchnica, torfy;
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Warstwa geotechniczna Ib
- grunty organiczne spoiste - piaski gliniaste préchniczne w stanie plastycznym
i migkkoplastycznym o  charakterystycznym stopniu  plastyczno$ci:
I.(n) = 0,40-0,60.

Warstwa geotechniczna Ila

- grunty spoiste zastoiskowe - piaski gliniaste w stanie migkkoplastycznym

o charakterystycznym stopniu plastycznosci: I(n) = 0,65.

Warstwa geotechniczna IIb
- grunty spoiste zastoiskowe - piaski gliniaste wstanie plastycznym

o charakterystycznym stopniu plastycznosci: I.(n) = 0,35-0,40.

War e iczna Il
- grunty spoiste zastoiskowe - piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym

o0 charakterystycznym stopniu plastycznosci: I(n) = 0,20.

w. 0 niczna Il
- grunty niespoiste organiczne - piaski drobne préchniczne w stanie

$redniozageszczonym o charakterystycznym stopniu zageszczenia: Ip(n) = 0,40.

Warstwa geotechniczna IV
- grunty niespoiste rzeczne - piaski drobne, pylaste i $rednie w stanie

$redniozageszczonym o charakterystycznym stopniu zageszczenia:
Ip(n) = 0,45-0,55.

Uktad zalegania poszczegélnych rodzajéw gruntéw przedstawiono kartach odwiertéw
badawczych - zal. nr 5 oraz na przekrojach geotechnicznych - zat. nr 4.

W zwigzku z duza zmienno$cia stwierdzong w obrebie istniejacych warstw
konstrukcyjnych nawierzchni oraz znacznej odlegtosci pomiedzy wykonanymi odwiertami,
przekroje maja charakter pogladowy.

Ze wzgledu na duza zmienno$¢ i zréznicowanie nasypéw niekontrolowanych
i budowlanych oraz przypowierzchniowy charakter, nie okreélono dla powyzszych parametréw

geotechnicznych.
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5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

5.1)

5.2)

5.3)

W wyniku przeprowadzonych badai stwierdza sie, ze w podtozu projektowanej
inwestycji wystepuja $rednio korzystne warunki gruntowe - zaliczono je do warunkéw
ztozonych.

Grunty warstwy geotechnicznej Ilc i IV s3 nosne i nadaja sie do posadowienia
bezposredniego oraz jako bezposrednie podtoze w korycie.

Grunty nasypowe i warstwy geotechnicznej la, Ib i Ila zaliczono je do gruntéw
nieno$nych.

Grunty warstwy geotechnicznej IIb i III wstepnie zaliczono do gruntéw nosnych na
granicy nosnosci w zaleznosci od obliczeri projektowych i rodzaju planowanych

obiektéw.

W istniejacych warunkach gruntowo - wodnych zaleca sie wykorytowanie podtoza do
gruntéw warstwy geotechnicznej Ilb, Ilc, IlI i/lub IV po wybraniu warstwy gruntéw
organicznych i nasypéw  niekontrolowanych oraz wykonaniu stosownej
podsypki/materaca o wymaganych: wskazniku zageszczenia i migzszoéci. Ze wzgledu na
brak znajomosci rozwigzania i pozioméw dotyczacych posadowienia, szczegbly

technologiczne zostang zamieszczone w stosownym projekcie.

W podtozu projektowanych drég i parkingéw wystepuja grunty, ktorych przydatnosé
jako podtoze pod nawierzchnie zawarta jest w granicach od ztych do doskonatych
zgodnie z Rozp. MTiGM z dnia 2 marca 1999 (Dz. U. 1999 nr 43 poz 430):
Grunty nasyp6w niekontrolowanych oraz warstwy geotechnicznej Ia, Ib, Ila
Jako podtoze pod nawierzchnie sg zte;

Nie nadaja sig jako podtoze pod projektowane obiekty;

Grunty warstwy geotechnicznej 11b
Jako podtoze pod nawierzchnie sg przecietne;
Wysadzinowo$¢ i przetomowo$é - duza;

Grunty zaliczono do grupy no$nosci G4 - wymagaja oddzielnego potraktowania;

Grunty nasypow budowlanych oraz warstwy geotechnicznej 111
Jako podtoze pod nawierzchnie s3 przecietne;
Pod wzglgdem wysadzinowosci - grunty watpliwe;

Grunty zaliczono do grupy no$nosci G3;

Grunty warstwy geotechnicznej Ilc

Jako podtoze pod nawierzchnie sg przecietne;
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5.4)

5.5)

5.6)

5.7)

Wysadzinowos$¢ i przetomowo$¢ - duza;

Grunty zaliczono do grupy no$noéci G3;

Grunty warstwy geotechnicznej IV
Jako podtoze pod nawierzchnie sa dobre do doskonatych;
Wysadzinowo$¢ i przelomowos$¢ - nie wystepuje;

Grunty zalicza sie do grupy noénoéci G1;

Wykonanymi otworami nawiercono zwierciadlo wody gruntowej o charakterze
swobodnym i napietym, ktére stabilizowalo sie na gtebokosci 1,5 - 2,4 m ppt, tj. na
rzednej 166,8 - 167,4 m npm. W utworach spoistych stwierdzono wystepowanie
miejscami intensywnych i ciaglych saczen wody na gtebokosci 1,1 - 3,0 m ppt.

Ze wzgledu na wysoki poziom wéd gruntowych zaleca sie zwrdcié szczegblng uwage na
potrzeby odwodnienia wykopéw w trakcie trwania robét ziemnych.

Poziom wystgpowania zwierciadta wody odnosi sie do dnia badan i moze sie wahat

w niewielkim stopniu w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie dopusci¢ do
naruszenia naturalnej struktury gruntéw spoistych poprzez ich przemarzniecie lub

dodatkowe nawilgocenie, co prowadzi do uplastycznienia i pogorszenia ich no$nosci.

Gleboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi
hz = 1,0 m wg normy PN-81/B-03020.

Obliczenia statyczne dla posadowienia bezposredniego nalezy wykonaé¢ zgodnie

z postanowieniami normy PN-EN 1997-1 (Eurokod 7).

Opracowanie:
mgr Adriana Adamusiak

K Aririz na /
mgr Adria!

UP\'- geO\.
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: Nr otworu:
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Temat: Sulejéw PI. Strazy - badanie warunkéw gruntowo-wodnych. Data wyk.: 2016-06-28
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