Inwestor:

Gmina Sulejow
ul. Konecka 42
97-330 Sulejow

Przedmiar

Nazwa budowy: Remont pomieszczen WOZ z montazem platformy do przewozu osob
niepetnosprawnych

Adres budowy: ul. Leczynska 10, Przyglow

Obiekt: Wiejski Osrodek Zdrowia

Rodzaj robét: remontowo-budowlane

Podstawa opracowania: KNR 2-31, KNR 4-04, KNR 4-01, KNR 2-01, KNR 2-02, AW, KNR 4-01W,
KNR 2-02W, KNR 00-12, KNR 2-02U

Sporzadzit: Sprawdzit:

Ogolna charakterystyka obiektu

Projektuje si¢ remont pomieszczen Wiejskiego osrodka Zdrowia - dostosowanie obiektu
do potrzeb osob niepelnosprawnych. Na zewnatrz budynku przy spoczniku istniejacych
schodow zewnetrznych, przy wejsciu gldéwnym montaz urzadzenia - platformy do
przewozu o0so6b niepelnosprawnych na fundamencie wraz z wymiang cze$ci plytek
chodnikowych 1 wykonaniem nowego utwardzenia z kostki brukowej betonowe;.
Wewnatrz budynku wykonanie nowych toalet jednej ogdélnodostepnej i dostosowanej do
potrzeb 0s6b niepetnosprawnych oraz drugiej dla personelu poprzez rozbiorke
istniejacych $cianek dzialowych w dotychczasowych pomieszczeniach toalet.
Dodatkowo projektuje si¢ wymiane drzwi wewnetrznych (gabinet zabiegowy, lekarski,
punkt szczepien) z dostosowaniem do nowej szerokosci w $wietle o$cieznic 90 cm
umozliwiajacej swobodne poruszanie si¢ o0sOb niepelnosprawnych na wozkach
inwalidzkich oraz ponowne obsadzenie drzwi frontowych zewngetrznych celem obnizenia
progu do wysokos$ci max 2 cm.

W projektowanych pomieszczeniach nalezy wykona¢ nowe tynki oraz wylewki
samopoziomujace, ulozy¢ w WC ptlytki ceramiczne §cienne do wysokos$ci 2 m oraz
wykona¢ wyktadzing podlogowa rolowang zgrzewang wraz z naprawg wykladziny w
istniejacych pomieszczeniach remontowanych.
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Ksigzka przedmiaréw/obmiarow

1. roboty zewnetrzne
Kod CPV:

1 KNR 2-31 0815-02-050
Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych. Phyty betonowe o wymiarach

50x50x7 cm na podsypce piaskowej
krotnosé= 1,00

51,00 m2

2 KNR 2-31 0401-02-040
Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu I1I-IV
krotnosé= 1,00

51,00 m

3 KNR 2-31 0402-03-060

Lawy betonowe zwykte
krotnosé= 1,00

1,36 m3

1. 0,2*0,2*34

1,36

4 KNR 2-31 0407-04-040

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowq

krotnosé= 1,00

34,00 m

5 KNR 2-31 0103-02-050

Recznie profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu
-

krotnosé= 1,00

62,00 m2

6 KNR 2-31 0105-05-050

Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczenie reczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
krotnosé= 1,00

62,00 m2

7 KNR 2-31 0105-06-050

Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczenie reczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
krotnosé= 1,00

62,00 m2

8 KNR 2-31 0511-02-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm uktadanej na podsypce

cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
krotnosé= 1,00

62,00 m2

9 KNR 4-04 0804-01-040
Rozebranie balustrad
krotnosé= 1,00

1,40 m

10 KNR 4-01 1212-05-050
Dwukrotne malowanie farbg olejng nawierzchniowg balustrad
krotnosé= 1,00

3,87 m2

1. 0,9%43

3,87

11 KNR 2-01 0307-02-060
Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. Odspojenie gruntu i przewoz na odlegtosc do 10

m.Grunt kategorii I11.
krotnosé= 1,00

2,24 m3

1. 1,6%1,4*1,0

2,24

12 KNR 2-02 1101-0702-060

Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatow,z piasku.
krotnosé= 1,00

1,68 m3

1. 1,6%1,4*0,75

1,68

13 KNR 2-02 0290-0301-034

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli pretami stalowymi okrqglymi,gtadkimi fi od 8-14 mm.
krotnosé= 1,00

0,06t

14 KNR 2-02 0205-01-060
Phyty fundamentowe Zelbetowe.
krotnosé= 1,00

0,67 m3

1. 1,6%1,4*0,3

0,67
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15

AW-090
Dostawa i montaz podnosnika platformowego bez UDT
krotnosé= 1,00

1,00 kpl

16

AW-090
Odbior urzadzenia przez UDT
krotnosé= 1,00

1,00 kpl

2. roboty wewnetrzne

Kod CPV:

17

KNR 4-01 0354-05-050
Wykucie z muru drzwi zewnetrznych do ponownego montazu po przebudowie - analogia
krotnosé= 1,00

1,00 m2

18

KNR 4-01 0354-09-020
Wykucie z muru oScieznic o powierzchni do 2 m2
krotnosé= 1,00

11,00 szt

19

KNR 4-01 0348-03-050
Rozebranie scianek z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
krotnosé= 1,00

4,46 m2

1. 2,28*2,8-0,7*2,0-0,7*0,75

4,46

20

KNR 4-01W 0821-08-050
Rozebranie oktadziny sciennej ukiadanej na kleju
krotnosé= 1,00

28,98 m2

1. 2,0%(1,15%3+1,5*3+1,16%2+2,84*3)-1,2*6-1,4

28,98

21

KNR 4-01 0348-02-050
Rozebranie scianek z cegiet o grubosci 1/4 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
krotnosé= 1,00

14,57 m2

1. 2,8%(1,15+1,5%2+2,84)-1,2*3-1 4

14,57

22

KNR 4-01 0329-02-050

Wykucie otworow w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej,dla otworow drzwiowych i okiennych

krotnosé= 1,00

0,21 m2

1. 0,1*2,1

0,21

23

KNR 4-01 0329-03-060

Wykucie otworow w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej,dla otworow drzwiowych i okiennych

krotnosé= 1,00

0,08 m3

1. 0,1*0,41%*2

0,08

24

KNR 4-01W 0106-04-060

Usuniecie z parteru gruzu
krotnosé= 1,00

2,23 m3

1. 4,46*0,15+28,98*0,02+14,57*0,06

2,12

2. 0,21*0,12+0,08

0,11

25

KNR 4-01W 0109-11-060
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtosé¢ do 1 km
krotnosé= 1,00

2,23 m3

1 0,00

26

KNR 4-01W 0109-12-060
Dodatek za kazdy nastepny 1 km wywiezienia gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi
krotnosé= 1,00

2,23 m3

27

KNR 2-02W 0127-03-050

Scianki dziatowe z plytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubosci 12 cm
krotnosé= 1,00

13,53 m2

1. 2,8%(1,55%2+2,42)-1,6-1,8

12,06

2. 2,8*%1,17-1,8

1,48

28

KNR 4-01 0715-0101-050

Tynki wewnetrzne zwykte kat.1l/wap.suchogasz/wykonane recznie,podloze z cegly,pustakow cer.gazo-1
pianobet.na scianach plaskich,pow.podtogi pomieszczen do Sm2

krotnosé= 1,00

29,22 m2
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1. 2,0%(2,83%2+2,75%2+1.55*3+1,2+1,0)-1,6%2-1,8*2

29,22

29

KNR 4-01 0716-0101-050

Tynki wewnetrzne zwykte kat.1ll/wap.suchogasz/wykonane recznie,podioze z cegly,pustakow cer.gazo-1
pianobet.na scianachptaskich,pow.podtogi pomieszczen do Sm2

krotnosé= 1,00

16,49 m2

1. 2,8%(2,42+1,67+1,17)-1,8*2+0,8%(1,5*3+1,2+1,0)

16,49

30

KNR 4-01 0711-0101-050
Uzupel.tynkow wewn.kat 11, zaprawa cem-wap./wap.suchogasz./na scianach plaskich,stupach

prostokqt.podtoze z cegly pustak.ceram.gazo-I pianobet.jedno miej.-1m2
krotnosé= 1,00

4,00m2

31

KNR 4-01 0705-0701-040

Wykonanie pasow szer.do 10cm z tynku kat.Ill na zaprawie z wapna suchogasz.na murach z cegiet lub
Scianach bet.pokrywajgcych bruzdy,z przewodami elektrycznymi

krotnosé= 1,00

25,00 m

32

KNR 4-01 0706-0101-020

Uzupetnienie tynku kat.Ill zaprawg cem.wap.na wap.suchogasz.na miejscach zamur.cegtami, pustakami
cer.lub zabet.na scianach,otynkowanie jednego miejsca do 0,1m2

krotnosé= 1,00

5,00 szt

33

KNR 2-02 0129-01-020

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow o diugosci do 1 m.
krotnosé= 1,00

3,00 szt

34

KNR 2-02 2004-01-050

Obudowa elementow konstrukcji stupow plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych.Obudowa jednowarstwowa 55-01.-pionu

krotnosé= 1,00

1,68 m2

1. 2,8%0,6

1,68

35

KNR 00-12 0829-01-050

Przygotowanie podtoza do licowania Scian plytkami uktadanymi na klej
krotnosé= 1,00

37,68 m2

1. 2,0%(2,83%2+2,75%2+1,55%4+1,2*2+1,0*2)-1,8%2-1,6%2

36,72

2. 0,6%1,6

0,96

36

KNR 00-12 0829-07-050

Licowanie scian plytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metodg kombinowang
krotnosé= 1,00

37,68 m2

37

KNR 4-01 0322-02-020
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet
krotnosé= 1,00

8,00 szt

38

KNR 2-02W 1026-01-050

Montaz drzwi zewnetrznych z demontazu- analogia
krotnosé= 1,00

2,00m2

39

KNR 2-02W 1026-01-050
Oscieznice wewnetrzne fabrycznie wykonczone - analogia
krotnosé= 1,00

15,60 m2

1. 2,0%6+1,8*2

15,60

40

KNR 2-02W 1022-01-050

Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, jednoskrzydtowe, fabrycznie wykonczone
krotnosé= 1,00

14,00 m2

1. 1,8%6+1,6*2

14,00

41

KNR 2-02 1218-03-020

Uchwyty dla niepetnosprawnych
krotnosé= 1,00

4,00 szt

42

KNR 4-01 1202-09-050
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
krotnosé= 1,00

243,86 m2

1. 117,69-11,25

106,44

1,2%(2,83%3+2,42%2+2,43%2+2,42+5,03*%6+2,58%4+3,42
*2+3,56*2+1,57%4+0,5%2+1,47%2+2,42*3+0,51+10,73*
2)

137,42
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43

KNR 2-02U 1134-0201-050

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujgcymi
krotnosé= 1,00

243,86 m2

44

KNR 2-02 2009-04-050

Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
stropach,na podtozu z tynku.

krotnosé= 1,00

106,44 m2

1. 117,69-11,25

106,44

45

KNR 2-02 2009-02-050

Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
Scianach,na podtozu z tynku.

krotnosé= 1,00

137,42 m2

1. 1,2%(2,83%3+2,42%2+2,43*2+2,42+5,03*6+2,58*%4+3,42
*2+3,56*2+1,57%4+0,5%2+1,47%2+2,42%3+0,51+10,73*
2)

137,42

46

KNR 2-02 1505-03-050

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy gipsowych farbg emulsyjng "Polinit".
krotnosé= 1,00

243,86 m2

47

KNR 4-01 1206-04-050

Dwukrotne malowanie starych tynkow wewnetrznych scian farbami olejnymi z jednokrotnym
szpachlowaniem - lamperie

krotnosé= 1,00

161,90 m2

1. 1,6%(2,43%2+2,42+5,03%6+2,58*4+3,42*2+3,56%2+1,57
*4+0,5%2+1,47%2+2,42*3+0,51+10,73*2)

161,90

48

KNR 2-02U 1130-0101-050

Warstwy wyrownujqce i wygtadzajqce z zaprawy samopoziomujqcej
krotnosé= 1,00

10,93 m2

1. 7,43+3,5

10,93

49

KNR 4-01 0817-02-050
Uzupetnienie posadzki o powierzchni od 1,0 do 5,0 m2 z wykladziny
krotnosé= 1,00

15,57 m2

1. 7,43+3,5

10,93

2. 7*0,5%1,0+2,28*0,5

4,64

50

KNR 2-02 1112-09-050
Zgrzewanie wyktadzin rulonowych.
krotnosé= 1,00

15,57 m2

51

KNR 4-01 0817-05-040
Uzupetnienie listew przysciennych z PCW
krotnosé= 1,00

19,14 m

1. 2,83%2+275%2+1,55%4+1,2*%2+1,0*2-0,82-0,9*2

19,14
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