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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przytacza kanalizacji sanitarnej zadania projektowego

»ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. SZKOLNEJ W SULEJOWIE NA CELE

TURYSTYCZNO- REKREACYJNE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO REWITALIZACJA
CENTRUM - SULEJOWA”,

1. Dane ogodlne

Projekt obejmuje wykonanie przytacza kanalizacyjnego do kontenera sanitarnego i placu food- trucka.

2. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora

» Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

» Uzgodnienia z Inwestorem

»  Warunki techniczne wydane przez Miejski Zaktad Komunalny w Sulejowie

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 15.06.2002 r. z
poz. zm.)

» Obowigzujace normy, przepisy i inne akty prawne

3. Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje przytacze kanalizacji sanitarnej od kontenera sanitarnego.
Przytacze kanalizacyjne ma za zadanie odprowadzenie Sciekow z w/w obiektow do istniejgcej sieci

kanalizacji sanitarnej, przebiegajacej w drodze gminne;.

4. Opis projektowanych rozwigzan

Przytacze kanalizacyjne projektuje sie jako grawitacyjne z rur PCV — U @ 200 klasy SN 8 kN/m2 o
dtugosci 7,20 m.

Przytacze to wiaczy sie poprzez istniejacy studzienke kanalizacyjng znajdujaca sie w drodze gminnej do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;.

Na zatamaniach trasy zaprojektowano studnie inspekcyjne PP @315 mm.



5. Technologia wykonania

Wykop pod rurocigg wykonac jako waskoprzestrzenny zgodnie z PN-98/B-06050 oraz BN-83/0036-02.
Na dnie wykopu zostawi¢ ok. 10 cm warstwy ziemi (przy koparce mechanicznej ok. 20 cm), ktory zdjac
bezposrednio przed utozeniem rurociggu wygtadzi¢ starannie dno.

Rury muszg by¢ utozone do wykopu oczyszczonego z kamieni, gruzu, betonu oraz trwatych
przedmiotéw. Dno wykopu musi by¢ wyréwnane tak, aby rura przewodowa wzdtuz catej swej dtugosci i
na s obwodu opierata sie o podtoze.

W gruncie kamienistym nalezy stosowa¢ podsypke =z piachu lub ziemi bez kamieni
i korzeni. Grubo$¢ warstwy podsypkowej wynosi min. 10 cm. UtoZenie zwiru jako podsypki jest
niedopuszczalne. Przy zasypywaniu rurociggu pierwsza warstwa musi by¢ wykonana jedynie z piasku
lub ziemi j.w. wysokos¢ warstwy obsypkowejmin. 30 cm ponad rurg. Obsypke nalezy zageszczaé
warstwami. Stopien zageszczenia nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej wartosci modutu Proktora.
Dalsze zasypywanie przewodu wykonuje sie warstwami z zageszczaniem co 20 cm, przy uzyciu ziemi z
wykopu.

Przewdd prowadzi¢ zgodnie ze spadkiem pokazanym na profilu. Gteboko$¢ posadowienia rurociagu
kanalizacyjnego wynosi min 1,2 m. W przypadku gteboko$ci mniejszej niz w/w rurocigg nalezy ociepli¢
tubkami z PE lub inng metoda trwata.

UWAGA:  Wykonane  wykopy nalezy  zabezpieczy¢ przed  osobami  postronnymi

i oznakowac.

6. Proba szczelnosci
Préba przytacza kanalizacyjnego powinna zawiera¢ probe droznosci przewodu, kontrole spadku oraz

prébe szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje.

7. Ptukanie

Do ptukania uzywa sie wody wodociggowej wypuszczajac poptuczyny przez wylot przytgcza do
momentu, gdy wzrokowo wyptywajaca woda bedzie czysta.



8. Uwagi koncowe

Calos¢ robot instalacyjno - montazowych i towarzyszacych wykona¢  zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” cz. Il , Instalacje

sanitarne i przemystowe”.
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