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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI :  Zagospodarowanie terenu przy ul. Szkolnej w Sulejowie na cele turystyczno - rekreacyjne w ramach zada-
nia "Rewitalizacja Centrum Sulejowa”

ADRES INWESTYCJI : Dziatka nr ewid. 259/1, 259/3, 259/5, 259/6, 259/7, 259/8, 259/10, 260, 262, 263, 277/14 Sulejéw obreb
0008 Miasto Sulejow

INWESTOR : Gmiona Sulejow

ADRES INWESTORA  :  ul. Konecka 42, 97-330 Sulejow

BRANZA :  Drogowa

SPOZADZIk KALKULACJE : mgrinz. Przemystaw Loranty

DATA OPRACOWANIA : 25.08.2017

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

DATA OPRACOWANIA DATA ZATWIERDZENIA

25.08.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robét objetych opracowaniem drogowym na przedmiotowej inwestycji obejmuije:

budowe utwardzonych drég manewrowych,

budowe utwardzonych ciggéw pieszych i rowerowych

budowe utwardzonych stanowisk postojowych,

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w formie oznakowania dla 0s6b niepetnosprawnych.

Roboty w formie plantowanie i humusowanie oraz rozbiérkowe zostaty uwzglednione w kosztorsyie branzy budowlano - architektonicz-
nej.
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Kosztorys Sulejow PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Roboty pomiarowe
1|D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog manewrowych i |km
d.1/01.01.01 |chodnikiéw w terenie rowninnym
0.46 km 0.460
RAZEM 0.460
2 Roboty przygotowawcze
2|D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o $redniej gruboscido 15cmza |m?2
d.2/01.02.02 |pomoca spycharek - dopuszcza sie wbudowanie humusu w miare zaistniatuch po-
treb niwelacji terenu
2675 m?2 2675.000
RAZEM 2675.000
3 Roboty ziemne
3/D- Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.3/02.01.01 |transp.urobku samochod.samowytadowczymi
805 m3 805.000
RAZEM 805.000
4|D- Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu z wykopu spycharkami w gruncie |m3
d.3/02.03.01 |kat. lll-1V z transportem urobku na miejscu budowy. W razie sytuacji gdzie proj.
ciggi piesze beda wyzej niz 0,5m od poziomu istniejacego terenu nalezy wyko-
rzystac istniejacy grunt z wykopu celem zniwelowania roéznicy terenu maksymal-
nie do 0,5m.
65 m3 65.000
RAZEM 65.000
5|D - Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |m3
d.3/04.02.01 |llI-1V - dowdz gruntu niewysadzinowego - w miejscu planowanego drogowego
, D- uktadu komunikacyjnego (jezdnie+miesjca postojowe). Pozycja obejmuje wymia-
02.03.01 |ne gruntéw i nasypy pod catym uktadem drogowym. Rozpotrywac tacznie z ry-
sunkiem konstrukcja nawierzchni. Nasypem z dowozu nalezy wypetniec prze-
strzen pomiedzy spodem nowoprojektowanej konstrukcji a wierzchnig warstwa te-
renu po zdjeciu gruntéw nienosnych (gleby,humusu, nasyp niekontrolowany) -
zgodnie z dokumentacja geologiczna.
180 m3 180.000
RAZEM 180.000
4 Konstrukcje nawierzchni
4.1 Konstrukcja nr 1 - jezdnie manewrowe
6|D - Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.4./04.01.01 |wierzchni w gruncie kat. I-1V
1
485 m?2 485.000
RAZEM 485.000
7\D - Warstwa odsaczajaca (mrozoochronna) z miesznaki niezwiazanej 15 cm po za- |m2
d.4./04.02.01 |geszczeniu
1
485 m?2 485.000
RAZEM 485.000
8|D - Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mechamicznie - warstwa dol- |m2
d.4./04.04.00 |na o grubosci po zageszczeniu 25 cm
1
430 m?2 430.000
RAZEM 430.000
9D - Podsypka grysowa gr.5cm frakcji 2-8mm m2
d.4./05.03.23 |Krotnos¢ = 0.3
1
430 m?2 430.000
RAZEM 430.000
10/D - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm kolor szary m2
d.4.|05.03.23
1
430 m?2 430.000
RAZEM 430.000
4.2 Konstrukcja nr 2 - miejsca postojowe
11D - Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |mz2
d.4./04.01.01 |wierzchni w gruncie kat. I-IV
2
405 m?2 405.000
RAZEM 405.000
12D - Warstwa odsaczajgca (mrozoochronna) z miesznaki niezwigzanej gr 25¢cm po za- |m?2
d.4./04.02.01 |geszczeniu
2
405 m?2 405.000
RAZEM 405.000
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Kosztorys Sulejow PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
13/D - Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o grubosci po |m2
d.4./04.04.00 |zageszczeniu 15 cm
2
380 m?2 380.000
RAZEM 380.000
14D - Podsypka grysowa gr.5cm frakcji 2-8mm m2
d.4./05.03.23 |Krotnos¢ = 0.3
2
380 m?2 380.000
RAZEM 380.000
15D - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm kolor grafitowy + kostka |m2
d.4./05.03.23 |do rozdzielenia miejsc postojowych
2
380 m2 380.000
RAZEM 380.000
4.3 Konstrukcja nr 3 - chodnik
16/D - Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.4./04.01.01 |wierzchni w gruncie kat. I-1V
3
1780 m?2 1780.000
RAZEM 1780.000
17D - Warstwa odsaczajaca (mrozoochronna) z miesznaki niezwiazanej 10 cm po za- |m2
d.4./04.02.01 |geszczeniu
3 Krotnosé = 0.66
1780 m2 1780.000
RAZEM 1780.000
18|D- Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5Mpa - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.4.|04.05.00 | 10cm
3|D- Krotnosé = 0.83
04.05.01
1780 m?2 1780.000
RAZEM 1780.000
19D - Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mechamicznie - warstwa dol- |m2
d.4./04.04.00 |na o grubosci po zageszczeniu 12 cm
3 Krotnos¢ = 0.8
1655 m?2 1655.000
RAZEM 1655.000
20|D - Podsypka grysowa gr.3cm frakcji 2-8mm m2
d.4./05.03.23 |Krotnos¢ = 0.2
3
1655 m?2 1655.000
RAZEM 1655.000
21|D - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm kolor ceglany lub bezo- |m2
d.4.|05.03.23 |wy
3
1655 m?2 1655.000
RAZEM 1655.000
5 Krawezniki, obrzeza
22|D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem. Beton klasy C12/15. m3
d.5/08.01.01 |- pod kraweznik betonowy 15x30cm
0.0825*265 m3 21.863
RAZEM 21.863
23|D- Krawezniki betonowe wystajace i obnizone o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.5/08.01.01 |cementowo-piaskowej
265 m 265.000
RAZEM 265.000
24|D- Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm na tawie betonowej z wypetnieniem |m
d.5/08.03.01 |spoin zaprawag cementowg,
1090 m 1090.000
RAZEM 1090.000
6 Oznakowanie poziome i pionowe
25|D - Przymocowanie tablic znakéw drogowych grupy matej o powierzchni do 0.3 m2- |szt.
d.6|07.02.01 |tablice z oznakowaniem
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
26|D - Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.6/07.02.01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
27D - Mechaniczne malowanie oznakowania dla os6b niepetnosprawnych (farba nie- m2
d.6|/07.01.01 |bieska cate powierzchnia miejsca postojowego dla 0séb niepetnosprawnych)
54 m?2 54.000
RAZEM 54.000
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Kosztorys Sulejow PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
28|D - Reczne malowanie symboli P-24 na jezdni masa chemoutwardzalng m2
d.6/07.01.01
2.3 m?2 2.300
RAZEM 2.300
7 Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych
29|D - Regulacja pionowa studzienek dla zasuw wodociggowych - po uzgodnieniu Inwes-|szt.
d.7|03.02.01 |torem
A
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
30|D - Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - po uzgodnieniu z Inwes- |szt.
d.7|03.02.01 |torem
A
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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