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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót objętych opracowaniem drogowym na przedmiotowej inwestycji obejmuje:
budowę utwardzonych dróg manewrowych,
budowę utwardzonych ciągów pieszych i rowerowych 
budowę utwardzonych stanowisk postojowych, 
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w formie oznakowania dla osób niepełnosprawnych.
Roboty w formie plantowanie i humusowanie  oraz rozbiórkowe zostały uwzględnione w kosztorsyie branży budowlano - architektonicz-
nej.
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Kosztorys Sulejów PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty pomiarowe
1

d.1
D-
01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog manewrowych i
chodnikiów w terenie równinnym

km

0.46 km 0.460
RAZEM 0.460

2 Roboty przygotowawcze
2

d.2
D-
01.02.02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej  grubości do 15 cm za
pomocą spycharek - dopuszcza sie wbudowanie humusu w miarę zaistniałuch po-
treb niwelacji terenu

m2

2675 m2 2675.000
RAZEM 2675.000

3 Roboty ziemne
3

d.3
D -
02.01.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi

m3

805 m3 805.000
RAZEM 805.000

4
d.3

D-
02.03.01

Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu z wykopu spycharkami w gruncie
kat. III-IV z transportem urobku na miejscu budowy. W razie sytuacji gdzie proj.
ciągi piesze bedą wyżej niż 0,5m od poziomu istniejącego terenu nalezy wyko-
rzystac istniejący grunt z wykopu celem zniwelowania róznicy  terenu maksymal-
nie do 0,5m.

m3

65 m3 65.000
RAZEM 65.000

5
d.3

D -
04.02.01
, D-
02.03.01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat.
III-IV - dowóz gruntu niewysadzinowego - w miejscu planowanego drogowego
układu komunikacyjnego (jezdnie+miesjca postojowe). Pozycja obejmuje wymia-
ne gruntów i nasypy pod całym układem drogowym.  Rozpotrywac łacznie z ry-
sunkiem konstrukcja nawierzchni. Nasypem z dowozu nalezy wypełniec prze-
strzen pomiedzy spodem nowoprojektowanej konstrukcji a wierzchnią warstwą te-
renu po zdjęciu gruntów nienosnych (gleby,humusu, nasyp niekontrolowany) -
zgodnie z dokumentacja geologiczną.

m3

180 m3 180.000
RAZEM 180.000

4 Konstrukcje nawierzchni
4.1 Konstrukcja nr 1  - jezdnie manewrowe 

6
d.4.

1

D -
04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

485 m2 485.000
RAZEM 485.000

7
d.4.

1

D -
04.02.01

Warstwa odsączająca (mrozoochronna) z miesznaki niezwiązanej 15 cm po  za-
geszczeniu

m2

485 m2 485.000
RAZEM 485.000

8
d.4.

1

D -
04.04.00

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mechamicznie - warstwa dol-
na o grubości po zagęszczeniu 25 cm

m2

430 m2 430.000
RAZEM 430.000

9
d.4.

1

D -
05.03.23

Podsypka grysowa gr.5cm frakcji 2-8mm
Krotność = 0.3

m2

430 m2 430.000
RAZEM 430.000

10
d.4.

1

D -
05.03.23

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm kolor szary m2

430 m2 430.000
RAZEM 430.000

4.2 Konstrukcja nr 2 - miejsca postojowe
11

d.4.
2

D -
04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

405 m2 405.000
RAZEM 405.000

12
d.4.

2

D -
04.02.01

Warstwa odsączająca (mrozoochronna) z miesznaki niezwiązanej gr 25cm po za-
gęszczeniu

m2

405 m2 405.000
RAZEM 405.000
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13
d.4.

2

D -
04.04.00

Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o grubości po
zagęszczeniu 15 cm

m2

380 m2 380.000
RAZEM 380.000

14
d.4.

2

D -
05.03.23

Podsypka grysowa gr.5cm frakcji 2-8mm
Krotność = 0.3

m2

380 m2 380.000
RAZEM 380.000

15
d.4.

2

D -
05.03.23

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm kolor grafitowy + kostka
do rozdzielenia miejsc postojowych

m2

380 m2 380.000
RAZEM 380.000

4.3 Konstrukcja nr 3 - chodnik
16

d.4.
3

D -
04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

1780 m2 1780.000
RAZEM 1780.000

17
d.4.

3

D -
04.02.01

Warstwa odsączająca (mrozoochronna) z miesznaki niezwiązanej 10 cm po  za-
geszczeniu
Krotność = 0.66

m2

1780 m2 1780.000
RAZEM 1780.000

18
d.4.

3

D-
04.05.00
D-
04.05.01

Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5Mpa - grubość warstwy po zagęszczeniu
10cm
Krotność = 0.83

m2

1780 m2 1780.000
RAZEM 1780.000

19
d.4.

3

D -
04.04.00

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mechamicznie - warstwa dol-
na o grubości po zagęszczeniu 12 cm
Krotność = 0.8

m2

1655 m2 1655.000
RAZEM 1655.000

20
d.4.

3

D -
05.03.23

Podsypka grysowa gr.3cm frakcji 2-8mm
Krotność = 0.2

m2

1655 m2 1655.000
RAZEM 1655.000

21
d.4.

3

D -
05.03.23

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm kolor ceglany lub beżo-
wy

m2

1655 m2 1655.000
RAZEM 1655.000

5 Krawężniki, obrzeża
22

d.5
D-
08.01.01

Ława pod krawężniki betonowa z oporem. Beton klasy C12/15.
- pod krawężnik betonowy 15x30cm

m3

0.0825*265 m3 21.863
RAZEM 21.863

23
d.5

D-
08.01.01

Krawężniki betonowe wystające i obnizone o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

265 m 265.000
RAZEM 265.000

24
d.5

D-
08.03.01

Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20x100 cm na ławie betonowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową

m

1090 m 1090.000
RAZEM 1090.000

6 Oznakowanie poziome i pionowe
25

d.6
D -
07.02.01

Przymocowanie tablic znaków drogowych grupy małej   o powierzchni do 0.3 m2-
tablice z oznakowaniem

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

26
d.6

D -
07.02.01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

27
d.6

D -
07.01.01

Mechaniczne malowanie oznakowania dla osób niepełnosprawnych (farba nie-
bieska całe powierzchnia miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych)

m2

54 m2 54.000
RAZEM 54.000
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28
d.6

D -
07.01.01

Ręczne malowanie  symboli P-24 na jezdni masą chemoutwardzalną m2

2.3 m2 2.300
RAZEM 2.300

7 Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych 
29

d.7
D -
03.02.01
A

Regulacja pionowa studzienek dla zasuw wodociągowych - po uzgodnieniu Inwes-
torem

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

30
d.7

D -
03.02.01
A

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - po uzgodnieniu z Inwes-
torem

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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