
Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

1. Niniejszy kosztorys został opracowany na podstawie przedmiaru robót sporządzonego według  projektu budowlanego przyłącza 
wodociągowego.
2. Kalkulacji dokonano przy pomocy programu kosztorysowego "Zuzia" wersja 12 firmy Datacomp - na podstawie obowiązujących katalogów.

Przyłącze kanalizacyjne od pawilonów handlowych projektuje się jako grawitacyjne z rur PCV – U O 200 klasy SN 8 kN/m2 o długości 7,20 m.
Przyłącze to włączy się poprzez istniejącą studzienkę kanalizacyjną znajdującą się w drodze gminnej do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
Na załamaniach trasy zaprojektowano studnie inspekcyjne PP O315 mm.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

    CPV 45231300 – 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
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Kosztorys „ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL.  SZKOLNEJ W SULEJOWIE NA CELE 
TURYSTYCZNO-REKREACYJNE W RAMACH 
ZADANIA INWESTYCYJNEGO "REWILTALIZACJA CENTRUM SULEJOWA”

1 Rozdział BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1 Element BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm m2 7,260

1.1.2 KNR 201/317/2 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, 
szerokość wykopu 0.8-1.5 m m3 8,65

1.1.3 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10 cm - piasek m2 7,260

1.1.4 KNR 218/501/4 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 25 cm - obsypka m2 7,260

1.1.5 KNR 728/204/12 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach betonowych, przewód Fi do 300 mm, 
grubość ścian do 20 cm otwór 1

1.1.6 KNRW 
218/408/3

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm
m 7,26

1.1.7 KNRW 
218/517/2 (1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi·315-425·mm, zamknięcie rurą teleskopową
szt 1

1.1.8 KNRW 
218/517/2 (3)

Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi·315-425·mm, zamknięcie rurą teleskopową, akcesoria 
dodatkowe alternatywne - rura karbowana L=1,00 m szt 1,00 0,58

1.1.9 KNRW 
218/309/1

Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, Dn·100-300·mm
m 6,45

1.1.10 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt 
kategorii III m3 6,110

1.1.11 KNRW 
218/704/2

Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 
200 m) Dn 160 mm - analogia próba 1

1.1.12 KNRW 
218/307/4 (2)

Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, do 30·m, rurami Dn·300-600·mm, grunt kategorii 
III-IV m 6,40



Data opracowania:

2017-08-30

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: „ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL.  SZKOLNEJ W SULEJOWIE NA CELE 
TURYSTYCZNO-REKREACYJNE W RAMACH 
ZADANIA INWESTYCYJNEGO "REWILTALIZACJA CENTRUM SULEJOWA”

Adres obiektu budowlanego: Działka nr ewid.  259/1; 259/3; 259/4; 259/5; 259/6; 259/7; 259/8; 259/10; 260; 262; 263; 277/1  

jednostka ewidencyjna 101009_4 Sulejów obręb 0008 Miasto Sulejów
Nazwa i adres zamawiającego: GMINA SULEJÓW  

ul. Konecka 42
97-330  Sulejów  
 tel. (0-44) 610 25 00 / 610 25 01, fax (0-44) 616 25 51
um@sulejow.pl

Data opracowania przedmiaru robót: 2017-08-30
Nazwa obiektu lub robót: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej


