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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja: ZAGOSPODAROWANIE  TERENU PRZY UL. SZKOLNEJ   W SULEJOWIE NA CELE  TURYSTYCZNO- REKREACYJNE
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO  REWITALIZACJA  CENTRUM  - SULEJOWA".
Inwestor:     Gmina Sulejów 
                   ul. Konecka 42   
                   97-330 Sulejów 
Adres inwestycji:  Działka nr ewid. 259/1; 259/3; 259/4; 259/5; 259/6; 259/7; 259/8; 259/10; 260; 262; 263; 277/1  jednostka ewidencyjna
101009_4 Sulejów obręb 0008 Miasto Sulejów. 
Przedsięwzięcie będzie polegało na:
Zagospodarowanie terenu przy ulicy Szkolnej w Sulejowie na cele turystyczno-rekreacyjne w ramach zadania inwestycyjnego ,,Rewitali-
zacja Centrum Sulejowa".  Inwestycja obejmuje:
 przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy 
 rozbiórka elementów zagospodarowania kolidujących projektowanymi elementami zagospodarowanie terenu w zakresie:
                rozbiórka budynku hydroforni - wg. odrębnego opracowania i postępowania administracyjnego 
                rozbiórka ogrodzenia terenu
                rozbiórka lokalnych utwardzeń terenu z kruszywa 
                usunięcie lokalnych hałd gruzu i materiałów budowlanych
                wycinka drzew wysokich  
  budowę  placu pieszo-rowerowego z samoobsługowym serwisem rowerów, (plac wg. odrębnego kosztorysu) 
  budowę  punktu internetowego (kiosk internetowy) z punktem WiFi, 
  budowę parkingu aut osobowych (wg. odrębnego kosztorysu) 
  budowę placu utwardzonego pod food trucka, (wg. odrębnego kosztorysu)
  budowę ciągów pieszych, (wg. odrębnego kosztorysu)
  budowę strefy ze stołami do ping ponga, szachów  i chińczyka,
  budowę siłowni zewnętrznej 
  budowę placu gimnastycznej aktywności fizycznej,
  budowę placu zabaw dla dzieci,
  budowę boiska wielofunkcyjnego,
  budowę obiektu kontenerowego  - budynku  szatniowo-sanitarnego,
  budowę altany drewnianej z placem plenerowym do wypoczynku mieszkańców, (plac wg. odrębnego kosztorysu) 
  budowę elementów małej architektury - ławki, kosze na śmieci, leŜaki itp.    
  budowę ogrodzenia terenu 
  przebudowę istniejącej oraz budowę nowej infrastruktury towarzyszącej - budowę przyłącza wody,  systemu nawadniania terenów zielo-
nych,  kanalizacji sanitarnej,  kanalizacji deszczowej z szczelnymi studniami zbiorczymi, oświetlenia boiska wielofunkcyjnego i oświetle-
nia parkowego terenu, instalacji niskoprądowych - monitoringu wizyjnego oraz Internetu WiFi. Przebudowę istniejących sieci (przyłączy)
kolidujących z nowymi elementami zagospodarowania terenu, (wg. odrębnego kosztorysu) 
                 załoŜenie terenów zielonych wraz z nasadzeniami drzew parkowych wieloletnich, krzewów, Ŝywopłotów.
UWAGA!!!
OPIS PODZIAŁU ETAPOWANIA INWESTYCJI WG SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1 45111200-0 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  I PRZYGOTOWAWCZE  
1

d.1.
1

KNNR 1
0112-02
analogia

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

11564.85/10000 ha 1.156
RAZEM 1.156

2
d.1.

1

KNR 2-01
0103-07

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

3
d.1.

1

KNR 2-01
0103-03

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

4
d.1.

1

KNR 2-01
0103-02

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

5
d.1.

1

KNR 2-01
0103-01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

6
d.1.

1

KNR 2-01
0105-07

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) szt.

Istniejące pnie na terenie inwestycji
4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
7

d.1.
1

KNR 2-01
0105-03

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt.

2+3 szt. 5.000
RAZEM 5.000

8
d.1.

1

KNR 2-01
0105-02

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

9
d.1.

1

KNR 2-01
0105-01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) szt.

3+2 szt. 5.000
RAZEM 5.000

10
d.1.

1

KNR 2-01
0109-06

Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia ha

Oczyszczenie terenu z lokalnych samosiejek i Ŝywopłotów i krzewów 
170/10000 ha 0.017

RAZEM 0.017
11

d.1.
1

KNR 2-21
0104-05
analogia

Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 31-40 cm szt.

Pielęgnacja drzew istniejących 
3+2 szt. 5.000

RAZEM 5.000
12

d.1.
1

kalk. własna
Dostawa i montaŜ wiązania elastycznego np. typ COBRA kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1.

1

KNR 2-01
0110-01

WywoŜenie dłuŜyc na odległość do 2 km m3

poz.2*0.75+poz.3*0.25+poz.4*0.20+poz.5*0.10 m3 5.200
RAZEM 5.200

14
d.1.

1

KNR 2-01
0110-03

WywoŜenie gałęzi na odległość do 2 km mp

gałęźie i drągowania 
poz.2*2.62+poz.3*0.42+poz.4*0.17+poz.5*0.06+5*0.04+poz.11*0.02 mp 12.990
gałęzie i karczowania krzewów
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.10*143 mp 2.431
dodatek na gałeŜie zgromadzone  na placu budowy 
6.3 mp 6.300

RAZEM 21.721
15

d.1.
1

KNR 2-01
0110-02

WywoŜenie karpiny na odległość do 2 km mp

karpiny
poz.6*0.88+poz.7*0.42+poz.8*0.17+poz.9*0.06 mp 7.110

RAZEM 7.110
16

d.1.
1

KNR 2-21
0107-04

Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30cm na okres wykonywania robót
ziemnych

szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

17
d.1.

1

KNR 2-21
0107-03

Zabezpieczenie drzew o średnicy do 30 cm na okres wykonywania robót ziem-
nych

szt.

50 szt. 50.000
RAZEM 50.000

18
d.1.

1
kalk. własna

Mechaniczna lub reczna całkowita rozbiórka budynku hudroforni wraz z wywo-
zem i utylizacją gruzu

m2

6.12*6.62 m2 40.514
RAZEM 40.514

19
d.1.

1
kalk. własna

Warstwowe zasypanie wykopu po robotach rozbióki budynku hydroforni - do-
wóz pospółki Ŝwirowej wraz z wbudowaniem i zagęszczeniem warstwowym do
Is>0,98

m3

6.00*6.60*4.00 m3 158.400
RAZEM 158.400

20
d.1.

1

KNR 2-25
0313-04
analogia

Furtki drewniane obciągnięte siatką ze słupkami stalowymi - rozebranie m2

1.50*1.60*2 m2 4.800
RAZEM 4.800

21
d.1.

1

KNR 2-25
0315-03
analogia

Bramy wjazdowe z desek obciągniętych siatką ze słupkami przybramowymi
Ŝelbetowymi - rozebranie

m2

3.5*1.60*2+4.5*1.60 m2 18.400
RAZEM 18.400

22
d.1.

1

KNR 2-25
0307-03
analogia

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2

ogrodzenie terenu 1,60m
(383.80+49.00)*1.60 m2 692.480

RAZEM 692.480
23

d.1.
1

KNR 4-04
0306-05

Rozbicie oddzielnych brył betonowych - rozbiórka i skucie fundamentów słup-
ków  ogrodzenia

m3

fundamenty słupków 
((383.80+49.00)/2.00)*0.25*0.25*0.80 m3 10.820
słupki murowane przy bramie głownej 
0.45*0.45*3.60*3 m3 2.187
 cokoły 
(383.80+49)*0.20*0.60 m3 51.936

RAZEM 64.943
24

d.1.
1

KNR 2-25
0308-02

Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów Ŝelbetowych- rozebranie m2

37.00*1.70 m2 62.900
RAZEM 62.900

25
d.1.

1

KNR 2-31
0802-07
analogia

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15
cm

m2

170.00 m2 170.000
RAZEM 170.000

26
d.1.

1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

poz.23+poz.24*0.08+poz.25*0.15 m3 95.475
dodatek na zgromadzony gruz na terenie budowy
175.00 m3 175.000
 

RAZEM 270.475
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27

d.1.
1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
kaŜdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

poz.26 m3 270.475
RAZEM 270.475

28
d.1.

1
kalk. własna

Wywoz pozostałych materiałów z rozbiórek na odległość do 10km t

12.8 t 12.800
RAZEM 12.800

29
d.1.

1
kalk. własna

Utylizacja materiałów z rozbiórki gruz m3

poz.26+poz.28 m3 283.275
RAZEM 283.275

1.2 45112000-5 ROBOTY ZIEMNE
30

d.1.
2

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

załozono humusowanie  na 20% powierzchni biologicznie czynnej - lokalne hu-
musowanie 
0.20*5550.18 m2 1110.036

RAZEM 1110.036
31

d.1.
2

KNR 2-01
0229-02
analogia

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. III

m3

przemieszczanie  humusu pozycji 29
poz.30*0.15 m3 166.505
przemieszczanie humusu z pozostałych terenów z zmienioną nawierzchnia 
poz.34*0.15+poz.56*0.15+poz.71*0.15 m3 155.980

RAZEM 322.485
32

d.1.
2

KNR 2-01
0235-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. I-II

m3

mechaniczne niwelacje i plantowanie terenu - załoŜono 85% objętości humusu 
poz.31*0.85 m3 274.112

RAZEM 274.112
33

d.1.
2

KNR 2-01
0314-02
analogia

Ręczne formowanie nasypów z ziemi leŜącej na odkładzie (kat.gr.III-IV) m3

mechaniczne niwelacje i plantowanie terenu - załoŜono 15% objętości humusu 
poz.31*0.15 m3 48.373

RAZEM 48.373
1.3 45212221-1 BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 

1.3.
1

45212221-1 BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 

34
d.1.
3.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

usuniecie nasypu niebudowlanego I warstwa ~15cm
(18.60*34.00)*1.05 m2 664.020

RAZEM 664.020
35

d.1.
3.1

KNNR 1
0201-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

usuniecie nasypu niebudowlanego warstwa ~35cm
((18.60*34.00)*1.05)*0.35 m3 232.407

RAZEM 232.407
36

d.1.
3.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

((18.60*34.00)*1.05)*0.35 m3 232.407
RAZEM 232.407

37
d.1.
3.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

m2

(18.60*34.00)*1.05 m2 664.020
RAZEM 664.020

38
d.1.
3.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

nasyp budowlany pospółka Ŝwirowa  fr 0,075-63mm średnio ~15cm
(18.60*34.00)*1.05 m2 664.020

RAZEM 664.020
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
39

d.1.
3.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem m3

ławy dłuŜyszych boków ujete w isnstalacjach sanitarnych przy korytkach od-
wodnieniowych
(18.00*2)*(0.25*0.12+0.20*0.10) m3 1.800

RAZEM 1.800
40

d.1.
3.1

KNR 2-31
0407-05

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

18.00*2 m 36.000
RAZEM 36.000

41
d.1.
3.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

18.00*34.00 m2 612.000
RAZEM 612.000

42
d.1.
3.1

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za kaŜdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 10

m2

18.00*34.00 m2 612.000
RAZEM 612.000

43
d.1.
3.1

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
Ŝąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

18.00*34.00 m2 612.000
RAZEM 612.000

44
d.1.
3.1

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
Krotność = 2

m2

18.00*34.00 m2 612.000
RAZEM 612.000

45
d.1.
3.1

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm

m2

18.00*34.00 m2 612.000
RAZEM 612.000

46
d.1.
3.1

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaŜ kompletnego atestowanego zestawu nawierzchni poliureta-
nowej nieprzepuszczlnej  dla wody wg opisu technicznego wraz z malowaniem
linii i oznaczeń

m2

18.00*34.00 m2 612.000
RAZEM 612.000

47
d.1.
3.1

kalk. własna
Dostawa i montaŜ kompletngo zeatawu do tenisa ziemnego  - wg opisu tech-
nicznego

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

48
d.1.
3.1

kalk. własna
Dostawa i montaŜ kompletnych koszy  do koszykówki - wg opisu technicznego para

1 para 1.000
RAZEM 1.000

1.3.
2

45212221-1 BUDOWA OGRODZENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 

49
d.1.
3.2

KNR 2-01
0310-01
analogia

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złoŜeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)

m3

wykopy pod fundamenty słupków pośrednich 
(0.40*0.40*1.00)*35 m3 5.600
wykopy pod słupki naroŜne zastrzałowe i przy furtkach 
(0.60*0.60*1.00)*9 m3 3.240

RAZEM 8.840
50

d.1.
3.2

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie be-
tonu

m3

wykopy pod fundamenty słupków pośrednich 
(0.40*0.40*1.00)*35 m3 5.600
wykopy pod słupki naroŜne zastrzałowe i przy furtkach 
(0.60*0.60*1.00)*9 m3 3.240

RAZEM 8.840
51

d.1.
3.2

KNNR 2
0104-04
analogia

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi Ŝebrowany-
mi o śr. do 14 mm

t

Pręty spawane do słupków w strefie  fundamentów 
(((44)*0.35*2)*0.888)/1000 t 0.027

RAZEM 0.027
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52

d.1.
3.2

kalk. własna
Dostawa i montaŜ  ogrodzenia sytemowego - wys. 4,00m zgodnie z dokumen-
tacją projektowa

m

18.60*2+34.00*2-1.20 m 104.000
RAZEM 104.000

53
d.1.
3.2

kalk. własna
Dostawa i montaŜ furtki   1,20x2,40 w systemie zgodnym z projektowanym
ogrodzeniem

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

1.4 45223800-4 BUDOWA PLACU ZABAW DZIECI MŁODSZYCH 
54

d.1.
4

kalk. własna
Dostawa i montaŜ wyposaŜenia terenu - ławka z oparciem  wraz z fundamenta-
mi i wszystkimi akcesoriami

kpl

5 kpl 5.000
RAZEM 5.000

55
d.1.

4
kalk. własna

Dostawa i montaŜ wyposaŜenia terenu- kosz na śmieci  wraz z fundamentami i
wszystkimi akcesoriami

kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

56
d.1.

4

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

załozono średnią grubość humusu ~15cm
wykopy pod nawierzchnie sztuczne zabawki 08
43.20*1.05 m2 45.360

RAZEM 45.360
57

d.1.
4

KNNR 1
0201-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

załadunek i wywóz urobku ziemnego z korytowania wykopy pod nawierzchnie
sztuczne Zabawka 08
(43.20)*0.20 m3 8.640

RAZEM 8.640
58

d.1.
4

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3

poz.57 m3 8.640
RAZEM 8.640

59
d.1.

4

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

m2

Zabawka 08
(43.20)*1.05 m2 45.360

RAZEM 45.360
60

d.1.
4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm
Krotność = 0.67

m2

pospółka Ŝwirowa  fr 0,075-63mm
43.20*1.05 m2 45.360

RAZEM 45.360
61

d.1.
4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowe z oporem m3

Zabawka 08
(25.00)*(0.25*0.20) m3 1.250

RAZEM 1.250
62

d.1.
4

KNR 2-31
0402-05

Ława pod krawęŜniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o pro-
mieniu do 40 m

m3

Zabawka 08
(25.00)*(0.25*0.20) m3 1.250

RAZEM 1.250
63

d.1.
4

KNR 2-31
0407-05

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

Zabawka 08
25.00 m 25.000

RAZEM 25.000
64

d.1.
4

KNR 2-31
0407-07
analogia

ObrzeŜa betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 20 m m

Zabawka 08
25.00 m 25.000

RAZEM 25.000
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65

d.1.
4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

kruszywo fr 31,5-63mm gr warstwy 15cm
Zabawka 08
43.20 m2 43.200

RAZEM 43.200
66

d.1.
4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm
Krotność = 0.3333

m2

kruszywo fr 4-31,5mm gr warstwy 5cm
Zabawka 08
43.20 m2 43.200

RAZEM 43.200
67

d.1.
4

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm
Krotność = 0.375

m2

kruszywo fr 0,075-4mm gr warstwy 3cm
Zabawka 08
43.20 m2 43.200

RAZEM 43.200
68

d.1.
4

KNR 2-21
0407-04

Wykonanie łąk parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicz-
nej na gruncie kat. I-II z nawoŜeniem

ha

625.15/10000 ha 0.063
RAZEM 0.063

69
d.1.

4

KNR 2-23
0207-03
analogia

Wysiew nawozów mineralnych granulowanych i pylistych mechanicznie ha

(625.15)/10000 ha 0.063
RAZEM 0.063

70
d.1.

4

KNR 2-23
0207-04
analogia

Deszczowanie terenu po wysiewie nawozów ha

(625.15)/10000 ha 0.063
RAZEM 0.063

1.5 45223800-4 BUDOWA PLACU ZABAW DZIECI STARSZYCH 
71

d.1.
5

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

załozono średnią grubość humusu ~15cm
wykopy pod nawierzchnie sztuczne zabawki Zabawki 1;2;3
(95.00+126.50+93.25)*1.05 m2 330.488

RAZEM 330.488
72

d.1.
5

KNNR 1
0201-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

załadunek i wywóz urobku ziemnego z korytowania wykopy pod nawierzchnie
sztuczne 
Zabawki 1;2;3
(95.00+126.50+93.25)*0.20 m3 62.950
dodatek na przeprofilowanie terenu w strefie tyrolki 
10.50*10.00*0.10 m3 10.500

RAZEM 73.450
73

d.1.
5

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3

poz.72 m3 73.450
RAZEM 73.450

74
d.1.

5

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

m2

Zabawki 1;2;3
(95.00+126.50+93.25)*1.05 m2 330.488

RAZEM 330.488
75

d.1.
5

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm
Krotność = 0.67

m2

pospółka Ŝwirowa  fr 0,075-63mm
Zabawki 1;2;3
(95.00+126.50+93.25)*1.05 m2 330.488
dodatek na profilowanie nasypu przy mini tyrolce tyrolce 
20.50*10.00 m2 205.000

RAZEM 535.488
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d.1.
5

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowe z oporem m3

Zabawki 1;2;3
(34.55+42.35+37.10)*(0.25*0.20) m3 5.700

RAZEM 5.700
77

d.1.
5

KNR 2-31
0402-05

Ława pod krawęŜniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o pro-
mieniu do 40 m

m3

Zabawki 1;2;3
(34.55+42.35+37.10)*(0.25*0.20) m3 5.700

RAZEM 5.700
78

d.1.
5

KNR 2-31
0407-05

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

Zabawki 1;2;3
34.55+42.35+37.10 m 114.000

RAZEM 114.000
79

d.1.
5

KNR 2-31
0407-07
analogia

ObrzeŜa betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 20 m m

Zabawki 1;2;3
34.55+42.35+37.10 m 114.000

RAZEM 114.000
80

d.1.
5

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

kruszywo fr 31,5-63mm gr warstwy 15cm
Zabawki 1;2;3
95.00+126.50+93.25 m2 314.750

RAZEM 314.750
81

d.1.
5

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm
Krotność = 0.3333

m2

kruszywo fr 4-31,5mm gr warstwy 5cm
Zabawki 1;2;3
95.00+126.50+93.25 m2 314.750

RAZEM 314.750
82

d.1.
5

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm
Krotność = 0.375

m2

kruszywo fr 0,075-4mm gr warstwy 3cm
Zabawki 1;2;3
95.00+126.50+93.25 m2 314.750

RAZEM 314.750
83

d.1.
5

KNR 2-21
0407-04

Wykonanie łąk parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicz-
nej na gruncie kat. I-II z nawoŜeniem

ha

756.00/10000 ha 0.076
RAZEM 0.076

84
d.1.

5

KNR 2-23
0207-03
analogia

Wysiew nawozów mineralnych granulowanych i pylistych mechanicznie ha

(756.00)/10000 ha 0.076
RAZEM 0.076

85
d.1.

5

KNR 2-23
0207-04
analogia

Deszczowanie terenu po wysiewie nawozów ha

(756.00)/10000 ha 0.076
RAZEM 0.076

1.6 45223800-4 BUDOWA OGRODZENIA  TYP B
86

d.1.
6

KNR 2-01
0310-01
analogia

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złoŜeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)

m3

wykopy pod fundamenty słupków
(0.3*0.3*1.10)*((173.15/2.56)*1.05) m3 7.031

RAZEM 7.031
87

d.1.
6

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie be-
tonu

m3

stopy słupków ogrodzenia  0,3x0,3x1,00
(0.3*0.3*1.10)*((173.15/2.56)*1.05) m3 7.031

RAZEM 7.031
88

d.1.
6

KNNR 2
0104-04
analogia

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi Ŝebrowany-
mi o śr. do 14 mm

t
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Pręty spawane do słupków w strefie  fundamentów 
(((71)*0.35*2)*0.888)/1000 t 0.044

RAZEM 0.044
89

d.1.
6

kalk. własna
Dostawa i montaŜ  ogrodzenia sytemowego Typ B zgodnie z dokumentacją
projektowa

m

173.75 m 173.750
RAZEM 173.750

90
d.1.

6

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

173.75*0.8 m2 139.000
RAZEM 139.000

91
d.1.

6

KNR 2-01
0510-03

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2

(173.75)*0.8 m2 139.000
RAZEM 139.000

1.7 45223800-4 WYPOSAśENIE  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
92

d.1.
7

kalk. własna
Dostawa i montaŜ wyposaŜenia terenu - stojak na rowery  - wg opisu technicz-
nego

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

93
d.1.

7
kalk. własna

Dostawa i montaŜ wyposaŜenia terenu - ławka z oparciem  wraz z fundamenta-
mi i wszystkimi akcesoriami

kpl

8 kpl 8.000
RAZEM 8.000

94
d.1.

7
kalk. własna

Dostawa i montaŜ wyposaŜenia terenu- kosz na śmieci  wraz z fundamentami i
wszystkimi akcesoriami

kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

1.8 45113000-2 ZAŁOśENIA TERENÓW ZIELONEYCH I NASADZE Ń 
95

d.1.
8

KNR 2-21
0301-07
analogia

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m
Krotność = 2

szt.

klon parkowy, pospolity - drzewa wieloletnie o wysokości około 5m 
3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
96

d.1.
8

KNR 2-21
0301-07

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m

szt.

klon parkowy, pospolity - drzewa wieloletnie o wysokości około 3m 
6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
97

d.1.
8

KNR 2-23
0209-01
analogia

Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po
wysiewie grabiami

m2

wysiew na 42% terenów biologicznieczynnych
5550.18*0.42 m2 2331.076

RAZEM 2331.076
98

d.1.
8

KNR 2-21
0407-04

Wykonanie łąk parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicz-
nej na gruncie kat. I-II z nawoŜeniem

ha

rekultywacja terenów zielonych na  na 58% terenów biologicznie czynnych 
(5550.18*0.58)/1000 ha 3.219

RAZEM 3.219
99

d.1.
8

KNR 2-23
0207-03
analogia

Wysiew nawozów mineralnych granulowanych i pylistych mechanicznie ha

(5550.18)/10000 ha 0.555
RAZEM 0.555

100
d.1.

8

KNR 2-23
0207-04
analogia

Deszczowanie terenu po wysiewie nawozów ha

(5550.18)/10000 ha 0.555
RAZEM 0.555
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