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l. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiot zamoOwienia:

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektoweyj i
realizacja zamoéwienia dla zadania ,,Magia Pilicy-ochrona przyrody obszaru
funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy - aktualizacja” w obr¢bie dzialek
wymienionych w dalszej cze$ci opracowania.

Opracowanie obejmuje nast¢pujace elementy:

» Budowe, rozbudowe i modernizacj¢ $ciezek pieszych, rowerowych i pieszo-
rowerowych,

» budowa $ciezek przyrodniczo-edukacyjnych i dydaktycznych dotyczacych
informacji na temat rezerwatow przyrody, pomnikéw przyrody

» wykonanie matej architektury na miejscach odpoczynku tj. kosze na $mieci,
tablice informacyjne, tablice z oznakowaniem szlaku, stojaki na rowery, wiaty
z fawkami i stotem, place zabaw, toaleta, wieza widokowa,

» oznakowanie istniejacych drog znakami szlakéw rowerowych PTTK
majacych na celu orientacje 1 wskazanie dojazdow do odpowiednich Sciezek,

» wykonanie parkingow,

» wykonanie o$§wietlenia pozwalajacego korzystanie z infrastruktury rowniez o
zmroku.

I1 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1.1 Zakres zamowienia

Na zakres w/w zamowienia sktadac¢ si¢ beda nastepujace prace: faza
projektowa i faza wykonawcza.

1. FAZA PROJEKTOWA

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do
wykonania zadania, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien,
zatwierdzen 1 pozwolen na budowe lub uzyskanie przez Wykonawce braku
sprzeciwu do zgloszenia wykonania robot.

l. Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢
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1) Projekt budowlany i wykonawczy opracowany w zakresie zgodnym z
wymogami obowigzujacej w Polsce ustawy Prawa budowlanego z 7 lipca
1994 z pdzniejszymi zmianami (Dz.U.2016 poz. 2255) oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003,

2) Pozostate wymagane opracowania dla uzyskania Decyzji o Pozwolenie na
Budowe,

3) Dokumentacj¢ wykonawcza dla realizacji inwestycji,

4) Przedmiar i kosztorys robét,

5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, obejmujace caty zakres
przedmiotu zamowienia,

6) Badania i analizy uzupetniajace niezb¢dne do prawidlowego wykonania
Dokumentéw Wykonawcy,

7) Mapy do celow projektowych,

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania aktualnych map do celow
projektowych na dzialki objete przedmiotem zamdwienia.

DODATKOWO:

v" Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego jesli jest konieczne,

v’ Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub wypis z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego jesli jest konieczne,

v Wykonanie Raportu o oddzialywaniu na srodowisko dla inwestycji: jesli
bedzie konieczne,

v" Opinia Konserwatora Zabytkow i zgoda na prowadzenie prac - je$li bedzie
konieczna,

v" Pozwolenie wodno-prawne na podstawie operatu wodno-prawnego,
sporzadzonego przez osobg¢ posiadajaca odpowiednie uprawnienia, jesli jest to
konieczne,

v' Badania gruntowe- geotechniczne, dokumentacja geologiczno-inzynierska w
razie koniecznosci,

v Uzgodnienia ekspertyzy dla odstepstwa od warunkow technicznych, jesli jest
to konieczne,

v Uzgodnienie odstgpstwa przewidzianych w warunkach technicznych i
uzyskanie zgody na odstgpstwa od warunkow technicznych, jesli jest to
konieczne,

v Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe, jesli jest to
konieczne lub zgloszenia,

v’ Zgloszenie rozpoczecia robot w imieniu Zamawiajgcego,
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I1. Dokumentacja po wykonawcza ,

v" Projekt Budowlany, Warunki Wykonania i odbioru rob6t oraz Dokumenty
Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
Robot,

v Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje
geodezyjng sporzadzong na poszczegolnych etapach budowy oraz
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

v" Oryginal dziennika budowy wraz z o§wiadczeniami Wykonawcy
(kierownika budowy),

a) O zgodnosci wykonania z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami 1 obowigzujacymi Polskimi
Normami,

b) Oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy.

1. FAZA WYKONAWCZA

1. Faza wykonawcza obejmujaca:

a)
b)

Przygotowanie nawierzchni (pod budowe, wyréwnanie terenu),
Wykonanie robot budowlanych obejmujacych, modernizacje i budowe
parkingdw, $ciezek pieszych, rowerowych i pieszo- rowerowych oraz
Sciezek dydaktycznych (nawierzchnia bitumiczna, z kruszywa lub z kostki
bezfazowej),

Wykonanie robot budowlanych obejmujacych montaz matej architektury tj:
stojaki na rowery, tablice informacyjne, wiaty z stolem 1 tawkami, kosze na
$mieci, tablice z oznakowaniem szlaku, wieza widokowa

Montaz oswietlenia OZE,

Naprawa nawierzchni po robotach rozkopowych i w razie potrzeby
uzupetnienie powierzchni biologicznie czynnej.

Przez $ciezki rowerowe nalezy rozumie¢ drogi rowerowe zgodnie z Ustawg z
dnia 20 czerwca 1997. Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U.1997 Nr 98 p0z.602 z
pdzn. zm)

Przez szlaki rowerowe nalezy rozumie¢ trasy przeznaczone do ruchu

rowerowego nie bedgce drogami rowerowymi zgodnie z Ustawg prawo o ruchu
drogowym . Szlakiem bedzie wytyczona 1 oznakowana jednolitymi znakami 1
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symbolami lub wyposazona w urzadzenia i znaki informacyjne trasa wedrowki
zapewniajgce bezpieczne jej przybycie o zréznicowanym poziomie trudnosci i
do$wiadczeniu bez wzgledu na pore¢ roku 1 warunki pogodowe.

Szlaki powinny charakteryzowac si¢: spojnoscia, bezposrednioscia, wygoda,
bezpieczenstwem, atrakcyjnoscia

Spojnosé-infrastruktura rowerowa musi by¢ dostepna ze wszystkich kierunkow,
gdzie ruch rowerowy jest dopuszczony,

Bezposrednios¢ - droga, ktorg musi pokona¢ rowerzysta powinna by¢ jak
najkrétsza, bez zbednych objazdow wydtuzajacych droge
Wygoda-minimalizacja wysitku fizycznego, jak najmniej zatrzyman i
koniecznosci rozpedzania roweru, jak najmniej podjazdow, jak najbardziej
roOwna nawierzchnia

Bezpieczenstwo- jak najmniej kolizji

Atrakcyjnos¢ — czytelny przebieg, atrakcje terenu

v' Przebieg szlaku przez rezerwat przyrody nalezy uzgodnié¢ z regionalnym
dyrektorem ochrony srodowiska,

v" Przebieg szlaku przez park narodowy nalezy uzgodni¢ z dyrektorem
parku narodowego,

v" Oznaczenia przebiegu szlaku na pomniku przyrody, na terenie srodowiska
dokumentacyjnego, uzytku ekologicznego lub zespotu przyrodniczo-
krajobrazowego - nalezy uzgodni¢ z radg gminy,

v Umieszczenie oznakowania szlaku wymaga uzyskania zgody osoby
zarzadzajacej tym miejscem.

2.Cel inwestycji:

Glownym celem inwestycji jest zapobieganie degradacji przyrody poprzez
wykonanie infrastruktury 1 ukierunkowanie ruchu rowerowego w ten sposob,
aby na trasie $ciezek pokaza¢ jak najwiecej walorow przyrodniczo-
krajobrazowych , a zarazem zapobiec degradacji przyrody. Modernizacja i
budowa $ciezek pieszo- rowerowych wraz z wyzej wymieniong infrastrukturg
przyczyni si¢ rowniez do zmniejszenia poziomu zanieczyszczonego powietrza i
ograniczenie hatasu, dzieki zwiekszonej intensywnosci ruchu rowerowego.
Zaplanowana infrastruktura ma rowniez ksztalttowa¢ wtasciwa postawe i
swiadomos¢ ekologiczng turystow w zakresie ochrony przyrody .
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3. Lokalizacja inwestycji:

Miejscem lokalizacji inwestycji beda gminy: Zytno, Wielgomtyny, Mastowice,
Przedborz, Aleksandrow, Sulejow.

1) Trasa $ciezek w Gminie Zytno biegnie wzdtuz Doliny Gérnej Pilicy oraz
przebiega przez obszar i obiekty chronione. Ponadto wybudowana infrastruktura
przyczyni si¢ do ograniczenia degradacji srodowiska w nastepujacych obszarach
chronionych:

- Piliczanski Obszar Chronionego Krajobrazu,

-Przedborski Obszar Chronionego Krajobrazu-Otulina Przedborskiego Parku
Krajobrazowego,

- Obszar Natura 2000 Dolina Goérnej Pilicy.

Planowana infrastruktura w Gminie Zytno

Punkt Nr
lub A Obreb Wiasnosé Planowane zagospodarowanie
. dzialki
odcinek
- Miejsce postoju:(1 szt. wiaty z
fawkami i stolem, 1 szt. kosze na
$mieci, 1 szt. stojak na rowery)
1 127 Nr 21 Pukarzéw Gmina Zytno - Plac zabaw: (hustawka podwojna 1
szt.,
hustawki sprezynowe 2 szt., hustawka
roOwnowaznia 1 szt.)
- Tablica z mapg szlaku
Skarb Panstwa - Tablica informacyjna
Drogi Publiczne || - Uzupetnienie pobocza
262 Nr 21 Pukarzow I Inne Drogi
Bedace w
Powszechnym
) Korzystaniu
Odcinek
droga
Pukarzé . - icai i
ukarzow 431 Nr 21 Pukarzow Gmina Zytno Tablica I.nfqrmacyjna
- -Uzupehienie pobocza
Maluszyn
Skarb Panstwa - Tablica informacyjna
Drogi Publiczne || - Uzupetienie pobocza
125 Nr 17 Mosty i Inne Drogi
Bedace w
Powszechnym
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Korzystaniu

Skarb Panstwa

Drogi Publiczne

- Tablica informacyjna
- Uzupetnienie pobocza

285 Nr 15 Maluszyn i Inne drogi
Bedace w
Powszechnym
Korzystaniu
- Miejsce postoju: (2 szt. wiata ze
. stotem i tawkami 2 szt. kosz na
2 352/9 | Nr 15 Maluszyn Gmina Zytno $mieci)
- Tablica z mapg szlaku
- Utwardzenie terenu kruszywem
. - Utwardzenie ciggu pieszo -
3 740/4 || Nr 15 Maluszyn Gmina Zytno rowerowego kruszywem $rednia
grubo$é 5 cm
4 739/1 || Nr 15 Maluszyn Gmina Zytno - Tablica informacyjna
5 352/6 [ Nr 15 Maluszyn Gmina Zytno . Utwardzen}e Clagu PIeszo TOWETOWego
kruszywem $rednia grubos¢ 4 cm
Skarb Panstwa - Utwardzenie ciggu pieszo -
6 221/2 || Nr 15 Maluszyn Zarzad Drog rowerowego kostka brukowa
Wojewddzkich
w Lodzi
920/1 - Utwardzenie terenu
7 Nr 15 Maluszyn Skarb Panstwa - Miejsce postoju: ( wiata ze stotem i
fawkami 1 szt., kosze na $mieci 1 szt.)
8 920/2 || Nr 15 Maluszyn Skarb Pafistwa
9 919/1 | Nr 15 Maluszyn Skarb Panstwa - Utwardzenie terenu
10 919/2 || Nr 15 Maluszyn Skarb Pafistwa
11 432 Nr 15 Maluszyn Skarb Panstwa - Tablica informacyjna
Drogi Publiczne || - Uzupelnienie pobocza
i Inne Drogi
Bedace w
12 462 Nr 15 Maluszyn Powszechnym
Korzystaniu
Skarb Panstwa - Utwardzenie ciagu pieszo -
Drogi Publiczne || rowerowego kostka brukowsa
13 178 Nr 15 Maluszyn i Inne Drogi
Bedace w
Powszechnym
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Korzystaniu
) - Miejsce postoju:(wiaty ze stotem i
14 209 Nr 29 Sudzinek Grunty Wsi tawkami 1 szt., kosz na $mieci, stojak na
Sudzinek rowery), tablica informacyjna z mapa
szlaku
15 182 Nr 29 Sudzinek Skarb Panstwa - ;I'Jabllc? |.nfo.rma(i)yjna
Drogi Publiczne || ~ zupelnienie pobocza
16 193 || Nr 29 Sudzinek i Inne Drogi
Bedace w
Powszechnym
17 300 Nr 29 Sudzinek Korzystaniu
18 310 Nr 28 Sudzin Skarb Pafistwa - Tablica informacyjna
Drogi Publiczne || - Uzupetnienie pobocza
i Inne Drogi
) ’ dzi Bedace w
19 65 Nr 28 Sudzin Powszechnym
Korzystaniu
20 117 Nr 28 Sudzin Skarb Panstwa - Utwardzenie drogi kruszywem
Drogi Publiczne || - Tablica informacyjna
i Inne Drogi
] Bedace w
21 190 Nr 28 Sudzin Powszechnym
Korzystaniu

2) Trasa Sciezek w Gminie Wielgomtyny biegnie glownie wzdtuz Doliny Gorne;j
Pilicy oraz przebiega przez obszar i obiekty chronione. Ponadto wybudowana
infrastruktura przyczyni si¢ do ograniczenia degradacji srodowiska w
nastepujacych obszarach chronionych:

- Piliczanski Obszar Chronionego Krajobrazu,

-Przedborski Obszar Chronionego Krajobrazu-Otulina Przedborskiego Parku
Krajobrazowego,

-Obszar Natura 2000 Dolina Gornej Pilicy.

Planowana infrastruktura w Gminie Wielgomtyny

P: drz:l?:léib Nr dziatki Obreb Witasnosé Planowane zagospodarowanie
Odcinek . Gmina Wielgomtyny | Tablica informacyjna z mapg
. . 258 Nr 0013 Rogi p szlaku
Rogi-Krzetow Skarb Panstwa . .
- Tablica informacyjna
. . - Tablica informacyjna z mapg
260 Nr 0013 Rogi Gmina Wlel,gom%yny szlaku
Skarb Panstwa - .
-Tablica informacyjna
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767/4

Nr 0008 Krzetow

Gmina Wielgomtyny

-Miejsce postojowe ( wiata ze stotem
i tawkami, stojak na rowery, kosz na
$mieci)

-Tablica informacyjna z mapa
szlaku+ informacja o pomniku

przyrody

1418

Nr 0008 Krzetow

Powiat
Radomszczanski

- Tablica informacyjna

418/2

Nr 0008 Krzetow

Powiat
Radomszczanski

- Tablica informacyjna

1036

Nr 0008 Krzetow

Gmina Wielgomtyny

- Tablica informacyjna

Odcinek
Rudka-
Pratkowice

335/2

Nr 0014 Rudka

Gmina Wielgomtyny

-Miejsce postojowe (wiata ze stotem
i tawkami, stojak na rowery, kosz na
$mieci)

- Tablica informacja z mapa szlaku

365

Nr 0012
Pratkowice

Ochotnicza Straz
Pozarna w
Pratkowicach

- Miejsce postojowe ( wiata ze
stofem i fawkami, stojak na rowery,
kosz na $mieci)

- Plac zabaw

- Tablica informacyjna z mapa
szlaku

Odcinek
Btonie-Wola
Zycinska

67

Nr 0001 Btonie

Gmina Wielgomtyny

-Wykonanie nawierzchni
kruszywem

54

Nr 0001 Btonie

Auguscik - Wrobel
Aleksandra

- Miejsce postojowe (wiata ze stotem
i tawkami, stojak na rowery, kosz na
$mieci)

-Tablica informacyjna z mapa szlaku

355

Nr 0020 Wola
Zycinska

Gmina Wielgomtyny

-wykonanie nawierzchni kruszywem

354

Nr 0020 Wola
Zycinska

Gmina Wielgomtyny

- Wykonanie nawierzchni
kruszywem
- Tablica informacyjna

Odcinek
Wielgomtyny-
Krzetow-
Rudka

720

Nr 0017
Wielgomtyny

Gmina Wielgomtyny

- Migjsce postojowe (stojaki na
rowery 2 szt.)

- Tablica informacyjna z mapa
szlaku + informacja o pomniku

przyrody

414

Nr 0017
Wielgomtyny

Mienie Gromadzkie
Gmina Wielgomtyny

- Migjsce postojowe ( wiaty ze
stolikiem i tawkami 2 szt., stojaki na
rowery 2 szt., kosze na $mieci 2 Szt.)
-Plac zabaw-zestaw 1 szt., hustawka
wagowa 1 szt.

- Wykonanie parkingu ( zwirem)

- Utwardzenie terenu kostkg brukowsa
- Tablica informacyjna

- Oswietlenie solarne 4 szt.

- Toalety

217

Nr 0008 Krzetéw

Gmina Wielgomtyny

- Tablica informacyjna

1724

Nr 0014 Rudka

Gmina Wielgomtyny

- Miejsce postojowe ( wiata ze
stolikiem i1 tawkami, stojak na
rowery, kosz na $mieci)
-Utwardzenie terenu kostka brukowsg
- Pac zabaw- zestaw, hustawka
wagowa

-Tablica informacyjna z mapa szlaku
-Oswietlenie solarne 4 szt.
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3) Trasa $ciezek w Gminie Mastowice biegnie czgsciowo w Obszarze Natura
2000 Dolina Gornej Pilicy oraz Piliczanskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. Dodatkowo wybudowana infrastruktura przyczyni si¢ do

ograniczenia degradacji srodowiska w tych obszarach.

Planowana infrastruktura w Gminie Mastowice

P: drll?:]:ib Nr dziatki Obreb Wiasnosé Planowana zagospodarowanie
1 566 Nr 0013 Gmina Maslowice - Utwa.lrdz_enie drog_i kruszywem
Laczkowice - Tablica informacyjna
2 492 Nr 0013 Gmina Mastowice -utwa_rd;enie drogi_kruszywem
Laczkowice - tablica informacyjna
- Tablica informacyjna
- Utwardzenie ciagu pieszo-
rowerowego kostka betonowa ( od
dziatki 367 do 218 w pasie drogi
Laczkowice Nr . . 1710
3 i 0013 Gmina Maslowice - Tablica z mapa szlaku
- Migjsce postojowe (2 tawki) na
wysokosci dziatek 218 1219
- Tablica z mapg szlaku (przy dziatce
120)
4 90 Nr 0013 Powiat - Tablica informacyjna
L aczkowice Radomszczanski
-Tablica z mapa szlaku ( na granicy z
5 602 Nr 0010 Korytno Gmina Mastowice Gming Przedborz)
- Tablica informacyjna
- tablica z mapa szlaku
6 4821 Nr 0010Korytno Gmina Maslowice | | MeJSce postojowe: 2 wiaty 2
tawkami i stotem, kosz na $mieci,
stojak na rowery)
7 615 Nr 0010 Korytno Gmina Mastowice - Tablica informacyjna
- Droga na dtugosci 910 m- nowa
8 119 Nr 0006 Kalinki | Grmina Maslowice | PodPudowa o nawierzchni
bitumicznej szer. 4 m
- Tablica informacyjna
9 207 Nr 0006 Kalinki Gmina Mastowice -tablica informacyjna
- Tablica z mapa szlaku ( na granicy
10 191 Nr 0006 Kalinki Gmina Mastowice z Gming Reczno)

- Tablica informacyjna

4) Trasa $ciezek w Gminie Przedborz biegnie glownie wzdtuz Doliny Gorne;j
Pilicy oraz przebiega przez obszar i obiekty chronione. Ponadto wybudowana
infrastruktura przyczyni si¢ do ograniczenia degradacji srodowiska w

nastepujacych obszarach chronionych:

- Piliczanski Obszar Chronionego Krajobrazu,
-Przedborski Park Krajobrazowy,

-Ostoja Przedborska,

- Obszar Natura 2000 Dolina Srodkowej Pilicy.
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Planowana infrastruktura w Gminie Przedborz

Punkt lub Nr Obreb Wiasnosé Planowana zagospodarowanie
odcinek dziatki
95/1 1 Gmina Przedborz | - /ykonanie nawierzchni
asfaltowej
- Tablice informacyjne z mapa
34/1 5 GDDKiA | SZlaku2szt.
- Wykonanie nawierzchni
1 pobocza z asfaltu
35 5 Gmina Przedborz | - Wykonanie nawierzchni z
kostki brukowej
91/2 5 Gmina Przedborz | - Tablica informacyjna
63/4, 5 Gmina Przedbérz |~ Tablica informacyjna
78/7
Wola - Tabli_ca info_rmacyjna
2 1062 Gmina Przedbdrz | - Nawierzchnia z kruszywa
Przedborska
famanego
159 5 GDDKIiA - Tablice informacyjne 2 szt.
- Wykonanie ciggu pieszo-
141, rowerowego wokoét zalewu
140/21, 2 Gmina Przedborz | (poszerzenie istniejacego
139/1 chodnika i budowa nowego
ciggu pieszo-rowerowego
- Ciagi pieszo- rowerowe
wokot zalewu ( poszerzenie
istniejagcego chodnika i budowa
140/28, nowego ciagu pieszo-
140/29. 2 Gmina Przedborz | "O/EroWego) .

3 140/30 - Migjsce (')dpoczyn’ku ( ywata
ze stotem i tawkami, stojak na
rowery, kosz na §mieci)

- Tablica informacyjna z mapa
szlaku
99/2, - Wykonanie ciggow pieszo-
98/1, rowerowych wokot zalewu
99/1, . . (poszerzenie istniejgcego
100/1, 2 Gmina Przedbérz chodnika i budowa nowego
101, ciggu- pieszo-rowerowego)
140/23
Powiat - Tablica informacyjna
1 2 1
Radomszczanski
- Miejsce postojowe ( wiata z
stotem i fawkami, stojak na
12/6 7 Gmina Przedborz | rowery, kosz na $mieci)
- Tablica informacyjna z mapa
szlaku
Powiat - Tablica informacyjna
4 164 8 Radomszczanski
869, 870 Taras Gmina Przedbérz | - Tablica informacyjna
283 Taras Powiat e Tablica informacyjna
Radomszczanski
190 Faliszew Powiat e Tablica informacyjna
Radomszczanski
. , - Miejsce postojowe ( wiata z
5 186/2 Zuzowy Gmina Przedborz stolem i Jawkami, stojak na
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rowery, kosz na $mieci)
-Tablica informacyjna z mapa
szlaku
- Miejsce postojowe ( wiata),
. stojak na rowery, kosz na
30/1 Jozefow Stary ’Strazn} caw $mieci
Jozefowie Stary . .
- Tablica informacyjna z mapa
szlaku
37 Jozefow Stary | Gmina Przedborz | - Tablica informacyjna
- Miejsce postojowe (wiata ze
stolem i fawkami, stojak na
12/6 7 Gmina Przedborz | rowery, kosz na $mieci)
- Tablica informacyjna z mapa
szlaku
74112, - Tablica informacyjna z mapa
7211, 6 Gmina Przedborz SZIa.k u Lo .
74111 - Migjsce postopwg. (gtolak na
rowery, kosz na $mieci)
2924, -Pobocze z kruszywa tamanego
2360,
2925,
2361,
2926,
2442,
2927,
gggg: Jablonna Gmina Przedborz
2444,
2929,
2445,
2930,
2446,
2931,
2600
- Tablica informacyjna
117 Brzostek Gmina Przedbérz | - Wykonanie pobocza z
kruszywa tamanego
118 Gaj Gmina Przedborz | . Wykonanie pobocza z
kruszywa tamanego
-Tablica informacyjna
55, 174 Jozefow Gmina Przedbérz | - Wykonanie pobocza z
kruszywa tamanego
176 Mojzeszow Gmina Przedborz | . Wykonanie nawierzchni z
kruszywa tamanego
260, 334 Mojzeszow Gmina Przedborz | Wykonanie nawierzchni z
kruszywa tamanego
- Wieza widokowa
Agencja - Miejsce postojowe (wiata ze
238/1, Moizeszbw Nieruchomosci stotem i fawkami, stojak na
238/2 ) Rolnej Oddziat w | rowery, kosz na $mieci)
Lodzi - Tablica informacyjna z mapa
szlaku
., . . - Wykonanie nawierzchni z
156/2 Stara Wie$§ Gmina Przedborz
kruszywa tamanego
- Miejsce postojowe (stojak na
157/2, ., . , rowery, kosz na $§mieci)
161/2 Stara Wies Gmina Przedbérz | _ Tablica informacyjna z mapa
szlaku
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158, - Wykonanie nawierzchni z
157/1, Stara Wie$ Lasy Panstwowe | kruszywa tamanego
161/1
274 Jozefow Gmina Przedbérz | | Wykonanie nawierzchni z
kruszywa tfamanego
167/5 Jablonna Lasy Panstwowe | - Tablica informacyjna
Zarzad Drog - Tablica informacyjna
2923 Jabtonna Wojewddzkich
Zarzad Drog - Tablica informacyjna
8 48 Chalupy Wojewddzkich
115/2, - Tablica informacyjna z mapa
116/2, szlaku
117/4, Chatupy Gmina Przedborz | - Miejsce postojowe (stojak na
118/8, rowery, kosz na $mieci)
119/4

6) Trasa $ciezek w Gminie Aleksandrow biegnie gtownie wzdtuz Doliny
Srodkowej Pilicy oraz przebiega przez obszar i obiekty chronione. Ponadto
wybudowana infrastruktura przyczyni si¢ do ograniczenia degradacji

srodowiska w nastepujacych obszarach chronionych;

- Piliczanski Obszar Chronionego Krajobrazu,
- Sulejowski Park Krajobrazowy
- Obszar Natura 2000 Dolina Srodkowej Pilicy.

Planowana inwestycja w Gminie Aleksandrow

Punkt lub Nr Obreb Witasnosé Planowana zagospodarowanie
odcinek dziatki
-Utwardzenie parkingu
(ttuczniem),
0018 Gmina - Mlejsc'e'postOJowe (wiata z
1 64/4 . , tawkami i stolem, , kosz na
Niewierszyn Aleksandrow e .
$mieci , stojak na rowery)
- Tablica informacyjna z mapg
szlaku
2 63 0018 Gmina -Modernizacja nawierzchni
Niewierszyn Aleksandrow (thuczen+ asfalt)
Powiat -Tablica informacyjna z mapa
3 103/2 0019 Ostrow Piotrkowski ZDP | szlaku
Piotrkoéw Tryb.
4 150/1 0019 Ostrow Gmlna' -Tablica informacyjna
Aleksandrow
5 104 0019 Ostrow Gmlna’ -Tablica informacyjna
Aleksandréw
6 119/3 0019 Ostrow Gmlna’ -Tablica informacyjna
Aleksandréw
198/3, Gmina - Modernizacja nawierzchni (
7 201/7, 0019 Ostrow . thuczen+ asfalt)
150/1, Aleksandrow
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150/2,
119/2,
119/3,
229/1,
229/2,
229/3
Powiat -Tablica informacyjna z mapa
8 1211 0025 Sieczka Piotrkowski ZDP | szlaku
Piotrkéw Tryb
0006 _ Powia_t -Tablica informacyjna
9 791 Dabrowka Piotrkowski ZDP
Piotrkéw Tryb
10 797 0006 Gmina -Tablica informacyjna
Dabrowka Aleksandrow
-Tablica informacyjna z mapa
szlaku,
Gmina -Miejsce postoju ( wiata z
11 17 0028 Szarbska Aleksandrow lawkami i stotem,
kosz na $mieci, stojak na
rowery)
12 53 0022 Stara Gmina’ -Tablica informacyjna
Aleksandrow
Parafia Rzymsko- | -Tablica informacyjna
13 666 0024 Skotniki Katolicka w
Skotnikach
- Modernizacja nawierzchni
Gmina (thuczen)
14 527 0024 Skotniki , -Tablica informacyjna,
Aleksandrow .. - .
-Miejsce postoju( kosz, stojak
na rowery)
- Gmina - Modernizacja nawierzchni
15 655 0024 Skotniki Aleksandrow (thuczen)
-Tablica informacyjna z mapa
- Gmina szlaku,
16 485/3 0024 Skotniki Aleksandrow -Miejsce postoju( stojak na
rowery, kosz na $§mieci)
Powiat -Tablica informacyjna
17 698 0024 Skotniki Piotrkowski ZDP
Piotrkéw Tryb

7) Trasa $ciezek w Gminie Sulejow biegnie w calym swoim zakresie w
Sulejowskim Parku Krajobrazowym oraz w jego otulinie. Dodatkowo
wybudowana infrastruktura przyczyni si¢ do ograniczenia degradacji

srodowiska w nastepujacych obszarach chronionych:

- Rezerwat ,, Las Jabtoniowy”,

- Rezerwat ,, Lubiaszow”,

- Obszar Natura 2000 Lubiaszéw w Puszczy Pilickiej PLH100026,

- Uzytek ekologiczny ,, Na Murowancu”- siedlisko przyrodnicze i stanowisko
rzadkich lub chronionych gatunkow,

- Obszar Natura 2000 Dolina Srodkowe;j Pilicy PLH100008,
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Planowana infrastruktura w Gminie Sulejow

Punkt lub odcinek

Nr dziatki

Obreb

Witasnosé

Planowana
zagospodarowanie

284

Nr 19 Uszczyn

Gmina Sulejow

- Tablica z mapg szlaku
- Miejsce postojowe
(wiata, stojak na rowery,
kosz na $mieci)

55

Nr 16 Sulejow

Zarzad Drog
Powiatowych

- Tablica z mapg szlaku
- Miejsce postojowe (
wiata, stojak na rowery,
kosz na $mieci)

587

Nr 18 Przygltow

Gmina Sulejow

- Tablica z mapg szlaku+
informacja o rezerwacie ,,
Las Jabtoniowy”

- Miejsce postojowe (
wiata, stojak na rowery,
kosz na $mieci)

1477

Nr 2 Barkowice

Gmina Sulejow

- Tablica z mapg szlaku
- Miejsce postojowe (
wiata, stojak na rowery,
kosz na $mieci)

1201

Nr 2 Barkowice

Gmina Sulejow

- Tablica z mapg szlaku 2
szt.

- Miejsce postojowe (
wiata , stojak na rowery,
kosz na $mieci)

Odcinek a droga
Barkowice
Lubiaszow

1480

Nr 2 Barkowice

Gmina Sulejow

- Tablica z mapg szlaku +
informacja o Rezerwacie
,, Lubiaszow”

-Miejsce postojowe(
wiata ze stotem i
fawkami, kosz na $mieci,
stojak na rowery)

1282

Nr 2 Barkowice

Gmina Sulejow

- Tablica z mapg szlaku
- Migjsce postojowe (
wiata ze stotem i
tawkami, stojak na
rowery, kosz na $mieci)

341/3

Nr 2 Barkowice

Gmina Sulejow

- Tablica z mapg szlaku
- Miejsce postojowe (
wiata ze stotem i
tawkami, stojak na
rowery, kosz na $§mieci)

Odcinek droga
Barkowice-
Murowaniec

587

18 Przygtow

Gmina Sulejow

- Utwardzenie drogi
kostka betonowa

599/1

Nr 18 Przyglow

Gmina Sulejow

- Utwardzenie drogi
kostka betonowa

1/12

Nr 1 Sulejow

RZGW

-Utwardzenie drogi
kruszywem

- Modernizacja dwoch
ktadek stalowych i ich
poszerzenie

- Montaz barierek na
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ktadce zelbetowej

Odcinek

Murowaniec-DK12

Odcinek

Murowaniec a ul.

Btlonie

Nr.2 Sulejow

Gmina Sulejow

- Utwardzeni drogi
kostka brukowa
- Parking

Nr. 2 Sulejow

Gmina Sulejow

-Utwardzenie kostka
brukowa
- Parking

4/2

Nr 2 Sulejow

Gmina Sulejow

- Utwardzenie drogi
kostka brukowa

Nr 2 Sulejow

Gmina Sulejow

- Tablica z mapg szlaku

5/2

Nr 2 Sulejow

Gmina Sulejow

- Tablica z mapg szlaku
- Miejsce postojowe (
wiata ze stotem i
tawkami, stojak na
rowery, kosz na $mieci)
-Utwardzenie drogi
kostka betonowa

6/12

Nr2 Sulejow

Gmina Sulejow

- Utwardzenie drogi
kostka betonowa

6/9

Nr2 Sulejow

Gmina Sulejow

-Tablica z mapa szlaku
-Migjsce postojowe(
wiata ze stolem i
fawkami, stojak na
rowery, kosz na $mieci)
-Utwardzenie kostka
betonowa

356/7

Nr 8 Sulejow

Gmina Sulejow

- Tablica z mapg szlaku
- Migjsce postojowe (
wiata ze stotem i
fawkami, stojak na
rowery, kosz na $§mieci)

Odcinek ul.
Podkurngdz

392

Nr 16 Sulejow

Zarzad Drog
Powiatowych

- Utwardzenie ciagu
pieszo-rowerowego
kostka betonowa

265

Nr 16 Sulejow

Zarzad Drog
Powiatowych

- Utwardzenie ciagu
pieszo-rowerowego
kostka betonowa

265

Nr 16 Sulejow

Zarzad Drog
Powiatowych

- Utwardzenie ciagu
pieszo-rowerowego
kostka betonowa

55

Nr 16 Sulejow

Zarzad Drog
Powiatowych

- Utwardzenie ciagu
pieszo-rowerowego
kostka betonowa

10

454

Nr 11 Kurnedz

Gmina Sulejow

- Tablica z mapg szlaku
- Miejsce postojowe (
wiata ze stotem i
tawkami, stojak na
rowery, kosz na $§mieci)

11

935/1

Nr 3 Biata

Zarzad Drog
Powiatowych

- Tablica z mapa szlaku
- Miejsce postojowe (
wiata ze stotem i
fawkami, stojak na
rowery, kosz na $§mieci)

12

15

Nr 17 Sulejow

Gmina Sulejow

- Tablica z mapg szlaku
- Miejsce postojowe (
wiata ze stotem i
tawkami, stojak na
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rowery, kosz na $§mieci)

- Tablica z mapg szlaku
- Miejsce postojowe (
13 6/12 Nr 2 Sulejow Gmina Sulejow wiata ze stotem i
tawkami, stojak na
rowery, kosz na $mieci)

- Tablica z mapa szlaku
- Miejsce postojowe (
wiata, stojak na rowery,
kosz na $mieci)

14 157 Nr 4 Sulejow Gmina Sulejow

- Tablica z mapa szlaku
- Miejsce postojowe

15 211 Nr 4 Sulejow Gmina Sulejow (wiata ze stotem i
fawkami, stojak na
rowery, kosz na $mieci)

4 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres
robot budowlanych

4.1. Zalozenia programowe do prac
Zakres robot budowlanych

Na realizacj¢ powyzszego zamierzenia inwestycyjnego skladajg si¢ nastepujace
prace wykonane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (DZ.U. z 2016 r.
poz. 2255).

Charakterystyczny zakres prac i rodzaj inwestycji dla poszczegolnych
Gmin przedstawiono w tabelach

1) Zakres robot budowlanych w Gminie Zytno wraz z charakterystycznymi

parametrami:
Lp. Elementy wyposazeniowe SZt-/linzl/ m’, Tlos¢
p
1 | Wiata ze stotem i tawkami szt. 3)
2 | Kosze na $mieci szt. 5
3 | Stojak na rowery Szt. 2
4 | Hustawka podwdjna szt. 1
5 | Hustawka sprezynowa szt. 2
6 | Hustawka rbwnowaznia szt. 1
/ | Tablica informacyjna z mapa szlaku Szt. 3
8 | Tablica informacyjna Szt. 9
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9 | Uzupehienie poboczy m 200

10 | Utwardzenie terenu kruszywem parking m® 1000
(dz. 352/9)

11 | Utwardzenie kruszywem (dz. 740/4,352/6 m’ 1028
Maluszyn ul. Kasztanowa)

12 | Utwardzenie terenu ( dz. m’ 69
920/1,920/2,919/1,919/2 Maluszyn)

13 | Utwardzenie kostka brukowg (dz. m? 625
221/2,178 Maluszyn)

14 | Utwardzenie drogi kruszywem (dz. 190 m’ 4320
,117 Sudzin)

15 | Obstuga geodezyjna kpl 1

Zakres rob6ot budowlanych w Gminie Wielgomlyny wraz z charakterystycznymi
parametrami:

Lp. Elementy wyposazeniowe SZt-/linzl/ m®/ Tlos¢
p
1 | Wiata ze stotem 1 fawkami szt. 7
2 | Stojak na rowery Szt. 9
3 | Kosz na $mieci szt. 7
4 | Tablica informacyjna z mapg szlaku szt. 9
5 | Tablica informacyjna Szt. 8
6 | Plac zabaw-zestaw szt. 3
7 | Hustawka wagowa szt. 2
8 | Oswietlenie OZE szt. 8
9 | Toaleta o wym.(4,55 x 2,25 ) wykonana z szt. 1
ptyty OSB
10 | Parking wykonany z zwiru (dz. 414 m° 105,5
Wielgomtyny)
11 | Utwardzenie terenu kostka brukowg ( dz. m’ 96
414 Wielgomtyny, 1724 Rudka)
12 | Wykonanie nawierzchni thuczniowe;j ( dz. m° 4995
67 Btonie, dz.354, 355 Wola Zycinska)
13 | Obsluga geodezyjna kpl 1
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Zakres robot budowlanych w Gminie Mastowice wraz z charakterystycznymi

parametrami:

L . szt./m’/™/ y
p. Elementy wyposazeniowe kpl Ilo$é
1 | Wiata ze stolem i lawkami szt. 2
2 | Stojak na rowery szt. 1
3 | Kosz na $mieci szt. 1
4 | Lawki szt. 2
5 | Tablica informacyjna z mapg szlaku szt. 5
6 | Tablica informacyjna szt. 8
7 | Nawiezienie ziemi ( dz.566 Laczkowice) m’ 1500
8 | Utwardzenie drogi kruszywem ( dz. 566, m° 3847,50

492 t.aczkowice)
9 | Wykonanie ciggu pieszo-rowerowego m® 1648
(kostka brukowa), (dz.171 Laczkowice)

10 | Wykonanie drogi o nawierzchni m? 4912

bitumicznej ( dz. 119 Kalinki)

11 | Obsluga geodezyjna kpl 1

Zakres robot budowlanych w Gminie Przedborz wraz z charakterystycznymi

parametrami:
21~ 3
Lp. Elementy wyposazenia Szt.{(rgllm Ilosé

1 Wiata ze stotem i tawkami szt. 6
2 Kosz na Smieci Szt. 9
3 Stojak na rowery szt. 9
4 Tablica informacyjna z mapa szlaku szt. 9
5 Tablica informacyjna Szt. 19
6 Wieza widokowa szt. 1
7 Wykonanie nawierzchni ( asfaltowej- m° 1186

naktadka) ( Dz. 95/1 obreb 1 Przedborz-

ul. Stara)
8 Wykonanie pobocza z nawierzchni m’ 1071

asfaltowej ( dz. 34/1 obrgb 5 Przedborz

ul. Lesna)
9 Wykonanie nawierzchni z kostki m° 381

brukowej ( dz. 35 obreb Przedborz ul.
Poprzeczna)
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10 Nawierzchnia z kruszywa tamanego ( dz. m 1518
1062 Wola Przedborska)
11 Poszerzenie istniejacego chodnika 1 m° 3109,50
wykonanie ciggu pieszo-rowerowego (
dz.
141,140/21,139/1,140/28,140/29,140/30,9
9/2,98/1,99/1

100/1,101,140/23 obregb 2 Przedborz)

12 Wykonanie pobocza z kruszywa m’ 17277
tamanego ( dz.
2924,2360,2925,2361,2926,2442,2927,24
43,2928,2444,
2929,2445,2930,2446,2931,2600
Jabtonna, 117 Brzostek,118 Gaj,55,174

Jozefow

13 Wykonanie nawierzchni z kruszywa m’ 1935
tamanego ( dz.176,260,334 Mojzeszow)

13 Wykonanie nawierzchni z kruszywa m’ 10455

tamanego ( dz. 156/2,158,157/1,161/1
Stara Wies, 274 Jozefow)

14 Obstuga geodezyjna kpl 1

Zakres robot budowlanych w Gminie Aleksandrow wraz z charakterystycznymi
parametrami:

Lp. Elementy wyposazenia szt./m?/m°® | Tlo§é
kpl

1 | Wiata ze stolem i tawkami szt. 3

2 | Kosz na $mieci szt. 4

3 | Stojak na rowery Szt. 4

4 | Tablica informacyjna z mapa szlaku szt. 5

5 | Tablica informacyjna Szt. 9

6 | Wykonanie parkingu ( thuczen) (dz. 64/4 m° 200
Niewierszyn)

7 | Modernizacja nawierzchni m° 6747
(bitumiczna),(dz. 63 Niewierszyn,
dz.198,150/1,150/2,119/2,119/3,229/1,22
9/2,229/3 Ostrow)

8 | Modernizacja nawierzchni (thuczniem) ( m° 3850
dz. 527 Skotniki)
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9 | Obstuga geodezyjna kpl 1

Zakres robot budowlanych w Gminie Sulejow wraz z charakterystycznymi
parametrami:

713
Lp. Elementy wyposazenia szktpllr,n nﬁrt? Ios¢
1 Wiata ze stolem i tawkami szt. 16
2 Kosz na $mieci szt. 16
3 Stojak na rowery szt. 16
4 Tablica informacyjna z mapg szlaku szt. 18
5 Tablica informacyjna z mapa szlaku i informacja szt. 2
0 rezerwatach
6 Modernizacja 2 ktadek stalowo-drewnianych ( kpl 1
wymiana pokrycia deskowego i ich poszerzenie)
8 Montaz barierek na ktadce zelbetowej mb 12
9 Utwardzeni drogi kostka betonowa ( dz. m? 2900
587,599/1 Nr. 18 Przygtow)
10 Utwardzenie drogi kruszywem ( dz. 1/12 Nr 1 m? 1362,50
Sulejow)
11 | Utwardzenie drogi kostka brukowa ( dz. m2 8000
1,2,4/2,5/2,6/9,6/12 Nr.2 Sulejow)
12 Utwardzenie ciggu pieszo-rowerowego kostka m° 7452
betonow3 ( dz. 392,265,55 Nr 16 Sulejow)
13 | Wykonanie parkingu z kostki brukowej ( dz. 1,2 m* 136
Nr 2 Sulejow)
14 | Utwardzenie terenu pod wiate ( dz. 5/2 Nr 2 m2 24
Sulejow)
14 Obstuga geodezyjna kpl 1
15 | Oznakowanie poziome i pionowe kpl 1

4.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
Wilasnos¢ dzialek

Gminy sa wlascicielami dziatek lub posiadaja zgody, umowy i pozwolenia
inwestorow 1 innych wtadz na dokonanie inwestycji w zakresie dziatek, na
ktorych planowana jest realizacja inwestycji.
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Przebieg trasy:

Trasa $ciezek, na ktorych zaplanowano infrastrukture w Gminach Zytno,
Wielgomtyny, Mastowice, Przedborz, Aleksandrow, Sulejow biegnie w Dolinie
Gornej i Srodkowej Pilicy, Piliczanskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
przez Obszar Natura 2000 Dolina Srodkowej Pilicy i Gornej Pilicy,
Przedborskiego i Sulejowskiego Parku Krajobrazowego do rezerwatu tj:
(Jaksonek, Las Jabloniowy, Lubiaszéw, Jawora, Wielkopole,) oraz do uzytku
ekologicznego ,,Na Murowancu”.

4.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowej

Zaplanowana infrastruktura na w/w dziatkach w/w gminach ma zapobiec
degradacji §rodowiska w Dolinie Gornej i Srodkowe;j Pilicy, Piliczanskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, Obszar Natura 2000 Dolina Srodkowe;j Pilicy
i Gornej Pilicy, Przedborskiego i Sulejowskiego Parku Krajobrazowego
poprzez wykonanie inwestycji i ukierunkowanie ruchu rowerowego w ten
sposob, aby na trasie $ciezek pokaza¢ walory przyrodniczo-krajobrazowe, a
zarazem zapobiec degradacji przyrody. Modernizacja i budowa Sciezek
rowerowych przyczyni si¢ do zmniejszenia poziomu zanieczyszczonego
powietrza i ograniczenie hatasu, dzigki zwigkszonej intensywnosci ruchu
rowerowego. Ponadto zaplanowana infrastruktura ma ksztattowac wtasciwa
postawe i swiadomos¢ ekologiczng cztowieka w zakresie ochrony przyrody.

Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Na w/w dziatkach w w/ w Gminach $ciezki beda posiada¢ nawierzchnie
bitumiczna, z kruszywa tamanego lub kostki brukowej bezfazowej ograniczone
obrzezami lub kraweznikami. W zalezno$ci od odcinka szeroko$¢ $ciezek
wynosi¢ bedzie od 1 do 4,0 m. Na trasie Sciezek Wyznaczono miejsce postojul.
Na miejscach postoju beda umieszczone elementy malej architektury tj. wiata z
stotem 1 tawkami, stojak na rowery, kosz na $mieci, tablica informacyjna z mapa
szlaku i informacjg o rezerwatach, parkach i pomnikach przyrody. Na trasie
$ciezek beda zamontowane tablice informacyjne z oznakowaniem szlaku i
kilometrazem majacych na celu orientacj¢ 1 wskazanie dojazdow do
odpowiednich $ciezek, ponadto zamontowany bedzie plac zabaw i wieza
widokowa i oswietlenie w celu korzystania infrastruktury rowniez 0 zmroku,
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4.4, Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zaklada sie nastepujacg konstrukcje $ciezek dla Gminy Zytno

Nr dzialki obreb Nazwa inwestycji
Utwardzenie terenu kruszywem( parking):
NI 15 powierzchnia 1000m2
352139 Maluszyn
Podbudowa z kruszywa od 0-31,5 mm gr.8 cm
i 32-63 mm gr. 15 cm,
Utwardzenie ciagu pieszo-rowerowego
kruszywem
Nr 15 dhugos¢ 257 m ,szerokos$¢ 4 m, powierzchnia
740/4, 352/6 1028m2
Maluszyn
podbudowa z kruszywa o uziarnieniu od O-
31,5 mm gr.5 cm,
Utwardzenie ciagu pieszo-rowerowego
(kostkg brukowa) 8cm, dlugos$¢ 81m
szerokos¢ 1 m, powierzchnia 81m2 oraz
dhugos¢ 272m ,szerokos¢ 2m, powierzchnia
544m2
221/2,178 Wi
y warstwa $cieralna z kostki 8cm, podsypka
cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm
podbudowa z kruszywa o uziarnieniu od O-
31,5 mm. Od strony drogi posadowi¢
krawezniki, 0d strony posesji obrzeza
Utwardzenie terenu kruszywem: dtugosé¢ 23
m, szerokos$¢ 3m, powierzchnia 69 m2
920/1, 920/2, Nr 15
919/1, 919/2 Maluszyn Podbudowa z kruszywa od 0-31,5 mm gr.10
cmi 32-63 mm gr. 15 cm, niwelacja terenu i
wzmocnienie podtoza
Utwardzenie terenu kruszywem: dtugosé¢
1665m, szerokos$¢ 3 m, powierzchnia 4320m2
190,117 Nr 28 Sudzin Podbudowa z kruszywa od 0-31,5mm gr. 5.
Warstwa podbudowy stabilizowana
mechanicznie
262,431 Nr.21 Uzupelnienie poboczy kruszywem o
125 Pukarzow powierzchni 200 m2
285,432,462 | Nr 17 Mosty
182, 193, 300 Nr 15 Podbudowa z kruszywa od 0-31,5mm gr. 5
310, 265, 117, Maluszyn
190 Nr 29 Sudzinek
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H | Nr28Sudzin | |
Podtoze gruntowe doprowadzone do no$nosci G1

Zaktada si¢ nastgpujaca konstrukcje sciezek dla Gminy Wielgomtyny

Nr dzialki obreb Nazwa inwestycji
-wykonanie nawierzchni z kruszywa, ,
Nr 0001 o 2 : -
67 . szerokos$¢ 3m, dlugos¢ 1665m, powierzchnia
Btonie
4995m2

- podbudowa z kruszywa od 0-31,5mm gr. 10
do dziatki 119 i od dziatki 119, podbudowa z

Nr 0020 i
354, 355 Wola Zycifska kruszywa od 0-31,5mm gr. 10 i 32-63 mm gr.
10 cm
- wykonanie parkingu
Warstwa zwirowa 5cm, podbudowa z kamienia
25¢cm
414 Nr 0017 Utwardzenie terenu kostka

Wielgomtyny | Warstwa $cieralna kostka brukowa bezfazowa
6cm w tym podbudowa thucznia tamanego o
uziarnieniu 0-31,5 mm gr. 10 cm podsypka
cementowo-piaskowa 1:4 3 cm i warstwa
odsacajaca 15 cm, posadowione obrzeza
Utwardzenie terenu kostka

Warstwa $cieralna kostka brukowa bezfazowa
6cm w tym podbudowa tlucznia tamanego o
1724 Nr 0014 Rudka | uziarnieniu 0-31,5 mm gr. 10 cm podsypka
cementowo-piaskowa 1:4 3 cm i warstwa
odsacajaca 15 cm, posadowione obrzeza

Podloze gruntowe doprowadzone do nosnosci G1

Zaktada si¢ nastgpujaca konstrukcje sciezek dla Gminy Mastowice

Nr dzialki obreb Nazwa inwestycji

utwardzenie kruszywem: dtugos$¢ 855m,
szerokos$¢ 4,5 m, powierzchnia 3847,50m2

-podbudowa z kruszywa od 0-31,5 mm gr.10
cm i 32-63 mm gr. 15 cm+ warstwa odsacajaca
25 cm, warstwa odsaczajaca gr. 20 cm.

- na dzialce 566 na szerokos$ci 5 m i wysokos$¢

1,5 m nalezy przewidzie¢ nawiezienie ziemi
200 m tj. 1500 m3

Nr 0013

566, 492 Laczkowice

25| Strona



Program funkcjonalno-uzytkowy - Magia Pilicy ochrona obszaru przyrody

wykonanie ciagu pieszo-rowerowego (od
dzialki 367 do 218 w pasie drogi 171) dlugosé¢
824,szerokos¢ 2,5 m, powierzchnia 1648 m2

Utwardzenie ciggu pieszo-rowerowego kostka
Nr 0013
171 . brukowg bezfazowa 6cm w tym podbudowa

Laczkowice . .

thucznia tamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm gr.

10 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3
cm i warstwa odsgcajaca 15 cm.
Posadowienie od strony jezdni krawezniki typu
ciezkiego a od strony posesji obrzeza.
Wykonanie drogi nawierzchni bitumicznej
od dziatki 119 do dziatki 207: , dlugos¢ 1228 m
szerokosci 4 m, powierzchnia 4912mz2

-Na szerokosci 2,5 m nalezy potozy¢ tluczen o
uziarnieniu 0-31,5 mm na gr. 10 cm i warstwa

Nr 0006 . g :

119 L odsgcajaca 25 cm. Na szerokos$ci 1,5 m nalezy

Kalinki . .

zdjac ziemig 1 polozy¢ thuczen o uziarnieniu 0-

31,5 mm i 32-63 mm oraz warstwe odsacajaca

25 cm.

- warstwa $cieralna asfaltowa o gr. 4 cm. Na

szeroko$ci 4 m

-Po jednej stronie nalezy przewidzie¢ nasypy.

Podtoze doprowadzone do no$nosci G1

Zaktada si¢ nastepujaca konstrukcje $ciezek dla Gminy Aleksandrow

Nr dzialki obreb Nazwa inwestycji
- wykonanie parkingu 200m2
64/4 _ 0018 o .
Niewierszyn | -nawierzchnia tluczniowa od 0-31,5mm o gr.
15cm,,
63 018 - modernizacja nawierzchni( asfalt) dlugosc¢
. 2249, szeroko$¢ 3 m, powierzchnia 6747 m2
Niewierszyn
198/3.201/7.150/1 - podbudowa z kruszywa 0-31,5 mm o gr.15 cm
’ ' "I 0019 Ostrow

150/2,119/2,119/3, na szerokos¢ 3,2 m, warstwa $cieralna
229/1,229/2,229/3 asfaltowa o gr. 4 cm
- modernizacja nawierzchni (thuczen)

dhugos¢ 1100 m, szerokos¢ 3,5m powierzchnia
3850 m2

527, 655 0024 Skotniki

Podbudowa z kruszywa 0-31,5 mm o gr. 15
cm,

Podloze doprowadzone do nosnosci G1
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Zaktada si¢ nastgpujaca konstrukcje $ciezek dla Gminy Przedborz

Nr dzialki obreb Nazwa inwestycji
Modernizacja nawierzchni (asfalt): szerokosé¢
95/1 1 2,75 dhugos¢ 431,27m, powierzchni 1186 m2

- potozenie naktadki asfaltowej gr. 4 cm
Wykonanie pobocza z nawierzchni (
asfaltowej) dtugos¢ 357 m, szeroko$¢ 3 m,
powierzchnia 1071m2

- naktadka asfaltowa gr.4 cm

Nawierzchnia z kostki brukowej 6 cm ;
dhugos¢ 127m, szerokos¢ 3 m, powierzchnia
381m2

34/1 5

35 5
Warstwa §cieralna z kostki betonowej 6 cm
-podbudowa z kruszywa od 0-31,5 mm,
warstwa odsaczajaca gr. 20 cm

Nawierzchnia z kruszywa lamanego; dtugos¢
Wola 506 m, szerokos$¢ 3 m, powierzchnia 1518m2
Przedborska | - podbudowa z kruszywa od 0-31,5 mm na gr.
15 cm, warstwa odsaczajaca gr. 20 cm
Poszerzenie ciagu pieszo-rowerowego o 1 m
na dhugosci 1093 m, oraz wykonanie ciagu
pieszo rowerowego na szeroko$¢ 2,5 m i

1062

141,140/21,13

9/1,140/28 dhugosc 588m . .
Powierzchnia przebudowy i budowy ciagu
140/29,140/30,
2 3109,50m2
99/2,98/1,
-podbudowa z kruszywa od 0-31,5 mm, -
99/1,100/1,101 rst J . 20 em
140/23, warstwa odsaczajaca gr. 20 ¢
Na dzialce znadujg si¢ stupy oswietleniowe 1
tawki
2924, 2360, Wykonanie pobocza z kruszywa tamanego po
2925, 2361 prawej stronie na szeroko$¢ 1,5m i dtugos¢
2926, 2442, 11518m, powierzchnia 17277m2
2927, 2443, Jablonna
2928, 2444, © - podbudowa z kruszywa od 0-31,5 mm gr. 12
2929 2445, cm
2930, 2446,
2931, 2600
117 Brzostek
118 Gaj
55,174 Jozefow
Nawierzchnia z kruszywa lamanego na
176 Mojzeszéw szerokos$¢ 3 m , dlugos¢ 645m, powierzchnia

1935 m2
- podbudowa z kruszywa od 0-31,5 mm gr.
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15cm
260,334
Nawierzchnia z kruszywa tamanego na
szeroko$¢ 3 m , dlugo$¢ 3485m powierzchnia
156/2 Stara Wie$ 10455m2
- podbudowa z kruszywa od 0-31,5 mm gr.
15cm
158,151/1,161/ Stara Wies
274 Jozefow

Podtoze doprowadzone do no$nosci G1

Zaktada si¢ nastgpujaca konstrukcje Sciezek dla Gminy Sulejow

Nr dzialki

obreb

Nazwa inwestycji

587, 599/1

Nr. 18
Przygltow

Utwardzeni drogi kostkg betonowa 6 cm
dhugos¢ 725,szerokos¢ 4 m, powierzchnia
2900 m2

Warstwa $cieralna z kostki betonowej 6 cm
wzmocniona podbudowa, obrzeza z dwoch
stron

1/12

Nr 1 Sulejow

Utwardzenie drogi kruszywem: dtugos¢
454,17, szerokos$¢ 3 m, powierzchnia 1362,50
m2

Podbudowa z kruszywa 0-31 mm o gr. 10 cm

od 2 ktadki stalowej do konca granicy dziatki
587

1,
2,4/2,5/2,6/9,
6/12

Nr.2 Sulejow

Utwardzenie drogi kostka brukowg 6 cm.
dhugos¢ 2000 m, szerokos¢ 4 m powierzchnia
8000 m2

Warstwa $cieralna z kostki betonowej 6 cm
Podbudowa warstw z kruszywa 0-31,5 mm o
gr. 10 cm i 32-63 mm o gr.10 cm warstwa
odsacajaca 25 cm-z dwoch stron obrzeza,

W dzialkach znajduje si¢ kabel od
telekomunikacji, rurociag i studzienka

1,2

Nr 2 Sulejow

Wykonanie parkingu z kostki brukowej 6 cm,
powierzchnia 136 m2

Warstwa §cieralna z kostki betonowej 6 cm
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Podbudowa warstw z kruszywa 0-31,5 mm o
gr. 10 cm i 32-63 mm o gr.10 cm warstwa
odsgcajaca 25 cm ,

Na dziatkach znajduje si¢ rurociag

Utwardzenie terenu kostka brukowa 6 cm,
powierzchnia 24 m2 ( pod wiate)

Warstwa $cieralna z kostki betonowej 6 cm
Podbudowa warstw z kruszywa 0-31,5 mm o
gr. 10 cm i 32-63 mm o gr.10 cm warstwa
odsgcajgca 25 cm

5/2 Nr 2 Sulejow

Utwardzenie ciggu pieszo-rowerowego kostka
betonowa 6 cm, dlugos¢ 1863,szerokos¢ 4 m
powierzchnia 7452m2

Warstwa §cieralna z kostki betonowej 6 cm
Podbudowa warstw z kruszywa 0-31,5 mm o
Nr 16 Sulejow | gr. 10 cm i 32-63 mm o gr.10 cm warstwa
odsacajaca 25 cm, demontaz kraweznikow i
posadowienie kraweznikoéw od strony drogi
powiatowej i obrzeza od drugiej strony

392, 265, 55,
65

Na dzialce znajduje si¢ stup oSwietleniowy

Podtoze doprowadzone do no$nosci G1

Obiekty inzynieryjne

Na dziatce 1/12 obreb Nr 1 Sulejow nalezy dokona¢ wymiany pomostu drewnianego z dwoch
ktadek stalowo-drewnianych o wymiarach (1 ktadka o dlugosci 19 m, 2 ktadka o dhugosci
30m dtugosci) i 1,14 m szerokosci. Przewiduje si¢ demontaz pomostu deskowego oraz
balustrad (ze wzgledu na zty stan podestu drewnianego i balustrad) oraz przewiduje si¢
zamontowanie pomostu drewnianego o szerokosci 1,50, zamontowanie balustrad o
konstrukcji stalowo-drewnianej po obu stronach.

Na ktadce zelbetowej przewiduje sie¢ zamontowanie balustrad o konstrukcji stalowo-
drewnianej po obu stronach.
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1V. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W
STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

a) Prace budowlane powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z
wymogami obowigzujacych polskich, przepisow, norm i instrukcji

b) Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepisow BHP 1
PPOZ

c) Wykonawca wytyczy w terenie lokalizacj¢ poszczegolnych obiektow, trasy
przebiegu sieci zewnetrznych, wewnetrznych i dokona na swoj koszt ich
inwentaryzacji.

1.1.Wymagania do dokumentacji projektowej:

1. Dokumentacje projektowa nalezy opracowac¢ w wersji papierowej i
elektronicznej,

2. Wymagania co do dokumentac;ji:

a) Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, wykonana w
sposob czytelny, wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego, normami technicznymi wymaganiami technicznymi

a) Forma i zakres Dokumentacji projektowej musi spetnia¢ wymogi
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 22 wrzeénia 2015 w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2016 poz. 124)

Oraz spelnia¢ wymagania:

a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2016
Nr 2255)

b) Ustawy Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia
2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach
publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440).

¢) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia
2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
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jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (1999,
Dz.U.Nr.43 poz. 430 z p6zn. Zm.)

d) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 .
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422)

e) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz.U.2013 Nr 0 poz. 907 z pdz. Zm)

f) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkoéw
ich umieszczenia na drogach.

1.2. Projekt wykonawczy - nalezy opracowac z duzymi szczegdtami z
okresleniem parametréw technicznych 1 standardow wykonczenia.
Dokumentacja powinna zawieraé:

e najlepsze rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe
oraz wszelkie niezbedne zestawienia ze szczegotowym opisem,
rysunkami z opisem 1 podaniem wszystkich niezbednych
parametrow pozwalajacych na identyfikacje materiatu, urzadzenia,

e powinna zawiera¢ informacj¢ na temat zagrozen wystepujacych w

trakcie prowadzenia robdt oraz o koniecznos$ci opracowan planu
BiOZ i PPOZ

1.3. STWIOR- nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2016 poz.
124)

1.4. Projekt stalej organizacji ruchu i na czas modernizacji

1.5. Dokumentacja projektowa - powinna by¢ wykonana w jezyku
polskim, wykonana w sposéb czytelny, wykonana zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, normami technicznymi 1
wiedzg techniczng
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e kazdy egzemplarz dokumentacji powinien by¢ podpisany przez
projektanta i sprawdzajacego (jesli jest wymagane) uczestniczacego
w realizacji zamowienia,

e W dokumentacji wykonawczej nalezy ujaé wszystkie roboty
niezbedne do wykonawstwa robdt oraz obliczenia 1 inne
szczegotowe dane pozwalajace na sprawdzenie poprawnosci jej
wykonania,

e dokumentacja podlega ocenie i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego,

e projekt powinien by¢ zgodny z wytycznymi Zamawiajacego oraz
musi uwzglednia¢ polskie normy oraz prawo budowlane.

1.6. Przygotowanie terenu budowy
Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy sporzadzi¢ projekt
organizacji ruchu terenu budowy z uwzglednieniem niezbednych elementow
zagospodarowania placu budowy, w tym:
¢ - organizacja rob6ot budowlanych,
- zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich,
- warunkow BHP,
- zaplecza dla potrzeb budowy,
-warunkow dotyczacych organizacji ruchu,
- zabezpieczenie 1 ogrodzenie chodnikow, jezdni przyleglych do terenu robot
od nastepstw prowadzonych robot

7
0‘0 D)

3

%

3

%

R/
X4
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R/
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1.7. Przygotowanie terenu pod budowe:
Przewiduje si¢ :

a) W ramach przygotowania placu budowy pod $ciezki pieszo-rowerowe,
nalezy usung¢ warstwe humusu

b) W razie potrzeby wykonaé niwelacje terenu ze wzgledu na duza roznice
poziomu w terenie

c) Teren po zakonczeniu robét nalezy rekultywowaé

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, obiektow,
sieci ,wyniesienie punktow pomiarowych i ich oznaczenie.
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1.8. Architektura na trasie $ciezce :

Kosz na $mieci

Konstrukcja kosza wykonana z kantowek sosnowych

Wysokos¢ elementu 0,80 m

Dhugos¢ 0,60 m

Szerokos¢ 0,45 m

Kosz musi posiada¢ trwate zamocowanie do podtoza ( montaz za pomocag
wylewki betonowej)

Elementy drewniane zabezpieczone antygrzybicznie i pomalowane dwukrotnie
preparatem barwigco-impregnujacym w kolorze ustalonym z Zamawiajagcym

Lawka

Wymiary urzadzenia

konstrukcja drewniana o wymiarach 1,70x40m i wysokos$ci 0,50 m

Elementy drewniane zabezpieczone antygrzybicznie i pomalowane dwukrotnie
preparatem barwigco-impregnujacym w kolorze ustalonym z Zamawiajagcym
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Stojak na rowery
Konstrukcja stojaka wykonana jest z drewna sosnowego
Elementy: podstawa-paliki o srednicy 12 cm, dtugos¢ 3 m
- uchwyty na kota: paliki o $rednicy 8 cm
- wysoko$¢ uchwytu od gruntu 39 cm
- szeroko$¢ uchwytu na koto 8 cm
- odstep miedzy uchwytami na kota: 32 cm
- ciezar 60 kg
- dlugos¢ catkowita 3,00 m
Elementy drewniane zabezpieczone antygrzybicznie i pomalowane dwukrotnie
preparatem barwigco-impregnujagcym w kolorze ustalonym z Zamawiajgcym
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Tablica informacyjna (ze znakiem kierunkowym)

- wymiary: wysokos$¢ 130 cm/

- przekroj stupa- 8x8 cm

- materiat: drewno

- elementy drewniane zabezpieczone antygrzybicznie i pomalowane dwukrotnie
preparatem barwigco-impregnujacym w kolorze ustalonym z Zamawiajagcym
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Tablica informacyjna z mapg szlaku

Logo projektu wraz z partnerami

Tablica wykonana z drewna

Daszek wykonany z desek

Tto tablicy wykonane z polipropylenu kanalikowego ok..1 m2

Tablica musi posiada¢ trwate zamocowanie do podtoza (montaz nawierzchni za
pomoca zaprawy betonowe;j)

Na tablicy nalezy umiesci¢ informacje na temat trasy szlaku, znaki dla szlaku
Elementy drewniane zabezpieczone antygrzybicznie i pomalowane dwukrotnie
preparatem barwigco-impregnujacym w kolorze ustalonym z Zamawiajagcym
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Hustawka

- .
TN —em
_,,_\__ urnn

w.' col Ty
T N 1y

e
Tt
A
...-Q.;_.;;
; MJ“"
B i‘.h‘lﬂ Py - o
e o T v,'
r.-*e";"\"
- t’f
- ." . ‘ . 3

@‘

37| Strona



Program funkcjonalno-uzytkowy - Magia Pilicy ochrona obszaru przyrody

Materiat:

Hustawka wykonana z drewna klejonego o przekroju okragtym i $rednicy
100mm.

Nogi pochylone w dwoch plaszczyznach.

Lancuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Zawiesia ocynkowane, malowane
proszkowo.

Siedziska metalowe, stelaz w oprawie z tworzywa sztucznego lub gumy
Gorna belka —metalowa malowana proszkowo

Montaz na kotwach

Element 3,30x2,25m

Strefa bezpieczenstwa ( dla nawierzchni sypkiej) 8,00x3,00m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa ( dla nawierzchni sypkiej) 24,00m2
Obwod strefy bezpieczenstwa ( dla nawierzchni sypkiej) 22,00m
Wysoko$¢ elementu 2,35m

Hustawki wagowe

Wymiary :

Urzadzenie 3,05x0,15 m

Strefa bezpieczenstwa 5,05x2,15
Powierzchnia strefy 9,50 m2
Obwadd strefy 12,35 m
Wysokos¢ 1,00 m
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Hustawka sprezynowa

Wymiary

Urzadzenie 0,95x0,25m

Strefa bezpieczenstwa 3,00 3,00m
Powierzchnia strefy 7,10m2
Obwdd strefy 9,50m
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Wiata dwuspadowa
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Konstrukcja no$na z drewna litego kl C27 o przekroju prostokatnym

O wymiarach 4,00 x 3,10

Dach drewniany dwuspadowy z pelnym deskowaniem , pokryta
blachodachéwka w kolorze ustalonym z Zamawiajacym

Wyposazony w stot i 2 tawki z drewna

Elementy drewniane zabezpieczone antygrzybicznie i pomalowane dwukrotnie
preparatem barwigco-impregnujagcym w kolorze ustalonym z Zamawiajgcym

Plac zabaw- zestaw

Wymiary zestawu 7,00x3,10 m
Strefa bezpieczenstwa 8,50x8,00m
Zjezdzalnia taczona

Przeplotnia liniowa

Drabinka skosna

Hustawka wahadlowa
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Wieza widokowa

Wykonana z drewna

Wysoko$¢ wiezy widokowej 12,85m

Dt.x szer.4,74mx4,74m

Tarasy widokowe na wysoko$¢ 6m 1 8,8m

Dach drewniany czterospadowy z pelnym deskowaniem , pokryty gontem w
kolorze ustalonym z Zamawiajagcym

Wieza posadowiona bedzie na 4 stopach fundamentowych

Elementy drewniane zabezpieczone antygrzybicznie i pomalowane dwukrotnie
preparatem barwigco-impregnujacym w kolorze ustalonym z Zamawiajagcym
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Oswietlenie

Lampa solarna

wysoko$¢ masztu Sm

wysokos$¢ zrodta swiatta LED 4m

moc zrodia §wiatta LD (BII) 2x8W/2x12W
strumien swietlny 2x800/2x12W

barwa $wiatla ( biata chtodna) 5000:7000k
trwato$¢ zrodta §wiatta 10000 h

napig¢cie zasilania 12V

pojemno$¢ akumlatorow min 100Ah/120Ah
warunki pracy

temperatura -20:45stopni

wilgotnos¢ 10% : 95%

moc modutu fotowoltaicznego 90W/130W
stopien ochrony IP 67

Toaleta

Toaleta o wymiarach 4,55 x 2,25

Toaleta wykonana z plyty warstwowej z rdzeniem PU gr.15 cm

Posadowiona na ptycie fundamentowe;

Dach jednospadowy o konstrukcji stalowej pokryty ptyta warstwowa
Wyposazona bedzie w 2 miski ustgpowe,2 umywalki (stali nierdzewnej) oraz
uchwyt 1 porecz dla o0sob niepetnosprawnych, os$wietlenie Led, drzwi
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zewnetrzne 2 szt. o wymiarach 100x210, na podtodze beda potozone ptytki
ceramiczne.

Do toalety podigczone beda przytacza wodno-kanalizacyjne i
elektoenergetyczne

455
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1.9. Konstrukcja

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z najnowszg praktyka
inzynierskg. Materiaty do konstrukcji $ciezek rowerowych, pieszo-rowerowych
oraz wykonaniu elementéw matej architektury powinny by¢ wykonane zgodnie
z Polskimi Normami.

Ciagi pieszo-rowerowe nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ uwzgledniajac
istniejagce uwarunkowania gruntowe, wielko$¢ dzialek oraz przebieg drogi
Krajowej.

Ciag pieszo —rowerowy od strony jezdni powinny by¢ ograniczone
kraweznikami betonowymi lub obrzezami .Krawezniki typu ciezkiego 20x30 cm
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wibroprasowanymi, ktory po ulozeniu tawy betonowej nalezy posadowic
bezposrednio na wilgotny, §wiezy 1 niestezony beton. Lawe betonowa z oporem
wykonac z betonu C12/15. Lawa pod kraweznikiem oraz opor kraweznika ,
powinny mie¢ grubo$¢ nie mniejsza niz 15 cm, natomiast opor wykonac¢ do 2/3
wysokosci kraweznika.

Obrzeza betonowe 8x30 cm posadowi¢ na tawie betonowej z oporem
obustronnym (beton C12/15)

Sciezka powinna posiadaé spadek poprzeczny 2% w kierunku granicy pasa
drogowego Jesli to mozliwe $ciezki powinny posiada¢ pobocze gruntowe oraz
rowy odwadniajace korpus i §ciezki pieszo-rowerowej by zapobiec zastoinom
wody na jezdni.

Oznakowanie $ciezek rowerowych 1 pieszo-rowerowych wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Wykonaweca na etapie sporzadzania projektu wykonawczego uzgodni z
zamawiajacym kolorystyke poszczegolnych elementow

1.10. Instalacje

Istnieje mozliwos¢ kolizji z istniejagcymi nadziemnymi 1 podziemnymi
uzbrojeniami niezaewidencjonowanymi. Wykonawca odpowiada za ochrong
instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia podziemne, takie jak: wodociag,
gazociag, przewody elektroenergetyczne, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz
otrzyma od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji o w/w urzadzeniach. Wykonawca zapewni oznaczenie
I zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. W przypadku uszkodzen instalacji powiadomi Inspektora nadzoru i
wladze oraz begdzie wspdtpracowal z nimi przy dokonaniu napraw.

1.11. Wykonczenie

Prace wykonczeniowe nalezy realizowa¢ zgodnie ze Specytikacjami
Technicznymi
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1.12. Zagospodarowanie terenu
Wykonawca powinien zapewni¢ dojazd na plac budowy. Plac budowy nalezy

zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob trzecich. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢

W Sposob bezpieczny.

1.13. WARUNKI WYKONANIA ROBOT
W ramach przekazania placu budowy zamawiajacy przekaze wykonawcy teren

niezbedny do wykonania rob6t. Teren, na ktérym beda wykonane roboty bedzie

miat zapewniony dojazd. Zamawiajacy przy wykonywaniu robot zapewni

wykonawcy pobdr wody 1 energii elektryczne;.
Zamawiajacy wymaga, aby:

>

Wszystkie roboty budowlane byty wykonane wg Polskich Norm,
obowigzujacych przepisow budowlanych, BHP i PPOZ, pod nadzorem
osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane,

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot budowlanych powinny
posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty,

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz
zgodno$¢ wykonania obiektu zgodnie z dokumentacjg przetargowa i
zaleceniami nadzoru inwestorskiego i obowigzujagcymi normami, warunkami
technicznymi wykonania robot budowlano-montazowych 1 sztukg
budowlana,

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji
wszystkie rysunki z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébkami
materiatdw wraz z wymaganymi $wiadectwami i atestami.

Wykonawca moze zaproponowac inne niz w projekcie materiaty 1
technologie, pod warunkiem, ze bedg rownorzedne pod wzgledem jakosci,
parametrow technicznych 1 kolorystyki,

Wykonawca ma obowigzek usuna¢ usterki i defekty powstale podczas prac,
Wykonawca ma obowigzek zatrudni¢ we wlasnym zakresie kierownictwo
robot oraz pracownikdéw i zapewni¢ im odpowiednie warunki pracy i ptacy,
Wykonawca powinien roboty budowlane wykona¢ w taki sposob, aby nie
zaktocaty bardziej niz jest to konieczne porzadku publicznego, dostepu do
drogi, chodnikéw, placow publicznych i prywatnych,

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed wszelkimi
roszczeniami, odszkodowaniami, kosztami jakie mogg by¢ przyczyna
podczas zajecia pasa drogowego,
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Wykonawca na placu budowy odpowiada za teren budowy do czasu i
odbioru przekazania terenu do uzytkowania,
Wykonawca wywoz gruz, nadmiar ziemi 1 ewentualnych odpadow
powstatych podczas budowy obiektu dokona we wtasnym zakresie.
Wykonawca bgdzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci za:
a) organizacj¢ robot,
b) zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich,
C) ochrony srodowiska,
d) warunkéw BHP i PPOZ,
e) warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
f) zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem 0sob trzecich,
g) zabezpieczenie terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa
» W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp. Zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki
widocznos$ci w dzien 1 w nocy tych zapor 1 znakéw ze wzgledu na
bezpieczenstwo,
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego oraz bedzie unikat wszelkich uszkodzen i1 innych
ucigzliwosci dla 0sob 1 dobr publicznych, wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji 1 zanieczyszczenia. Wykonawca zastosuje Srodki
ostroznosci 1 zabezpieczy przed zanieczyszczeniem ciekOw wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami oraz mozliwos$cig powstania pozaru,
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej,
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za
urzadzenia podziemne, takie jak: wodociag, gazociag, przewody
elektroenergetyczne, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz otrzyma od
odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji o w/w urzadzeniach,
Wykonawca zapewni oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. W przypadku uszkodzen
instalacji powiadomi Inspektora nadzoru 1 wtadze oraz bedzie
wspotpracowal z nimi przy dokonaniu napraw. Wykonawca pokryje koszty
zwigzanych z uszkodzeniem instalacji 1 urzagdzen na powierzchni ziemi 1
podziemnych.
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Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy BHP. Ma on obowigzek zadbacé,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz zapewni personelowi odpowiednie warunki
sanitarne.

1.9. SPOSOB PRWADZENIA ROBOT

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami,
Projekt organizacji ruchu i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca
wykonuje na wlasny koszt,

Roboty budowlane zostang wykonane z zastosowaniem recznych i
mechanicznych srodkow transportu.

1.10. WARUNKI ODBIORU

>

>

Kierownik robot zglasza zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru wpisem w
dziennik budowy oraz pisemnie na adres Zamawiajacego,

Jezeli w trakcie czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru robot do czasu usunigcia wad, a jezeli
wady nie nadajg si¢ do usunigcia, ale nie utrudniajg one uzytkowania
inwestycji to Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie,

Jezeli wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia oraz uniemozliwiajg uzytkowanie
obiektu to Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy lub wykona¢ inwestycje
po raz drugi,

Odbidr robot nastapi poprzez sporzadzenie protokotu zawierajacego
wszelkie ustalenia dokonane podczas odbioru, jak rowniez wyznaczony
zostanie termin na usunig¢cie wad.

V CZESC INFORMACYJNA PFU

1.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z

wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Dokumentacja powinna by¢ wykonana zgodnie z przepisami prawa
budowlanego
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1.2 Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Gminy sg wiascicielami dziatek lub posiadajag umowy, zgody i pozwolenia
inwestorow 1 wladz, na dokonanie inwestycji w zakresie dziatek na ktorych
planowana jest realizacja inwestycji.

1.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

X/
0’0

X/
0’0

L)

0

>

L)

D)

Ustawg z dnia 16.12.2016 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz.2255),
Przepisy prawne:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2010 Nr 243 poz. 1623).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1
ich usytuowanie (2002, Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadacdrogi publiczne 1 ich usytuowanie (1999, Dz. U. Nr 43 poz.
430 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz.U. 2000
nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1
ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2013 Nr 1129),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
2013, Dz. U. poz. 260),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (2003, Dz. U. 120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(1997, Dz. U. 129 poz. 844z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (2003, Dz. U. 47 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.Nr 39 poz. 21),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst
jednolity 2013, Dz. U. nr 0 poz. 1232 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U.2012
Nr 0 poz. 145),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity 2012, Dz. U. Nr 0 poz. 647 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody(tekst jednolity 2013,
Dz. U. Nr 0 poz. 627),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz.U.2013 Nr 0 poz.907 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow
umieszczania ich na drogach
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