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Piotrkdw Tryb.1898.07.09

NB.IV.7342/22/98

Decyz=zja nr 22/98

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, ust.2, 4 1 art.14 ust.1
pkt 2, ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowla-
ne (Dz.U. nr 88, poz.414 z pdiniejszymi zmianami), oraz par.S
ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budow-
nictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 8 z 1985r., poz.38), po
ustaleniu, na podstawie ztozZzonych przez Pana Grzegorza Tadeusza
Rudzkiego dokumentéw, Ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawniern bu-
dowlanych oraz po otrzymaniu przez wnioskodawce pozytywnej oceny
Z egzaminu na uprawnienia budowlane

nadaije

Panu Grzegorzowi Tadeuszowi Rudzkiemu — mgr 1inz.budownictwa
ur. dnia 25 maja 1967r. w Pioctrkowie Trybunalskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

Uzasadnienie

W zwigzku ze stwierdzeniem przez Komisje Egzaminacyina do
spraw postegpowania kwalifikacyjnego i przeprowadzania egzamindw
na uprawnienia budowliane, powotang Zarzgdzeniem Wojewody Piotr-
kowskiego nr 47/95 z dnia 14 lipca 1995r., na podstawie ztozo-
nych dokumentdw, Ze wnioskodawca Pan Grzegorz Rudzki spetnit wa-
runki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do ubiega-
nia sie o uprawnienia budowlane w w/w specjalnosci i uzyskat po-
zytywna oceng z egzaminu na uprawnienia budowlane, ztozonego W
dniu 20 czerwca 1998r., orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Grdéwnego Inspekio-
ra Nadzoru Budowlanego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzyma-
nia, za posrednictwem Wojewody Piotrkowskiego.

Otrzymuia:

é '.:_‘-’ /

1. Pan Grzegorz Tadeusz Rudzki:
ul.Géra Strzelecka 18 :
897-330 Sulejow

2. Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. a/a !
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-VAX-FWT-Y3T *

Pan Grzegorz Tadeusz RUDZKI o numerze ewidencyjnym +OD/B0O/3369/03

adres zamieszkania ul. Gdéra Strzelecka 18, 97-330 Sulejéw

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-28 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami witasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrgegowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Poapls jest fowy
B Ao
B, S




OSWIADCZENIE

W zwiazku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
— Prawo Budowlane oswiadczam, ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Pazdziernik 2015 r.

Dotyczy:
Inwestor: Gmina Sulejéw, 97-330 Sulejow ul. Konecka 42.
Adres budowy: Dziatka nr ewid. 315 obr. Barkowice m. Sulejow.

Przedmiot projektu: Remont chodnika w ul. Widok w msc. Barkowice.




OPIS TECHNICZNY
REMONT CHODNIKA W MSC. KALEK

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie sporzadzone zostato na zlecenie Gminy Sulejow.
Podstawg stanowigcg wykonanie niniejszego opracowania byty nastepujgce materiaty:
- Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie,
- pomiary inwentaryzacyjne i wizje lokalne,

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowaniem objeto chodnik jednostronny w msc. Katek na dtugo$ci 1 580,00 mb.
W zakres inwestycji wchodzi remont tego chodnika, zjazdéw w ciggu chodnika oraz
kraweznikdéw ulicznych.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Chodnik, ktory planuje sie wyremontowaé przebiega w msc. Katek jednostronny
potozony po péthocnej stronie jezdni.

Chodnik utozony jest z ptyt betonowych o wymiarach 50 x 50 x 7 cm na podsypce
piaskowej. Chodnik ten jest usytuowany bezposrednio przy krawedzi jezdni o
nawierzchni asfaltowej. Od strony jezdni ograniczony jest kraweznikiem od strony
posesji obrzezem betonowym.

Droga przez Katek jest drogg gminng, po ktérej odbywa sie jezdnig ruch
dwukierunkowy. Wzdtuz niej na dtugosci Katek zlokalizowana jest zabudowa
mieszkaniowa zagrodowa i jednorodzinna. Przez miejscowos$¢i wzdtuz drogi utozony
jest jednostronny chodnik.

Zjazdy do posesji potozone w ciggu chodnika sg utwardzone réznym materiatem —
kostka betonowa, asfaltem, kruszywem kamiennym.

3.2. PRZEKROJ POPRZECZNY

Parametry techniczne chodnika przy ciggu drogi, sa nastepujgce:
- chodnik szerokosci -1,3—-1,5m;




- spadek poprzeczny chodnika — rézny na dtugosci chodnika.

3.3. ODWODNIENIE

Droga na odcinku objetym remontem chodnika nie posiada kanalizacji deszczowe;.
Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo spadkami poprzecznymi na przylegajace
tereny zielone. Odwodnienie z chodnika spadkami poprzecznymi i podtuznymi odbywa
sie na jezdnie drogi.

3.4. URZADZENIA NAD | PODZIEMNE

W pasie drogowym w/w drogi na terenie objetym projektowanym remontem sg
zlokalizowane urzgdzenia podziemne i nadziemne:

- linia energetyczna NN

- linia wodociggowa

Lokalizacja uzbrojenia widoczna na rys. nr D — 01, D-02.

4. DANE PROJEKTOWANEGO REMONTU

4.1. ZAKRES REMONTU

Roboty remontowe nalezy rozpoczgé od rozbidrki istniejgcego chodnika z ptyt
chodnikowych 50 cm x 50 cm x 7 cm, kraweznikéw, obrzezy oraz nawierzchni zjazdoéw
do posesji i wywiezienia materiatu z rozbidrki z placu budowy.

Materiat z rozbiérek bedacy w dobrym stanie technicznym stanowi wiasnosé

Inwestora.

4.2. PARAMETRY TECHNICZNE CHODNIKA | UTWARDZEN TERENU

Parametry projektowe przyjeto w oparciu o ,Rozporzgdzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. W sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr. 43, poz. 430,)

- szeroko$é chodnika - 1,3-1,5m

- spadek poprzeczny chodnika 2% jednostronny




4.3. KONSTRUKCJA CHODNIKA | ZJAZDOW
Chodnik

Projektuje sie chodnik z betonowej kostki brukowej. Kolor kostki szary, grubo$¢ 6cm.
Przewidziano chodnik w istniejacym $ladzie chodnika na szerokosci 1,3 — 1,5 m. Od
strony posesiji chodnik ograniczony bedzie obrzezem betonowym 6 x 20 cm. Od strony
jezdni chodnik ograniczony bedzie kraweznikiem 15 x 30 cm na tawie betonowej z
oporem. Kostka utozona na podsypce cementowi-piaskowej gr. 5 cm i na podbudowie

z piasku $rednioziarnistego o gr. 15 cm po zageszczeniu.

Zjazdy

W  miejscach zjazdéw nawierzchnia z  betonowej " kostki brukowe;j.
Kolor kostki czerwony, grubo$¢ 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm oraz
podbudowie z kruszywa tamanego 0-31 ,5 mm tagcznej grubosci 15 cm. Na szerokosci
zjazddw nawierzchnia ograniczony na dtugosci obustronnie obrzezem 8 cm x 30 cm
utozonymi na tawie betonowej z oporem. od strony jezdni zjazd ograniczony
obnizonym kraweznikiem 15 cm x 30 cm na tawie betonowej z oporem. Od strony
posesji zjazd ograniczony kraweznikiem najazdowym 15 cm x 22 c¢cm na fawie

betonowej z oporem.

4.4. Przekréj podtuzny

Spadek podituzny dostosowano do istniejacego spadku podiuznego. Rzedne niwelety
zostaty okreslone z uwzglednieniem takich czynnikow jak:

- zachowanie rzednych istniejacej niwelety

- zachowanie minimainych spadkéw poprzecznych

- mozliwo$¢ grawitacyjnego odprowadzenia wod opadowych

4.5. Roboty ziemne

Wykonanie rob6t ziemnych w ramach remontu chodnika polega na:
- wykonanie koryta pod nawierzchnie chodnikéw,

- utwardzenie wjazdow.




4.6. Odwodnienie

Odwodnienie chodnikéw pozostawia sie bez zmian jako powierzchniowe.
5. URZADZENIA OBCE

W ciagu projektowanego remontu zlokalizowane sg urzadzenia obce opisane w pkt.
3.4. i istniejgcym stanie zagospodarowania. W przypadku lokalizacji studzienki badz
zaworu sieci podziemnej nalezy dokona¢ ich regulacji. Roboty w poblizu punktéw

poligonowych prowadzi¢ recznie. Punkty ktdre ulegng zniszczeniu, nalezy odtworzyc.

6. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Ze wzgledu na realizacje inwestycji nalezy zwrécié uwage na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie powinni by¢ ubrani w pomaranczowe
kamizelki ostrzegawcze,

- zabezpieczenie i oznakowanie robét nalezy utrzymaé przez caty okres budowy,
Oznakowanie prowadzonych robét zwigzanych z wykonaniem robét wykonaé nalezy
zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas robét.

Przed rozpoczeciem robdt, ktére wymagajg wprowadzenia zmian w istniejgcej
organizacji ruchu, Wykonawca powinien przedstawi¢ zatwierdzony projekt organizacji
ruchu na czas budowy.

Kazda zmiana istniejgcej organizacji ruchu, wymaga odrebnego projektu, opartego na
harmonogramie robét i uzgodnionego z Zarzadem terenu, Organem zarzadzajacym
ruchem oraz Policja.

W zaleznosci od postepu robét, projekt organizacji ruchu powinien byé na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce.

Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia budowy
alternatywnych potgczen komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczen i utrudnien
dla indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu tranzytowego, komunikacji zbiorowej i
ruchu pieszego. Tam, gdzie to mozliwe i nie zagraza bezpieczenstwu, nalezy dgzy¢ do
udostepnienia dla ruchu zawezonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymagane;j
skrajni.




INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres chiektu budowlanego: Remont chodnika w msc. Katek nr ewid. Dz.
304/1 obr. Katek gm. Sulejow.

Inwestor i jego adres: Gmina Sulejow, 97-330 Sulejéw ul. Konecka 42

Projektant sporzgdzajgcy informacje bioz:  mgr inz. Grzegorz Rudzki
97-330 Sulejéw ul .Géra Strzelecka 18




1.Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania zgodnie z art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca
1994 r.- Prawo Budowlane Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz.1126, z pézniejszymi zmianami
jest zawarcie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ze wzgledu na
specyfike realizacji obiektu budowlanego bedacego oparciem sporzadzanego przez
kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.21a ust.1
w/w ustawy.

Zakres opracowania jest zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa o ochrony zdrowia Dz.U. Z 2003r.Nr 120, poz.1126.

2. Zakres robét i kolejnos¢ realizaciji.

Celem n/w robét budowlanych jest remont chodnika w msc. Katek.
Zakres rob6t budowlanych zwigzanych z realizacjg zamierzenia obejmuje:
= wytyczenie geodezyjne w terenie;
= rozbidrka istniejgcego chodnika z wywiezieniem materiatu z rozbiérki z placu
budowy;
= roboty ziemne reczne i koparka;
=  wywodz mas ziemnych z terenu budowy z mechanicznym zatadunkiem;
= ustawienie obrzezy;
= ustawienie kraweznikow;
= wykonanie podbudowy pod chodnik;
= ufozenie nawierzchni chodnika.

3. Wykaz istniejgcych obiektow

e plac pod przewidziany remont

4. Elementy zagospodarowania dzialek lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— nie wystepuja.
5.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

Roboty budowlane , ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzajg
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e ruch pojazdéw transportowych i maszyn drogowych

e praca koparki przy wykonywaniu robét ziemnych

e roztadunek materiatow potrzebnych do budowy chodnika




Wskazania i zalecenia:

e zamkniecie placu na czas prowadzenia robot

e zabezpieczenie strefy wykonywanych robo6t poprzez oznakowanie i
zabezpieczenie rob6t drogowych

e wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki minimum
6,00m

e przy robotach w pasie drogowym uzgodni¢ zajecie pasa drogowego z
zarzadcg drogi

e roboty w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢
pod nadzorem zarzgdzajgcych tymi sieciami.

6. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robé6t

Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o szczegdtowe zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych ze szczegéinym
uwzglednieniem zasad wykonywania robét budowlanych w strefach zagrozenia
zdrowia i ich sgsiedztwa oraz stosownie przez pracownikéw s$rodkéw ochrony
indywidualnej zgodnie ze specyfikacja wykonywania robét w zakresie branzy
drogowej. Uzywa¢ maszyn i urzadzen sprawnych i posiadajgcych aktualne badania
techniczne i dopuszczone do pracy.

Uwagi ogoélne:

e wszystkie roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcych uzbrojen winny byé
wykonywane recznie pod nadzorem inspektora nadzoru i
zainteresowanych instytucji

e przed rozpoczeciem robot ziemnych, nalezy wykonaé wykopy kontrolne
celem ustalenia rzeczywistych tras istniejgcych urzgdzen podziemnych
tj. odspojenie gruntéw sposobem recznym bez uzycia kilofow. Zaleca
sie uzycia detektoréw stosowanych w budownictwie do wykrywania
sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne,
sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowe;j i ciepinej.

e w trakcie prowadzenia robét nalezy szczegdlnie zwréci¢ uwage na
zachowanie wymaganej norma odlegtoéci co najmniej 0,5 m od
istniejgcej sieci.

e wykopy , z uwagi na ruch oséb zatrudnionych przy wykopach, nalezy
odgrodzi¢ porgczami ochronnymi o wysokosci 1,1 m i zaopatrzyé w
odpowiednie tabliczki ostrzegawcze. Powyzsze dotyczy réwniez strefy
ochronnej w miejscu sktadowania materiatow na placu budowy oraz
sgsiedztwa przebudowywanej drogi w czasie pracy sprzetu.

e bariery od strony jezdni nalezy zaopatrzyé w pomaranczowe $wiatta




pulsujgce ostrzegawcze przez catg dobe

wykonac¢ tymczasowe pomosty przejazdowe i ktadki dla pieszych
kadra dozoru winna by¢ wyposazona w $rodki tgcznosci
telekomunikacyjnej

numery telefonéw alarmowych winny by¢ umieszczone w miejscu
widocznym i dostepnym

pracownicy zatrudnieni przy robotach winni by¢ wyposazeni w odziez
ochronng i kamizelki ostrzegawcze

operatorzy sprzetu budowlanego i maszyn drogowych muszg posiadaé
aktualne uprawnienia do obstugi maszyn

wszelka dokumentacja tj. techniczna, dziennik budowy, dokumentacja
BHP, winna znajdowag¢ sie w biurze kierownika budowy

kierownik budowy co dziennie przed rozpoczeciem robét winien
sprawdzi¢ plac budowy, stan techniczny maszyn i urzgdzen, udzieli¢
instruktazu z zakresu BHP




