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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS OGÓLNY
 
Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany "Przebudowa kuchni i pomieszczeń w Przedszkolu w Sulejowie".
 
Zakres projektowanej przebudowy obejmuje:
PRACE ROZBIÓRKOWE
PIWNICA
" Rozbiórka istniejących schodów wewnętrznych do piwnicy 
" Rozbiórka progów drzwiowych do pomieszczenia porządkowego oraz pomieszczenia obróbki warzyw
" Demontaż istniejących drzwi
" Usunięcie wylewki betonowej 
" Usunięcie farby olejnej ze ścian w pomieszczeniu magazyn warzyw i pom. gospodarcze
PARTER
" Usunięcie płytek gresowych oraz paneli drewnianych na podłogach w pomieszczeniach kuchni i WC
" Usunięcie farby olejnej oraz płytek ceramicznych ze ścian w pomieszczeniach kuchni
" Usunięcie sufitu GK w pomieszczeniu WC
" Rozbiórka ścian działowych
" Wykonanie otworu na szafę przelotową
" Demontaż stolarki drzwiowej
" Demontaż zlewów
" Demontaż boazerii ściennej w komunikacji w korytarzu
PIETRO
" Usunięcie płytek gresowych w pomieszczeniu socjalnym
" Usunięcie farby olejnej oraz płytek ceramicznych ze ścian w pomieszczeniach piętra wg rysunku
DACH
" Rozbiórka części dachu nad budynkiem kuchni
PRACE BUDOWLANE
PIWNICA
" Osuszenie ścian piwnicy w pomieszczeniach objętych opracowaniem
" Wykonanie schodów żelbetowych projektowanych wg rysunków
" Wykończenie schodów płytkami gresowymi
" Wykończenie ścian klatki schodowej farbami zmywalnymi (lamperia)
" Wykończenie sufitów farbami emulsyjnymi
" Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie porządkowe wraz z wykończeniem ścian płytkami ceramicznymi oraz
podłóg płytkami gresowymi
" Przebudowa pomieszczenia magazynu warzyw na pomieszczenie obróbki warzyw z wykończeniem ścian płytkami ceramicznymi oraz
podłóg płytkami gresowymi
" wykonanie nowej podłogi na gruncie aby uzyskać wysokość pomieszczenia 230 cm
 
PARTER
" Wykonanie ścian działowych wg rysunków
" Wykończenie podłóg, ścian, sufitów  w pomieszczeniach  wg części rysunkowej - zestawienie powierzchni
I PIĘTRO
" Wykończenie podłóg, ścian, sufitów  w pomieszczeniach  wg części rysunkowej - zestawienie powierzchni
" Montaż zlewu gospodarczego w pomieszczeniu socjalnym
" Zabudowa pionu kanalizacyjnego w pomieszczeniu socjalnym 
STOLARKA OKIENNA
" Wykonanie nawiewników okiennych 
" Wymiana okna w projektowanej rozdzielni kelnerskiej na okno PPOŻ EI60
" Wymiana okna w piwnicy na okno nieotwieralne FIX EI60
STOLARKA DRZWIOWA
" Wymiana stolarki drzwiowej wg projektu z uwzględnieniem drzwi PPOŻ
KOMINY
" Wykonanie czapki kominowej na kominie w części parterowej przedszkola
" Wykonanie obróbek blacharskich przy połączeniu z dachem kominów części piętrowej przedszkola
" Ocieplenie kominów styropianem oraz wykończenie tynkiem mozaikowym
IZOLACJE 
" Wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian piwnicznych części parterowej z papy termozgrzewalnej oraz folii kubełkowej jako warstwy
ochronnej dla izolacji z papy
ZAGOSPODAROWNIE DZIAŁKI
" wykonanie okładziny schodów zejściowych do piwnicy  z kostki brukowej
" Wykonanie zadaszenia zejścia do piwnicy w konstrukcji stalowej z pokryciem z blachy trapezowej
" Wykonanie opaski z kostki brukowej wg rysunku
" ukształtowania terenu uzyskując spadki do odprowadzenia wody z dachu na teren działki
" Wymiana stolarki zewnętrznej - wejście do piwnicy
DACH
" Wykonanie podbitki na dachu części parterowej budynku z płyt ogniochronnych w klasie odporności ogniowej EI30 otynkowanych tyn-
kiem cienkowarstwowym w kolorze elewacji
" Wymiana skorodowanych krokwi 10 szt.
" Wymiana rynien w części piętrowej budynku przedszkola
" Wykonanie projektowanego ogniomuru z ociepleniem wełna mineralną oraz wykonaniem obróbek blacharskich w budynku kuchni
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEBUDOWA KUCHNI  I POMIESZCZEŃ W PRZEDSZKOLU W SULEJOWIE

1 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1.1 PIWNICA
1

d.1.1
.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi i okna szt.

drzwi 4 szt. 4.000
okna 1 szt. 1.000

RAZEM 5.000
2

d.1.1
.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm - PODŁOGA NA GRUNCIE W PIWNICY

m3

POM 0.06
MAG.  WA-
RZYW

14.02*0.2 m3 2.804

POM 0.07
POM. GOS-
PODARCZE

3.31*0.2 m3 0.662

POM 0.08
KLATKA
SCHODO-
WA

7.85*0.2 m3 1.570

RAZEM 5.036
3

d.1.1
.1

KNR-W 4-01
1214-02
analogia

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni po-
nad 0.5 m2

m2

POM 0.07
POM. GOS-
PODARCZE

(2.07*2+1.60*2)*2.0 m2 14.680

POM 0.08
KLATKA
SCHODO-
WA

(2.07*2+3.85*2)*2.0 m2 23.680

RAZEM 38.360
4

d.1.1
.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

schody (0.7*0.36+1.63*0.2+0.35*0.2)*1.1 m3 0.713
próg drzwio-
wy

(0.3*0.35)*2 m3 0.210

RAZEM 0.923
1.1.2 PARTER

5
d.1.1

.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi i okna szt.

drzwi 8 szt. 8.000
okna 1 szt. 1.000

RAZEM 9.000
6

d.1.1
.2

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek gresowych m2

POM 1.01
WIATROŁAP

2.41 m2 2.410

POM 1.02
KOMUNIKA-
CJA Z
SZATNIĄ

36.71 m2 36.710

POM 1.07
KOMUNIKA-
CJA Z
SZATNIĄ

24.73 m2 24.730

POM 1.11
KORYTARZ

5.84 m2 5.840

POM 1.12
WC DLA
DOROS-
ŁYCH

3.04 m2 3.040

POM 1.13
KUCHNIA

25.39 m2 25.390

POM 1.14
KORYTARZ

16.15 m2 16.150

POM 1.15
MAG. ŻYW-
NOŚCI

5.66 m2 5.660
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
POM 1.16
ZMYWAL-
NIA

6.77 m2 6.770

POM 1.17
OBIERAL-
NIA

6.80 m2 6.800

RAZEM 133.500
7

d.1.1
.2

KNR 4-04
0504-09
analogia

Rozebranie posadzek z kostek drewnianych układanych na asfalcie- PANELE
DREWNIANE

m2

POM 1.06
SZATNIA

4.41 m2 4.410

RAZEM 4.410
8

d.1.1
.2

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm - SKUCIE WYLEWKI BETONOWEJ W POM KUCHNI DLA WYKONA-
NIA SPADKÓW PODŁOGI

m3

POM 1.13
KUCHNIA

25.39*0.2 m3 5.078

RAZEM 5.078
9

d.1.1
.2

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie okładzin ściennych z płytek ceramicznych m2

POM 1.12
WC DLA
DOROS-
ŁYCH

(3.64*2+0.95*2-1)*1.6 m2 13.088

POM 1.13
KUCHNIA

(5.73*2+4.79*2-2)*1.6 m2 30.464

POM 1.15
MAG. ŻYW-
NOŚCI

(3.53*2+1.56*2-1)*1.6 m2 14.688

POM 1.16
ZMYWAL-
NIA

(3.53*2+1.99*2-1)*1.6 m2 16.064

POM 1.17
OBIERAL-
NIA

(3.53*2+1.99*2-1)*1.6 m2 16.064

RAZEM 90.368
10

d.1.1
.2

KNR-W 4-01
1214-02
analogia

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni po-
nad 0.5 m2

m2

POM 1.01
WIATROŁAP

(1.37*2+1.78*2)*1.6 m2 10.080

POM 1.01
WIATROŁAP
-SUFIT

1.37*1.78 m2 2.439

POM 1.05
SALA

(9.52*2+5.04*2-1)*1.6 m2 44.992

POM 1.06
SZATNIA

(1.80*2+2.45*2-2)*1.6 m2 10.400

POM 1.08
SALA

(9.52*2+5.04*2-1)*1.6 m2 44.992

POM 1.14
KORYTARZ

(8.37*2+1.67*2-5)*1.6 m2 24.128

RAZEM 137.031
11

d.1.1
.2

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie okładzin ściennych - boazera ścienna PCV m2

POM 1.01
WIATROŁAP

(1.37*2+1.78*2)*1.6 m2 10.080

POM 1.02
1.07 KOMU-
NIKACJA  Z
SZATNIĄ

42*1.6 m2 67.200

POM 1.11
KORYTARZ

14*1.6 m2 22.400

RAZEM 99.680
12

d.1.1
.2

KNR 9-29
0107-01

Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni
rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza

m2

POM 1.12
WC DLA
DOROS-
ŁYCH

3.04 m2 3.040

RAZEM 3.040
13

d.1.1
.2

KNR 4-04
0105-04

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m2
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ściany dzia-
łowe

3.40*2.89-2 m2 7.826

RAZEM 7.826
14

d.1.1
.2

KNR-W 4-01
0331-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

0.9*2.1*0.2+1.2*1.8*0.4 m3 1.242
RAZEM 1.242

1.1.3 PIĘTRO
15

d.1.1
.3

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek gresowych m2

POM 2.02
POM. SO-
CJALNE

6.98 m2 6.980

RAZEM 6.980
16

d.1.1
.3

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie okładzin ściennych z płytek ceramicznych m2

POM 2.02
POM. SO-
CJALNE

(3.50*2+1.84*2)*1.6 m2 17.088

RAZEM 17.088
17

d.1.1
.3

KNR-W 4-01
1214-02
analogia

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni po-
nad 0.5 m2

m2

POM 2.01
KOMUNIKA-
CJA

23*1.6 m2 36.800

POM 2.05
SALA

(9.67*2+5.22*2-1)*1.6 m2 46.048

POM 2.06
SALA

(9.67*2+5.22*2-1)*1.6 m2 46.048

POM 2.07
SALA

(9.67*2+5.22*2-1)*1.6 m2 46.048

RAZEM 174.944
1.1.4 DACH PRZY POŁĄCZENIU BUDYNKU KUCHNI I ŁĄCZNIKA

18
d.1.1

.4

KNR 13-23
0106-06

Rozbiórka rynien m

element ryn-
ny

0.9 m 0.900

RAZEM 0.900
19

d.1.1
.4

KNR 13-23
0106-07

Rozbiórka rur spustowych m

rura spusto-
wa

4.6 m 4.600

RAZEM 4.600
20

d.1.1
.4

KNR 13-23
0106-05

Rozbiórka obróbek blacharskich m2

7.3+0.6 m2 7.900
RAZEM 7.900

21
d.1.1

.4

KNR 13-23
0106-01

Rozbiórka pokryć dachowych z blachy m2

fragment po-
krycie dachu

7.3*1 m2 7.300

RAZEM 7.300
22

d.1.1
.4

KNR 13-12
0101-04

Rozbiórka konstrukcji i elementów drewnianych m3

murłaty i
płatwie

0.14*0.14*1*3 m3 0.059

krokiew 0.07*0.14*7.3 m3 0.072
RAZEM 0.131

1.1.5 ELEWACJA
23

d.1.1
.5

KNR 4-01
0701-06

Demontaż ocieplenia (styropian) budynku kuchni od strony budynku przed-
szkola oraz od strony północnej

m2

ściany 3.3*4.6+6.5*4.9+1.4*3.9 m2 52.490
otwory -(1.5*1.5) m2 -2.250

RAZEM 50.240
1.1.6 TEREN NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU
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24

d.1.1
.6

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm

m3

opaska beto-
nowa

0.7*11*0.2 m3 1.540

spocznik 1.1*1.4*0.2 m3 0.308
RAZEM 1.848

25
d.1.1

.6

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

murek 1.5*0.25*11 m3 4.125
schody 2.5*0.2 m3 0.500

RAZEM 4.625
1.1.7 WYWIEZIENIE GRUZU

26
d.1.1

.7

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

poz.2+poz.4+(poz.6+poz.7+poz.9)*0.02+poz.12*0.02+poz.13*0.2+poz.14+
(poz.15+poz.16)*0.02+6.804+poz.21+poz.22

m3 28.109

RAZEM 28.109
27

d.1.1
.7

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 9

m3

poz.26 m3 28.109
RAZEM 28.109

28
d.1.1

.7
kalk. własna

Opłata za odbiór gruzu - kontener 10m3 dzień

14 dzień 14.000
RAZEM 14.000

1.2 45215000-7 PRACE BUDOWLANE - PIWNICA
1.2.1 OSUSZENIE ŚCIAN

29
d.1.2

.1

KNR-W 7-12
0303-02

Osuszanie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych m2

(4.80+5.75+4.80)*2 m2 30.700
RAZEM 30.700

1.2.2 ROBOTY MUROWE I BETONOWE
30

d.1.2
.2

KNR K-02
0105-05

Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej m2

(2.45)*2.3-2*0.9 m2 3.835
RAZEM 3.835

31
d.1.2

.2

KNR 2-02
0210-01

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 -
betonowanie bez użycia pompy do betonu

m3

Belki 12x20
cm

0.12*0.2*1.5 m3 0.036

RAZEM 0.036
32

d.1.2
.2

KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu

m2

2.23+0.68 m2 2.910
RAZEM 2.910

33
d.1.2

.2

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 10

m2

poz.32 m2 2.910
RAZEM 2.910

1.2.3 WYKONANIE PODŁOGI NA GRUNCIE
34

d.1.2
.3

KNNR 2
1201-03

Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki m3

POM 0.06
POM. OB-
RÓBKI WA-
RZYW

9.61*0.2 m3 1.922

POM 0.07
MAGAZYN
WARZYW

4.11*0.2 m3 0.822

POM 0.08
POM. PO-
RZĄDKOWE

3.31*0.2 m3 0.662

POM 0.09
KLATKA
SCHODO-
WA

7.85*0.2 m3 1.570
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RAZEM 4.976

35
d.1.2

.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

POM 0.06
POM. OB-
RÓBKI WA-
RZYW

9.61*0.1 m3 0.961

POM 0.07
MAGAZYN
WARZYW

4.11*0.1 m3 0.411

POM 0.08
POM. PO-
RZĄDKOWE

3.31*0.1 m3 0.331

POM 0.09
KLATKA
SCHODO-
WA

7.85*0.1 m3 0.785

RAZEM 2.488
36

d.1.2
.3

KNNR 2
0601-03

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco
jednowarstwowe

m2

POM 0.06
POM. OB-
RÓBKI WA-
RZYW

9.61 m2 9.610

POM 0.07
MAGAZYN
WARZYW

4.11 m2 4.110

POM 0.08
POM. PO-
RZĄDKOWE

3.31 m2 3.310

POM 0.09
KLATKA
SCHODO-
WA

7.85 m2 7.850

RAZEM 24.880
37

d.1.2
.3

KNNR 2
0602-03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na
wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - styropian EPS100 gr. 10cm

m2

poz.36 m2 24.880
RAZEM 24.880

38
d.1.2

.3

KNNR 2
0602-03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na
wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - styropian EPS100 gr. 5cm

m2

poz.36 m2 24.880
RAZEM 24.880

39
d.1.2

.3

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

poz.36 m2 24.880
RAZEM 24.880

40
d.1.2

.3

KNNR 2
1202-02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na
gładko, gr. 20 mm

m2

poz.36 m2 24.880
RAZEM 24.880

41
d.1.2

.3

KNNR 2
1202-03

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana gruboś-
ci o 10 mm
Krotność = 5

m2

poz.36 m2 24.880
RAZEM 24.880

1.2.4 POSADZKI - PŁYTKI GRESOWE
42

d.1.2
.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

POM 0.06
POM. OB-
RÓBKI WA-
RZYW

9.61 m2 9.610

POM 0.07
MAGAZYN
WARZYW

4.11 m2 4.110

POM 0.08
POM. PO-
RZĄDKOWE

3.31 m2 3.310

RAZEM 17.030
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43

d.1.2
.4

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

POM 0.06
POM. OB-
RÓBKI WA-
RZYW

9.61 m2 9.610

POM 0.07
MAGAZYN
WARZYW

4.11 m2 4.110

POM 0.08
POM. PO-
RZĄDKOWE

3.31 m2 3.310

RAZEM 17.030
44

d.1.2
.4

KNR AT-27
0401-03

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma-
sy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

poz.42 m2 17.030
RAZEM 17.030

45
d.1.2

.4

NNRNKB
202 2805-06

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm
na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

poz.42 m2 17.030
RAZEM 17.030

1.2.5 WYKONCZENIE SCHODÓW
46

d.1.2
.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

POM 0.09
KLATKA
SCHODO-
WA

7.85+7*0.25+8*0.19+6*0.3+7*0.14+2.1*0.95+1*1 m2 16.895

RAZEM 16.895
47

d.1.2
.5

NNRNKB
202 2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm

m2

POM 0.09
KLATKA
SCHODO-
WA

7.85+7*0.25+8*0.19+6*0.3+7*0.14+2.1*0.95+1*1 m2 16.895

RAZEM 16.895
48

d.1.2
.5

NNRNKB
202 2809-04

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  wys. 10cm na zaprawie klejowej
w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m

POM 0.09
KLATKA
SCHODO-
WA

7*0.25+8*0.19+6*0.3+7*0.14+0.95*2+3.74*2+2.08*2 m 19.590

RAZEM 19.590
1.2.6 45430000-0 ROBOTY OKŁADZINOWE ŚCIAN

49
d.1.2

.6

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

POM 0.06
POM. OB-
RÓBKI WA-
RZYW

(3.94*2+2.45*2)*2.3-0.9*2*2 m2 25.794

POM 0.07
MAGAZYN
WARZYW

(1.67*2+2.45*2)*2.3-0.9*2 m2 17.152

POM 0.08
POM. PO-
RZĄDKOWE

(2.06*2+1.60*2)*2.3-0.9*2 m2 15.036

RAZEM 57.982
50

d.1.2
.6

KNR AT-22
0209-03

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
układanych na zaprawie epoksydowej; płytki o wymiarach 30x30 cm

m2

POM 0.06
POM. OB-
RÓBKI WA-
RZYW

(3.94*2+2.45*2)*2.3-0.9*2*2 m2 25.794

POM 0.07
MAGAZYN
WARZYW

(1.67*2+2.45*2)*2.3-0.9*2 m2 17.152

POM 0.08
POM. PO-
RZĄDKOWE

(2.06*2+1.60*2)*2.3-0.9*2 m2 15.036
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RAZEM 57.982

1.2.7 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE ŚCIAN
51

d.1.2
.7

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

7.85 m2 7.850
RAZEM 7.850

52
d.1.2

.7

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

POM 0.09
KLATKA
SCHODO-
WA

(3.85*2+2.09*2)*5.6-0.9*2*2-1.2*2 m2 60.528

RAZEM 60.528
53

d.1.2
.7

NNRNKB
202 2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z
tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

POM 0.09
KLATKA
SCHODO-
WA

(3.85*2+2.09*2)*5.6-0.9*2*2-1.2*2 m2 60.528

RAZEM 60.528
54

d.1.2
.7

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

POM 0.09
KLATKA
SCHODO-
WA

(3.85*2+2.09*2)*5.6-0.9*2*2-1.2*2 m2 60.528

RAZEM 60.528
55

d.1.2
.7

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wew-
nętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

POM 0.09
KLATKA
SCHODO-
WA

(3.85*2+2.09*2)*5.6-0.9*2*2-1.2*2 m2 60.528

RAZEM 60.528
56

d.1.2
.7

KNR 2-02
1505-01
analogia

malowanie lakierami lamperyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gład-
kich bez gruntowania

m2

POM 0.09
KLATKA
SCHODO-
WA

(3.85*2+2.09*2)*5.6-0.9*2*2-1.2*2 m2 60.528

RAZEM 60.528
1.2.8 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE SUFITÓW

57
d.1.2

.8

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

POM 0.06
POM. OB-
RÓBKI WA-
RZYW

9.61 m2 9.610

POM 0.07
MAGAZYN
WARZYW

4.11 m2 4.110

POM 0.08
POM. PO-
RZĄDKOWE

3.31 m2 3.310

POM 0.09
KLATKA
SCHODO-
WA

7.85 m2 7.850

RAZEM 24.880
58

d.1.2
.8

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wew-
nętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.57 m2 24.880
RAZEM 24.880

1.2.9 45421000-4 STOLARKA DRZWIOWA
59

d.1.2
.9

KNR 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - DRZWI O ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ EI60

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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60

d.1.2
.9

KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma-
lowane dwukrotnie na budowie typu FD1

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

1.2.1
0

45421000-4 STOLARKA OKIENNA

61
d.1.2

.10

NNRNKB
202 1026-04

(z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników aluminiowych OKNO O OD-
PORNOŚCI OGNIOWEJ EI60

m2

0.7*0.75 m2 0.525
RAZEM 0.525

1.3 45215000-7 PRACE BUDOWLANE - PARTER
1.3.1 ROBOTY MUROWE I BETONOWE

62
d.1.3

.1

KNR K-02
0105-01

Ścianki działowe z bloków SILKA M8 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej m2

(1.5+2.5+3.4+1.1+1.1+1+1.1+0.9+0.9+1+2)*2.90-0.9*2*7-1.8*2 m2 31.650
RAZEM 31.650

63
d.1.3

.1

KNR K-02
0105-05

Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej m2

2*2.9-0.9*2 m2 4.000
RAZEM 4.000

64
d.1.3

.1

KNR 2-02
0210-01

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 -
betonowanie bez użycia pompy do betonu

m3

Belki 12x20
cm

(0.12*0.2*1.5)*5+0.12*0.2*2.3 m3 0.235

Belki 8x20
cm

(0.08*0.2*1.5)*1 m3 0.024

RAZEM 0.259
65

d.1.3
.1

NNRNKB
202 0160-01

(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1.2*2 m 2.400
RAZEM 2.400

1.3.2 45215000-7 WYKONANIE NADPROŻY STALOWYCH
66

d.1.3
.2

KNR-W 4-01
0314-03

Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepień otworów w ścianach z
cegieł

m3

(1.4*2)*0.2*0.1+(1.5*2)*0.2*0.1 m3 0.116
RAZEM 0.116

67
d.1.3

.2

KNR-W 4-01
0314-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych HEA 160

m

1.4*2+1.5*2 m 5.800
RAZEM 5.800

68
d.1.3

.2

KNR 4-03
1017-18

Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 20 mm i głębokości do 20 mm w me-
talu

otw.

4*2 otw. 8.000
RAZEM 8.000

69
d.1.3

.2

KNR-W 7-12
0103-01

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości
konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

HEA 160 (1.4*2+1.5*2)*0.906 m2 5.255
RAZEM 5.255

70
d.1.3

.2

KNR-W 7-12
0205-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnoś-
ciennych

m2

poz.69 m2 5.255
RAZEM 5.255

71
d.1.3

.2

KNP 02
0912-03.01

Ręczne tynkowanie ościeży otworów i wnęk o szer. do 20 cm - tynk kat. I m2

(1.4+1.5)*0.2*2 m2 1.160
RAZEM 1.160

1.3.3 POSADZKI - PŁYTKI GRESOWE
72

d.1.3
.3

KNNR 2
1202-02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na
gładko, gr. 20 mm - WYLEWKA W POM KUCHNI+ PRZYGOTOWALNI DLA
OSIĄGNIĘCIA SPADKÓW PODŁOGI

m2

POM 1.13
KUCHNIA+
PRZYGOTO-
WALNIA

25.39 m2 25.390

RAZEM 25.390
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73

d.1.3
.3

KNNR 2
1202-03

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana gruboś-
ci o 10 mm - WYLEWKA W POM KUCHNI+ PRZYGOTOWALNI DLA OSIĄG-
NIĘCIA SPADKÓW PODŁOGI
Krotność = 5

m2

POM 1.13
KUCHNIA+
PRZYGOTO-
WALNIA

25.39 m2 25.390

RAZEM 25.390
74

d.1.3
.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.75 m2 131.690
RAZEM 131.690

75
d.1.3

.3

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

POM 1.01
WIATROŁAP

2.41 m2 2.410

POM 1.02
WIATROŁAP

4.41 m2 4.410

POM 1.03
KOMUNIKA-
CJA

51.37 m2 51.370

POM 1.10
WC

3.12 m2 3.120

POM 1.11
ZMYWAL-
NIA

5.12 m2 5.120

POM 1.12
ROZDZIEL-
NIA POSIŁ-
KÓW

4.75 m2 4.750

POM 1.13
KUCHNIA +
PRZYGOTO-
WALNIA

25.39 m2 25.390

POM 1.14
MAG. PRO-
DUKTÓW
SUCHYCH

5.66 m2 5.660

POM 1.15
POM. OB-
RÓBKI JAJ

2.22 m2 2.220

POM 1.16
KORYTARZ

16.14 m2 16.140

POM 1.17
WC

4.31 m2 4.310

POM 1.18
POM. SO-
CJALNE

6.79 m2 6.790

RAZEM 131.690
76

d.1.3
.3

KNR AT-27
0401-03

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma-
sy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

poz.75 m2 131.690
RAZEM 131.690

77
d.1.3

.3

NNRNKB
202 2805-06

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm
na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

poz.75 m2 131.690
RAZEM 131.690

1.3.4 45430000-0 ROBOTY OKŁADZINOWE ŚCIAN
78

d.1.3
.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

POM 1.10
WC

(2.4*2+1.38*2)*2.9-0.9*2 m2 20.124

POM 1.11
ZMYWAL-
NIA

(1.50*2+3.65*2)*2-1.2*1.8-1.8*2 m2 14.840

POM 1.12
ROZDZIEL-
NIA POSIŁ-
KÓW

(3.8*2+1.24*2)*2-0.9*2-1.8*2-1.5*1.5-0.9*2 m2 10.710
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POM 1.13
KUCHNIA +
PRZYGOTO-
WALNIA

(5.73*2+4.80*2)*2-1.2*1.8-0.9*2-1.5*1.5*2-0.9*2 m2 31.860

POM 1.14
MAG. PRO-
DUKTÓW
SUCHYCH

(3.50*2+1.65*2)*2-1.5*1.5-0.8*2 m2 16.750

POM 1.15
POM. OB-
RÓBKI JAJ

(1.25*2+2*2)*2-0.8*2 m2 11.400

POM 1.17
WC

(2*2+1.05*2)*2-0.8 m2 11.400

RAZEM 117.084
79

d.1.3
.4

KNR AT-22
0209-03

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
układanych na zaprawie epoksydowej; płytki o wymiarach 30x30 cm

m2

poz.78 m2 117.084
RAZEM 117.084

1.3.5 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE ŚCIAN
80

d.1.3
.5

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

POM 1.01
WIATROŁAP

2.41 m2 2.410

POM 1.02
WIATROŁAP

4.41 m2 4.410

POM 1.03
KOMUNIKA-
CJA

51.37 m2 51.370

POM 1.06
SALA

46.55 m2 46.550

POM 1.07
SALA

46.60 m2 46.600

POM 1.08
GABINET
DYREKTO-
RA

12.21 m2 12.210

POM 1.09
SEKRETA-
RIAT

8.23 m2 8.230

POM 1.10
WC

3.12 m2 3.120

POM 1.11
ZMYWAL-
NIA

5.12 m2 5.120

POM 1.12
ROZDZIEL-
NIA POSIŁ-
KÓW

4.75 m2 4.750

POM 1.13
KUCHNIA +
PRZYGOTO-
WALNIA

25.39 m2 25.390

POM 1.14
MAG. PRO-
DUKTÓW
SUCHYCH

5.66 m2 5.660

POM 1.15
POM. OB-
RÓBKI JAJ

2.22 m2 2.220

POM 1.16
KORYTARZ

16.14 m2 16.140

POM 1.17
WC

4.31 m2 4.310

POM 1.18
POM. SO-
CJALNE

6.79 m2 6.790

RAZEM 245.280
81

d.1.3
.5

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

1.5*1.5*6 m2 13.500
RAZEM 13.500

82
d.1.3

.5

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2
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POM 1.01
WIATROŁAP

(1.4*2+1.8*2)*3-0.8*2*2 m2 16.000

POM 1.02
WIATROŁAP

(1.8*2+2.45*2)*3-0.8*2*2 m2 22.300

POM 1.03
KOMUNIKA-
CJA

58.51*3-0.8*2*11 m2 157.930

POM 1.06
SALA

(5.04*2+9.52*2)*3-0.8*2-1.25*1.95*4 m2 76.010

POM 1.07
SALA

(5.04*2+9.52*2)*3-0.8*2-1.25*1.95*4 m2 76.010

POM 1.08
GABINET
DYREKTO-
RA

(3.85*2+3.2*2)*3-0.8*2-1.25*1.95*2 m2 35.825

POM 1.09
SEKRETA-
RIAT

(2.57*2+3.2*2)*3-0.8*2-1.25*1.95 m2 30.583

POM 1.11
ZMYWAL-
NIA

(1.50*2+3.65*2)*1 m2 10.300

POM 1.12
ROZDZIEL-
NIA POSIŁ-
KÓW

(3.8*2+1.24*2)*1 m2 10.080

POM 1.13
KUCHNIA +
PRZYGOTO-
WALNIA

(5.73*2+4.80*2)*1 m2 21.060

POM 1.14
MAG. PRO-
DUKTÓW
SUCHYCH

(3.50*2+1.65*2)*1 m2 10.300

POM 1.15
POM. OB-
RÓBKI JAJ

(1.25*2+2*2)*1 m2 6.500

POM 1.16
KORYTARZ

(8.4*2+2.05*2)*3-0.9*2*2-0.8*2*3 m2 54.300

POM 1.17
WC

(2*2+1.05*2)*1-0.8+(2*2+1*2)*3-0.8*2*2-1.5*1.5 m2 17.850

POM 1.18
POM. SO-
CJALNE

(3.57*2+1.9*2)*3-0.9*2-0.8*2-1.5*1.5 m2 27.170

RAZEM 572.218
83

d.1.3
.5

NNRNKB
202 2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z
tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

poz.82 m2 572.218
RAZEM 572.218

84
d.1.3

.5

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

POM 1.01
WIATROŁAP

(1.4*2+1.8*2)*3-0.8*2*2 m2 16.000

POM 1.02
WIATROŁAP

(1.8*2+2.45*2)*3-0.8*2*2 m2 22.300

POM 1.03
KOMUNIKA-
CJA

58.51*3-0.8*2*11 m2 157.930

POM 1.06
SALA

(5.04*2+9.52*2)*3-0.8*2-1.25*1.95*4 m2 76.010

POM 1.07
SALA

(5.04*2+9.52*2)*3-0.8*2-1.25*1.95*4 m2 76.010

POM 1.08
GABINET
DYREKTO-
RA

(3.85*2+3.2*2)*3-0.8*2-1.25*1.95*2 m2 35.825

POM 1.09
SEKRETA-
RIAT

(2.57*2+3.2*2)*3-0.8*2-1.25*1.95 m2 30.583

POM 1.11
ZMYWAL-
NIA

(1.50*2+3.65*2)*1 m2 10.300

POM 1.12
ROZDZIEL-
NIA POSIŁ-
KÓW

(3.8*2+1.24*2)*1 m2 10.080

- 13 -
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POM 1.13
KUCHNIA +
PRZYGOTO-
WALNIA

(5.73*2+4.80*2)*1 m2 21.060

POM 1.14
MAG. PRO-
DUKTÓW
SUCHYCH

(3.50*2+1.65*2)*1 m2 10.300

POM 1.15
POM. OB-
RÓBKI JAJ

(1.25*2+2*2)*1 m2 6.500

POM 1.16
KORYTARZ

(8.4*2+2.05*2)*3-0.9*2*2-0.8*2*3 m2 54.300

POM 1.17
WC

(2*2+1.05*2)*1-0.8+(2*2+1*2)*3-0.8*2*2-1.5*1.5 m2 17.850

POM 1.18
POM. SO-
CJALNE

(3.57*2+1.9*2)*3-0.9*2-0.8*2-1.5*1.5 m2 27.170

RAZEM 572.218
85

d.1.3
.5

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wew-
nętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

ŚCIANY poz.82 m2 572.218
RAZEM 572.218

86
d.1.3

.5

KNR 2-02
1505-01
analogia

malowanie lakierami lamperyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gład-
kich bez gruntowania

m2

POM 1.01
WIATROŁAP

(1.4*2+1.8*2)*1.6 m2 10.240

POM 1.02
WIATROŁAP

(1.8*2+2.45*2)*1.6 m2 13.600

POM 1.03
KOMUNIKA-
CJA

58.51*1.6 m2 93.616

POM 1.06
SALA

(5.04*2+9.52*2)*1.6 m2 46.592

POM 1.07
SALA

(5.04*2+9.52*2)*1.6 m2 46.592

POM 1.16
KORYTARZ

(8.4*2+2.05*2)*2 m2 41.800

POM 1.17
WC

(2*2+1*2)*2 m2 12.000

POM 1.18
POM. SO-
CJALNE

(3.57*2+1.9*2)*2 m2 21.880

RAZEM 286.320
1.3.6 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE SUFITÓW

87
d.1.3

.6

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

POM 1.01
WIATROŁAP

2.41 m2 2.410

POM 1.02
WIATROŁAP

4.41 m2 4.410

POM 1.03
KOMUNIKA-
CJA

51.37 m2 51.370

POM 1.06
SALA

46.55 m2 46.550

POM 1.07
SALA

46.60 m2 46.600

POM 1.08
GABINET
DYREKTO-
RA

12.21 m2 12.210

POM 1.09
SEKRETA-
RIAT

8.23 m2 8.230

POM 1.10
WC

3.12 m2 3.120

POM 1.11
ZMYWAL-
NIA

5.12 m2 5.120

POM 1.12
ROZDZIEL-
NIA POSIŁ-
KÓW

4.75 m2 4.750
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POM 1.13
KUCHNIA +
PRZYGOTO-
WALNIA

25.39 m2 25.390

POM 1.14
MAG. PRO-
DUKTÓW
SUCHYCH

5.66 m2 5.660

POM 1.15
POM. OB-
RÓBKI JAJ

2.22 m2 2.220

POM 1.16
KORYTARZ

16.14 m2 16.140

POM 1.17
WC

4.31 m2 4.310

POM 1.18
POM. SO-
CJALNE

6.79 m2 6.790

RAZEM 245.280
88

d.1.3
.6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wew-
nętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.87 m2 245.280
RAZEM 245.280

1.3.7 45421000-4 ŚCIANA SYSTEMOWA HPL
89

d.1.3
.7

KNR-W 2-02
1040-06
kalk. własna

Montaz kabiny sanitarnej HPL szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.3.8 45421000-4 STOLARKA DRZWIOWA 
90

d.1.3
.8

KNR 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 kpl.

12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

91
d.1.3

.8

KNR 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - DRZWI O ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ EI60

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

92
d.1.3

.8

KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma-
lowane dwukrotnie na budowie typu FD1

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

1.3.9 45421000-4 STOLARKA OKIENNA
93

d.1.3
.9

NNRNKB
202 1026-04

(z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników aluminiowych OKNO O OD-
PORNOŚCI OGNIOWEJ EI60

m2

1.5*1.5 m2 2.250
RAZEM 2.250

1.3.1
0

BALUSTRADY WEWNĘTRZNA ZE STALI NIERDZEWNEJ

94
d.1.3

.10

TZKNBK
XXII 0801-01

Balustrada ze stali nierdzewnej - SCHODY WEWNĘTRZNE W KLATCE
SCHODOWEJ 1.19 MONTOWANA NA WYSOKOŚCI 110 cm

m

5.5 m 5.500
RAZEM 5.500

1.4 45215000-7 PRACE BUDOWLANE - PIĘTRO
1.4.1 45410000-4 ROBOTY GIPSOWE I ZABUDOWA G-K - ZABUDOWA PIONU KANALIZACYJNEGO W POM. SOCJALNYM

95
d.1.4

.1

KNR 9-09
0407-01
analogia

Okładzina ścienna w systemie Knauf W 611 z płyt gipsowo-kartonowych (su-
che tynki)

m2

pion kanali-
zacyjny

(0.4+0.4)*3.2 m2 2.560

RAZEM 2.560
96

d.1.4
.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.95 m2 2.560
RAZEM 2.560

97
d.1.4

.1

NNRNKB
202 2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z
tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

poz.95 m2 2.560
RAZEM 2.560
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1.4.2 POSADZKI - PŁYTKI GRESOWE

98
d.1.4

.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

POM. 2.02
POM. SO-
CJALNE

6.98 m2 6.980

RAZEM 6.980
99

d.1.4
.2

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

POM. 2.02
POM. SO-
CJALNE

6.98 m2 6.980

RAZEM 6.980
100

d.1.4
.2

KNR AT-27
0401-03

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma-
sy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

POM. 2.02
POM. SO-
CJALNE

6.98 m2 6.980

RAZEM 6.980
101

d.1.4
.2

NNRNKB
202 2805-06

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm
na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

POM. 2.02
POM. SO-
CJALNE

6.98 m2 6.980

RAZEM 6.980
1.4.3 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE ŚCIAN

102
d.1.4

.3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

POM. 2.01
KOMUNIKA-
CJA

45.87 m2 45.870

POM. 2.02
POM. SO-
CJALNE

6.98 m2 6.980

POM. 2.03
POM. GOS-
PODARCZE

6.48 m2 6.480

POM. 2.05
SALA

48.99 m2 48.990

POM. 2.06
SALA

49.38 m2 49.380

POM. 2.07
SALA

50.04 m2 50.040

RAZEM 207.740
103

d.1.4
.3

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

1.25*1.95*15 m2 36.563
RAZEM 36.563

104
d.1.4

.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

POM. 2.01
KOMUNIKA-
CJA

31.90*3.2 m2 102.080

POM. 2.02
POM. SO-
CJALNE

(2.07*2+3.5*2)*3.2-0.8*2-1.25*1.95 m2 31.611

POM. 2.03
POM. GOS-
PODARCZE

(1.90*2+3.5*2)*2.9-0.8*2-1.25*1.95 m2 27.283

POM. 2.05
SALA

(9.7*2+5.15*2)*3.2-1.25*1.95*4-0.8*2 m2 83.690

POM. 2.06
SALA

(9.7*2+5.15*2)*3.2-1.25*1.95*4-0.8*2 m2 83.690

POM. 2.07
SALA

(9.7*2+5.15*2)*3.2-1.25*1.95*4-0.8*2 m2 83.690

RAZEM 412.044
105

d.1.4
.3

NNRNKB
202 2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z
tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

poz.104 m2 412.044
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RAZEM 412.044

106
d.1.4

.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.104 m2 412.044
RAZEM 412.044

107
d.1.4

.3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wew-
nętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

ŚCIANY poz.104 m2 412.044
RAZEM 412.044

108
d.1.4

.3

KNR 2-02
1505-01
analogia

malowanie lakierami lamperyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gład-
kich bez gruntowania

m2

POM. 2.01
KOMUNIKA-
CJA

31.90*1.6 m2 51.040

POM. 2.02
POM. SO-
CJALNE

(2.07*2+3.5*2)*1.6 m2 17.824

POM. 2.03
POM. GOS-
PODARCZE

(1.90*2+3.5*2)*1.6 m2 17.280

POM. 2.05
SALA

(9.7*2+5.15*2)*1.6 m2 47.520

POM. 2.06
SALA

(9.7*2+5.15*2)*1.6 m2 47.520

POM. 2.07
SALA

(9.7*2+5.15*2)*1.6 m2 47.520

RAZEM 228.704
1.4.4 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE SUFITÓW

109
d.1.4

.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

POM. 2.01
KOMUNIKA-
CJA

45.87 m2 45.870

POM. 2.02
POM. SO-
CJALNE

6.98 m2 6.980

POM. 2.05
SALA

48.99 m2 48.990

POM. 2.06
SALA

49.38 m2 49.380

POM. 2.07
SALA

50.04 m2 50.040

RAZEM 201.260
110

d.1.4
.4

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wew-
nętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.109 m2 201.260
RAZEM 201.260

1.4.5 45442100-8 ŚCIANA ODDZIELENIA PPOŻ W BUDYNKU KUCHNI
111

d.1.4
.5

KNR K-02
0103-07

Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zapra-
wie tradycyjnej

m2

0.5*6.7 m2 3.350
RAZEM 3.350

1.5 45215000-7 IZOLACJE ŚCIAN PIWNIC
1.5.1 IZOLACJE ŚCIAN PIWNICY

112
d.1.5

.1

KNR 2-01
0310-01

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,
5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)

m3

(15.1+6.64+16.3+2.85+2.04+1+0.8+0.7)*1.5*1.5 m3 102.218
RAZEM 102.218

113
d.1.5

.1

KNR 2-02
0605-10

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na zimno - pierwsza
warstwa

m2

(15.1+6.64+16.3+2.85+2.04+1+0.8+0.7)*1.5 m2 68.145
RAZEM 68.145

114
d.1.5

.1

KNR 2-02
0605-10
analogia

Izolacje ochronne z folii kubełkowej m2

(15.1+6.64+16.3+2.85+2.04+1+0.8+0.7)*1.5 m2 68.145
RAZEM 68.145
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115

d.1.5
.1

KNR 2-01
0320-0102

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;
głębokość do 1,5 m, szerokość 1,6-2,5 m

m3

poz.112 m3 102.218
RAZEM 102.218

1.6 45215000-7 ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI
1.6.1 OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ I SCHODY TERENOWE

116
d.1.6

.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

OPASKA 13.61*1.05+0.5*1.40+1.1*1.4+2.04*0.3+0.8*0.3+9.5*0.55 m2 22.608
SCHODY
TERENOWE

0.25*1.4*5 m2 1.750

RAZEM 24.358
117

d.1.6
.1

KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu - UZUPEŁNIENIE

m2

poz.116 m2 24.358
RAZEM 24.358

118
d.1.6

.1

KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 12

m2

poz.116 m2 24.358
RAZEM 24.358

119
d.1.6

.1

KNR 2-31
0106-03

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęsz-
czeniu

m2

poz.116 m2 24.358
RAZEM 24.358

120
d.1.6

.1

KNR 2-31
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm gru-
bość po zagęszczeniu
Krotność = 9

m2

poz.116 m2 24.358
RAZEM 24.358

121
d.1.6

.1

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

poz.116 m2 24.358
RAZEM 24.358

122
d.1.6

.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

OPASKA (13.6+2.83+0.8+8.4)*0.3*0.2 m3 1.538
SCHODY (1.4*6)*0.3*0.2 m3 0.504

RAZEM 2.042
123

d.1.6
.1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

OPASKA (13.6+2.83+0.8+8.4) m 25.630
SCHODY (1.4*6) m 8.400

RAZEM 34.030
1.6.2 BALUSTRADY ZEWNĘTRZNE ZE STALI NIERDZEWNEJ

124
d.1.6

.2

TZKNBK
XXII 0801-01

Balustrada ze stali nierdzewnej - POCHWYT PRZY ZEJŚCIU DO PIWNICY
MONTOWANY NA WYSOKOŚCI 90 CM

m

2.5 m 2.500
RAZEM 2.500

1.6.3 ZADASZENIE NAD ZEJŚCIEM DO PIWNICY
125

d.1.6
.3

kalk. własna
Konstrukcje stalowe t

0.168 t 0.168
RAZEM 0.168

126
d.1.6

.3

KNR-W 7-12
0103-01

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości
konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

5.38 m2 5.380
RAZEM 5.380

127
d.1.6

.3

KNR-W 7-12
0205-01

malowanie konstrukcji stalowej kg

poz.126 kg 5.380
RAZEM 5.380

128
d.1.6

.3

KNR-W 2-02
0506-01
analogia

Pokrycie dachów płytami z poliwęglanu komorowego m2

poz.126 m2 5.380

- 18 -

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16362 Użytkownik: G&G PROJEKT



OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 5.380

1.6.4 UKSZTAŁTOWANIE TERENU
129

d.1.6
.4

KNR 2-01
0314-01

Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat. gruntu I-II) m2

3.4*14 m2 47.600
RAZEM 47.600

130
d.1.6

.4

KNR 2-21
0401-01
analogia

Wykonanie trawników  siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia m2

18*13 m2 234.000
RAZEM 234.000

1.7 45215000-7 DACH
1.7.1 WYMIANA SKORODOWANYCH KROKWI

131
d.1.7

.1

TZKNBK V -
033

Wymiana krokwi lub jętki m

Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów
1 m3 *0.1 0.100
 
6.2*10 m 62.000

RAZEM 62.000
Mnożnik obmiaru *0.1 6.200

1.7.2 PODBITKA Z PŁYT OGNIOCHRONNYCH O ODPORNOŚCI EI 30
132

d.1.7
.2

KNNR 2
1504-02

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m m2

(6.6+14.4+2.85+3.3)*4 m2 108.600
RAZEM 108.600

133
d.1.7

.2

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

(6.6+14.4+2.85+3.3)*4 m2 108.600
RAZEM 108.600

134
d.1.7

.2

KNR AT-43
0304-01
analogia

Ogniochronna podbitka dachu, odporność ogniowa EI 30 m2

(15.2+7.5+7.5+3.3)*0.5 m2 16.750
RAZEM 16.750

135
d.1.7

.2

KNR 0-17
2610-02
kalk. własna

Wyprawa elewacyjna cieńkowarstowa wykonywana na podbitce m2

poz.134 m2 16.750
RAZEM 16.750

1.7.3 WYMIANA RYNNY
136

d.1.7
.3

KNNR 2
1504-02

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m m2

(24*9)*2 m2 432.000
RAZEM 432.000

137
d.1.7

.3

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.136 m2 432.000
RAZEM 432.000

138
d.1.7

.3

KNR 2-02
0508-05

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm z blachy ocynkowanej m

24+6.2+0.5+11.6+0.5+6.2 m 49.000
RAZEM 49.000

139
d.1.7

.3

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej - W BUDYNKU
PRZEDSZKOLA

m

9.2*4 m 36.800
RAZEM 36.800

1.7.4 KOMINY
140

d.1.7
.4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm - CZAPKA
KOMINOWA NA CZĘŚCI PARTEROWEJ

m2

2.10*0.7 m2 1.470
RAZEM 1.470

141
d.1.7

.4

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-
mi o śr. do 14 mm

t

zbrojenie
czapki komi-
nowej

poz.140*0.010 t 0.015
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 0.015

142
d.1.7

.4

KNR 0-17
2610-02

Docieplenie scian płytami styropianowymi - styropian gr. 5cm, tynk mozaikowy
- wykończenie komina

m2

KOMIN NA
CZĘSCI
PARTERO-
WEJ

(1.9*2+0.5*2)*1.5 m2 7.200

KOMIN 1 NA
CZĘSCI PIĘ-
TROWEJ

(0.7*2+0.5*2)*0.5 m2 1.200

KOMIN 2 NA
CZĘSCI PIĘ-
TROWEJ

(1.3*2+0.6*2)*0.7 m2 2.660

KOMIN 3 NA
CZĘSCI PIĘ-
TROWEJ

(1.5*2+0.6*2)*0.7 m2 2.940

KOMIN 4 NA
CZĘSCI PIĘ-
TROWEJ

(0.8*2+0.6*2)*0.7 m2 1.960

RAZEM 15.960
143

d.1.7
.4

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie dachu z blachy powlekanej gr.0,50mm - nakrywa
komina

m2

KOMIN NA
CZĘSCI
PARTERO-
WEJ

(1.9*2+0.5*2)*0.5 m2 2.400

KOMIN 1 NA
CZĘSCI PIĘ-
TROWEJ

(0.7*2+0.5*2)*0.5 m2 1.200

KOMIN 2 NA
CZĘSCI PIĘ-
TROWEJ

(1.3*2+0.6*2)*0.5 m2 1.900

KOMIN 3 NA
CZĘSCI PIĘ-
TROWEJ

(1.5*2+0.6*2)*0.5 m2 2.100

KOMIN 4 NA
CZĘSCI PIĘ-
TROWEJ

(0.8*2+0.6*2)*0.5 m2 1.400

RAZEM 9.000
1.7.5 ODTWORZENIE POKRYCIA DACHOWEGO WE FRAGMENCIE NAD BUDYNKIEM KUCHNI

144
d.1.7

.5

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie dachu z blachy powlekanej gr.0,50mm - nakrywa
komina

m2

7.3*0.7 m2 5.110
RAZEM 5.110

145
d.1.7

.5

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej - W BUDYNKU
KUCHNI

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

1.8 45215000-7 ELEWACJA
1.8.1 OCIEPLENIE ŚCIAN WEŁNĄ MINERALNĄ

146
d.1.8

.1

KNNR 2
1504-02

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m m2

poz.23 m2 50.240
RAZEM 50.240

147
d.1.8

.1

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.23 m2 50.240
RAZEM 50.240

148
d.1.8

.1

KNR 0-17
2610-02

Docieplenie scian płytami z wełny mineralnej gr. 15cm, tynk silikatowy - płyty
twarde o gęstości od 120 do 180 kg/m3

m2

poz.23 m2 50.240
RAZEM 50.240
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 3162.5045

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 

zasto-
sowa-

ny

1. bale iglaste obrzynane gr.
50 mm kl.II

m3 0.0591 0.0591

2. beton B15 m3 2.8635 2.8635
3. beton B25 m3 0.8319 0.8319
4. blacha powlekana płaska

0,50mm - obróbki
m2 17.3553 17.3553

5. blacha stalowa ocynkowa-
na płaska 0,50 mm

kg 197.210
0

197.210
0

6. bloki SILKA M12 szt. 115.644
6

115.644
6

7. bloki SILKA M24 szt. 49.4460 49.4460
8. bloki SILKA M8 szt. 467.154

0
467.154

0
9. cegła budowlana pełna szt. 116.116

0
116.116

0
10. cement portlandzki zwykły

bez dodatków "35"
t 0.2850 0.2850

11. cement portlandzki zwykły
bez dodatków 35

t 0.0920 0.0920

12. cement portlandzki zwykły
bez dodatków 35'

t 0.0544 0.0544

13. deski iglaste obrzynane
25 mm kl.III

m3 0.0584 0.0584

14. deski iglaste obrzynane
38 mm kl.III

m3 0.0298 0.0298

15. deski iglaste obrzynane
38 mm kl.III'

m3 0.0116 0.0116

16. deski iglaste obrzynane
gr.25 mm kl.II

m3 0.0817 0.0817

17. drewno okrągłe na stemp-
le budowlane

m3 0.0035 0.0035

18. drewno okrągłe na stemp-
le budowlane

m3 0.0029 0.0029

19. drzwi stalowe szt 12.0000 12.0000
20. drzwi stalowe PPOŻ EI60 szt 5.0000 5.0000
21. Elementy stalowe t 0.1680 0.1680
22. Emulsja gruntująca szyb-

koschnąca ATLAS UNI-
GRUNT 10 kg, ATLAS

dm3 37.9709 37.9709

23. epoksydowa zaprawa do
spoinowania

kg 64.7744 64.7744

24. epoksydowa zaprawa kle-
jowa

kg 829.812
8

829.812
8

25. farba epoksydowa do
gruntowania chemoodpor-
na czerwona tlenkowa'

dm3 0.4099 0.4099

26. Farba lateksowa PROLA-
TEX KABE, połysk mato-
wy, opak.5l

dm3 438.336
3

438.336
3

27. farba olejna do gruntowa-
nia

dm3 3.7400 3.7400

28. farba olejna do gruntowa-
nia

dm3 1.7000 1.7000

29. farba olejna nawierzchnio-
wa

dm3 3.5700 3.5700

30. farba olejna nawierzchnio-
wa

dm3 1.5300 1.5300

31. Folia budowlana czarna
atestowana 0,2 mm, wy-
miar 5x20 m

m2 29.8560 29.8560

32. folia kubełkowa m2 78.3668 78.3668
33. Folia malarska 4x5 SU-

PER MOCNA
m2 557.020

0
557.020

0
34. Gips szpachlowy NIDA

25kg LAF
kg 4922.54

50
4922.54
50

35. gwoździe budowlane
okrągłe gołe

kg 0.7965 0.7965

36. gwoździe budowlane
okrągłe gołe'

kg 1.4550 1.4550

37. gwoździe budowlane
okrągłe gołe''

kg 0.8820 0.8820

38. gwoździe ONDULINE P.E. szt. 65.6360 65.6360

- 22 -

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16362 Użytkownik: G&G PROJEKT



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 

zasto-
sowa-

ny

39. gwoździe,klamry,śruby,
kotwy

kg 0.6000 0.6000

40. Klej gipsowy PERLFIX 30
kg TECHNID

kg 9.0112 9.0112

41. kołki plastikowe do płyt szt 200.960
0

200.960
0

42. kołki rozporowe szt. 41.3588 41.3588
43. kostka brukowa 6 cm ko-

lorowa
m2 24.9670 24.9670

44. kotwy rozporowe ze stali
ocynkowanej kpl.

szt. 15.7343 15.7343

45. kotwy stalowe szt 3.2800 3.2800
46. krawędziaki m3 0.1040 0.1040 I
47. kształtowniki walcowane -

dwuteowniki IPE 180
kg 109.040

0
109.040

0
48. lakier lamperyjny dm3 86.3328 86.3328
49. lepik asfaltowy na zimno kg 143.104

5
143.104

5
50. masa Uniflott kg 0.6656 0.6656
51. masa uszczelniająca sili-

konowa
kg 0.6660 0.6660

52. mieszanka betonowa m3 2.1237 2.1237
53. nadproża prefabrykowane

L19
m 2.4480 2.4480

54. nakrętka M16 szt 11.6000 11.6000
55. nasiona traw kg 7.0200 7.0200
56. obrzeża betonowe 30x8

cm
m 34.7106 34.7106

57. okna  z kształtowników
aluminiowych ODPOR-
NOŚĆ EI 60

m2 2.7750 2.7750

58. ościeżnice stalowe malo-
wane dwukrotnie na budo-
wie

szt. 17.0000 17.0000

59. Papa podkładowa m2 27.3680 27.3680
60. papa termozgrzewalna as-

faltowa na tekturze izola-
cyjna

m2 78.3668 78.3668

61. papier ścierny w arku-
szach

szt 216.077
6

216.077
6

62. Piana montażowa pistole-
towa PROFESSIONAL
GOLD 65 LOW EXPAN-
SION pmpg-65-900 900
ML, wkręt-met

op. 2.6480 2.6480

63. piasek m3 11.6485 11.6485
64. piasek do zapraw' m3 0.2413 0.2413
65. Piasek zasypkowy t 8.4592 8.4592
66. płyta Knauf GKB 12,5 mm

HRAK
m2 2.6368 2.6368

67. płyta przeciwpożarowa
gipsowo włóknowa FAR-
MACELL 2x10 mm

m2 35.1750 35.1750

68. płytki kamionkowe GRES m2 161.928
0

161.928
0

69. płytki kamionkowe GRES m2 20.2669 20.2669
70. płytki okładzinowe ścien-

ne 30x30 cm
m2 183.819

3
183.819

3
71. płyty faliste ONDULINE

200x94 cm
m2 6.7250 6.7250

72. płyty styropianowe
EPS100 gr.10cm - dach
podłoga

m3 5.2248 5.2248

73. płyty styropianowe EPS70
gr.5cm - elewacja

m3 0.8379 0.8379

74. płyty z wełny mineralnej
gr.15cm - elewacja

m3 7.9128 7.9128

75. pochwyt z profili fi 40 mm m 8.0000 8.0000
76. polimerowa masa

uszczelniająca (folia w
płynie)

kg 208.638
0

208.638
0
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 

zasto-
sowa-

ny

77. preparat gruntujący - CE-
RESIT CT16

litr 29.0325 29.0325

78. preparat gruntujący "CE-
RESIT CT 17"

dm3 596.007
3

596.007
3

79. pręt gwintowany fi16 (dłu-
gość 0,5m)

szt 5.8000 5.8000

80. pręty okrągłe do zbrojenia
betonu, żebrowane śr. do
14 mm

kg 15.0900 15.0900

81. profil poprzeczny dolny
balustrady z profili fi 40
mm

m 5.5000 5.5000

82. profil poprzeczny górny
balustrady z profili fi 40
mm

m 5.5000 5.5000

83. Przegroda pisuarowa szt 1.0000 1.0000
84. rozcieńczalnik do wyro-

bów epoksydowych ogól-
nego stosowania'

dm3 0.0315 0.0315

85. rozeta szt 11.2000 11.2000
86. roztwór asfaltowy do grun-

towania
kg 37.4798 37.4798

87. siatka m2 82.7176 82.7176
88. siatka RABITZA m2 1.3920 1.3920
89. siatka z włókna szklanego m2 91.2450 91.2450
90. słupki balustrady szt 7.7000 7.7000
91. spoiwo cynowo-ołowiowe

LC-60
kg 2.1792 2.1792

92. środek gruntujący Grun-
diermittel

kg 0.3072 0.3072

93. śruby stalowe zgrubne z
łbem sześciokątnym,z
gwintem na całej długości
z nakrętkami i podkładka-
mi

kg 1.8480 1.8480

94. Taśma malarska blue pro-
fesjonalna, 48mm/50 m,
Od A do Z

m 1277.33
25

1277.33
25

95. tynk elewacyjny
silikatowo-silikonowy -
CERESIT CT174

kg 200.970
0

200.970
0

96. Tynk maszynowy Mp75 l
30 kg. kb KNAUF

kg 139.200
0

139.200
0

97. Tynk mozaikowy - CERE-
SIT CT177

kg 79.8000 79.8000

98. uchwyty do rur spusto-
wych ocynkowane

szt. 13.7940 13.7940

99. uchwyty do rynien dacho-
wych ocynkowane

szt. 98.0000 98.0000

100. usługa cynkowania kg 5.3800 5.3800
101. uszczelki z pianki poliure-

tanowej
m 16.3170 16.3170

102. utwardzacz do wyrobów
lakierowych epoksydo-
wych poliamidowy'

dm3 0.2155 0.2155

103. wkręt RIGIPS RIDURIT
30

szt. 619.750
0

619.750
0

104. wkręty samogwintujące ty-
pu SW do blach

szt 98.7700 98.7700

105. woda m3 2.2789 2.2789
106. Wylewka samopoziomują-

ca Atlas Terplan N 25 kg
TECHNID

kg 1214.46
00

1214.46
00

107. wypełnienie z profili fi 16
mm

m 13.7500 13.7500

108. zaprawa m3 0.0436 0.0436
109. zaprawa cementowa m3 4.0183 4.0183
110. zaprawa do spoinowania -

sucha mieszanka
kg 31.1400 31.1400

111. zaprawa do spoinowania -
sucha mieszanka

kg 5.7371 5.7371
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 

zasto-
sowa-

ny

112. zaprawa klejowa "ATLAS"
- sucha mieszanka

kg 1124.15
40

1124.15
40

113. zaprawa klejowa "ATLAS"
- sucha mieszanka

kg 132.560
5

132.560
5

114. zaprawa klejowa do kleje-
nia płyt CERESIT ZS

kg 397.200
0

397.200
0

115. zaprawa klejowa do zata-
piania siatki - CERESIT
ZU

kg 331.800
0

331.800
0

116. zatyczki styropianowe do
styropianu

szt 200.960
0

200.960
0

117. materiały pomocnicze zł
118. materiały pomocnicze zł
119. materiały pomocnicze zł
120. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. betoniarka 150 dm3 m-g 0.4594
2. giętarka do prętów m-g 0.0720
3. kontener na gruz - 14dni dzień 14.0000
4. mieszarka do zapraw m-g 3.1140
5. nożyce do prętów m-g 0.0870
6. piła m-g 0.3170
7. piła do cięcia kostki m-g 0.6090
8. pompa do betonu na samochodzie m-g 0.1455
9. rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73 m i rozstawie

podłużnym 2,57 m
dzień 5023.5504

10. samochód skrzyniowy 5 t m-g 0.2070
11. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 25.2997
12. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.0950
13. środek transportowy m-g 23.2593
14. środek transportowy m-g 1.9628
15. walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.5383
16. wibrator powierzchniowy m-g 3.1665
17. wyciąg towarowo-osobowy m-g 0.1665
18. wyciągi towarowo-osobowe i budowlane m-g 23.7657
19. Zagęszczarka wibracyjna spalinowa krocząca 100 m3/h m-g 0.4976
20. żuraw samochodowy 12-16 t m-g 0.2688

RAZEM

Słownie:  
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