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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa pomieszczeń w części kuchennej budynku i remont części przedszkolnej budynku w Sulejo-

wie, przy ul. Koneckiej 29
ADRES INWESTYCJI   :     Działka nr ewid. 81 Gmina 17, ul. Konecka 29, Gmina Sulejów
INWESTOR   :     GMINA SULEJÓW
ADRES INWESTORA   :     ul. Konecka 42; 97-330 Sulejów
BRANŻA   :     ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     MAREK KOWALCZYK (ELEKTRYCZNA)
DATA OPRACOWANIA   :     czerwiec 2018

Poziom cen   :     II kwartał 2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2018

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot i zakres opracowania:
 
Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem wykonanie:
- Rozdzielnicy głównej, rozdzielnicy głównej kuchni, rozdzielnicy piętra oraz piwnicy, 
- Instalacji gniazd wtykowych oraz zasilania urządzeń 1f oraz 3f, 
- Instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego, 
- Instalacji zasilania urządzeń klimatyzacji i wentylacji, 
- Instalacji detekcji gazu, 
- Instalacji monitoringu wizyjnego CCTV w/g uwag i zaleceń inwestora.
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Instalacja gniazd wtykowych - piwnica
1

d.1
KNNR-W 9
1102-02

Powiększanie wnęki pod rozdzielnice elektryczne w podłożu ceglanym dm3

121 dm3 121.000
RAZEM 121.000

2
d.1

KNNR 5
1209-05

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

16 otw. 16.000
RAZEM 16.000

3
d.1

KNR 510
0310-0700

Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach o grubości do 50 cm z
gazobetonu lub gipsu z ręcznym przebijaniem otworów, średnica zewnętrzna
do 40 mm.

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

4
d.1

KNR 508
0803-0700

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie,obietosc do 1,00 dm3 szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

5
d.1

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

182 m 182.000
RAZEM 182.000

6
d.1

KNR 5-08
0201-02

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygoto-
waniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podło-
żu z cegły

m

182 m 182.000
RAZEM 182.000

7
d.1

KNR 508
0210-0200

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach
bez zaprawiania bruzd łączny przekrój żył do 12cu,20al mm2,podłoże różne od
betonu

m

144 m 144.000
RAZEM 144.000

8
d.1

KNR 508
0210-0200

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach
bez zaprawiania bruzd łączny przekrój żył do 12cu,20al mm2,podłoże różne od
betonu

m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

9
d.1

KNR 508
0210-0200

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach
bez zaprawiania bruzd łączny przekrój żył do 12cu,20al mm2,podłoże różne od
betonu

m

21 m 21.000
RAZEM 21.000

10
d.1

KNR 401
0108-1800

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbiera-
nych konstrukcji gruzobetonowych i żużlobetonowych na odległość do 1 km

m3

1.91 m3 1.910
RAZEM 1.910

11
d.1

KNR 403
1014-0100

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo - wapiennej m3

1.91 m3 1.910
RAZEM 1.910

12
d.1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

182 m 182.000
RAZEM 182.000

13
d.1

KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym

szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

14
d.1

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

15
d.1

KNNR 5
0304-03

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykręcane szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

16
d.1

KNR 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylo-
tów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

17
d.1

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie-
gunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5
mm2

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

18
d.1

KNNR 5
0308-04

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bieguno-
we przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.
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11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

19
d.1

KNNR 5
0308-04

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bieguno-
we przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1

KNNR 5
0405-02

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przez zabetonowanie

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.1

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

22
d.1 kalk. własna

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub
bolce,przekrój żył do 2,5 mm2

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 Instalacja gniazd wtykowych - parter
23

d.2
KNNR-W 9
1102-02

Powiększanie wnęki pod rozdzielnice elektryczne w podłożu ceglanym dm3

211 dm3 211.000
RAZEM 211.000

24
d.2

KNNR 5
1209-05

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

46 otw. 46.000
RAZEM 46.000

25
d.2

KNR 510
0310-0700

Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach o grubości do 50 cm z
gazobetonu lub gipsu z ręcznym przebijaniem otworów, średnica zewnętrzna
do 40 mm.

szt.

46 szt. 46.000
RAZEM 46.000

26
d.2

KNR 508
0803-0700

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie,obietosc do 1,00 dm3 szt.

67 szt. 67.000
RAZEM 67.000

27
d.2

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

511 m 511.000
RAZEM 511.000

28
d.2

KNR 5-08
0201-02

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygoto-
waniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podło-
żu z cegły

m

511 m 511.000
RAZEM 511.000

29
d.2

KNR 508
0210-0200

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach
bez zaprawiania bruzd łączny przekrój żył do 12cu,20al mm2,podłoże różne od
betonu

m

368 m 368.000
RAZEM 368.000

30
d.2

KNR 508
0210-0200

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach
bez zaprawiania bruzd łączny przekrój żył do 12cu,20al mm2,podłoże różne od
betonu

m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

31
d.2

KNR 508
0210-0200

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach
bez zaprawiania bruzd łączny przekrój żył do 12cu,20al mm2,podłoże różne od
betonu

m

31 m 31.000
RAZEM 31.000

32
d.2

KNR 508
0210-0200

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach
bez zaprawiania bruzd łączny przekrój żył do 12cu,20al mm2,podłoże różne od
betonu

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

33
d.2

KNR 508
0210-0200

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach
bez zaprawiania bruzd łączny przekrój żył do 12cu,20al mm2,podłoże różne od
betonu

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

34
d.2

KNR 508
0210-0200

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach
bez zaprawiania bruzd łączny przekrój żył do 12cu,20al mm2,podłoże różne od
betonu

m

19 m 19.000
RAZEM 19.000
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35
d.2

KNR 508
0210-0200

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach
bez zaprawiania bruzd łączny przekrój żył do 12cu,20al mm2,podłoże różne od
betonu

m

17 m 17.000
RAZEM 17.000

36
d.2

KNR 5-08
0210-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym

m

32 m 32.000
RAZEM 32.000

37
d.2

KNR 5-08
0210-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym

m

27 m 27.000
RAZEM 27.000

38
d.2

KNR 5-08
0209-02

Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe)
układany w tynku

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

39
d.2

KNR 508
0101-1000

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego.osadzenie uchwytów w pod-
łożu betonowym

m

56 m 56.000
RAZEM 56.000

40
d.2

KNR 508
0110-0100

Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t.na gotowych uchwytach - fi
16mm

m

56 m 56.000
RAZEM 56.000

41
d.2

KNR 5-08
0205-10

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 120 mm2 wciągane do
kanałów typu "P"

m

4*27 m 108.000
RAZEM 108.000

42
d.2

KNR 5-08
0205-10

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 120 mm2 wciągane do
kanałów typu "P"

m

4*29 m 116.000
RAZEM 116.000

43
d.2

KNR 401
0108-1800

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbiera-
nych konstrukcji gruzobetonowych i żużlobetonowych na odległość do 1 km

m3

3.55 m3 3.550
RAZEM 3.550

44
d.2

KNR 403
1014-0100

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo - wapiennej m3

3.55 m3 3.550
RAZEM 3.550

45
d.2

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

511 m 511.000
RAZEM 511.000

46
d.2

KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym

szt.

67 szt. 67.000
RAZEM 67.000

47
d.2

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

38 szt. 38.000
RAZEM 38.000

48
d.2

KNR 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylo-
tów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

49
d.2

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie-
gunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5
mm2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

50
d.2

KNNR 5
0308-04

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bieguno-
we przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

29 szt. 29.000
RAZEM 29.000

51
d.2

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

52
d.2

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - zawór odcinający szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.2

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - sygnalizator optyczno-akustyczny szt.
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

54
d.2

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - detektor gazu szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

55
d.2

KNNR 5
0405-02

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przez zabetonowanie

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

56
d.2

KNNR 5
0405-02

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przez zabetonowanie

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

57
d.2

KNNR 5
0405-02

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przez zabetonowanie

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

58
d.2

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

51 szt. 51.000
RAZEM 51.000

59
d.2 kalk. własna

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub
bolce,przekrój żył do 2,5 mm2

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.2 kalk. własna

Wyporowadzenie WLZ z układu pomiarowego. kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3 Instalacja gniazd wtykowych - piętro
61

d.3
KNNR-W 9
1102-02

Powiększanie wnęki pod rozdzielnice elektryczne w podłożu ceglanym dm3

108 dm3 108.000
RAZEM 108.000

62
d.3

KNNR 5
1209-05

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

6 otw. 6.000
RAZEM 6.000

63
d.3

KNR 510
0310-0700

Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach o grubości do 50 cm z
gazobetonu lub gipsu z ręcznym przebijaniem otworów, średnica zewnętrzna
do 40 mm.

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

64
d.3

KNR 508
0803-0700

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie,obietosc do 1,00 dm3 szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

65
d.3

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

158 m 158.000
RAZEM 158.000

66
d.3

KNR 5-08
0201-02

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygoto-
waniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podło-
żu z cegły

m

158 m 158.000
RAZEM 158.000

67
d.3

KNR 508
0210-0200

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach
bez zaprawiania bruzd łączny przekrój żył do 12cu,20al mm2,podłoże różne od
betonu

m

158 m 158.000
RAZEM 158.000

68
d.3

KNR 508
0210-0200

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach
bez zaprawiania bruzd łączny przekrój żył do 12cu,20al mm2,podłoże różne od
betonu

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

69
d.3

KNR 508
0210-0200

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach
bez zaprawiania bruzd łączny przekrój żył do 12cu,20al mm2,podłoże różne od
betonu

m

37 m 37.000
RAZEM 37.000

70
d.3

KNR 401
0108-1800

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbiera-
nych konstrukcji gruzobetonowych i żużlobetonowych na odległość do 1 km

m3

1.79 m3 1.790
RAZEM 1.790
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71
d.3

KNR 403
1014-0100

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo - wapiennej m3

1.79 m3 1.790
RAZEM 1.790

72
d.3

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

158 m 158.000
RAZEM 158.000

73
d.3

KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

74
d.3

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

75
d.3

KNR 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylo-
tów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

76
d.3

KNNR 5
0308-04

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bieguno-
we przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

77
d.3

KNNR 5
0405-02

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przez zabetonowanie

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

78
d.3

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000

79
d.3 kalk. własna

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub
bolce,przekrój żył do 2,5 mm2

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4 Instalacja oświetlenia awaryjnego - piwnica
80

d.4
KNNR 5
1209-05

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

5 otw. 5.000
RAZEM 5.000

81
d.4

KNR 510
0310-0700

Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach o grubości do 50 cm z
gazobetonu lub gipsu z ręcznym przebijaniem otworów, średnica zewnętrzna
do 40 mm.

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

82
d.4

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

66 m 66.000
RAZEM 66.000

83
d.4

KNR 508
0803-0700

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie,obietosc do 1,00 dm3 szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

84
d.4

KNR 5-08
0201-02

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygoto-
waniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podło-
żu z cegły

m

66 m 66.000
RAZEM 66.000

85
d.4

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

61 m 61.000
RAZEM 61.000

86
d.4

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

87
d.4

KNR 401
0108-1800

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbiera-
nych konstrukcji gruzobetonowych i żużlobetonowych na odległość do 1 km

m3

0.63 m3 0.630
RAZEM 0.630

88
d.4

KNR 403
1014-0100

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo - wapiennej m3

0.63 m3 0.630
RAZEM 0.630

89
d.4

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m
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66 m 66.000
RAZEM 66.000

90
d.4

KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

91
d.4

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

92
d.4

KNR 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylo-
tów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

93
d.4

KNNR 5
0304-03

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykręcane szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

94
d.4

KNR 508
0502-0900

Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe - przykręcane,
mocowane na kołkach kotwiących-2 mocowania

kpl.

11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000

95
d.4

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

96
d.4

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

97
d.4

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

98
d.4 kalk. własna

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub
bolce,przekrój żył do 2,5 mm2

kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

5 Instalacja oświetlenia awaryjnego - parter
99

d.5
KNNR 5
1209-05

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

19 otw. 19.000
RAZEM 19.000

100
d.5

KNR 510
0310-0700

Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach o grubości do 50 cm z
gazobetonu lub gipsu z ręcznym przebijaniem otworów, średnica zewnętrzna
do 40 mm.

szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

101
d.5

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

227 m 227.000
RAZEM 227.000

102
d.5

KNR 508
0803-0700

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie,obietosc do 1,00 dm3 szt.

46 szt. 46.000
RAZEM 46.000

103
d.5

KNR 5-08
0201-02

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygoto-
waniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podło-
żu z cegły

m

227 m 227.000
RAZEM 227.000

104
d.5

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

216 m 216.000
RAZEM 216.000

105
d.5

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

106
d.5

KNR 401
0108-1800

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbiera-
nych konstrukcji gruzobetonowych i żużlobetonowych na odległość do 1 km

m3

1.35 m3 1.350
RAZEM 1.350

107
d.5

KNR 403
1014-0100

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo - wapiennej m3

1.35 m3 1.350
RAZEM 1.350
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108
d.5

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

227 m 227.000
RAZEM 227.000

109
d.5

KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym

szt.

46 szt. 46.000
RAZEM 46.000

110
d.5

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

33 szt. 33.000
RAZEM 33.000

111
d.5

KNR 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylo-
tów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

112
d.5

KNR 508
0502-0900

Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe - przykręcane,
mocowane na kołkach kotwiących-2 mocowania

kpl.

33 kpl. 33.000
RAZEM 33.000

113
d.5

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

114
d.5

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W kpl.

14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000

115
d.5

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

116
d.5 kalk. własna

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub
bolce,przekrój żył do 2,5 mm2

kpl.

33 kpl. 33.000
RAZEM 33.000

6 Instalacja oświetlenia awaryjnego - piętro
117
d.6

KNNR 5
1209-05

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

8 otw. 8.000
RAZEM 8.000

118
d.6

KNR 510
0310-0700

Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach o grubości do 50 cm z
gazobetonu lub gipsu z ręcznym przebijaniem otworów, średnica zewnętrzna
do 40 mm.

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

119
d.6

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

73 m 73.000
RAZEM 73.000

120
d.6

KNR 508
0803-0700

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie,obietosc do 1,00 dm3 szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

121
d.6

KNR 5-08
0201-02

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygoto-
waniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podło-
żu z cegły

m

73 m 73.000
RAZEM 73.000

122
d.6

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

73 m 73.000
RAZEM 73.000

123
d.6

KNR 401
0108-1800

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbiera-
nych konstrukcji gruzobetonowych i żużlobetonowych na odległość do 1 km

m3

0.37 m3 0.370
RAZEM 0.370

124
d.6

KNR 403
1014-0100

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo - wapiennej m3

0.37 m3 0.370
RAZEM 0.370

125
d.6

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

73 m 73.000
RAZEM 73.000

126
d.6

KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym

szt.
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11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

127
d.6

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

128
d.6

KNR 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylo-
tów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

129
d.6

KNR 508
0502-0900

Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe - przykręcane,
mocowane na kołkach kotwiących-2 mocowania

kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

130
d.6

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

131
d.6

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

132
d.6 kalk. własna

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub
bolce,przekrój żył do 2,5 mm2

kpl.

11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000

7 Instalacja oświetlenia podstawowego - piwnica
133
d.7

KNNR 5
1209-05

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

11 otw. 11.000
RAZEM 11.000

134
d.7

KNR 510
0310-0700

Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach o grubości do 50 cm z
gazobetonu lub gipsu z ręcznym przebijaniem otworów, średnica zewnętrzna
do 40 mm.

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

135
d.7

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

171 m 171.000
RAZEM 171.000

136
d.7

KNR 5-08
0201-02

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygoto-
waniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podło-
żu z cegły

m

171 m 171.000
RAZEM 171.000

137
d.7

KNR 508
0803-0700

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie,obietosc do 1,00 dm3 szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

138
d.7

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

171 m 171.000
RAZEM 171.000

139
d.7

KNR 401
0108-1800

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbiera-
nych konstrukcji gruzobetonowych i żużlobetonowych na odległość do 1 km

m3

1.85 m3 1.850
RAZEM 1.850

140
d.7

KNR 403
1014-0100

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo - wapiennej m3

1.85 m3 1.850
RAZEM 1.850

141
d.7

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

171 m 171.000
RAZEM 171.000

142
d.7

KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym

szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

143
d.7

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

144
d.7

KNNR 5
0304-02

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach mocowane
bezśrubowo

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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145
d.7

KNR 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylo-
tów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

146
d.7

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

147
d.7

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

148
d.7

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

149
d.7

KNR 508
0502-0900

Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe - przykręcane,
mocowane na kołkach kotwiących-2 mocowania

kpl.

15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000

150
d.7

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W kpl.

15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000

151
d.7 kalk. własna

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub
bolce,przekrój żył do 2,5 mm2

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

8 Instalacja oświetlenia podstawowego - parter
152
d.8

KNNR 5
1209-05

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

31 otw. 31.000
RAZEM 31.000

153
d.8

KNR 510
0310-0700

Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach o grubości do 50 cm z
gazobetonu lub gipsu z ręcznym przebijaniem otworów, średnica zewnętrzna
do 40 mm.

szt.

31 szt. 31.000
RAZEM 31.000

154
d.8

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

498 m 498.000
RAZEM 498.000

155
d.8

KNR 5-08
0201-02

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygoto-
waniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podło-
żu z cegły

m

498 m 498.000
RAZEM 498.000

156
d.8

KNR 508
0803-0700

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie,obietosc do 1,00 dm3 szt.

43 szt. 43.000
RAZEM 43.000

157
d.8

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

482 m 482.000
RAZEM 482.000

158
d.8

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

159
d.8

KNR 401
0108-1800

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbiera-
nych konstrukcji gruzobetonowych i żużlobetonowych na odległość do 1 km

m3

2.49 m3 2.490
RAZEM 2.490

160
d.8

KNR 403
1014-0100

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo - wapiennej m3

2.49 m3 2.490
RAZEM 2.490

161
d.8

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

498 m 498.000
RAZEM 498.000

162
d.8

KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym

szt.

43 szt. 43.000
RAZEM 43.000

163
d.8

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.
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23 szt. 23.000
RAZEM 23.000

164
d.8

KNNR 5
0304-02

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach mocowane
bezśrubowo

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

165
d.8

KNR 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylo-
tów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

166
d.8

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

167
d.8

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

168
d.8

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

169
d.8

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

170
d.8

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

171
d.8

KNR 508
0502-0900

Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe - przykręcane,
mocowane na kołkach kotwiących-2 mocowania

kpl.

30 kpl. 30.000
RAZEM 30.000

172
d.8

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W kpl.

11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000

173
d.8

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

174
d.8

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

175
d.8

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

176
d.8 kalk. własna

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub
bolce,przekrój żył do 2,5 mm2

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

9 Instalacja oświetlenia podstawowego - piętro
177
d.9

KNNR 5
1209-05

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

12 otw. 12.000
RAZEM 12.000

178
d.9

KNR 510
0310-0700

Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach o grubości do 50 cm z
gazobetonu lub gipsu z ręcznym przebijaniem otworów, średnica zewnętrzna
do 40 mm.

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

179
d.9

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

495 m 495.000
RAZEM 495.000

180
d.9

KNR 5-08
0201-02

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygoto-
waniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podło-
żu z cegły

m

495 m 495.000
RAZEM 495.000

181
d.9

KNR 508
0803-0700

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie,obietosc do 1,00 dm3 szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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182
d.9

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

495 m 495.000
RAZEM 495.000

183
d.9

KNR 401
0108-1800

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbiera-
nych konstrukcji gruzobetonowych i żużlobetonowych na odległość do 1 km

m3

2.47 m3 2.470
RAZEM 2.470

184
d.9

KNR 403
1014-0100

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo - wapiennej m3

2.47 m3 2.470
RAZEM 2.470

185
d.9

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

495 m 495.000
RAZEM 495.000

186
d.9

KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

187
d.9

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

188
d.9

KNNR 5
0304-02

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach mocowane
bezśrubowo

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

189
d.9

KNR 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylo-
tów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

190
d.9

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

191
d.9

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

192
d.9

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

193
d.9

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

194
d.9

KNR 508
0502-0900

Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe - przykręcane,
mocowane na kołkach kotwiących-2 mocowania

kpl.

18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000

195
d.9

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W kpl.

18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000

196
d.9 kalk. własna

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub
bolce,przekrój żył do 2,5 mm2

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

10 Instalacje CCTV parter
197

d.10
KNNR 5
1209-08

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stro-
pach z cegły

otw.

8 otw. 8.000
RAZEM 8.000

198
d.10

KNR 4-03
1008-01

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.ze-
wnętrzna rury do 25 mm

prze-
pust.

8 prze-
pust.

8.000

RAZEM 8.000
199

d.10
KNR 4-01
0210-01

Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elem.z
betonu żwirowego

m

87 m 87.000
RAZEM 87.000

200
d.10

KNR 508
0101-1000

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego.osadzenie uchwytów w pod-
łożu betonowym

m
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87 m 87.000
RAZEM 87.000

201
d.10

KNR 508
0110-0100

Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t.na gotowych uchwytach - fi
16mm

m

87 m 87.000
RAZEM 87.000

202
d.10

KNR 5-08
0205-10

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 120 mm2 wciągane do
kanałów typu "P"

m

87 m 87.000
RAZEM 87.000

203
d.10

KNR 403
1014-0100

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo - wapiennej m3

0.43 m3 0.430
RAZEM 0.430

204
d.10

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

87 m 87.000
RAZEM 87.000

205
d.10

KNNR 5
0405-08

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przez przykręcenie

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

206
d.10

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

207
d.10

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

208
d.10

KNNR 5
0406-04

Aparaty elektryczne o masie do 20 kg szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

209
d.10

KNNR 5
0406-04

Aparaty elektryczne o masie do 20 kg szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

210
d.10

KNNR 5
0406-04

Aparaty elektryczne o masie do 20 kg szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

211
d.10

KNNR 5
0406-04

Aparaty elektryczne o masie do 20 kg szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

212
d.10 kalk. własna

Konfiguracja i uruchomienie, próby działania. kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

213
d.10 kalk. własna

Wykonanie uszczelnienia szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11 Pomiary
214

d.11
KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

31 pomiar 31.000
RAZEM 31.000

215
d.11

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

13 pomiar 13.000
RAZEM 13.000

216
d.11

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

217
d.11

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

20 prób. 20.000
RAZEM 20.000

218
d.11

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

219
d.11

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.
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20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. Elektromonter linii i urz.elektr r-g 197.5611
2. Elektromonterzy r-g 494.3465
3. Elektromonterzy' r-g 106.3844
4. elektromonterzy gr.II r-g 13.0892
5. elektromonterzy gr.III r-g 36.4450
6. robocizna r-g 2004.2654
7. Robotnicy budowlani I' r-g 24.4509

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków t 3.2164 3.2164 Różne
2. Centrala detektycja gazu szt. 1.0000 1.0000
3. Czujnik ruchu szerokokątny szt 3.0600 3.0600
4. Detektor gazu szt 2.0400 2.0400
5. FTP kat 6e m 90.4800 90.4800
6. Gips budowlany zwykły t 0.2156 0.2156 Różne
7. Gniazda natynkowe 400V 3x16A+N+PE IP54 szt 1.0200 1.0200
8. Gniazda podtynkowe 230V 16A+N+PE IP20 szt 59.1600 59.1600
9. Gniazdo wtyczkowe hermetyczne 230V 16A+N+

PE IP44
szt 7.1400 7.1400

10. Kabel LGY 1x50 mm2 m 120.6400 120.6400
11. Kabel LGY 1x70 mm2 m 112.3200 112.3200
12. Kabel YKY 3x1,5mm2 m 16.6400 16.6400
13. Kabel YKY 3x2,5mm2 m 66.5600 66.5600
14. Kamera wewnętrzna HD szt 5.0000 5.0000
15. Kołki rozporowe plastikowe' szt 5972.5000 5972.5000
16. Końcówki kablowe szt. 495.0000 495.0000
17. Lakier asfalt. czarny-przeciwrdz. szbkosch dm3 1.2200 1.2200 Różne
18. Lakier asfalt. czarny-przeciwrdz. szbkosch' dm3 0.3200 0.3200 Różne
19. Masa uszczelniająca dla EI 60 szt 1.0000 1.0000
20. Odgałęźniki bryzgoszczelne z zaciskami szt. 9.1800 9.1800
21. Odgałęźniki bryzgoszczelne z zaciskami Wago szt 10.2000 10.2000
22. Opaski kablowe typu Oki szt. 99.0000 99.0000
23. Oprawa hermetyczna LED 35W IP65 szt 15.0000 15.0000
24. Oprawa hermetyczna LED 36W IP65 szt 9.0000 9.0000
25. Oprawa LED 19W IP44 szt 7.0000 7.0000
26. Oprawa LED 28W IP20 szt 9.0000 9.0000
27. Oprawa LED 37W IP20' szt 29.0000 29.0000
28. Oprawa ośw. awaryjnego 3W 1h LED NT IP65 z

grzałką
szt 4.0000 4.0000

29. Oprawa ośw. awaryjnego 3W 315lm 1h (opt.
otwarta) NT

szt 28.0000 28.0000

30. Oprawa wyposażona w piktogram LED 1W 1h
AT NT biała

szt 21.0000 21.0000

31. Patch Cord UTP kat 6 szt 5.0000 5.0000
32. Piasek m3 18.5240 18.5240 Różne
33. Plombowanie układu pomiarowego - opłata ZE kpl. 1.0000 1.0000
34. Przewody kabelkowe HDGs 2x1,5 m 7.2800 7.2800
35. Przewody kabelkowe YDYżo 3x1,5mm2 m 1193.9200 1193.9200
36. Przewody kabelkowe YKY 3x1,5mm2 m 16.6400 16.6400
37. Przewody YDY 2x2,5mm m 18.7200 18.7200
38. Przewody YDY 4x1,0mm m 32.2400 32.2400
39. Przewody YDYżo 3x1,5mm m 364.0000 364.0000
40. Przewody YDYżo 3x2,5mm m 696.8000 696.8000
41. Przewody YDYżo 5x10mm2 m 33.2800 33.2800
42. Przewody YTDYżo 3x1,5mm2 m 8.3200 8.3200
43. Przewód YDYżo 5x10mm2 m 34.3200 34.3200
44. Przewód YDYżo 5x2,5mm2 m 17.6800 17.6800
45. Przewód YDYżo 5x4mm2 m 12.4800 12.4800
46. Przewód YDYżo 5x6mm2 m 38.4800 38.4800
47. Przycisk GWP n/t szt 1.0200 1.0200
48. Puszki instalacyjne, p/t fi 80mm g/k z zaciskami szt. 89.0000 89.0000
49. Puszki izolacyjne podtynkowe fi60 szt 177.4800 177.4800
50. Rejestrator CTTV 8 kanałowy 2Tb HD szt 1.0000 1.0000
51. Rozdzielnica RG p/t kompletna prefabrykowana szt. 1.0000 1.0000
52. Rozdzielnica RG1 p/t kompletna prefabrykowana szt. 1.0000 1.0000
53. Rozdzielnica RGk p/t kompletna prefabrykowana szt. 1.0000 1.0000
54. Rozdzielnica RKg.1 p/t kompletna prefabrykowa-

na
szt. 1.0000 1.0000

55. Rury elektroinstalacyjne z twardego pcw RL
21mm

m 90.4800 90.4800

56. Rury elektroinstalacyjne z twardego pcw RL
37mm

m 58.2400 58.2400

57. Rury stalowe typ s,instal.czarne,gładkie m 69.3000 69.3000 Różne
58. rury winidurowe o śr.zewnętrzna rury do 25 mm m 8.3200 8.3200
59. Sygnalizator optyczno-akustyczny szt 1.0200 1.0200
60. Szafa RACK 8U CCTV.1 kpl. 1.0000 1.0000
61. Śruby i kołki kotwiące szt. 232.0000 232.0000 Różne
62. Telewizor LED 42" szt. 1.0000 1.0000
63. Uchwyt do TV 42" szt 1.0000 1.0000
64. Uchwyty szt. 6428.7000 6428.7000
65. Uchwyty pod pcv szt. 300.3000 300.3000
66. UPS 1,0 kVA szt 1.0000 1.0000
67. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 2.6944 2.6944 Różne
68. Wchwyty uniwersalne typu UKU szt. 99.0000 99.0000
69. Wyłacznik podwójny IP20 szt 7.1400 7.1400
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70. Wyłacznik pojedynczy IP20 szt 9.1800 9.1800
71. Wyłacznik pojedynczy IP44 szt 5.1000 5.1000
72. Wyłącznik krzyżowy szt 2.0400 2.0400
73. Wyłącznik schodowy IP20 szt. 15.3000 15.3000
74. Zawór odcinający szt 1.0200 1.0200
75. materiały pomocnicze zł
76. Materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. Sam skrzyn o ład do 5,0t m-g 14.9331
RAZEM

Słownie:  
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