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3. OSWIADCZENIE

Stosowanie do przepisu art. 20 ustep 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane/Dz.
U. nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pézniejszymi zmianami. Oswiadczam, ze projekt dotyczacy
wykonania instalacji elektrycznej wg projektu budowlanego: Rozbudowa i przebudowa
Osrodka Zdrowia w Sulejowie Sulejow, ul. Targowa 28, 97-330 Sulejéw, woj. Lodzkie, dz.
nr. ewid. 233/1, obreb 7 Sulejow jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.



4. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogélne:

1.1. Warunki formalno — prawne wykonania projektu:

a) zlecenie inwestora,

b) ustalenia z inwestorem odno$nie przewidywanych urzadzen elektrycznych
oraz pomiary wykonane w terenie,

c) rzut przyziemia,

d) obowiazujace normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu,
a w szczegolnosci:
- przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych,
- przepisy zwigzane z wykonaniem projektu.

1.2. Polskie normy w instalacjach elektrycznych:

z SEP-E 0002:2002 - Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy
planowania zapotrzebowania mocy.

% PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Zestawy
badane w petnym i niepelnym zakresie badan typu.

% PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Cz¢$¢ 3: Wymagania
dotyczace niskonapigeciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania
w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice
tablicowe.

% PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdlne.

& PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cz¢$¢ 5-51:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne.

4 PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czeg$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym.

2 PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-444.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zakt6ceniami napigciowymi
i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

2 PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 5-53: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Odlaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -
Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

24 PN-EN 50310:2012 Stosowanie potagczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

24 PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wngtrzach.

z PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - CzeS¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

z PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 5-56: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

2 PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

2 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne.

% PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o§wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy - Czg$é 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

z PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.



1.3. Przedmiot i zakres opracowania:

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem wykonanie instalacji elektrycznej
wewngetrznej o$wietlenia, gniazd wtykowych, zasilania windy, wymiany rozdzielnic RG w/g
uwag i zalecen inwestora.

1.4. Stan projektowany:

Projektuje si¢ zasilanie obwodéw istniejacych i projektowanych o$wietlenia i gniazd
wtykowych w osrodku z projektowanej rozdzielnicy RG. Przy wejsciu do budynku
zainstalowa¢ przycisk Ppoz wylaczajacy rozdzielnice RG. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w
zabezpieczenie zgodnie z rysunkiem nr 5.

Nalezy doprowadzi¢ uziemienie szpilkowe fi 16mm do rozdzielnicy RG przewodem LgY
25mm?2. Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy wykona¢ pomiar uziemienia.

1.5. Instalacja oswietlenia:

W budynku projektuje si¢ instalacj¢ podtynkowa wykonang wg rysunku nr 1 1 2
przewodami YDYzo 3x1,5mm?. Osprzet gérny i dolny wykonaé jako podtynkowy o klasie
ochronnosci IP20, IP44 zgodnie z rysunkiem nr 1 i 2. Potaczenia w puszkach wykona¢ przy
pomocy ztaczek np. wago oczyszczonych uprzednio zyl. Obwdd zabezpieczy¢ wylacznikiem
roznicowopragdowym i1 nadmiarowo — pradowym w istniejacej rozdzielnicy. Osprzet
elektryczny nalezy montowa¢ w odleglo$ci minimalnej 0,6m od wylewek kranéw. Istniejace
obwody os$wietleniowe, ktore nie podlegaja wymianie podiaczy¢ do nowoprojektowanej
rozdzielnicy RG.

W celu zapewniania oS$wietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano oprawy z modulami
awaryjnymi 1 godzinnymi zapewniajacymi oswietlenie drog ewakuacyjnych. Oprawy AW
muszg posiada¢ atest CNBOP. Wszystkie oprawy ze zrédltami swietlowkowymi musza
posiada¢ kondensatory do kompensacji mocy bierne;j.

Obliczenia doboru opraw wykonano przy pomocy programu Dialux oraz opraw marki LUG.
Instalacje¢ nalezy wykona¢ oprawami dowolnej marki o réwnorzgdnych badz lepszych
parametrach technicznych od opraw ujetych w opracowaniu. W przypadku uktadania
przewoddw w przestrzeni tatwopalnej nalezy je uktada¢ w rurach niepalnych (na poddaszu).
Po zakonczeniu prac dotyczacych wykonania instalacji elektrycznych, a przed oddaniem
ich do _eksploatacji nalezy w/w_instalacje podda¢ ogledzinom, prébom i pomiarom z
godnie z wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu sprawdzenia, czy zostala
wykonana zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm i przepiséw dotyczacych instalacji
elektrycznych w obiektach budowlanych.

1.6. Instalacja gniazd wtykowych:

W budynku projektuje si¢ instalacje podtynkowa dla gniazd wtykowych i urzadzen
tréjfazowych wykonana wg rysunku nr 3 i 4 odpowiednio przewodem YDYzo 3x2,5 mm?
oraz przewodem YKY 5x2,5 mm? . Osprzet wykonaé jako podtynkowy o klasie ochronnosci
IP20 1 IP44 zgodnie z rysunkiem nr 3 i 4. Gniazda montowa¢ na wysokosci ustalonej z
inwestorem. Potagczenia wykona¢ w puszkach za pomoca ztaczek np. wago oczyszczonych
uprzednio zyl. Osprzet elektryczny nalezy montowaé w odleglosci minimalnej 0,6m od
wylewek kranéw. W przypadku uktadania przewoddéw w przestrzeni tatwopalnej nalezy je
uktada¢ w rurach niepalnych. Istniejace obwody gniazd wtykowych i urzadzen trojfazowych,
ktére nie podlegajg wymianie podiaczy¢ do nowoprojektowanej rozdzielnicy RG.

Po zakonczeniu prac dotyczacych wykonania instalacji elektrycznych, a przed oddaniem
ich do eksploatacji nalezy w/w_instalacje podda¢ ogledzinom, prébom i pomiarom z
godnie z wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu sprawdzenia, czy zostala




wykonana zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm i przepisow dotyczacych instalacji
elektrycznych w obiektach budowlanych.

1.7. Sygnalizacja przyzywowa:

W wc dla 0s6b niepetnosprawnych zaprojektowano przycisk pociggowy FAP3002,
wg rys. nr 3. Przycisk pociagowy FAP3002 w poblizu sedesu montowa¢ na wysokosci 1m.
Sznurek przycig¢ tak, aby koniec sznurka znajdowat si¢ na wysokosci Scm nad podtogg. Do
kasowania alarmu w poblizu drzwi wejsciowych zaprojektowano kasownik FEH1001. Na
korytarzu nad drzwiami wejsciowymi do pokoju przewidziano lampke FIM1000. Wszystkie
elementy systemu przyzywowego taczy¢ za pomocg przewodu YTKSY 3x2x0,5mm?2.

1.8. Instalacja PEL:

Poza zakresem opracowania

1.9. Instalacja odgromowa:
Poza zakresem opracowania.

1.10. Ochrona dodatkowa od porazenia pradem elektrycznym:

W istniejacej sieci n/n jako system ochrony dodatkowej od porazenia zastosowane jest
szybkie wylaczenie w ukladzie sieci TN-CS. W projektowanej instalacji elektrycznej
odbiorczej za licznikowej zastosowa¢ ochron¢ od porazenia poprzez szybkie wylaczenie
napigcia przy uzyciu wyltacznikdw réznicowopradowych w uktadzie sieci TN-S. Ochronie
podlegaja wszystkie czeSci metalowe aparatéw nie bedace w normalnych warunkach
pod napi¢ciem, a mogace si¢ znalez¢ w chwili awarii. W/w ochron¢ wykona¢ przy uzyciu
przewodéw LgY 6mm? uktadajac ja w rurkach winidurowych @ 13mm?, taczac w puszkach
hermetycznych przy uzyciu ztagczek ochronnych ZO 0006 .

5. Uwagi_koncowe:

1. Calos¢ robot nalezy wykona¢ solidnie 1 zgodnie z przepisami podanymi
na wstepie.

2. Prace montazowe 1 nadzor zleci¢ osobie (firmie) posiadajacej uprawnienia
budowlane w tym zakresie.

3. Przestrzega¢ przepisy BHP i technologi¢ poszczegdlnych robot .

4. wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
normami oraz z niniejszg dokumentacja techniczng.

5. Materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone
do powszechnego stosowania,

6. Po zakonczeniu budowy instalacji elektrycznej, wykona¢ pomiary ochrony
przeciwporazeniowej: badanie wylgcznikow réznicowopragdowych, uziemien
odgromowych, natezenia oSwietlenia awaryjnego, polaczen wyr6wnawczych
oraz opornosci izolacji przewodow.

7. Protokoty badan i certyfikaty zastosowanych materialow elektrycznych i osprzetu
przekaza¢ Inwestorowi,

8. Wszystkie zmiany, ktére na etapie realizacji rob6t zamierza dokona¢ wykonawca
robdt elektrycznych, muszg uzyskac akceptacj¢ autora projektu.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA

1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegOlnych obiektow

1.1.Zagospodarowanie terenu budowy w tym doprowadzenie energii
elektrycznej umozliwiajacej prace urzadzen elektrycznych
1 zapewnienie oswietlenia sztucznego.

1.2.Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

2.1. Na terenie przewidzianym do budowy istniejg obiekty budowlane.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi

Na terenie objetym granicg dziatki brak elementow zagospodarowania (urzadzen
elektrycznych) stwarzajacych  bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Zagrozenia j.w. pojawig si¢ dopiero podczas realizacji robot
budowlanych.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizaciji robot
budowlanych elektrycznych

4.1. W trakcie prowadzenia robot budowlanych:
- prowadzenie rob6t ziemnych w  poblizu czynnych kabli
elektroenergetycznych. Prowadzenie rob6t w temperaturze ponizej -10°C.
4.2. W trakcie prowadzenia rob6t elektrycznych:
- przy wykonywaniu instalacji w budynku (wieszanie opraw 1 uktadanie
przewoddéw), oswietlenia zewnetrznego na budynku oraz na konstrukcji
budowli wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad Sm.

5. Sposoéb prowadzenia szkolenia pracownikéw przed przystgpieniem

do robét szczegoblnie niebezpiecznych. Wykonawca przed przystgpieniem

do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcj¢ ich
bezpiecznego wykonywania 1 zapozna¢ z nig pracownikOw w zakresie
wykonywanych przez nich robot. Pracownicy powinni legitymowac

si¢ aktualnymi zaswiadczeniami odbycia szkoleh oraz badaniami lekarskimi.
Dodatkowo pracownicy przed przystgpieniem do robot w warunkach
szczegolnie niebezpiecznych powinni przejs¢ szkolenie zapewniajace

im wiedze¢ 1 umiej¢tnosci do wykonywania rob6t zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna 1 sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen:

6.1. W trakcie prowadzenia rob6t elektrycznych przy ktérych wystepuje
ryzyko upadku z wysokos$ci ponad Sm.

- zabezpieczyC stanowiska pracy na wysokosci przez zastosowanie
rusztowan z odpowiednimi barierkami oraz zastosowac siatki
ochronne przed przypadkowym uderzeniem upadajacych narzedzi
1 innych przedmiotow

- otwory w stropach, przestrzenie przy klatkach schodowych,
zabezpieczy¢ barierka sktadajaca si¢ z deski na wysokosci 0,15m
oraz poreczy ochronnej na wysokosci 1,1m.



