
istn. pion c.o.

istn. grzejnik żeberkowy do likwidacji

istn. grzejnik żeberkowy do likwidacji

istn. grzejnik żeberkowy do likwidacji

20°C
2300W

H20/600/1400
1519 W

proj. grzejnik płytowy
włączenie do istn. instalacji c.o.

H20/600/1400
1519 W

proj. grzejnik płytowy
włączenie do istn. pionu c.o.

istn. instalacja c.o.

istn. grzejnik żeberkowy do likwidacji

istn. pion c.o.

12°C
393W

20°C
693W

20°C
382W

H20/600/900
977 W

2*16x2,0

2*16x2,0

proj. grzejnik płytowy
włączenie do istn. pionu c.o.

2*16x2,0

H20/600/400
434 W

istn. grzejnik żeberkowy (10 żeberek)
wymiana na H20/600/500 (543 W)
włączenie do istn. instalacji c.o.

istn. pion c.o.

24°C
2780W

istn. grzejnik żeberkowy (10 żeberek)
wymiana na H30/600/1600 (2416 W)
włączenie do istn. instalacji c.o.

istn. grzejnik żeberkowy (10 żeberek)
wymiana na H30/600/1100 (1661 W)
włączenie do istn. instalacji c.o.

Oznaczenia:

Przewody zasilania i powrotu c.o.
PE-X/Al/PE-RT - izolacja w otulinie PE gr. 20 mm

zasilanie c.o.
powrót c.o.

Zasilanie i powrót c.o.
Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych,
w bruzdach ściennych oraz natynkowo

Grzejniki dwu i trzypłytowe typu Hygiene H20 i H30 prod. PURMO

Zawory i głowice termostatyczne prod. Oventrop

Projektowane przewody zasilania i powrotu c.o.
włączyć do istniejącej instalacji c.o.


